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fermacell Armierungsgewebe HD
Zur Einbettung in den Leichtmdortel HD

Produkt

Das fermacell Armierungsgewebe HD ist ein schiebefestes Glasf @be mit alkaliresistenter
Beschichtung, innen und auflen einsetzbar. C
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Anwendung @
Das fermacell Armierungsgewebe HD ist notwe tandteil des fermacell Powerpanel HD

AulRenwandsystems, wenn ein permanenter We z erstellt werden soll.

O

Eigenschaften @
B Hohe Reil3festigkeit
4
B Alkalibestandig
® Inklusive Uberlapp Markierung
B Abgestimmt auf macell Powerpanel HD AuRenwandsystem

Verarbeitung

Das fermacell Armierungsgewebe HD wird in den zuvor aufgezogenen Grundputz (5-6 mm) flachig
eingebettet. Das Gewebe sollte letztendlich im obersten Drittel der Armierungsschicht liegen.

Die Verlegung des Gewebes kann sowohl in vertikaler als auch horizontaler Richtung erfolgen.

Die Gewebebahnen sind untereinander an allen StoRen mit 100 mm Uberlappung zu verlegen, um
einen ausreichenden Verbund herzustellen. Uberlappungs- Bereiche sind auf dem Gewebe farblich
markiert.

Bitte beachten Sie auch unsere ausfihrlichen Hinweise zur Verarbeitung in unserer Broschire:

®m fermacell im Holzbau — Planung und Verarbeitung
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fermacell Armierungsgewebe HD
Zur Einbettung in den Leichtmdortel HD

Materialkennwerte

Breite 1 000 mm
€)

Lange 50 m pro Rolle < l

L 2
Gewicht ca. 165 g/mz2 \0
Maschenweite ca. 4 x4 mm
I—_|.ochstzugkraft 1500 N/50 mm
langs/quer
Farbe weild

Handlerdaten

Artikelnummer 79

EAN 0 7548 00299 8
Gewicht / Rolle ca. 8,0 kg

Rollen / Palette 30 Stk. im Umkarton

Die weiteren Komponenten des fermacell AuRBenwandsystems sind:
m  fermacell Armierungsband HD

fermacell Armierungskleber HD

fermacell Leichtmdrtel HD

fermacell Sockelprofil HD

fermacell DeckenstoRprofil HD
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fermacell Armierungsgewebe HD
Zur Einbettung in den Leichtmdortel HD

Weitere Hinweise

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Prufungen und Praxiserfahrungen. Sie ersetzen
nicht Richtlinien, Normen, Zulassungen sowie mitgeltende technische Merkblatter. Wegen der
Vielzahl mdglicher Einflusse bei der Verarbeitung und der Anwendung empfehlen wir, stets eine
Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen. Aus den Angaben kénnen keine Ersatzanspriche
hergeleitet werden. Lieferung, Abwicklung und Gewéhrleistung auf die von uns zugesicherten
Eigenschaften erfolgt gemaf unserer AGB.
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