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fermacell Deckenstol3profil HD
Fur die DeckenstofRausbildung der Power-

panel HD

Produkt

Das fermacell Deckenstof3profil HD ist ein gekantetes und teilw chtes 2-teiliges Putzprofil.
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Anwendung \'

Bei Verwendung des fermacell Powerpanel HD Aule ystems im mehrgeschossigen Holzbau,
kann der Deckenstof? mit dem fermacell Deckenst @ fil HD ausgebildet werden.

Eigenschaften 0

B Abgestimmt auf das fermacell I@pamel HD AuRenwand-System
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hochwertige Abschlisse

m  Komplett aus rostfreiem

®  Fir dauerhafte und

Verarbeitung

Aufgrund der erheblichen Holzmenge im mehrgeschossigen Holzbau sind im Bereich des
DeckenstoRes (Rahm des unteren Wandelements, Deckenbalken, Schwelle des oberen Elements)
Bewegungen von bis zu 10 mm zu erwarten. Dies resultiert aus dem Quellen und Schwinden des
Holzes bei Anderungen der Feuchtigkeit bzw. der Belastung, z.B. Schneelasten.

Die Bewegungsaufnahme kann erfolgen, indem ein Elementstof3 mit einer Fuge von ca. 10 mm

ausgebildet und das fermacell DeckenstofRprofils HD verarbeitet wird.

Bitte beachten Sie auch unsere ausfiihrlichen Hinweise zur Verarbeitung in unserer Broschure:

B fermacell im Holzbau — Planung und Verarbeitung
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http://www.fermacell.de/de/docs/130722_fermacell_PuV_Holzbau_dt_fc-001-00027.pdf

fermacell Deckenstol3profil HD
Fur die DeckenstoRausbildung der Powerpanel HD
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innen — auflen Powerpanel HD

— direkt aufgebrachtes
Putzsystem

Fuge = 10 mm

komprimiertes
Dichtband

auflen

Materialkennwerte

Werkstoff Rostfreier Edelstahl / Nr. 1.430%

Lange 2 500 mm

Zweitteiliges Bewegungs

Profilform Tropfkante

Handlerdaten
Artikelnummer

EAN

Stick / Bund

Gewicht / Stuck

Gewicht / Bund ca’ 13 kg
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fermacell Deckenstol3profil HD
Fur die DeckenstoRausbildung der Powerpanel HD

Die weiteren Komponenten des fermacell HD AuRenwand-System sind:
m  fermacell Armierungsband HD

fermacell Armierungskleber HD

fermacell Armierungsgewebe HD

fermacell Leichtmoértel HD

fermacell Sockelprofil HD

Weitere Hinweise

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Prufungen und Praxiserfahrungen. Sie ersetzen
nicht Richtlinien, Normen, Zulassungen sowie mitgeltende technisches/N latter. Wegen der
Vielzahl mdéglicher Einflisse bei der Verarbeitung und der Anwend pfehlen wir, stets eine
Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen. Aus den Anga KOnnen keine Ersatzanspruche
hergeleitet werden. Lieferung, Abwicklung und Gewéahrleistung a ie von uns zugesicherten
Eigenschaften erfolgt gemaR unserer AGB. \ *
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