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fermacell Produktdatenblatt

fermacell Estrich-Element 2 E 11 (2 E 22)

2 x 10 mm (2 x 12,5 mm) fermacell Gipsfaser-Platte

Produkt

Gipsfaser-Platten in 10 mm (12,5 mm) Dicke und einem 50 mm prei Stufenfalz zur Verklebung
mit fermacell Estrich-Kleber. L g

)
Anwendung @.

Das fermacell Estrich-Element 2 E 11 (2 E 22) 'rokenestrich im Innenbereich universell
@ osungen, bei kurzer Einbauzeit, trockener

Das fermacell Estrich-Element 2 E 11 (2 E 22) besteht aus 2 we miteinander verbundenen
r

einsetzbar und ermdglicht eine Vielzahl von Sy,
Montage, geringer Aufbauhdhe und geringep

B Im hauslichen Bereich AWB 1*
(Zuléssige Einzellast 1,0 kN; Z e Nutzlast 1,5/2,0 kN/mz)

B Im gewerblichen Bereich 2%
(Zulassige Einzellast {*Zulassige Nutzlast 2,0 kN/m?)
®  Bei vollflachiger Ve ng einer dritten Lage fermacell Gipsfaser-Platten auf das

nt 2 E 11 erhoht sich die Belastbarkeit fir max. AWB 3*, d.h. im
Bereich von FlI Kuchen in Hotels, Schulen, Altenheimen sowie Flachen mit Tischen, z.B.
Schulraume usw. AWB 3*

(Zulassige Einzellast 3,0 kN; Zuléssige Nutzlast 4,0 kN/m?)

fermacell Estric

B Das fermacell Estrich-Element 2 E 22 ist ebenfalls fir den AWB 3* geeignet.

B Bei vollflachiger Verklebung einer dritten Lage fermacell Gipsfaser-Platten auf das
fermacell Estrich-Element 2 E 22 erhoht sich die Belastbarkeit fur max. AWB 4*, d.h. im
Bereich von Fluren in Krankenhausern, jedoch mit schwerem Gerat, Flachen in 6ffentlichen
Veranstaltungsrdumen (Kongressséle, Kinos, Museumsflachen, Konzertsale) oder
Warenhéausern AWB 4*

(Zulassige Einzellast 4,0 kN; Zuléssige Nutzlast 5,0 kN/m?)

B Zur Erhdhung des Brandschutzes: F 60-Klassifizierung bei Holzbalkendecken ohne weitere
Schichten bei Beflammung der Deckenoberseite. F 90- bzw. F 120-Klassifizierung mit
erganzenden Schichten unterhalb der fermacell Estrich-Elemente mdglich.

B Verwendung in Feuchtraumen der Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse 0, AO
B Geeignet fur FuRbodenheizungssysteme und unterschiedlichste Oberbelage

B Beim Einsatz der unkaschierten fermacell Estrich-Elemente direkt auf tragfahigem

)
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fermacell Estrich-Element 2 E 11 (2 E 22)

Eigenschaften

®  Abmessung: 1500 x 500 mm (Deckflache 0,75 m2)

Materialkennwerte fermacell Estrich-Element 2 E 11 (2 E 22)

Zulassung ETA — 03-0006
Baustoffklasse nach EN A2 -s1
13501-1
Elementdicke [mm] 20 (25)
4
Eigenlast [kN/m?] 0,23 (0,29) 7~
Warmedurchlasswiderstand | 0,06 (0,08)
[m?K/W]

Rohdichte pg

Materialkennwerte fermacell Gipsfaser-Platten

1 150 =+ 50 kg/m®

Wasserdampf-
Diffusionswiderstandszahl

U

> QQ‘

9.2

Warmeleitzahl A 0,32 W/mK
Spezifische MK
Warmekapazitat ¢

Brinellharte 30 N/mm?

Std. Wasserlagerung

4
Dickenquellung nacm <2%

Thermischer 0,001 %/K
Ausdehnungskoeffizient
Dehnung/Schwindung bei 0,25 mm/m
Veranderung der rel.

Luftfeuchtigkeit um 30 %

[20 °C]

Ausgleichsfeuchte bei 65 1,3 %

% rel. Luftfeuchte und 20

°C Lufttemperatur

pH-Wert 7-8

]
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fermacell Estrich-Element 2 E 11 (2 E 22)

Handlerdaten fermacell Estrich-Element 2 E 11 fermacell Estrich-Element 2 E 22
Artikel-Nr. 76101 76141

EAN 4007548004077 4007548004084

Menge/Palette 74 Stuck 60 Stuck

m?/Palette 55,5 45,0

kg/Palette 1 307 1324

Verarbeitung

Bitte beachten Sie auch unsere ausfiihrlichen Hinweise zur Verarbeitb nseren Broschuren:

B fermacell Bodensysteme — Planung und Verarbeitung 0

5\\0

Weitere Hinweise

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Prii % und Praxiserfahrungen. Sie ersetzen

nicht Richtlinien, Normen, Zulassungen sowie mitg ;% de technische Merkblatter. Wegen der

Q d'der Anwendung empfehlen wir, stets eine
n/Aus den Angaben kdnnen keine Ersatzanspriche

ewahrleistung auf die von uns zugesicherten

Vielzahl mdglicher Einflusse bei der Verarbeitur
Probeverarbeitung und -anwendung vorzung
hergeleitet werden. Lieferung, Abwicklung t
Eigenschaften erfolgt gemaR unserer A@

d
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http://www.fermacell.de/de/docs/fermacell_PuV_H2O_Nassraumplatte.pdf
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