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fermacell Estrich-Element 2 E 31 (2 E 33)

2x 10 mm (2 x 12,5 mm) fermacell Gipsfaser-Platte

+ 10 mm Holzfaser

Produkt

miteinander verbundenen
preiten Stufenfalz und einer

Das fermacell Estrich-Element 2 E 31 (2 E 33) besteht aus 2 werk
fermacell Gipsfaser-Platten in 10 mm (12,5 mm) Dicke, einem 50
riickseitig aufkaschierten Holzfaser-Platte in 10 mm Dicke. ¢

R
Anwendung @.

Das fermacell Estrich-Element 2 E 31 (2 E 33) '@ockenestrich bei der Altbau-Renovierung/
Modernisierung aber auch im Neubau einsetzb sondere zur Dammung von Luft- und
decken). Auch die hohen Schallschutz-

Trittschall bei Massiv- oder Leichtdecken (
Anforderungen an Wohnungstrenndecken erfullt werden.

B Im hauslichen Bereich AWB 1*
(Zulassige Einzellast 1,0 k Zuk:issige Nutzlast 1,5/2,0 kN/m?)

B |m Buro-Bereich AWB
(Zulassige Einzellas

; Zulassige Nutzlast 2,0 kN/m?)

und Kichen in Hotels, Schulen, Altenheimen sowie Flachen mit
hulraumen, Restaurants, Cafés usw. AWB 3*
3,0 kN; Zulassige Nutzlast 4,0 kN/m?)

B Im Bereich von
Tischen, wie z:

B Bei vollflachiger Verklebung einer dritten Lage fermacell Gipsfaser-Platten auf fermacell
Estrich-Element 2 E 31 (2 E 33) Erhéhung der Belastbarkeit fir max. AWB 4*
(Zulassige Einzellast 4,0 kN; Zuléssige Nutzlast 5,0 kN/m?)

B Zur Erhdhung des Brandschutzes: F90-Klassifizierung bei Beflammung der Deckenoberseite.

*Definition der Anwendungsbereiche fur fermacell Estrich-Elemente in Anlehnung an DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12
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fermacell Estrich-Element 2 E 31 (2 E 33)

Eigenschaften

®  Abmessungen: 1 500 x 500 mm

Materialkennwerte fermacell Estrich-Element 2 E 31

[M2K/W]

Zulassung ETA — 03-0006

Baustoffklasse nach EN Bf -s1

13501-1

Elementdicke [mm] 30 (35)

Eigenlast [kN/m?] 0,25 (0,31) A
Warmedurchlasswiderstand 0,26 (0,28)

Rohdichte
[Produktionsvorgabe] pg

Materialkennwerte fermacell Gipsfaser-Platten

1150 = 50 kg/m?®

Wasserdampf-
Diffunsionswiderstandszahl u

\J
13 Dc)

4

rel. Luftfeuchte und 20 °C
Lufttemperatur

Warmeleitzahl A 0,32 W/mK
Spezifische Warmekapazitéat c g4 /kgK
Brinellharte 80 N/mm?
Dickenquellung nac@. <2%
Wasserlagerung

Thermischer 0,001 %/K
Ausdehnungskoeffizient
Dehnung/Schwindung bei 0,25 mm/m
Veranderung der rel.

Luftfeuchtigkeit um 30 % [20

OC]

Ausgleichsfeuchte bei 65 % 1,3 %

pH-Wert

]
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fermacell Estrich-Element 2 E 31 (2 E 33)

Handlerdaten

Artikel-Nr. 76045 76046

EAN 4007548002066 4007548005630
Menge/Palette 60 Stuck 50 Stuck
m?/Palette 45 37,5

Kg/Palette 1230 1324

Verarbeitung

Bitte beachten Sie auch unsere ausfihrlichen Hinweise zur Verarbeit@ nseren Broschiren:

®m fermacell Bodensysteme — Planung und Verarbeitung 0

\ 'S

Weitere Hinweise \,

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen, Pr % und Praxiserfahrungen. Sie ersetzen
nicht Richtlinien, Normen, Zulassungen sowie mitge de technische Merkblatter. Wegen der
Vielzahl méglicher Einflisse bei der Verarbeitur d*der Anwendung empfehlen wir, stets eine
Probeverarbeitung und -anwendung vorzung Aus den Angaben kdnnen keine Ersatzanspruche

hergeleitet werden. Lieferung, Abwicklun
Eigenschaften erfolgt gemafR unserer A@

www.ecobati.be | info@ecobati.be



http://www.fermacell.de/de/docs/fermacell_PuV_H2O_Nassraumplatte.pdf
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