FERMACELL Gewebeband

Zur Spachtelfugen-Armierung

Anwendung Materialkennwerte

Werden FERMACELL Flachen mit Dinnputz/

. . : Rollenlange
Flachenspachtel (Schichtdicke 1 mm bis max. 4 mm)

beschichtet, muss beim Einsatz der Spachtelfuge eine Ro[[e.n"brelte
Armierung der Fuge mit dem FERMACELL Gewebeband Qualitat
vorgenommen werden. Farbe

Gewicht
} Dicke
Eigenschaften und Produktvorteile Hochstzugkraft 3

Dehnung lan

50m

70 mm
Vliesgewebe

weif3

ca. 259/ m?2

ca. 160 pm

ca. 105/65 N /5 cm
ca. 35/35 %

= Extrem diinnes Vliesgewebe
= Hohe Reif}festigkeit

= Einfache Verarbeitung durch Verwendung von
handelsiiblichem Weifileim

Verarbeitung
Eine Armierung der Stofe der FERMACELL @ser-
Platten ist nur notwendig, enn als
Oberfldchenbeschichtung ein  geeign Ifunnputz/
Flachenspachtel mit einer Schichtdi n“mindestens

1 mm bis maximal 4 mm aufgetrag n soll, und als Handlerdaten
Fugentechnik die FERMACEL lfuge eingesetzt .

wird. In diesem Fall wird g mit FERMACELL AT nTer
Fugenspachtel  fertig elte  und trockene EAN-Nummer

Zolltarifnummer
Gewicht/ Rolle
Menge/ Karton
Gewicht / Karton

Spachtelfuge das FERMAC Gewebeband geklebt.
Hierfir ~ ist  ein  PVAC-Leim  (Weifileim)  der
Beanspruchungsgruppe D3 zu verwenden. Den Klebstoff
ca. 8cm breit mittig Uber der Stoffuge mit einer
Schaumstoffrolle oder einem Pinsel auftragen, das

79028
4007548004169
70193900
ca.200g

180 Rollen

ca. 36 kg

Gewebeband faltenfrei einlegen, nochmals mit etwas
Klebstoff Uberstreichen und trocknen lassen. Eine
anschliefende Nachspachtelung ist nicht erforderlich,
jedoch wird fur eine hochwertige Oberfldche das
nachtragliche  Spachteln  mit dem  FERMACELL
Feinspachtel empfohlen. Unebenheiten kdnnen mit feinem
Schleifpapier entfernt werden.

Weitere Hinweise: FERMACELL Verarbeitungsanleitung
(zum Download anklicken oder auf www.fermacell.de).
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http://fermacell.xella.de/downloads/deu/broschures/VA_Wand_Decke_D.pdf
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