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1 Platten-/Elementabmessungen

fermacell Gipsfaser-Platten bzw. fermacell greenline AESTUVER Brandschutzplatten
2600 x 1250 mm 20 mm
Flachengewicht | 11,5 kg/m? 15 kg/m? 18 kg/m? 21 kg/m? 2600 x 1250 mm 25mm
1500x 1000 mm ° o [ o 2600 x 1250 mm 30mm
2000 x 625 mm o 2600x 1250 mm 40 mm
2000x 1250 mm ° ° [ ° 2600x 1250 mm 50 mm
2500x 1250 mm L [ [ L 2600x 1250 mm 60mm
2540x1250 mm ° ° ° °
2750x1250 mm ° ° ° °
3000x 1250 mm [ [ [ ° 2600x 1250 mm 40 mm
Zuschnitte aufAnfrage 1500x 1000 mm 40 mm

fermacell Gipsfaser Estrich-Elemente

fermacell Firepanel A1

2E31gl | 2x10mm

fermacell greenline - Schadstoff reduzierende Estrich-Elemente

fermacell Gipsfaser-Platte greenline +10 mm Holzfaser

Abmessung: 1,50 x 0,50 m = 0,75 m?

500 x 1250 mm

fermacell Estrich-Elemente Powerpanel TE

2x 12,5 mm fermacell Powerpanel H,0

500 x 500 mm

fermacell Powerpanel TE Bodenablauf-System

10 + 25 mm fermacell Powerpanel H,0

1000 x 1000 mm

10 + 25 mm fermacell Powerpanel H,0

1250x 1250 mm

10 + 25 mm fermacell Powerpanel

35/95 mm

Konstruktio

sschlissel

*

2E11 2x10mm fermacell Gipsfaser-Platte 20mm 2000 x 1250 mm 10 mm

2E13 |2x10mm fermacell Gipsfaser-Platte +20 mm Polystyrol-Hartschaum | 40 mm 1500x 1000 mm 12,5mm

2E14 | 2x10mm fermacell Gipsfaser-Platte +30 mm Polystyrol-Hartschaum | 50 mm 2000 x 1250 mm 12,5mm

2E22 |2x12,5mm fermacell Gipsfaser-Platte 25mm 2000x 1250 mm 15 mm

2E31 2x10mm fermacell Gipsfaser-Platte +10 mm Holzfaser 30mm Zuschnitte *** auf Anfrage

2E32 2x10mm fermacell Gipsfaser-Platte +10 mm Mineralwolle 30mm

2E33 |2x125mm fermacell Gipsfaser-Platte + 10 mm Holzfaser 35mm fermacell greenline - Schadstoff reduzierende Platten
2E34 2x12,5mm fermacell Gipsfaser-Platte + 10 mm Mineralwolle 35mm

2E35 2x12,5mm fermacell Gipsfaser-Platte +20 mm Mineralwolle 45mm

Abmessung: 1,50 x 0,50 m = 0,75 m?

fermacell Vapor - dampfhemmende Platten

3000x 1250 mm 12,5mm

3000x 1250 mm 15 mm

fermacell Powerpanel H,0

1000x 1250 mm 12,5mm
2000x 1250 mm 12,5mm
2600x 1250 mm 12,5mm
3010x 1250 mm 12,5mm
Zuschnitte *** auf Anfrage

fermacell Powerpanel HD

1000x1250mm 15 mm
2600x 1250 mm 15mm
3000x 1250 mm 15mm
Zuschnitte *** auf Anfrage

* weitere Abmessungen auf Anfrage
** weitere Plattendicken verfiigbar
*** Liefertermin auf Anfrage

1| Wand E | Estrich-Elemente 1(F30 1| lfd. Nummer AE | AESTUVER Brandschutzplatte | ]
2 | Decke FS | Fassadenschwert 2| F60 2 | lfd. Nummer - | fermacell Gipsfaser-Platte |
3 | Schachtwand/Vorsatzschale H | Holz-Unterkonstruktion 3|F90 A1 | fermacell Firepanel A1
4 | Brandwand HA | AuBenwand (tragend)/Holz-UK 4| F120 H,0 | fermacell Powerpanel H,0 ||
5 | Kabelkanal HD | Dachkonstruktion/Holz-UK 5| F180 HD | fermacell Powerpanel HD ||
6 | Liftungskanal/Entrauchungskanal HG | Gebaudeabschlusswand [tragend)/| | 6 | F 240
7 | Trager hiolz=tl
8 [ Stiitzen HMA | Brettsperrholzwand (AuBenwand)
10 | mehrgeschossiger Holzbau - Wand I3 | e i (e i Ul
- HTM | Brettsperrholzwand
11 | mehrgeschossiger Holzbau - Decke
mehrgeschossiger Holzbau - HVP | Trockenputz - Verbundplatten
12| 5 hdwand KE | Kabelkanal (E-Kanal)
Kl | Kabelkanal (I-Kanal)
L | Liftungskanal
R | Entrauchungskanal
S | Metall-Unterkonstruktion
SK | Sonderkonstruktion
ST | Metall-Unterkonstruktion (tragend)
TP | Trockenputz
WH | WH Wandbekleidung/Holz-UK
WS | Wandbekleidung/Stahl-UK



72 Plattenkenndaten

fermacell Gipsfaser-Platten bzw. fermacell greenline

fermacell Vapor

Plattenbeanspruchung

Européisch Technische Zulassung ETA-03/0050 Lange, Breite £0/-2mm
Matlrannbeiusgtechaeucte rStandarspatenormate | o
Dicke +0,2mm
Lange, Breite +0 bis-2mm
Dicke: 10/12,5/15/18 +0,2mm Baustoffklasse gem. DIN EN 1305-01 nichtbrennbar, A2
e [ e
sd-Wert (Abhangig von Einbausituation) 3,1bzw.4,5m
Baustoffklasse gem. DIN EN 13501-1 nichtbrennbar, A2
Warmeleitfahigkeit X 0,32 W/mK
Kennzeichnung gem. DIN EN 15283-2 GF-1-W2-C1
Brinellharte 30 N/mm?
Rohdichte (Produktionsvorgabe) p, 1150 + 50 kg/m?
spezifische Warmekapazitat c 1,1 kJ/kgK
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl p 13
nach DIN EN 12572
<2%
Warmeleitfahigkeit X 0,32 W/mK
0,001 %/K
spezifische Warmekapazitat ¢ 1,1 kJ/kgK
0,25 mm/m
Brinellharte 30 N/mm?
Dickenquellung nach 24 Std. Wasserlagerung <2% 1.3%
thermischer Ausdehnungskoeffizient 0,001 %/K
7-8
Dehnung/Schwindung bei Veranderung der 0,25 mm/m
rel. Luftfeuchtigkeit um 30 % (20 °C)
Ausgleichsfeuchte bei 65 % rel. Luftfeuchte und 1,3%
20 °C Lufttemperatur
pH-Wert 7-8
+0/-2mm
Wasserdampfadsorbtionin Anlehnung an DIN 18947 Wsii
Diagonaldifferenz <2mm
Dicke +0,2mm

Baustoffklasse gem. DIN EN 13501-1

nichtbrennbar, A1

Elastizitatsmodul Biegung E

'm,mean

Kennzeichnung gem. DIN EN 15283-2

GF-I-W2-C1

Schubmodul G

mean

IMO FTPC part 1

nichtbrennbar

Scheibenbeanspruchung

Baustoffklassifizierungen

national/européaisch

N\

Plattenbeanspruchung

Biegungf 4,6 4,3 4,0 3,6
Schubf, 1,9 1.8 1,7 1,6
Scheibenbeanspruchung

Biegung fm.k 4,3 4,2 4,1 4,0
Zugf,, 2,5 2,4 2,4 2,3
Druckf,, 8,5 8,5 8,5 8,5

Schubf,, 37 |36 |35 |34

Elastizitatsmodul Biegung E_ .- Rohdichte 1200 + 50 kg/m?
Elastizitatsmodul ZugE, .. 3800 Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl p 16
o nach DIN EN 12572
Elastizitdtsmodul Druck E_ 3800
- Warmeleitfahigkeit N =0,38W/meK
Schubmodul G 1600
Dehnung/Schwindung bei Veranderung der rel. Luft- 0,25 mm/m
feuchtigkeit um 30 % (20 °C)
Ausgleichsfeuchte bei 65 % rel. Luftfeuchtigkeit und 1,3%
20 °C Lufttemperatur
pH-Wert 7-8




fermacell Powerpanel HD

Bauaufsichtliche Zulassung

Z-31.1-176

fermacell Powerpanel H,0

Bauaufsichtliche Zulassung

Z-31.4-181

Europaisch Technische Zulassung

ETA-13/0609

Europaisch Technische Zulassung

ETA-07/0087

Baustoffklasse gemaf DIN EN 13501-1

nichtbrennbar, A1

Lange, Breite, Dicke +1mm Lange, Breite +1mm
Diagonaldifferenz <2mm Diagonaldifferenz <2mm
Dicke: 12,5 +0,5mm

nichtbrennbar, A1

Warmedehnzahl o,
(Temperaturbereich: -20 °C bis +75 °C)

11,00 10¢1/K

Rohdichte ca. 850-1050 kg/m?* Baustoffklasse gem. DIN EN 13501-1
Flachengewicht ca. 15 kg/m? IMO FTPC part 1 nichtbrennbar
Biegefestigkeit 2,7 N/mm? Rohdichte [Produktionsvorgab%Z 1000 kg/m®
andszahlp |56

Druckfestigkeit > 6 N/mm?
(Druck rechtwinklig zur Plattenebene)

0,173 W/mK
Biege-E-Modul 4200 N/mm?

1,0 kJ/kgK
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahlu* | ca. 40
nach DIN EN 12572 ca.5%
Warmeleitfahigkeit A 0,30 W/mK

ca. 10
Spezifische Wérmekapazitat 1,0 kJ/kgK

bis 95°C

Ausgleichsfeuchte bei Raumklima

ca.7%

Frostbestandig

*Powerpanel HD Platte inklusive gepriifter HD Fugentechnik

und HD Putzsystem

AESTUVER Brandschutzplatte

Europdisch Technische Bewertung

Lange, Breite, Dicke

Diagonaldifferenz

Baustoffklasse gem. DIN EN 13501-1

nichtbrennbar, A1

Rohdichte (trocken)

ca. 700 kg/m3

Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl p
nach DIN EN 12572

54

Waérmeleitfahigkeit A,

ca.0,21W/[mK) "

Ausgleichsfeuchte (20 °C, 65 % rel. LF)

ca.7Gew.-%

Feuchtednderung (20 °C, 35-95 % rel. LF.)

+5Gew.-%

Elastizitdtsmodul E

»3.000 N/mm2 !

Biegezugfestigkeit > 3,5 N/mmz2 "
Druckfestigkeit nach EN 789 > 9N/mm2 "
Alkalitat (pH-Wert) ca. 12

Nutzungskategorie in Bezug auf
Verwendungszweck (nach ETAG 018-1)

Typ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Nutzungskategorie in Bezug auf
Witterungseinfluss (nach ETAG 018-1)

TypZy, 23, Y, X

' Wert beispielhaft fir 20 mm Platte

Plattenbeanspruchung

E-Modul BiegungE .- 5500
E-Modul DruckE_ .. 6500
Plattenbeanspruchung

Biegungf_, 6,0
Druckf_, 1,7

AESTUVER Lx Brandschutzplatte

Lange, Breite, Dicke

1 mm

Diagonaldifferenz

<2mm

Baustoffklasse gem. DIN EN 13501-1

nichtbrennbar, A1

Rohdichte (trocken)

ca. 590 kg/m3

Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahlp
nach DIN EN 12572

10

Warmeleitfahigkeit A,

ca. 0,125 W/(mK)

Dehnung/Schwindung (bei Veranderung rel. +0,1%
um 30 % (20 °C)) (gemaB EN 318)
Ausgleichsfeuchte (20 °C, 65 % rel. LF) ca.3-5%

Biegeelastizitdtsmodulin N/ mm?2
(Anlehnung EN 12467 £ 10 %)

> 1250 N/mm?

Druckfestigkeit nach EN 789

> 2,5 N/mm?

Alkalitat (pH-Wert)

ca.8-10




3 fermacell Montagewande

3.1

Kurz-

bezeichnung

Systemzeichnung

Wanddicke

Unterkonstruktion '3

mit Stahlunterkonstruktion mit Hohlraumdammung

fermacell Gipsfaser
Beplankung je Seite

Mineralwolle "
Dicke/Rohdichte

[mm] [uw - cw] [mm] [mm]/ [kg/m?]
111 _'_“l:_'_ 70 50x 06 (e=50cm) 10 40/40
95 75x 06 (e =50 cm)
120 100x 06 (e =50 cm)
75 50 x 06 12,5 40/Glaswolle (optional)
100 75 x 06 60/Glaswolle (optional)
125 100x 06
150 125x 06 100/Glaswolle (optional)
1513 >180 (0 2x75x06 12,5 60/Glaswolle (optional)
2 x 60/Glaswolle (optional)
> 230 10 2x100x06 O 2 x 80/Glaswolle (optional)
> 280 (10 2x125x06 0 2x 100/Glaswolle (optional)
*
1514 i 135 9 12,5und 60/Glaswolle (optional)
= 12.5+10
1521 75 50x06 12,5 40/45
100 75x06 60/30
60/35
5 100x 06 80/30
1525 e 0 fo 2x75x06 12,5 60/30
2x60/30
> 180 (0 2x75x06 60/35
A T
k >230 "0 2x100x06 2x80/30
H‘_m > 280 (0 2x125x06 2x>80/30
YY)
i
1531 95 50x 06 12,5+10 50/50
100 12,5+12,5 40/Glaswolle
125 75x 06 12,5+12,5 40/50
125 12,5+12,5 40/Glaswolle
145 100x 06 12,5+10 80/30
150 12,5+12,5 60/Glaswolle
150 12,5+12,5 40/50
170 125x 06 12,5+10 80/30
175 12,5+12,5 60/Glaswolle
175 12,5+12,5 40/50

*Einbau von Revisionséffnungsverschlissen maglich. Siehe Information Seite 9729




maximale Wandhéhe [cm] © 123 Flachenbezogene  Luftschalldimm-  Schall-Lidngsddmm- Brandschutz Brandschutz
Brandschutzanforderungen Masse MaB Ry, MagD " nach DIN 4102
ohne mit [kg/m?] [dB] [dB]
375EB1/355EB2 300 27 48 54 F 30-A GA3368/618/14 MPA BS
425 450 28 > 48
595 500 28 48
350 350 34 48 59 F 30-A 7-19.32-2148
400 400 34 54
570 500 36 > 54
760 37 54
400 400 33 60 59 30- 7-19.32-2148

34 64
425 425 35 68 O
545 500 36 > 68 0

L
\ .
740 500 46 GQ 59 F30-A Z7-19.32-2148
O

350 350 33 48 59 F 60-A 7-19.32-2157
400 300 33\ 54
400 490 3
570 500 3 > 54
400 300 3 60 59 F 60-A 7-19.32-2157

35 64
400 400 34 60

36 64
425 425 37 68
545 500 37 > 68
400 400 58 52 64 F 90-A GA 3368/618/14 MPA BS

64 59 Z7-19.32-2163*
610 610 64 62 Z7-19.32-2163*
610 400 61 7-19.32-2163*
820 500 59 GA 3368/618/14 MPA BS
865 400 62 Z7-19.32-2163*
865 700 65 Z7-19.32-2163*
1020 500 59 GA 3368/618/14 MPA BS
1065 400 62 7-19.32-2163*
1065 700 65 7-19.32-2163*




3.1 fermacell Montagewdande mit Stahlunterkonstruktion mit Hohlraumdammung

(Fortsetzung)

Kurz-
bezeichnung

Systemzeichnung

Wanddicke Unterkonstruktion " fermacell Gipsfaser

Beplankung je Seite

Mineralwolle
Dicke/Rohdichte

1532 } i ;1500 2x50x06 12,5+10 50/50
T T [sse 12,5+12,5
> 155 (10 12,5+10
M > 160 10 12,5+12,5
f— ‘f EE 12,5+ 10
| . |60 12,5+12,5
= — | [>155 0 2x50x06 12,5+12,5 40/Glaswolle
| ¥ W 2 x 40/Glaswolle
> 205 10 2x75x06 2 x 60/Glaswolle
}_m‘_ ‘ » 255 (10 2x100x 06 > 80/50
| i 1| >305 10 2x125x06 100/50
2x100/50
» 355 (10 2x 150 x 06 O > 100/50
> 2x 100/50
1533 117 o 75x06 (e=100) ¢ 186 60/50
125 10 89 x 06 (e=100) 2
136 10 100x 06 (e =100
1534/2 : 190 1o 125x0§ : 12,5+10+ 10 40/40
| e B e
1536 280 110 x100x06 12,5+ 10 2x80/30
*
280 (1 2x100x06

*Einbau von Revisionséffnungsverschliisse

. Siehe Information Seite 9729




maximale Wandhohe [cm] © 23 Flachenbezogene Luftschalldamm- Schall-Langs- Brandschutz Brandschutz
Brandschutzanforderungen Masse MaB Ry, dimm-MaBiD "? nachDIN 4102

350 EB1/300 EB2 260 60 62 b4 F 90-A GA3368/618/14 MPABS
68

305EB1/215EB2 260 60

310EB1/220EB2 68

450 EB1/400 EB2 450 60 »58
68

315EB1/225EB2 310 62 62 59 F 90-A 7-19.32-2163*
63 63

400 400 b4 71

475 470 66 72

615 505 67 > 72
72 > 75

755 700 67 > 72
72 > 75

400 500 50 57 59 6 F 90-A 2-19.32-2163

iV.m.
\0 KB: WF 152808
590
1200 560 81 63 F120-A 7-19.32-2163
iV

i.V.m.
KB: K 3400/3676

465 425 74 65 F90-A GA3368/618/14 MPA BS

650 EB1/600EB2 650 > 62




3.2 fermacell Montagewande mit Stahlunterkonstruktion ohne Hohlraumdammung

Kurz- Systemzeichnung Wanddicke Unterkonstruktion " fermacell Gipsfaser Mineralwolle
bezeichnung Beplankung je Seite Dicke/Rohdichte
[mm] [uw - cw] [mm] [mm]/[kg/m?]
1515 e (75 50 x 06 12,5 ohne
100 75x 06
125 100x 06
150 125x 06
1516 110 75x 06 12,5 ohne
und
135 100x 06 12,5 + 10
160 125x 06
1522 /i 125 75 x 06 12,5+12,5 ohne
:_ I :_
150 100x 06
175 125x 06
1523 133 75x 06 12,5+ 10 ohne
und
158 100x 06 12,5+ 12,5+ 1
183 125 x 06
1535 ‘ 1 145 7506 12,5 1+ 10 ohne
————
170 100 x 06 0
195 125 x 06 -
X ¢

3.3 fermacell Firepanel A1 Montagewande lunterkonstruktion ohne

Hohlraumdammung bzw. brandschutnlsch nicht erforderlicher Dammung

Kurz- Systemzeichnung Wanddicke Unterkonstruktion "3 fermacell Firepanel A1 Mineralwolle
bezeichnung Beplankung je Seite Dicke/Rohdichte

[UW - cW] [mm]/[kg/m?]
1S31A1 50 x 06 10+10 ohne
240/218
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 75 x 06 Ohne
240/218
140 100 x 06 ohne
240/218
165 125 x 06 ohne
240/218
1S41A1 125 75x 06 12,5+12,5 ohne
>40/>18
.............................................................. 150 100x 06 ohne
>40/>18
175 125x 06 ohne
>40/218

* Das ABP bzw. die ABZ l&sst ein- und zweischalige Ausfihrungen zu.



maximale Wandhéhe [cm] ® 23
Brandschutzanforderungen

Flachenbezogene
Masse

Luftschalldimm-
MaB R, ®

Schall-Langs-
ddmm-MaB D, ., "# nachDIN 4102

Brandschutz

Brandschutz

350 EB1/250 EB2 | 350 31 41 55 F30-A 219.32-2148*
400 400 32 43
570 500 33 44
760 34
540 400 44 46 55/59 F30-A 7-19.32-2148*
740 500 45 48
925 46
610 400 63 54 59 F60-A P-3035/257/14-MPA BS*
865 63 56
1065 64
730 400 67 57 59/60 F 60-A P-3035/257/14-MPA BS*
970 68 59
1145 69
905 500 79 60 60 F90-A P-3035/257/14-MPA BS*
115 80 62 “nterpOLQ)
1200 81 ¢
*

maximale Wandhdhe [cm]
Brandschutzanforderungen

Flachenbezogene
Masse

Luftschalldimm-
MaB Ry

Schall-L

dimm-MafiD, "

angs-

Brandschutz
nach DIN 4102

Brandschutz

400 400 ) &‘ > 48 55 F 90-A P-SAC 02/I11-512*
300 51 56 59
500 500 W0 > 48 55
300 51 60 59
500 50 > 48 55
300 51 60 59
500 51 > 48 55
300 52 60 59
400 400 64 54 59 F 120-A P-SAC 02/I11-512*
300 65 62 64
400 64 56 59
300 65 62 64
400 64 56 59
300 65 62 64




3.4 fermacell Powerpanel H,0 Montagewande mit Stahlunterkonstruktion
mit bzw. ohne Hohlraumdammung

Kurz- Systemzeichnung Wanddicke Unterkonstruktion ('3 fermacell Beplankung Mineralwolle "
bezeichnung je Seite Dicke/Rohdichte
[mm] [UW - cWI] [mm] [mm]/ [kg/m?]
1S01H,0 ‘ y > 155 1 2x50x06 2x12,5 Powerpanel H,0 > 40/Glaswolle
| I I
! T
N P
| I
1511H,0 *—* *—* 100 75 x 06 12,5 Powerpanel H,0 ohne
: | [ | :
i i i i 125 100 x 06
| I Il I |
| Il |
1S12H,0 — — |75 50 x 06 12§Gipsfaser 2 40/Glaswolle
I nl | un
m P10 75x06 12,5 Powerpanel H,0
I 1 1125 125x 06 \
1S13H,0 110 75x 06 12,5+ 10 Gipsf; 60/25
und
135 100x 06 12,5 Pm@ 0
1514 H,0 ‘ ‘ﬁ 100 75x 06 V'S 12%rpanel H,0 40/Glaswolle
: : : : 125 100 x 06 L 4
|1 |
1S15H,0 100 75x 06 12,5 Gipsfaser ohne
und
123 (RS 12,5 Powerpanel H,0
! B !
1S16 H,0 ﬁ ﬁ > 1801 x 79x 06 12,5 Powerpanel H,0 40/Glaswolle
I N I !
| " | > 1800 x75x 06
L |
|
¢
1S31H,0 75 x 06 2x 12,5 Powerpanel H,0 ohne
100 x 06
1S32H,0 ‘ i 125 75x 06 2x12,5Powerpanel H,0 60/25
y 150 100 x 06
1533H,0 e 125 75x 06 12,5 Gipsfaser + ohne
12,5 Powerpanel H,0
150 100 x 06
1S34H,0 ‘_‘ ‘_ 2059 2x75x06 2x12,5 Powerpanel H,0 60/25
‘ d 20500 2x75x06
I I 4
N S I N
e
W W
I Il
|
1S42H,0 i i 125 75x 06 12,5 Gipsfaser + 60/25
12,5 Powerpanel H,0
150 100 x 06

*Einbau von Revisionsoffnungsverschliissen maglich. Siehe Information Seite 972



maximale Wandhdhe [cm] ® (23 Flachenbezogene Luftschalldamm- Schall-Langs- Brandschutz Brandschutz
Brandschutzanforderungen Masse MaB Ry, ddmm-MaB D, "? nachDIN 4102

400 500 29 41 59 F 30-A P-3025/3165-MPA BS

420

305 EB1/210 EB 2 auf Anfrage 33 > 48 59 F30-A auf Anfrage

400 51

480 > 51 \

400 400 48 56 59 -A P-3035/257/14-MPA BS
P-3025/3165-MPA BS

555 PB: 3813-7536-Schm

PB: P-VCn°07-U-067 [CR)

400 400 27 49 59 6 F30-A P-3025/3165-MPA BS
i.v.m.
420 \ * KB: K-3708/608/14
400 400 29 41 F 30-A P-3025/3165-MPA BS
480
ﬁo
370 EB1/360EB2 | 400 > 27 - F30-A P-3025/3165-MPA BS
i.v.m.
400 400 527 4 - KB: K-3708/608/14
L 2
400 400 5 > 41 64 F 90-A P-3025/3165-MPA BS
530
400 500 55 57 64 F90-A P-3025/3165-MPA BS
530
460 400 59 > 41 64 F90-A P-3025/3165-MPA BS*
710
600 EB1/550 EB2 | 500 65 63 64 F90-A P-3025/3165-MPA BS
600 EB1/550 EB2 | 500 57
460 300 60 60 64 F 120-A P-3025/3165-MPA BS
710




3.5 AESTUVER Montagewande

Kurz- Systemzeichnung Wanddicke Unterkonstruktion '3 AESTUVER Mineralwolle "
bezeichnung Beplankung je Seite Dicke/Rohdichte

1S 41 AE > 110 50 x 06 15+15 40/30 Thermarock
1S42AE > 165110 2x50x 06 15+ 15 40/30 Thermarock
> 21500 2x75x06 60/30 Thermarock
> 265110 2x100x 06 60/30 Thermarock

3.6 AESTUVER Stahlfachwerkwand ohne Hohlraumdamm “

Kurz- Systemzeichnung Wanddicke Unterkonstruktion '3 AESTUVER Mineralwolle "
bezeichnung Beplankung je Seite Dicke/Rohdichte

1S23AE 140 Stahl U-Profil ‘ 20 ohne mind.
100/50x 6 A2
AESTUV % en-
streif; 0 v
1S43AE 150 tahlU-Profil 25 ohne mind.
8750 x 6 und A2
' AESTUVER Platten-
streifen d = 60 mm
*




maximale Wandhdhen [cm] ® 23
bei Brandschutzanforderungen

ohne mit

Flachenbezogene
Masse

Luftschalldimm-
MaB Ry,

Schall-Langs- Brandschutz
ddmm-MaBiD,_ , "? nachDIN 4102

Brandschutz %

400 400 > 50 > 57 > 64 F 120-A P-2101/076/16
260 EB1 260 EB1 > 51 = = F120-A P-2101/076/16
400 400 > 51 = =
400 400 >52 - -

maximale Wandhdhen [cm] ® 23

bei Brandschutzanforderungen

Flachenbezogene
Masse

Luftschalldimm-
MaB Ry,

Schall-Léngs- Brandschutz
dimm-MaiiD ., "? nach DIN 4102

Brandschutz %

549

39

‘ F 60-A

P-3249/1399

549

45

= F 120-A

P-3249/1399




3.7

Kurz-

bezeichnung

Systemzeichnung

Wanddicke

Unterkonstruktion '3

Holzstdnder

Querhdlzer

fermacell Gipsfaser
Beplankung je Seite

fermacell Montagewande mit Holzunterkonstruktion mit Hohlraumdammung

Mineralwolle "
Dicke/Rohdichte

1TH12 80 40/60 (e=50cm) |40/60 10 40/30
W/@% W@W 100 40/80(e=50cm) |40/80 Info:
bei 12,5mm (e=62,5cm)
1H15 175 2x40/60 2x40/60 12,5 60/30
30 mm Luft-
zwischenraum
1TH16 185 2x 40/60 2x40/60 12,5+10 60/30
und 12,5
30 mm Luft-
zwischenraum
TH21 130 60/80 60/80 2x 120 80/15
. C)
—
1H22 240 2x60/80 2x60/80 2x12,5 80/15
30 mm Luft-
zwischenraum
1H23 115 4 40/90 12,5 70/35
*
TH31 10 40/60 40/60 12,5+10 50/50
40/80 40/80
1H32 155 40/80 40/80 12,5+10 50/50
(einseitig Querlattung
30/50 mit/ohne Filz-
streifen)
1H35 170 2x40/60 2x 40/60 12,5+10 50/50
210 2x40/80 2x40/80




maximale Wandhdhe [cm] 22

Einbaubereich 7!

Flachenbezogene
Masse

Luftschalldamm-
MafB Ry,

Schall-Langs-
dimm-MaBiD, "

Brandschutz
nach DIN 4102

Brandschutz '

310 310 32 449 59 F 30-B GA3368/618/14 MPABS

410 410 34

310 310 41 By @ 63 F30-B GA 3368/618/14 MPA BS

310 310 52 64 1) 63 F 30-B GA3368/618/14 MPABS

410 410 68 51 @ 63 60- KB: 3.2 14-045-9
Verwendbarkeitsnachweis
in Arbeit

. C)
—

410 410 75 68 @ F 60-B KB: 3.2 14-045-9
Verwendbarkeitsnachweis
in Arbeit

410 410 38 & 59 F 60-B KB: RNo14777B
Verwendbarkeitsnachweis
in Arbeit

*

310 310 510 63 F 90-B GA3368/618/14 MPABS

410 410

410 410 65 59 B mit 63 F 90-B GA 3368/618/14 MPA BS

Filzstreifen

56 Wohne

Filzstreifen
310 310 65 68 @ 63 F 90-B GA3368/618/14 MPABS
410 410 69




3.8 fermacell Montagewande mit Holzunterkonstruktion ohne Hohlraumdammung

Kurz- Systemzeichnung Wanddicke Unterkonstruktion " fermacell Gipsfaser Mineralwolle "
bezeichnung Beplankung je Seite Dicke/Rohdichte

Holzstdnder Querhdlzer

TH13 115 40/90 40/80 12,5 ohne

3.9 fermacell Powerpanel H,0 Montagewande mit Holzunterkonstruktion
mit Hohlraumdammung

Kurz- Systemzeichnung Wanddicke Unterkonstruktion '3 fermacell Mineralwolle "

bezeichnung . . Beplankung je Seite Dicke/Rohdichte
Holzstander Querhdlzer

5 owerpanel H,0 60/25

2

1H21H,0 85 40/60 40/60 '

105 40/80 40/80 \ *




maximale Wandhdhe [ecm] 2 Flachenbezogene  Luftschallddmm-  Schall-Langs- Brandschutz Brandschutz %
Einbaubereich 7! Masse MaB Ry, ® damm-MaB D, "? nach DIN 4102

410 410 36 39 55 F 30-B PB: WR 174181
Verwendbarkeitsnachweis
in Arbeit

maximale Wandhdhe [cm] 2 Flichenbezogene  Luftschalldimm-  Schall-Léngs- Brandschutz Brandschutz ¥

Einbaubereich " Masse MaB Ry ddmm-MaBD_ """ nachDIN 4102

300 300 33 42 59 N/ F 60-B P-3269/022/09-MPABS

300 300 35 \ *




4 fermacell Wandverjingung/Fassadenschwert

mit Stahlanschlussprofil

Kurz- Systemzeichnung Schwertdicke Unterkonstruktion fermacell Gipsfaser
bezeichnung

Beplankung je Seite

1FS11 ,’:| | 40 20mm 10
|

i | U-Anschlussprofil
N i

— <500 mm

1FS 12 62 20 mm 2x10

! U-Anschlussprofil +Blei 1,2
WMWH@
<500 mm !

]

.. O

*

bl




Mineralwolle " Flachenbezogene Masse Luftschalldimm-MaB R, Brandschutz
Dicke/Rohdichte

20/67 26 4b auf Anfrage

20/67 76 56 auf Anfrage




H fermacell Holzstanderwande

5.1 tragend, raumabschlieBend*

Kurz-
bezeichnung

Systemzeichnung

Wanddicke

Unterkonstruktion '3

fermacell Gipsfaser
Beplankung je Seite

Mineralwolle "
Dicke/Rohdichte

zwischenraum

Holzstdnder Querholzer
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]/ [kg/m?]
THT 11 | ( I ' 105 40/80 40/80 12,5 40/30
| Il |
1HT 14 105 60/80 60/80 12,5 ohne bzw. mind.
B2 Dammstoff
THT 16 | | | | 105 60/80 60/80 12,5 80/50
! ( E | STEICO flex
1HT 22 150 45/120 45/120 5 120/30
\ .
1HT 23 196 60/160 45/1 18 160/50
STEICO wall STEICO cell
1HT 24 176 60/ 6 60/140 18 140/Glaswolle
2
1HT 25 i A |13 60/80 60/80 2x12,5 80/Glaswolle
( (] |
|
I
|
1HT 26 ( 116 60/80 60/80 18 80/Glaswolle
1HT 31-2 i | ' 210 60/160 60/160 2x12,5 160/30
) () |l
1HT 31-6 160 60/100 60/100 2x15 100/30
1HT 35 1 I 1| 250 2x60/80 60/80 2x 15 2x80/30
I I |
Zg SZS 30 mm Luft-

*Die Wandkonstruktionen kdnnen als Auflenwand verwendet werden, wenn ein dauerhaft wirksamer Wetterschutz gemaf DIN 68800-2 aufgebracht wird.
Ein bauphysikalischer Nachweis der Konstruktion ist erforderlich (z.B. Notwendigkeit und Art der Dampfbremse, Warmeschutznachweis, ...




zulidssiger Nutzungsgrad o, fiir Bemessung Flachenbe- Luftschalldémm- Schall-Langs- Brandschutz Brandschutz ©
nach DIN EN 1995-1-1 + nationaler Anhang (NA) zogene Masse  MaB R, “ ddmm-MafiD . "? nach DIN 4102
(o = 1,0 entspricht 0,504 = 2,5 N/mm?)

1,0 40 4l 59 F 30-B GA3368/618/14 MPA BS
1,0 35 »39 55 F30-B GA 3368/618/14 MPA BS
lt. Verwendbarkeitsnachweis =40 >46 »59 F P-SAC-02/111-669 (STEICO)
0,8 48 346 »59 F 60-B KB: PC10022
'S Verwendbarkeitsnachweis
in Arbeit
L 2

lt. Verwendbarkeitsnachweis =57 246 F 60-B P-SAC 02/111-669

1,0 57 6 »59 F 60-B KB: 3.2/14/045-12
Verwendbarkeitsnachweis
in Arbeit

*

1,0 6 51 63 F 60-B KB: 3.2/14-045-9
Verwendbarkeitsnachweis
in Arbeit

0,8 »52 - - F 60-B KB: 3.2-15/228-4
Verwendbarkeitsnachweis
in Arbeit

0,8 79 >51 63 F 90-B P-SAC-02/111-727

0,8 84 >51 > 63 F 90-B KB: K-3303/2436
Verwendbarkeitsnachweis
in Arbeit

0,8 90 68 > 63 F 90-B KB:3.2/14-045-10
Verwendbarkeitsnachweis
in Arbeit




5.2 tragend, raumabschlieBend/nicht raumabschlieBend ohne Hohlraumdammung*

Kurz- Systemzeichnung Wanddicke Unterkonstruktion '3 fermacell Gipsfaser Mineralwolle "
bezeichnung Beplankung je Seite Dicke/Rohdichte

Holzstdnder Querhdlzer

THT 14 :| |: :| |: 105 60/80 60/80 12,5 ohne bzw. mind.
I [N I

B 2 Dammstoff

1HT 15 110 40/80 40/80 15 ohne bzw. mind.
B 2 Dammstoff

THT 21

i 130 50/80 50/80 12,5+12,5 ohne bzw. mind.
| B 2 Dammstoff

*Die Wandkonstruktionen kénnen als AuBenwand verwendet werden, wenn ein dauerhaft wirksamer Wetterschutz gemé
Ein bauphysikalischer Nachweis der Konstruktion ist erforderlich (z.B. Notwendigkeit und Art der Dampfbremse, Wi

68800-2 aufgebracht wird.
utznachweis, ...).




zuldssiger Nutzungsgrad o, fiir Bemessung
nach DIN EN 1995-1-1 + nationaler Anhang (NA)
(o = 1,0 entspricht 0,404 = 2,5 N/mm?)

Flachenbe-
zogene Masse

Luftschalldimm-
MaB Ry, ©®

Schall-Langs-
dimm-MaiD_, "

Brandschutz
nach DIN 4102

Brandschutz !

1.0 35 39 55 F30-B GA 3368/618/14 MPABS
1,0 39 >39 55 F30-B GA 3368/618/14 MPA BS
1.0 b4 248 59 F 60-B GA 3368/618/14 MPABS




6 fermacell Gebaudeabschlusswande

tragend, raumabschlieBend*

Kurz- Systemzeichnung Wanddicke Unterkonstruktion '3 fermacell Gipsfaser Mineralwolle "
bezeichnung Beplankung je Seite Dicke/Rohdichte

Holzstdnder Querhdlzer

1HG 31-1 w | 142,5 60/100 60/100 innen 12,5 100/30
Il

auflen15+15

1HG 31-8 188,5 60/140 60/140 innen 12,5 140/Glaswolle

aufen18+18

1HG 31-9 >182,5mm 60/140 60/140 i @ 140 mm (STEICOflex)
TS ®\5+15

1HG 31-10 >182,5mm 60/140 0 innen 12,5 140 mm / Glaswolle

auBen15+15

1HG 32 1675 6 60/140 innen 12,5 140/30
60/1 60/160 aublen 15 160/30
60/180 60/180 Powerpanel HD 180 (Flexirock 035)
80/160 80/160 160 **
| ! | 80/180 80/180 180 **
80/200 80/200 200 **
1HG 35 > 170 60/100 60/100 innen 12,5 100/Glaswolle

( ( aufien 12,5 mm
+60 mm WDVS

(StoTherm Classic L)

*Bei AuBenwanden ist ein bauphysikalischer Nachweis der Konstruktion erforderlich ** isofloc L/LW/LM

(z.B. Notwendigkeit und Art der Dampfbremse, Warmeschutznachweis, ...). HOMATHERM flexCL



zuldssiger Nutzungsgrad o, fiir Bemessung
nach DIN EN 1995-1-1 + nationaler Anhang (NA)
(o, = 1,0 entspricht 0, 40,4 = 2,5 N/mm?)

Flachenbe-
zogene Masse

Luftschallddmm-
MaB Ry,

Schall-Langs-
ddmm-MaiD_, "

Brandschutz
nach DIN 4102

Brandschutz ¥

1,0 63 68 B 59 F 30-Bvoninnen GA3368/618/14 MPA BS
F 90-Bvon auflen
0,8 70 >68 @0 59 F 30-Bvoninnen KB: 3.2/14-045-11
Verwendbarkeitsnachweis
F Bvonaufien in Arbeit
0,8 >70 >68 0O 59 F30-Bvoninnen KB: 3.2 15-228-5
Verwendbarkeitsnachweis
TS F 90-Bvon aufien in Arbeit
\ -
0,8 266 (efe) GI1E) F 30-Bvoninnen KB:3.215-228-5
Verwendbarkeitsnachweis
O F 90-Bvon auflen in Arbeit
0,7 =53 266 ¢ 59 F 30-Bvoninnen GA3.2/14-193-1 MFPA
0.8 * F 90-Bvon auflen
10 P-SAC-02/I11-727
0,7 GA3.2/14-193-1 MFPA
0,8 &
1,0
1,0 58 (mit WDV) 243 59 F 30-Bvoninnen P-SAC-02/111-727

F 90-Bvon auflen




7 fermacell Aulienwande

tragend, raumabschlieBend

Kurz-
bezeichnung

Systemzeichnung

Wanddicke

Unterkonstruktion '3

Holzstdnder

Querhdlzer

fermacell Gipsfaser
Beplankung je Seite

Mineralwolle "
Dicke/Rohdichte

1HA12 i ¥ 1| 208 60/160 40/160 innen 12,5 160/47
! i ! STEICO wall STEICO zell
auflen 35 mm
STEICO universaldry
S
1HA13 213 60/140 60/140 innen 12,5 140/45
aufBlen 60 m Isofloc
PAVATEX rm
1HA31-1 ‘ 1 1 | 160 60/100 60/100 ¢ %5+ 15 100/30
) ( I ( et \\Qjﬁen15+15+W5*
1HA31-2 210 60/160 innen 12,5+ 12,5 160/30
(ohne WS)
0 auflen 12,5+ 12,5+ WS*
*
1HA 32 ‘ ¥ L | 200 60/160 60/160 innen2x12,5 160/30
auBen 15
! h Powerpanel HD
I [N
I Il
i i

* Wetterschutz gemaB ETA-03/0050. Weiterhin sind bei der Verwendung von brennbaren Baustoffen ggf. die bauaufsichtilchen Anforderungen zu beachten.




zulidssiger Nutzungsgrad o, fiir Bemessung Flachenbe- Luftschalldémm- Schall-Langs- Brandschutz Brandschutz ¥
nach DIN EN 1995-1-1 + nationaler Anhang (NA) zogene Masse  MafiRy, ddmm-MaBD ., " nachDIN 4102
(o = 1,0 entspricht 0,504 = 2,5 N/mm?)

lt. Verwendbarkeitsnachweis =37 244 »59 F30-B P-SAC-02/111-669
(STEICO)

0,8 =4b 244 >59 F 30-B SAC 02-111-809
(isofloc)

0,8 77 >51 0 6 F90-B KB: K-3303/2436

63

(ohne WS) P Verwendbarkeitsnachweis
; in Arbeit
63

0,8 79 351 @ F 90-B P-SAC-02/111-727
(ohne WS) O

0,8 247 63 F90-B P-SAC-02/111-727




8 fermacell Brettsperrholzwande (CLT/X-LAM)]

tragend, raumabschlieBend

Kurz- Systemzeichnung Wanddicke Unterkonstruktion '3 fermacell Gipsfaser Mineralwolle "
bezeichnung Beplankung je Seite Dicke/Rohdichte

Holzbauweise

THTM 21 > 145mm >120mm 12,5 -

%_/ @’4&/ (Brettsperrholz)

1HTM 31 > 180 mm 2120 mm 15+15 =
g&/ % (Brettsperrholz)
\_/ \_/

1HTM 32 > 145 mm >120mm 12,5 -
gg_/ gg_/ (Brettsperrholz)
\_/ \_/

S ‘\,

1HTM 41 > 156 mm >120mm 18 =

&/ @&/ [Brettsperrholw
N A
NN NN O

1HTM 42 > 180 mm > 15+15 -

&/ @(g/ ( spérrholz)

*rechnerisch nach EN12354-1:2000, S. 28 ®




Tragfahigkeit

Flachenbe-
zogene Masse

Luftschalldimm-
MaB Ry,

Schall-Langs-
ddmm-MaiD_, "

Brandschutz
nach
DIN EN 13501-2

Brandschutz ¥

200 > 87 >40%* > 63 REI 60 PB:3.2/16-279-1
Verwendbarkeitsnachweis
in Arbeit

200 > 129 >43%* > 63 REI 90 KB:3.2-15-369-4
Verwendbarkeitsnachweis
in Arbeit

120 > 87 >40%* > 63 REI 90 PB:3.2/16-279-1
Verwendbarkeitsnachweis
in Arbeit

*
\ -

120 > 100 >41%* REI120 KB: 3.2-15-369-3
Verwendbarkeitsnachweis
in Arbeit

150 g > 63 REI120 KB:3.2-15-369-4

>129 @

Verwendbarkeitsnachweis
in Arbeit




9 fermacell im mehrgeschossigen Holzbau (Gebaud

9.1 Wande

Kurz- Wanddicke

bezeichnung

Systemzeichnung

Unterkonstruktion '3

fermacell Gipsfaser
Beplankung je Seite

Mineralwolle "
Dicke/Rohdichte

Holzstdnder Querhdlzer
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]/ [kg/m?]
10 HT 31 ‘ ¥ 12146 60/80 60/80 15+ 18 > 80/15
} i } (Schmelzpunkt > 1000° C
[} || Il
I I
) i ]
10 HT 32 > 152 60/80 60/80 18+18 > 80/15
( (Schmelzpunkt > 1000 ° C
10 HT 33 > 155 60/80 60/80 12,5+12,56.12, > 80/15
( ( O (Schmelzpunkt > 1000° C
N () y)
1 | ]
= )

9.2 AufBlenwande*

Kurz- Wanddicke

bezeichnung

Systemzeichnung

Unterkonstrukti

Holzsténder

Querhdlzer

fermacell Gipsfaser
Beplankung je Seite

Mineralwolle "
Dicke/Rohdichte

[mm] [ ' | Imm] [mm] [mm]/ [kg/m?]
10 HA 31 ¥ 5146 6 60/80 innen 15+ 18 >80/15
¥ Schmelzpunkt > 1000° C
( | ( i * auBen 15+ 18 + WS** (Schmelzpunkt > )
I
r 1 Al :
10 HA 32 1 ﬁ 60/80 60/80 innen 18 + 18 >80/15
H °
( ( aullen 18 + 18 + WS** (Schmelzpunkt > 1000° C)
10 HA 33 > 155 60/80 60/80 innen12,5+12,5+12,5 | »80/15
auBen 12,54 12,5+ 12.5 (Schmelzpunkt > 1000° C)
+WS**
10 HA 34 > 206 60/100 60/100 innen 15+ 18 >100/15
o
aufen 12,5 (Schmelzpunkt > 1000° C)
+ 60 StoTherm Classic L
10 HA 35 3 | | 2209 60/100 60/100 innen 18+ 18 >100/15
Schmelzpunkt > 1000° C
! I 3 auBen 12,5 [Schmelzpunkt > )
! ! +60StoTherm Classic L
A )L J
10 HA 36 >210 60/100 60/100 innen12,5+125+125 | >100/15
o
auflen 12,5 (Schmelzpunkt > 1000° C)
+ 60 StoTherm Classic L

*

Bei AuBenwanden ist ein bauphysikalischer Nachweis der Konstruktion erforderlich (z.B. Notwendigkeit und Art der Dampfbremse, Warmeschutznachweis, ...).

** Wetterschutz gemaf ETA-03/0050. Weiterhin sind bei der Verwendung von brennbaren Baustoffen ggf. die bauaufsichtilchen Anforderungen zu beachten.




eklasse 4]

zuldssiger Nutzungsgrad o, fiir Bemessung
nach DIN EN 1995-1-1 + nationaler Anhang (NA)
(o, = 1,0 entspricht 0, 40,4 = 2,5 N/mm?)

Flachenbezo-
gene Masse

Luftschallddmm-
MaB Ry,

Schall-Langs-
dimm-MaiD_, "

Brandschutz
nach
DIN EN 13501-2

Brandschutz !

[kg/m?] [dB] [dB]
1,0 > 84 >51 > 63 REI 60/ K,60 P-SAC-02/111-320
1,0 291 >51 > 63 REI 60/ K,60 P-SAC-02/111-320
1,0 > 94 > 51 263 R / K,60 P-SAC-02/111-320

zuldssiger Nutzungsgrad o, fiir Bemessung
nach DIN EN 1995-1-1 + nationaler Anhang (NA)
(o, = 1,0 entspricht o, 40,4 = 2,5 N/mm?)

Flachenbe-
zogene Masse

Luftschalldamm

Schall-Langs-
ddmm-Ma D_ "

Brandschutz
nach
DIN EN 13501-2

Brandschutz !

Tkg/m?] - lidB] [dB]
1.0 >84 Yl > 63 REI 60/ K,60 P-SAC-02/111-320
(ohne W!
2
1.0 9 > 51 > 63 REI 60 / K,60 P-SAC-02/111-320
ohne WS)
10 >94 >51 >63 REI 60/ K60 P-SAC-02/111-320
(ohne WS)
1,0 >71 547 563 REI 60 / K;60 P-SAC-02/111-320
1.0 >74 547 <63 REI 60/ K,60 P-SAC-02/111-320
1,0 576 547 563 REI 60 / K;60 P-SAC-02/111-320




9.3 Decken

Kurz-
bezeichnung

Systemzeichnung

Deckengruppe
Deckenbauart

Brand-

beanspruchung
48)

Decken-
balken

Abstand
Decken-
balken

Unterkonstruktion
Material, Profile ¥

hb'he (44)

TMH3 T DT T T Holzbalkendecke mit | unten >70x 170 | <625 direkt beplankt > 60
notwendiger oberer oder
Beplankung >45x 180 | <445 Holz-UK
R % oder
Metall-UK
11 H32 T LT T LTI T Holzbalkendecke mit unten >70x170 | <625 direktbeplankt > 36
notwendiger oberer oder
Beplankung >45x180 [ <445 Holz-UK
R o oder
Metall-UK
1M H33 IO T O Holzbalkendecke mit | unten >70x 170 | <625 direkt beplankt 265
notwendiger oberer oder
Beplankung >45x 180 | < 445 Holz-UK
5 oder
Metall-UK

9.4 Brandwande

Kurz-
bezeichnung

Systemzeichnung

12HT 31

Wanddicke

Holzstdnder

>288

80x 180
(e<=312,5.m

Unterkonstruktion '3

Querhdlze

fermacell Gipsfaser
Beplankung je Seite

18+ 18
(+18 mm 0SB)

Mineralwolle "
Dicke/Rohdichte

> 180/30

(Schmelzpunkt > 1000° C)

Konstruktions-




fermacell
Beplankung

Gipsfaser

Beplankung

Dicke

15+18

Spannweite 14¢

<550

Mineralwolle
Dicke/Rohdichte 4"

240/15
(Schmelzpunkt
1000 °C)

Flachenbezogene
Masse !

Brandschutz
nach
DIN EN 13501-2

REI60/K,60

Brandschutz “?

P-SAC-02/111-319

Gipsfaser

18+18

<625

>40/15
(Schmelzpunkt
> 1000 °C)

269

REI60/K,60

P-SAC-02/111-319

Gipsfaser

12,5+12,5+12,5

<500

>40/15
(Schmelzpunkt
»1000°C)

REI60/K,60

P-SAC-02/111-319

zuldssiger Nutzungsgrad o, fiir Bemessung
nach DIN EN 1995-1-1 + nationaler Anhang (NA) gene Masse
[o; = 1,0 entspricht 0, 404 = 2,5 N/mm?)

gemal ABP

Flachenbezo-

> 143

MaB Ry,

Luftschalldimm-

Schall-Langs-

iamm-MagD__ 12
n,fw

Brandschutz
nach
DIN EN 13501-2

REI 90-M / K,60

Brandschutz !

P-SAC-02/111-715




10 fermacell Vorsatzschalen/Schachtwande

10.1 mit Stahlunterkonstruktion

Kurz- Systemzeichnung Wanddicke Unterkonstruktion '3 fermacell Gipsfaser Mineralwolle "
bezeichnung Beplankung Dicke/Rohdichte
raumseitig "
[mm] [UW-CcW] [mm] [mm]/ [kg/m?]
3501 :ﬁ_|—‘: :ﬁ_|—‘: 87,5 75x 06 12,5 50/20
@m m 12,5 100 x 06
i 1 |
351219 72,5 50x 06 12,5+10 ohne
(mit D&mmung:
97,5 75x 06 Brandschutz auf Anfrage)
122,5 100x 06
147,5 125x 06

10.2 fermacell Firepanel A1 mit Stahlunterkonstruktion C)O

*

Kurz- Systemzeichnung Wanddicke Unterkonstruktion '3 fermacell Hohlraumdammung
bezeichnung Firepanel A1
Beplankung einseitig "7

A NS
[mm] [Uw=ewWI ™Sy [mm]
3S21A1 105 'D 15+15 ohne
'\ (mit DAmmung:
130 ' 100x 06 Brandschutz auf Anfrage)
3S31A1 112,5 V'S 75x 06 12,5+12,5+12,5 ohne
(mit D&mmung:
100x 06 Brandschutz auf Anfrage)

10.3 fermacell Firepanel A1 zur brandschutztechnischen Ertiichtigung
von Bestandswanden

Kurz- Systemzeichnung Bekleidungsdicke Unterkonstruktion 1" fermacell Hohlraumdammung
bezeichnung Firepanel A1
Beplankung einseitig

[mm] [mm]
3SK11 A1 e — ! —— ;|20 nicht erforderlich 10+10 nicht erforderlich
[ E— E— i (Unterkonstruktion aus (mind. B2)

Metall und Holz sind
maglich)

3SK21A1 30 nicht erforderlich 15+15 nicht erforderlich
(Unterkonstruktion aus alternativ (mind. B2)
Metall und Holz sind 10+10+10
maglich)

3SK31A1 37,5 nicht erforderlich 12,5+12,5+12,5 nicht erforderlich
(Unterkonstruktion aus (mind. B2)
Metall und Holz sind
méglich)

* Einbau von Revisionséffnungsverschlissen moglich. Siehe Information Seite 97129

** Klassifizierung gilt bei einseitiger Brandbeanspruchung fir die einseitige Beplankung
Bei einer symmetrischen Beplankung gilt die Klassifizierung beidseitig



maximale Wandhohe [cm] ® 23 Flachenbezogene  Luftschall Schall-Langs- Brandschutz Brandschutz
Brandschutzanforderungen Masse Verbesserungs- damm-Mah nach DIN 4102
Maﬁ AR (16) D o 12
ohne mit [kg/m?] [dB] [dB]
400 - 20 20 > 59 - -
425
300 300 32 - 59 F 30-A P-3316/0821
(EI30)
400 400
470 400
605 400

maximale Wandhghe mit (® 23 Flachenbe- Luftschall Schall-Langs- Brandschutz Brandschutz ¥
Brandschutzanforderungen zogene Masse  Verbesserungs- damm-MaB nach DIN 4102/
MaB AR, ¢ D, 12 (DIN EN 13501-2)
ohne mit ohne mit
Dammung Dammung
[em] Tkg/m?] [dB] N |[dB] [dB]
4
300 40 - ‘ 59 b4 F 60-A P-SAC 02/111-513
(El 60)
500 41
400 49 TS > 22 59 64 F 90-A P-SAC 02/111-513*
(El 90)
500 50
L\

3B

zu ertiichtigende Bestandswand
(Méglichkeiten)

Flachenbezogene
Masse

Brandschutz **
nach DIN 4102/
(DIN EN 13501-2)

Brandschutz

[kg/m?]
nichttragende/tragende Massivwande 24 F 30 GA 3.2/14-276-1
tragende Holztafelbauwande (E130/ REI 30)
tragende Massivholzwande
nichttragende Montagew&nde (Holz/Metall)
nichttragende/tragende Massivwénde 36 F 60 GA 3.2/14-276-1
tragende Holztafelbauwande (El 60 / REI 40)
tragende Massivholzwande
nichttragende Montagewande (Holz/Metall)
nichttragende/tragende Massivwande 45 F 90 GA 3.2/14-276-1

tragende Holztafelbauwande
tragende Massivholzwande
nichttragende Montagewinde (Holz/Metall)

(EI 90/ REI 90)




10.4 fermacell Powerpanel H,0 mit Stahlunterkonstruktion

Kurz-
bezeichnung

Systemzeichnung

Wanddicke

Unterkonstruktion '3

fermacell Beplankung
raumseitig '”

Mineralwolle "
Dicke/Rohdichte

3S01H,0 : :: : 62,5 50x 06 12,5 Powerpanel H,0 ohne
| I |
L L 87.5 75x06
3S02H,0 : :: : 100 75x06 2x12,5PowerpanelH,0 |ohne
| ! |
3S11H,0" "“",’,’y 7 100 75x 06 2x12,5Powerpanel H,0 | 60/30
0

10.5 AESTUVER Trenn- und Schachtwande

Kurz-
bezeichnung

Systemzeichnung

Wanddicke

Unterkonstruktion '3

\ESTUVER
Beplankung
raumseitig "”

Mineralwolle
Dicke/Rohdichte

* Einbau von Revisionséffnungsverschlisse

3531AE i ' > 50 (abhzngig von ohne ‘ 2x25 ohne
i gewdhlter Unter-
- konstruktion)
3S32AE ; X > 100 50 2x25 ohne
I [N
I Il
\ \ 4
3S33AE ; T 5135 @ 75 06 2x30 ohne
I Il
I Il
I [N
I Il
[N

iehe Information Seite 9729



maximale Wandhohe [cm] ® 23
Brandschutzanforderungen

Flachenbezogene
Masse

Luftschall
Verbesserungs-
MaB AR, "¢

Schall-Langs-
damm-Mah
D w (12)

Brandschutz
nach DIN 4102

Brandschutz

245EB1 - 19 - 59 - -

370EB1/360 EB2

390 = 32 = 59 = =

390 300 37 21 64 F30-A P-3271/024/09

max. Wandhéhe bei ®

Brandschutzanforderungen

Flachenbe-
zogene Masse

Luftschall

Verbesserungs-

MaB AR, "

Schall-Ldngs-
damm-Maii
D

AW

Brandschutz
nach DIN 4102

Brandschutz ¥

300 37 - “ F 90-A P-3244/1349*
400 > 37 = = F 90-A P-3179/069/14*
L WA
v
500 - - F 90-A P-3361/611/14*




11 fermacell Brandwande

11.1 mit Stahlunterkonstruktion

Kurz-
bezeichnung

Systemzeichnung

Wanddicke

Unterkonstruktion
(13)

Tragverhalten
Bauart

fermacell Gipsfaser
Beplankung je Seite

Mineralwolle
Dicke/Rohdichte

11.2 in Holzbauweise

Kurz-
bezeichnung

Systemzeichnung

Wanddicke

Unterkonstruktion '3

fermacell Gipsfaser
Beplankung je Seite

[mm] [UW - cW] [mm] [mm]/ [kg/m?]
4 ST 31 225 150x 1,5 tragend, 12,5+12,5+12,5 100/30
(e=41,6cm) zul. Belastung 1 xStahlblech 0,38
50 kN/m
4ST33 210 150x 1,5 tragend, 15+ 15 100/30
(e=41,6cm) zul. Belastung 1 x Stahlbl 0,
50 kN/m
. ()
4533 160 100x0,6 nicht &&5”5 60/Glaswolle
(e=41,6cm) 1x Stahlblech 0,5
; k ]
4S33H,0 150 100x0,6 ichttragend 12,5+12,5 60/25
le=41,6 Powerpanel H,0
1xStahlblech 0,5
L 4

Mineralwolle
Dicke/Rohdichte

[mm] [mm] [mm]/ [kg/m?]
4HTM 31 1 > 113 >80 mm 15+18 -
\@/(/ == (Brettsperrholz) (einseitig)
=
4 HTM 32 i‘ 1 > 146 >80 mm 15+18 -
e i i (Brettsperrholz)
(| =
4HTM 33 it > 280 >80mm innen 15+ 18 -
(Brettsperrholz) aufen 160 mm STEICO-
e et protect L oy
e +6mm STEICOsecure
i i base
I } I }
I Il I
1 " |
I [ il
I
I
| |
| |

*rechnerisch nach EN12354-1:2000, S. 28




maximale Wandhohe

Flachenbezogene Masse

Luftschallddmm-MaB

Schall-Langsdamm-

Brandschutz nach

Brandschutz %!

bei Brandschutz- Ry MaBD . "2 DIN 4102 oder

anforderungen DIN EN 13501-2

[cm] [kg/m?] [dB] [dB]

300 104 60 4 65 F90-A P-SAC-02111-763

300 89 60 4 65 F 90 P-SAC-02111-763
.. O

525 84 62 6&\ L 4 El90-M P-SAC-02/111-796

525 61 > 57 b4 EI90-M KB: K-2101/450/16

Verwendbarkeitsnachweis
in Arbeit

Tragfahigkeit
maximale Spannung

O¢,0,4,R90

Flachenbezagene Masse

Luftschalldimm-MaB
%

Schall-Langsdamm-
MaBD "

Brandschutz
nach
DIN EN 13501-2

Brandschutz %

[N/mm?] [kg/m?] [dB] [dB]
3,0 >77 >38* 261 REI90-M P-SAC-02/111-635 A
(bei Beanspruchung
der bekleideten
Seite)
3,0 > 117 >42%* 261 REI90-M P-SAC-02/111-635 A
2,5 > 123 >42%* 261 REI 90-M P-SAC-02/111-807




17 fermacell Wandbekleidungen

12.1 mit Stahlunterkonstruktion

Kurz- Systemzeichnung Wandbekleidungsdicke Unterkonstruktion "3 fermacell Gipsfaser "” Mineralwolle
bezeichnung Stahl Beplankung raumseitig Dicke/Rohdichte
[mm] [mm] [mm]/ [kg/m?]
3Ws 01 LN S | 62,5 CD60x06 12,5 20/20
@m @m 62,5 CW 50 06 50/20
, | 1| 875 CW 75x 06
3 WS 02 55 CD60x06 12,5+12,5 20/20
75 CW50x06 50/20
100 CW75x06

Kurz-
bezeichnung

Systemzeichnung

Wandbekleidungsdicke

12.2 fermacell Powerpanel H,0 mit Stahlunterkonstruktiono

Unterkonstruktion "
Holz

fermacell Powerpanel '”

Beplankung raumseitig

Mineralwolle
Dicke/Rohdichte

[mm]/ [kg/m?]

3WS01H,0 344_4444 %4_4444 42,5 12,5 20/20
! I 1| 62,5 50/20
3WS02H,0 55 12,5+12,5 20/20
75 50/20

100

Kurz-

bezeichnung

12.3 mit Holzunterkonstr

Systemzeichnung

Unterkonstruktion ('3
Holz

fermacell Gipsfaser !"”
Beplankung raumseitig

Mineralwolle "
Dicke/Rohdichte

[mm] [mm] [mm]/ [kg/m?]
3WHDO01 ' | 42,5 Holz 30/50 12,5 30/20
m m 52,5 Holz 40/60 40/20
72,5 Holz 60/40 60/20
3 WH 02 52,5 Holz 30/50 12,5+10 30/20
62,5 Holz 40/60 40/20
W % W % 82,5 Holz 60/40 60/20
55 Holz 30/50 12,5+12,5 30/20
65 Holz 40/60 40/20
85 Holz 60/40 60/20




maximale Bekleidungshéhe [cm] Fléachenbezogene Warmedurchlass- Schall-Langsdamm-MaR
Einbaubereich 2" Masse widerstand R,z "
1 Il [kg/m?] [m2 K/W1 [dB]
800 800 17 0,53 57
20 1,28
800 800 32 0,57 62
35 1,31

Einbaubereich 2"

maximale Bekleidungshdéhe [cm]

Flachenbezogene
Masse

[kg/m?]

Warmedurchlass-
widerstand %

m?K/W]

Schall-Langsdamm-Man
R, "2

800

14,5

zu ermitteln

57

800

800

27

zu ermitteln

62

maximale Bekleidungshéhe [cm] Flachenbezogene Warmedurchlass- Schall-Langsdamm-Man
Einbaubereich 2" Masse widerstand 2 R e ™
1 ] [kg/m?] [m2 K/W1 [dB]
800 800 16 0,78 57
1,03
17 1,53
800 800 28,5 0,81 61
1,06
29,5 1,56
800 800 31 0,82 61
1,07
32 1,57




13 fermacell Trockenputz

13.1 mit fermacell Gipsfaser-Platten

Kurz-
bezeichnung

3TPO1

Systemzeichnung

Wandbekleidungsdicke

10

fermacell Gipsfaser
Beplankung raumseitig

10

Schaumkunststoff
nach DIN 18164

ohne

Flachenbezogene
Masse

12,5

12,5

12,5

ohne

15

13.2 mit fermacell Verbund-Platten

Kurz-
bezeichnung

3HVPO1

Systemzeichnung

Wandbekleidungsdicke

fermacell Gipsfaser
Beplankung raumseitig

Dammstoff nach
DINEN 13163
EPS 040 WI

Flachenbezogene
Masse




Warmedurchlass-

widerstand

Baustoffklasse
nach DIN 4102

Warmedurchlass-
widerstand %

0,53

0,78

Baustoffklasse
nach DIN 4102

B1
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14 fermacell Brandschutzbekleidungen

14.1 Brandschutztechnisch wirksame Bekleidung bei mehrgeschossigem
Holzbau/ Aufstockungen bis Gebdudeklasse 4 gemaf MBO 2002

Brandschutztechnisch wirksame Bekleidung mit fermacell Gipsfaser-Platten

Beplankungsdicke 10 mm 10 + 10 oder

15+ 15 mm 15+ 18 mm oder
18 mm

18 + 18 mm oder
12,5+12,5+ 12,5 mm oder
12,5 mm + 60 mm WDVS
(StoTherm Classic L)

*in Anlehnung an DIN EN 13501-2

Weitere Informationen im 9. Kapitel fermacell im mehrgeschossigen Holzbau
9.1 Wande

9.2 Auflenwand
9.3 Decken ...
9.4 Brandwande

Seite 32

Seite 32
Seite 34
Seite 34




14.2 Ertichtigungvon Stahlbeton mit AESTUVER Brandschutzplatten

Bauteildaten

Tragkonstruktion

Stahlbeton- bzw. Spannbetonplatten als
Decken- oder Wandkonstruktion mit
nicht ausreichendem Feuerwiderstand
(fehlende Betoniiberdeckung)

14.3 Holztrager- und Stitzenbekleid

Brandschutztechnische
Ertiichtigung

20 mm bis 60
V chutzplatten

Brandschutz /

Klassifizierung

Aquivalente
Betondicke

F 120/ REI 120
F 180/ REI 180
F 240/ REI 240

F 30/REI30 1,8 mm
F 60/ REI 60 2,2mm
F90/REI90

fermacell Gipsfaser-Platten

Bekleidung von Holztragern/-stiitzen

F 30-B

12,5

F 60-B

2x125

GA3368/618/14
MPABS

Mindestbekleidungsdicke von Holzbalken und -stiitzen

14.4 Stahltrager- und Stiitzenbekleidung mit fermacell Gipsfaser-Platten

Stahlstitze

W"\
I,\\ N [\

I
AAORNRRRNY
1 |

|

Stahltrager

Bekleidung von
Stahlstiitzen

Bekleidung von
Stahltragern

F 30-A 12,5 12,5
F 60-A 12,5+ 10 125+10
F 90-A 3x 15 2x15

GA 3368/618/14
MPA BS

Mindestbekleidungsdicke von Stahltrdgern / Stahlstitzen mit U/A < 300 m™'.



14.5 Stahlstiutzenbekleidung mit Bekleidung: | AESTUVER Brandschutzplatte,
10 - 40 mm, einlagig, vierseitig
AESTUVER Brandschutzplatte Anforderung: | F 30 F 180
Nachweis: P-3242/1329

o IPE Stiitzenbekleidung Profilart

c

3

=

[} g o o o o o o o o o o o o o o o o o
— o o o~ ~ ~O [e0) o o~ ~ o~ o (el ~O o o o [Tel o
4 o — — — — — ~ o~ ~ ~ ™ ™ ™ ~ ~ o 7o) ~o
[} w w w w w w w w w w w w w w w w w w
a a|a|a|la|la|lala|la|la|la|la|la|la|la|la|la|la|a
= o |oajafajajajoajaja|aja)jajajafajaja|fa
2 Profilfaktor [m-'] 330 | 300 | 279 | 259 | 241 | 226 | 211 | 198 | 184 | 176 | 167 | 157 | 146 | 137 | 130 | 121 | 113 | 105
5 F 30 15 mm 10 mm

nh -« F 60 30 mm [ 25mm 20 mm [ 15mm
o F 90 | 40mm | 35 mm 30 mm | 25mm

- F 120 40 mm 35 mm

o IPN Stiitzenbekleidung Profilart

c

3

=] o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
2 |8 € 22|28 2 §|5|2|8 5 2|28 2 B|E|H
X~ z|lz|lz|lz|z|lz|lz|lz|lw|z|z|z|z|z|z|lz|2z|2|2|2|=2
= T IE&&le|ls|&l&lsl|&l&|lsls|lgl&lals2|l82|&]|s]|&
5 Profilfaktor [m'] 322|283[251|225[205|188 [ 174|161 [150 | 140 (131|123 [ 116 | 110 [104| 99 | 94 | 84 | 77 | 71 | 64
i F 30 15 mm 10m

g = F 60 30mm | 25mm | 20 mm 15 mm [10*
= F 90 | 40 mm | 35 mm 30mm 5mm | 20 mm

a F 120 40 mm mm 30 mm | 25 mm

F 180 40 mm | 35*

o A enbekleid 0 Pro

c

=] =
-] o o o o o o o o o Q o o o o o o o o o o o o
— o | N | & ~o | c o o~ ~ ~o o) o N ~ v |lOo|w|lo| ., o o | O o o o
()] — — — — — o~ ~N o~ o~ ™ ™ ~F ~F [fe} [fe} ~o ~0 [ @ o~ —
~ FISFIFNTIFISNS NS 5 . 3 FEIFIISFIFISISITISISI S
Q Sl L L L [51) [41) Ll Ll [4E) w w w w w L L L [51) [41) [51) Ll [41)
5 Profilfaktor [m-'] 185(185 (174|161 (155 (145|134 (122 105|98 [ 94 |91 |87 (83 |80 |79 (79 |78 |76 |76 |74 |74
= F30 10 mm

"‘o:,' s F 60 25 mm | 20 mm | 15 mm

< F 90 35 mm 30m 25 mm 20 mm

w F 120 40 35 mm 30 mm 25 mm
T F 180 40mm

o B enbekleidung P

c

3 o
= SIS SRS |2|S|g|S|S|S|a|S|3|s|a|8|8|3|8
(1) “‘r_,ﬁﬂ — ||~ |N|N|[N|N|N|O ||| |F|©O|0O[O[0O|D| 0|0 | —
~ e o o R o e (el e e e e (e [l o (el el [ e (e
(] ' L [51) [41) [41) V1) V1) L L 8] w w w w w L L L 51) [41) [41) V1) V1)
o gl Tix|z|z|z|z|z|z|z|z||z|z|z|T|(T|T|T||T|x
S Profilfaktor [m-'] 130118 (110 (102| 97 (91 |88 |85 |80 (77 |75 |73 |71 |69 |67 | 67 | 67 | 66 |65 | 66 | 65 | 65
= F 30 10 mm

5 -l F 60 N 20mm | 15 mm [ 10 mm

m F 90 30mm | 25 mm | 20 mm

w F 120 Omm|  35mm | 30 mm 25 mm

T F 180 40 mm 35 mm
g’t HE-M Stiitzenbekleidung Profilart

3 o
= Si|S|3|8|8||S|S|s|8|a|s|S|S|B|S8|B|S|B|S|S|3|8
‘0 ||| |- ||| || N|[O|o|o|on|IF|[F|B|w|o|v|~|o0|o |
z S|z =Z|Z|Z|=Z|=Z|(=z|Z|Z|Z|I=Z|=z(=z(z|z2|Z|Z|=Z|=2Z|=2=Z2Z|=Z|=
7] Wlw (W W W ow ||| W w ||| ||| | | |
2 T|x|x|z|z|z|z|z|z|z|z|z||zZ|z|z||(z|Z|T||T|Z|x
2 Profilfaktor [m-'] 85 (80 |76 |71 |68 |65 |62 |52 |51 |50 |43 |43 |43 |44 |45 |47 |48 (50 |51 |52 |53 (55 |57 |59
= F 30 10 mm

) F 60 15 mm | 10 mm

= F 90 20 mm

W F 120 30mm | 25 mm

=5 F 180 LOmm | 35 mm

*
3
3

Stahlstiitzenbekleidung mit AESTUVER Brandschutzplatten nach Profilfaktor U/A (m™)

Feuerwiderstands-
klasse

Mindestbekleidungsdicke [mm]

10

15




14.6 Stahltragerbekleidung mit
AESTUVER Brandschutzplatte

Bekleidung: AESTUVER Brandschutzplatte,
10 - 40 mm, einlagig, dreiseitig

Anforderung: F30-F 180

Nachweis: P-3248/1389

IPE Tragerbekleidung Profilart

o
c
E]
=
‘o o o o o o o o o o o o o o = o o o
= gle|S|ls 2|83 |3|R[8|8|l3|s|5|8|8]|S
Q w w w w w w w w w w w w w w w w w w
a el s |2 e )|l a)le | s s e s ]
{5
g Profilfaktor [m-'] 270 | 247 | 230 | 215 | 200 | 188 | 176 | 165 | 153 | 147 | 139 | 131 | 122 | 116 | 110 | 104 | 97 | 91
o F 30 15% 10 mm
= F 60 25mm_ | 20 mm [ 15 mm
a F90 40% | 35 mm [ 30 mm [ 25 mm
- F 120 40 mm 35 mm 30 mm
IPN Tragerbekleidung Profilart
o
c
S
=] o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
s s|2|8|2|2|g|s|S|3|8|g8|8|8|3|8|8|s|%|5|8|¢S
] zlz|lz|lz|lz|lz|lz|lz|lw|lz|z|z|lz|lzlz|z|z|z|z|z|=z
[ afha el el e e iR el e e e P e n e e PR e e R e
a
; Profilfaktor [m] 266(236|210|189| 173|158 (147 [136 (127 119|111 |105| 99 | 94 | 89 | 85 | 81 | 73 | 66 | 61 | 56
g’ F 30 15* 10 m
= F 60 25mm | 20 mm | 15 mm
=z F 90 40*] 35 mm | 30 mm | 20 mm
o F 120 [ 40mm 35 30mm 25mm
F 180
o HE-A Tragerbekleidung Profilart
c o
% o o o o o o o o o o o o o o o o o
= S| || 0| ¥|o|olw|lo|w|lo|w|o|lo|o| o
(1) - - - - - ™ ™ ~ ~ [Te) [Te] ~O ~0 [ [ee] o~ —
= <l<|<|<|< <ls|sls|s|s| |55
% w w w (8] w [51) Ll w V1) w w w w w w w w
o T ju T T ju T T T T T ju u T T ju ju ju
; Profilfaktor [m™'] 138|137(129 (120|115 84 |78 |74 |72 |70 |68 |66 |65 |65 |65 |65 |64 |66 |65 |66
iy F 30 10 mm
= F 60 20mm | 15 mm
< F 90 30mm | | 20 mm
w
T F 120
F 180
g, HE-B Tragerbekleidung
3 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 8
2 S N A S R A R A - - A R = A e =
2 o om om om m m m m om om om om om o o o o om om om m
ﬁ Ww | W w | w | W W w | W W w | W W w | W w || W W
a T T T T ju | T | T T T T T T T T T T T T T pu
E 98 (88 |83 |77 |72 |68 |66 |64 |60 |58 (57 |56 |56 |55 [54 |55 |56 |56 |55 |57 |57 |57
% 10 mm
w 15 mm
; 25 mm [ 20 mm
& 35 mm | 30 mm [ 25 mm
T [ 40 mm
o HE-M Tragerbekleidung Profilart
c
3 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o g
= S N S N S R R E S I EHE R EEEE
3 Ss|s|s|s|s|s|=s|s|s|=|=s|s|=|=|s|s|=|=|=|=3|=|=|3|=
r Wolw | W w | w | W ww|w www|w| w ||| | W | ||| |
o T T T T T T e T | T | T T T T T T T T T T T T e T
3 Profilfaktor [m-'] 65 [ 61 |58 |54 |52 (49 |47 |39 |39 |38 (33 |33 |34 |34 (36 |38 |39 |41 |42 |44 |45 (48 |50 |52
4 F30 10 mm
= F 60 15 mm | 10 mm
zl F 90 20 mm 15 mm 20 mm
% F 120 25 mm 20 mm 25 mm
F 180 40mm | 35mm 30 mm 35 mm

. Mindestbekleidungsdicke [mm]
| Feuerwiderstands-

klasse 10




15 AESTUVER Luftungsleitungen

15.1 Liiftungsleitungen - horizontal

Kurz- Systemzeichnung Ausfiihrung Abmessung Systemangaben
bezeichnung . . . . :
Breite Hohe maximale maximaler maximaler
Elementldange Abhédnge- Abhidngelange
abstand (ungeschiitzt)
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
6L 310Lx vierseitig 1250 1000 2600 1250 1500
-selbststandig- | (Innenmaf) | (InnenmaB)
6L311Lx ein- 600 600 2600 - -
zwei- (InnenmaB) | (Innenmaf)
dreiseitig
-selbststandig- @
L
W\
4
6L 320Lx vierseitig 000 2600 1250 1500
-Blechkanal (In (InnenmaB)
bekleidet-
. 2
6L 321Lx 600 600 2600 - -
(InnenmaB) | (Innenmaf)
dreiseitig
-Blechkanal
bekleidet-
6L 410 Lx vierseitig 1250 1000 2600 1250 1500
-selbststéndig- | (Innenmaf) | (InnenmaB)




Zulassige Einbauten

Durchfiihrung durch
feuerwiderstandsfahige
Bauteile

Betriebsdruck

Brandschutz
nach
DIN EN 13501-3

Brandschutz®

Revisionsoffnung Massivwand +500 EI90(v,h i< 0)S P-MPA-E-15-010
Trockenbauwand i.V.m.
GS 21000 6437
Revisionséffnung Massivwand +500 EI90 (v.hiig> o P-MPA-E-15-010
Trockenbauwand i.V.m.
GS 21000 6437
. C)
W\
Kompensator Massivwand +500 EI90(v,h i< 0)S P-MPA-E-16-002
Revisionséffnung Trockenbauwand i.V.m.
O GS 21000 6437
\ .
Kompensator Massivwand +500 EI90 (v h i< 0)S P-MPA-E-16-002
Revisionsoffnung Trockenbauw °e i.V.m.
GS 21000 6437
Revisionsoffnung Massivwand +300 EI120 [Vehooai]s P-MPA-E-15-010
Trockenbauwand i.v.m.

KB: Nr210006437




15.2 Liiftungsleitungen - vertikal

Kurz- Systemzeichnung Ausfiihrung Abmessung Systemangaben
bezeichnung . " . ..
Breite Hohe maximale Elementldnge
6L 310 vierseitig 1250 1000 1250
+ | -selbststéndig- | (Innenmaf) | (Innenmaf)
6L 311 Lx . ein- 600 400 1250
&= zwei- (InnenmaB) | (Innenmaf)
dreiseitig
-selbststandig-
. O
QA
6L320Lx vierseitig 1.250 1250
-Blechkanal ( nnenmaf)
bekleidet-
¢
6L 321Lx ein- 600 600 1250
zwei- (InnenmaB) | (Innenmaf)
dreiseitig
-Blechkanal
bekleidet-
6L 410 Lx : vierseitig 1250 1000 1250
- | -selbststéndig- | (InnenmaB) | (Innenmaf)




Zulassige Einbauten

Durchfiihrung durch
feuerwiderstandsfahige
Bauteile

Betriebsdruck

Brandschutz
nach
DIN EN 13501-3

Brandschutz®

Revisionséffnung Massivdecke +500 EI90 [Vehoi‘_’ols P-MPA-E-15-010
Revisionsoffnung Massivdecke +500 EI90 lveh°i<—>o]S P-MPA-E-15-010
. C)
W\
Revisionsoffnung Massivdecke +500 EI90 (v,h i< 0]S P-MPA-E-16-002

Revisionsoffnung

Massivdeck

+500

EI90 [v,h i< 0)S

P-MPA-E-16-002

Revisionsoffnung

Massivdecke

+300

EI120(v,h,0ilS

P-MPA-E-15-010
i.v.m.
KB: Nr210006437




16 AESTUVER Brandschutz-Kabelkanalsysteme (E-

16.1 Brandschutz-Kabelkanale fiir die Kapselung der Brandlast
(I-Kanéle) - AESTUVER Standard

Kurz- Systemzeichnung
bezeichnung

Plattendicken

Deckel Kragen*
[mm] [mm] [mm] [mm]
5 KI 31 AE 20+10 15 30

—

1

Ll m_:' i’"l I",Lt

_——

* Bei Verwendung eines beidseitigen Wandanschlusskragen (100 mm breit) gelten die geringeren Materialstarken.

16.2 Brandschutz-Kabelkanale fiir die Kapselung d

(I-Kanéle) - AESTUVER Exklusiv

Kurz-
bezeichnung

Systemzeichnung

Plattendicken

Deckel

O
g@aadlast

N

[m% [mm] [mm] [mm]
5 KI 15 AE |20 20 20 20
5 KI 25 AE . 30 30 30
5 KI 35 AE fl : 40 40 40 40
SKI4SAE | | ;E@ -_nl 50 50 50 50

* Bei Verwendung eines beidseitigen Wandanschlusskragen (100 mm breit) gelten die geringeren Materialstarken.




und |-Kanale)

Kanalabmessungen
(innere Abmessung)

Breite x Hohe
(maximal)

Kanallange
(maximal)

Abhangeabstand
(maximal)

Durchfiihrung durch
feuerwiderstandsfahige Bauteile

Brandschutz
nach
DIN 4102-11

Brandschutz®

260x 105

1250

Massivwand
Massivdecke
Trockenbauwand

130

P-3109/0998
GA: GS3.2/15-015-1

Kanalabmessungen
(innere Abmessung)

Breite x Hohe
(maximal)

700 x 400

Kanallange
(maximal)

1250

Abhadngeabstand
(maximal)

1250

Durchfiihrung durch
feuerwiderstandsfahige Bauteile

1r$sssivdtecke
ockenbauwand

Brandschutz
nach
DIN 4102-11

Brandschutz®

130 P-3245/1359

GA: 6S3.2/15-016-2
160 P-3245/1359

GA: GS3.2/15-016-2
190 P-3245/1359

GA: GS3.2/15-016-2
1120 GA: GS3.2/15-016-2




16.3 Brandschutz-Kabelkanile fiir den Funktionserhalt (E-Kanale) - AESTUVER Standard

Kurz- Systemzeichnung Plattendicken
bezeichnung

Deckel

[mm] [mm] [mm]
5 KE 11 AE 20+10 15 30

Kurz- Systemzeichnung Plattendicken
bezeichnung
Deckel
5 KE 15 AE * 25
5 KE 16 AE 20
5 KE 17 AE 25
5 KE 18 AE 20
5 KE 25 AE 40 40 40
5 KE 26 AE 5 ¢ 35 35
5 KE 27 AE 40 40 40
5 KE 28 AE 35 35 35
5 KE 35 AE 60 60 60
5 KE 36 AE 50 50 50
5 KE 37 AE 60 60 60
5 KE 38 AE 55 55 55
5 KE 45 AE 2x40 2x40 2x40
5 KE 46 AE 2x40 2x40 2x40
5 KE 47 AE 2x40 2x40 2x40
5 KE 48 AE 2x40 2x40 2x40




Kanalabmessungen Abhangeabstand Durchfiihrung durch Max. Kabelgewicht  Brandschutz Brandschutz®
(duBere Abmessung) (maximal) feuerwiderstandsfihige nach

Breite x Hohe Kanallinge Gruiele QIR 22

[maximal) (maximal)

330x 165 1250 - Massivwand - E30 P-3320//381/14
Massivdecke GA:GS3.2/15-017-1
Trockenbauwand

Kanalabmessungen Abhangeabstand Durchfiihrung durch Max. Kabelgewicht  Brandschutz Brandschutz®
(innere Abmessung) (maximal) feuerwiderstandsfahige nach
Bauteile DIN 4102-12

Breite x Hohe LELEIERTT
(maximal) (maximal)

100x 100 1250 1250 Massivwand " E30 P-3246/1369
Massivdecke GA:GS3.2/15-018-2
Trockenbauwa
700 x 400 900
825x 450 1250
825 460 900
63
100x 100 1250 E 60 P-3246/1369
- GA: 653.2/15-018-2
100x 100 900 *
805x 430 50
35
100x 100 00
63
100x 100 1250 E90 P-3246/1369
: GA: 653.2/15-018-2
100x 100 900
755 x 380 1250
35
100x 100 900
63
100x 100 1250 E120 GA: 6S3.2/15-018-2
100x 100 900
715 340 1250
35
715 340 900
63




17 AESTUVER Abschottungssysteme

171 Kombiabschottungen

Kurz-
bezeichnung

Systemzeichnung

Anwendungsbereich Bauteildicke Schottgrofie
(B=Breite/H=Hohe/L=Lénge)

AESTUVER Massivwénde > 100 <1000 (B) x 1800 (H)
Kombischott ABL N
Massivdecken > 150 <1000 (B) x unbegrenzt (L)
nichttragende Montagewinde > 100 <1000 (B) x 1800 (H)
Holztafelbau /Massivholzbau > 100 <1000 (B) x 1800 (H)
(Wand)
Holztafelbau/ Massivholzbau > 150 <1000 (B) x unbegrenzt (L)
(Decke)
AESTUVER Massivwédnde > 100 <450x500 (B x H bzw. H x B)
Kombischott S X
Massivdecken > 150 <450(B) x 450 (L)
nichttragende Montagewénde > 100 <450 x 500 (B x H bzw. Hx B)
. |Q
2
> 100 <450 %450 (B x H bzw. H x B)
Holztafelbau/ M3 > 150 <450 (B) x 450 (L)
(Decke) O
AESTUVER = Massivwéande > 100 <1000 (B) x 1000 (H)
Kombischott ST 4 ;
Massivdecken > 150 <700 (B) x unbegrenzt (L)
e nichttragende Montagewande > 100 <840x570 (B xHbzw. HxB)
.._,...- 3
u;m-".r.'
__.
3 Holztafelbau /Massivholzbau > 100 <1000 (B) x 1000 (H)
(Wand)
Holztafelbau/ Massivholzbau > 150 <400 (B) x unbegrenzt (L)

(Decke)




Schottdicke zugelassene Installationen Brandschutz nach DIN 4102 Brandschutz'®
bzw. DIN EN 13501-2

> 100 M Elektrokabelund -Leitungen S90 Z-19.15-1870
M Einzelne Steuerungsleitungen aus Stahl-

oder Kunststoffrohren
W Kabeltragkonstruktionen
M brennbare Rohre (AuBendurchmesser: < 160 mm)
M nichtbrennbare Rohre mit Isolierung aus Mineralwolle Z-19.15-1870

(AuBendurchmesser: < 168,3 mm) i.V.m.
GS3.2/14-192-1

M Installation bis 60 % Schottbelegung

> 200 0 Kabel El15 ETA-11/0206
[ Kabeltragkonstruktionen E:%g
[ Steuerleitungen E| 45
I Elektroinstallationsrohre (AuBendurchmesser: < 40 mm) El 60
I brennbare Rohre (AuBendurchmesser: < 50 mm) El 90
[ nichtbrennbare Rohre mit Isolierung aus Mineralwolle
(AuBendurchmesser: < 88,9 mm)
I nichtbrennbare Rohre mit Isolierung aus AF/Armaflex .
2
1 Installation bis 60 % Schottbelegung
ETA-11/0206
i.v.m.
GS 3.2/14-192-1
> 200 Elektrokabel und -Leituhgen S90 Z-19.15-1182

Einzelne Leitungen hl—%der Kunststoffrohren
Kabeltragkonstrukti
durchmesser: < 110 mm)

re (AuBendurchmesser: < 168,3 mm)
rohre

ohre mit Isolierung aus Mineralwolle
are Rohre mit Isolierung aus AF/Armaflex

EEEEEEEER
>
o
>
=
=2
5
o
>
El
o

Installation bis 60 % Schottbelegung Z-19.15-1182

i.V.m.
GS3.2/14-192-1




17.2 Kabelabschottungen

Kurz-
bezeichnung

AESTUVER
Kabelschott Mx

Systemzeichnung

Anwendungsbereich

Bauteildicke

Massivwande > 100
Massivdecken > 150
nichttragende Montagewande > 100

Schottgrdfie
(B=Breite/H=H6he/L=Lénge)

<100x100(BxH/BxL)
alternativ
<113

Kurz-
bezeichnung

AESTUVER
Rohrschott M

Systemzeichnung

Anwendungsbereich

Massivwénde

Bauteildicke

Massivdecken

<

nichttragende Montagewand

Schottgrdfie

<@160




Schottdicke

> 150
(15 mm je Schottseite)

zugelassene Installationen

M Mantelleitungen
M Telekomminikationskabel und optische Faser
M Einzelkabel max. AuBendurchmesser @21 mm

M Installation bis 60 % Schottbelegung

Brandschutz nach DIN 4102
bzw. DIN EN 13501-2

EI5
ElI20
EI30
El45
El60
EI90
EI120

Brandschutz ¥

ETA-13/0123

zugelassene Installationen

Brandschutz nach DIN 4102
bzw. DIN EN 13501-2

Brandschutz'®

M einzelne brennbare Rohre mit einem
Rohrauflendurchmesser < 160 mm

Z-19.17-1864




18 fermacell Deckenkonstruktionen

18.1 mit Stahl- und Holzunterkonstruktion, Unterdecke fir sich allein wirkend

Kurz-
bezeichnung

Systemzeichnung

Deckengruppe
Deckenbauart 7

Brand-

beanspruchung

Unterkonstruktion
Material, Profile

Konstruktionshohe
(44)

Abhéngehdhe

[mm] [mm]
2s 11 Unterdecke von von Stahl 75 130 beliebig
i it fir sich allein unten untenals | CD 60x 06
Mu [ Pudo wirkend auchvon
oben
2STN freitragende von von Weitspanntrager 127 167 freitragend
Unterdecke unten unten als | UA75-20-2
Tu | PNudo auchvon | +Stahl CD 60x 06
oben
2521 Mu Unterdecke fiir von unten Stahl beliebig
‘ ‘ sich allein wirkend CD60x06
‘ A ‘ * :J
| | N
2H13 Pu Il Unterdecke fiir von unten 85 beliebig
——_— g sich allein wirkend 48/24
2H23 Pu Il i | Unterdecke fiir von ghten g Holz 98 beliebig
— ° sich allein wirkend 40/60 +48/24
= |
= &
1
I

\

18.2 mit fermacell Powe

Kurz-
bezeichnung

Systemzeichnung

Q°

anel H,0 Unterdecken

Deckengruppe
Deckenbauart 7

Brand-

beanspruchung

Unterkonstruktion
Material, Profile 4

Konstruktionshohe
(44)

Abhingehdhe

[mm] [mm]
2H01H,0 [l Unterdecke ohne Holz 113 beliebig
= C 40/60 +60/40
| |
2S501H,0 Unterdecke ohne Stahl ca.70 beliebig
‘ ‘ CD 60x06
2S11H,0 ‘ Unterdecke fir von von Stahl 80 136 beliebig
m sich alleinwirkend | unten untenals | CD60x06
Mu | Pudo | auchvon
=

oben




fermacell Beplankung Mineralwolle Flachenbezogene Brandschutz Brandschutz 42
Beplankung Dicke/Rohdichte “" Masse ) nach DIN 4102
Dicke Spannweite ¢!
[mm] [mm] [mm] [kg/m?] [kg/m?]
Gipsfaser 2x10 <350 ohne bzw. 40/30 27 28 F 30-A PB: P-230539179
mind. A2 PB: P-230319083-1
Dammstoffe GA3368/618/14 MPABS
Gipsfaser 2x10 <330 ohne bzw. 40/30 36 38 F 30-A PB: P-3590-205-07
mind. A2 Yerwen_dbarkeitsnachweis
Dammstoffe in Arbeit
Gipsfaser 18+ 15 <400 ohne 41 0-A GA3368/618/14 MPABS
. C)
L 2
Gipsfaser 2x10 <350 ohne 2 F30-B GA 3368/618/14 MPA BS
Gipsfaser 18+ 15 <400 g 43 F 60-B GA3368/618/14 MPABS

fermacell
Beplankung

Beplankung

Dicke

Spannweite (44!

Mineralwolle
Dicke/Rohdichte "

Flachenbezogene
Masse

Brandschutz
nach DIN 4102

Brandschutz 42

[mm] [mm] [mm] [kg/m?] [kg/m?]
PowerpanelH,0 | 12,5 <500 ohne bzw. mind. A2 18 - -
Dammstoffe
PowerpanelH,0 | 12,5 <500 ohne bzw. mind. A2 16 - -
Dammestoffe
Gipsfaser/ 12,5 <500 ohne bzw. 40/30 32 34 F30-A P-3331/084/09-MPA BS
PowerpanelH,0 |+12,5H,0 mind. A2

Dammstoffe




18.3 AESTUVER Brandschutzdecken

Kurz-
bezeichnung

Systemzeichnung

Deckengruppe
Deckenbauart

Brand-
beanspruchung

Unterkonstruktion
Material, Profile 4

Konstruktionshohe

(44)

Abhéngehdhe

2S32AE Unterdecke fir von unten Stahl CD60x06 105 beliebig
sich allein wirkend
Nu
2ST 11 AE Pu i tragende Stahl- von unten Stahltrapezblech >30 freitragend
: : trapezprofil- d>0,75mm
2ST 21 AE /Pu 3t Decken- . >90
2ST35AE Pu " konstruktion o
2ST 41 AE Pu >50
2ST32AE freitragende von untenals auch 2xUA75-20-2 > 165 freitragend
I | Unterdecke von oben (Weitspanntréager-
Tulo | profil]

,’\.

O




AESTUVER
Beplankung

Beplankung

Dicke

Spannweite 4¢

Mineralwolle
Dicke/Rohdichte 4!

Flachenbezogene
Masse )

Brandschutz
nach DIN 4102

Brandschutz!“?

AESTUVER 2x25 <625 ohne > 40 F 90-A P-2100/925/15

Brandschutz-

platte

AESTUVER 2x15 - - >35 F 30-A P-SAC 02-111-706

Brandschutz- / 3

platte 2x15 60/150 > 4b F 60-A P-SAC 02-111-72
2x20 60/150 > 50 F 90-A P-SAC 02-111-723
2x25 - > 47 F 120-A P-SAC 02-111-706

AESTUVER 25 (je Seite) <625 ohne bzw. mind. > 58 F 90-A P-SAC-02/111-515

Brandschutz- A2 Dammstoff

platte nach DIN 4102-1




18.4 mit Stahl- und Holzunterkonstruktion in Verbindung mit Rohdecken

der Bauart |, Il und Il

Kurz-
bezeichnung

Systemzeichnung

Deckengruppe
Deckenbauart

Brand-
beanspruchung

Unterkonstruktion
Material, Profile 4

Konstruktionshohe
44)

Abhéngehdhe

[mm] [mm]
2512 , - , Rohdecke der von unten Stahl 68 > 40
il ‘ i Bauart Il und Ill CD60x 06
i 1 !
2513 N Rohdecke der von unten Stahl 73 240
‘ Bauart | CD 60x 06
L1
2522 , I . | Rohdecke der von unten Stahl 70 > 85
i ‘ i Bauart Il CD60x06
I I
2531 ‘ | | Rohdecke der von unten Stahl >170
ﬁ: Bauart Ilund Il CD60x06
]
2533 ‘ N Rohdecke der von unten 73 >83
T ‘ Bauart Il
i |
2541 b Rohdecke der von yfiten Stahl 73 > 83
‘ Bauart Il CD 60x 06
L %,
- &
2H15 I Rohdecke von unten Holz 97 > 40
— ° Bauar, 40/60 + 48/24
2H16 hdecke der von unten Holz 100 > 43
40/60 + 48/24
Decken der Bauart| sind: Bauart|
1. Decken mitim Zwischendeckenbe- %O TO{ 00 00000T00 D%

reich freiliegenden Stahltragern mit
einem U/A-Wert < 300 m~" und einem
oberen Abschluss aus Bimsbeton-
Hohldielen nach DIN 4028 oder aus
Porenbetonplatten nach DIN 4223.
2.Stahlbetonbalkendecken nach DIN
1045 mit Zwischenbauteilen aus Leicht-
beton nach DIN 4158 bzw. aus Ziegeln
nach DIN 4159 und DIN 4160.
3.Stahlbetonrippendecken nach DIN
1045 mit Zwischenbauteilen aus Leicht-
beton nach DIN 4158 bzw. aus Ziegeln
nach DIN 4159 und DIN 4160.

4. Stahlbetondecken in Verbindung mit
in Beton eingebetteten Stahltragern.

D ] N { G | N ) B

(I |




fermacell Beplankung Mineralwolle Flachenbezogene Brandschutz Brandschutz 42

Beplankung Dicke/Rohdichte “" Masse nach DIN 4102

Dicke Spannweite (44!

[mm] [mm] [mm] [kg/m?] [kg/m?]
Gipsfaser 1x12,5 <350 ohne 18 F 30-A GA3368/618/14 MPABS
Gipsfaser 1x15 <435 ohne 21 F 30-A GA 3368/618/14 MPA BS
Gipsfaser 1x12,5 <435 ohne 18 F 60-A GA 3368/618/14 MPABS
Gipsfaser 1x10 <350 20 0- P-MPA-E-99-202

Drahtnetz
1x12,5 <435 50/~90 23 @
. O
X\, ¢

Gipsfaser 1x15 <435 ohne 2% F 90-A GA 3368/618/14 MPABS

Gipsfaser 1x18 <400 ohne 24 F 120-A GA 3368/618/14 MPA BS

Gipsfaser 1x12,5 <435 @a * 19 F30-B GA3368/618/14 MPABS
Gipsfaser 1x15 @ ohne 21 F30-B GA3368/618/14 MPABS

Decken der Bauart|l sind: Decken der Bauartlll sind: Bauartlll
Decken mitim Zwischendeckenbereich Decken aus Stahlbeton oder Spannbeton-
freiliegenden Stahltragern mit einem platten aus Normalbeton, jedoch nicht mit Bau-
U/A-Wert < 300 m-'und einer oberen teilen oder Zwischenbauteilen aus Leichtbeton
Abdeckung aus Ortbeton nach DIN 1045 oder Ziegeln. Es sind Decken mit folgenden
oder Fertigplatten mit statisch mitwir- Bezeichnungen: @) O<<QOQQ<<OQ
kender Ortbetonschicht nach DIN 1045 1.Stahlbeton- oder Spannbetonplatten nach
oder Fertigteilen als Hohldielen aus DIN 1045 aus Normalbeton.
Stahl- oder Spannbeton. 2. Stahlbeton- oder Spannbetonhohldielen 7 7
P nach DIN 1045 bzw. DFI)N 4227 aus Normalbeton. DGDC
Bauartll 3. Stahlbetonbalkendecken mit Balken und

Zwischenbauteilen nach DIN 1045 aus Normal- i a

| |
1DOOTODDODDO OOD; beton' ! \—/ \—/ !
- 4. Stahlbeton-Rippendecken nach DIN 1045 } |
: : ohne Zwischenbauteile oder mit Zwischenbau- m I_I I_I W
i I I i teilen aus Normalbeton.
5. Pilzdecken und Kassettendecken nach
DIN 1045 aus Normalbeton.




19 fermacell Holzbalkendecken

19.1 mit fermacell Gipsfaser-Platten

Kurz-

bezeichnung

Systemzeichnung

Deckengruppe
Deckenbauart 7

Brand-
beanspruchung ®

Unterkonstruktion
Material, Profile ©

Konstruktionshéhe 14!

2H12 fm, T ,m“m, ,m,mf Holzbalkendecke mit von unten Holz 48/24 35
| | | notwendiger oberer Federschiene/-biigel
! Beplankung maglich 40
—— 1 S —— 1
2H21 Holzbalkendecke mit von unten /oben Holz 48/24 45
HHDLH DL | notwendiger oberer Federschiene/-bligel
Beplankung (+2E11) moglich
2H31 FITTTTT T | Holzbalkendecke mit von unten 110
! ! | notwendiger oberer
i | Beplankung
L 2
2H33 Brettstapeldecke > 160 mm | von Stahl Federbigel 70
60/46 + Holz 60/40
I | @Q
i

Kurz-
bezeichnung

2H35A1

Systemzeichnung

19.2 mit fermacell Firepane

Deckengruppe
Deckenbauart “”

Holzbalkendecke mit
notwendiger oberer
Beplankung

Brandbeanspruchung

von unten

Unterkonstruktion, 3

Material, Profile

Stahl CD
60 x 27 x 06

Konstruktions- 44
hohe

>318




fermacell
Beplankung

Beplankung

Dicke

Spannweite ¢!

Mineralwolle
Dicke/Rohdichte "

Flachenbezogene
Masse

Brandschutz
nach DIN 4102

Brandschutz 1“2

Gipsfaser 1x10 <330 100 (Glaswolle) 16 F30-B P-MPA-E-00-028
(Nr.210006940-2)
1x12,5 <400 19 PB: R0156a
<330 100/50 (isofloc) 21
100/60 (Homatherm) 22
Gipsfaser 2x10 <330 ohne 42 F 60-B PB: P-811363
Verwendbarkeitsnachweis
in Arbeit
Gipsfaser 2x10 <320 Drahtnetz 38 0 P-MPA-E-99-203
50/80
. O
QA
Gipsfaser 2x10 <350 ohne bzw. mind. F90-B G 184/97 -Nau

B 2 Dammstoffe

i.v.m.
DIN 4102-4

fermacell
Firepanel A1

Beplankung

Spannweite 4!

Hohlraumdammung

Fliachenbezogene '*
Masse

Brandschutz nach
DIN 4102/
(DIN EN13501-2)

Brandschutz “?

15+ 15

625

100/30
STEICO cell
(B2 Dammstoff)

40

F 90-B
(REI 90)

P-SAC-02/111-514




20 fermacell Dachkonstruktionen

mit fermacell Gipsfaser-Platten

Kurz-
bezeichnung

Systemzeichnung

Deckengruppe
Deckenbauart 7

Brand-
beanspruchung “®

Unterkonstruktion
Material, Profile ©

Konstruktionshéhe 14!

2HD N Dach mit notwendiger harter | von unten Holz 40
Bedachung 50/30
% 45
2HD 12 1 Dach mit nicht notwendiger | von unten Holz 45
oberer Beplankung 48/24 =
2HD 13 ¢ | Dach mitnotwendiger von unten Ho 35
oberer Beplankung L 2 A
I
2HD 21 T r | Dach mit notwendiger von Holz 45
% oberer Beplankung O 48/24 o




L ELCLE
Beplankung

Beplankung

Dicke

Spannweite ¢!

Mineralwolle
Dicke/Rohdichte "

Flachenbezogene
Masse “

Brandschutz
nach DIN 4102

Brandschutz 1“2

Gipsfaser 1x10 <335 100 (Glaswolle) 17 F30-B P-MPA-E-00-28
; i.vV.m.
1x12,5 100/50 (isofloc) 21 Nr. 210006940-2
100/60 (Homatherm) 22
Gipsfaser 2x10 <350 ohne bzw. mind. 29 F 30-B GA 3368/618/14 MPA BS
B 2 Dammstoffe
2x12,5 <400 erlaubt 35
Gipsfaser 1x10 <350 ohne bzw. mind. 16 F30-B GA 3368/618/14 MPA BS
B 2 Dammstoffe
1x12,5 <400 erlaubt 19 \\0
Gipsfaser 2x10 <350 ohne bzw. mind. 2 F 60-B GA 3368/618/14 MPA BS
2x12,5 <400 5

B 2 Dammstoffe
erlaubt

@




21 fermacell Bodensysteme

21.1 Brandschutz fiir Estrich-Aufbauten

Aufbau

2x10mm
Gipsfaser-Platte

2x 10 mm Gipsfaser-
Platte
+ 10 mm Holzfaser

2x10 mm
Gipsfaser-Platte
+ 10 mm Mineralwolle

2x 10 mm Gipsfaser-
Platte + 20 mm
Polystyrol-Hartschaum

Anwendungsbereich 142 (64 142+3 161 142+3 142+3+4 161 |1 142 14243 (61
zul. Einzellast 2,0 kN (641 3,0 kN @1 3,0 kN 4,0 kN 1,0 kN « 2,0 kN 3,0 kN 6V
Brandschutz ohne weitere Schichten F 60 F 90** (F 60) F 90** (F, F 60
Ausfihrungsvarianten fiir erganzende Schichten*
fermacell oberhalb F 90** (F 60) F 120 F 90** (F 60)
Gipsfaser-Platte > 10 mm

unterhalb F 60 F 120 LS F 60
fermacell >20mm F 60 F 60 PF 60 F 60
Ausgleichsschiittung

>30mm F 90 F 90 F 90 F 90

> 60 mm F 120 F 120 F 120 F 120
fermacell > 40 mm F90 F9 F 90 F 90
Gebundene Schiittung

> 60 mm F 120 F 120 F 120
fermacell Estrichwabe > 30 mm F 120 F 120 F 120
mit Wabehschiittung
Rockwool Floorrock HP > 20 mm - - -

* Die Gesamtklassfizierung in Abhangigkeit der Baustoffklass

ZUort

ist den Verwendbarkeitsnachweisen zu entnehmen 'S

** Rohdeckentyp Variante 1

*** Klassifizierung gilt flir Massivdecken, Stahltragerde

fermacell Estrich-Elemente sowie
fermacell Powerpanel TE Estric -
mente ermdglichen die Verbesserung
der brandschutztechnischen Klassifi-
zierung von Rohdeckenaufbauten der
unterschiedlichsten Deckentypen.
Klassifizierungen von F 30 bis F 90 sind
bereits durch den Einsatz eines einzigen
fermacell Gipsfaser Estrich-Elementes
bzw. eines schlanken Systemaufbau
des fermacell Powerpanel TE Estrich-
Elementes auf den entsprechenden
Rohdeckentypen realisierbar.

Durch die Kombinationsmaglichkeiten
mit erganzenden Materialien, z.B. der
fermacell Ausgleichsschittung oder
einer zusatzlichen Lage fermacell Gips-
faser-Platten kann der Brandschutz

wesentlich verbessert werden.

achweise:

fermacell Gipsfaser Estrich-Elemente
P-3981/9177-MPA BS

in Verbindung mit GS 3.2/15-062-2
fermacell Powerpanel TE Estrich-Element
P-3282/706/07-MPA BS

truktionen und Trapezblechdeckenkonstruktion

i.V.m. den Rohdecken und der zugehdrigen Kurzbezeichnung (Bsp. F90-A, F90-B, F90-AB)




2E14 2E22 2E33 2E34 2E35 Powerpanel TE

2x 10 mm Gipsfaser- 2x12,5mm 2x12,5mm 2x12,5mm 2x12,5mm 2x12,5 mm
Platte + 30 mm Gipsfaser-Platte Gipsfaser-Platte Gipsfaser-Platte Gipsfaser-Platte Powerpanel Platte
Polystyrol-Hartschaum +10 mm Holzfaser +10 mm Mineralwolle +20 mm Mineralwolle

142 1+2+3 €V 142+3 164 142+3+4 161 | 14243 142+3+4 160 11 1 3 160
2,0 kN 3,0 kN 61 3,0 kN 64 4,0 kN 10 3,0 kN 4,0 kN 1,0 kN 1,0 k\ 3,0kN 1,0 kN
F 60 F 60 F 90 F 90 F F 30 -

F 90** (F 60) F 90 F 120 20 = -

F 60 F 90*** (F 60) F 120 F 120 = -

F 60 F 60 F 90 F90 - -
F90 F 90 F 90 F 90 - -

F 120 F 120 F 120 F 120 - -

F 90 F 90 F 90 F 90 = =

F 120 F 120 F 120 F 120 = =

F 120 F 120 F 120 F 120 - -

- - - - - - F90

*

Holzbalkendecken

mit tragfahigem, niveau-
gleichem Einschub

Stahltrapezprofile

Stahltragerdecken

| Z\

f/ =77

|

Massivdecke
Mindestdeckendicke
-F60:80mm
-F90:100 mm
-F120: 120 mm

Variante 1:

Obere Abdeckungen aus Holz/Holzwerkstoff - Mdglichkeiten:
Hobeldielen (d > 27 mm), Spanplatten (p > 600 kg/m?, d > 22 mm), 0SB-Platten (p > 550 kg/m?, d > 22 mm),
Sperrholzplatten (p > 530 kg/m3, d > 24 mm) jeweils mit Nut- und Federverbindung

Variante 2:

Obere Abdeckungen aus Holz/Holzwerkstoff - Méglichkeiten:
Hobeldielen (d > 21 mm /24 mm**), Spanplatten (p > 600 kg/m3,d > 16 mm /18 mm**)
0SB-Platten [p > 550 kg/m?, d > 18 mm), Sperrholzplatten (p > 530 kg/m3, d > 18 mm)

jeweils mit Nut- und Federverbindung

* Die Rohdecken einschlieB3lich ihrer tragenden und aussteifenden Bestandteile sind in Abhangigkeit der aufzunehmenden Flachenlasten fiir den Gebrauchszustand

zu dimensionieren.

** Nur bei Holzbalkendecken mit tragfahigem, niveaugleichem Einschub




21.2 Zulassige Belastungen (Anwendungsbereiche) fiir Estrich-Aufbauten

Aufbau 2x10mm 2x12,5mm 2x10mm 2x12,5mm
Gipsfaser-Platte Gipsfaser-Platte Gipsfaser-Platte Gipsfaser-Platte
+20 mm (+30 mm) +20mm
Polystyrol-Hartschaum Polystyrol-Hartschaum
Anwendungsbereich 1+204 1+2+3060 | 14243064 1+2+3+40 142 1+2+360 11+2 1+2+360
zul. Einzellast 2,0kN €4 3,0kN Y 3,0kN e 4,0kN 61 2,0kN 3,0kN Y 2,0kN 3,0kN Y

Anwendungsbereiche

1 | Rdume und Flure in Wohngeb&uden, Hotelzimmern einschl. zugehdriger Kiichen und Badg A2/A3 1,0 1,5/2,0

2 | Flurein Biirogebauden, Biiroflachen, Arztpraxen ohne schweres Gerat, Statigns X v B1 2,0 2,0
Aufenthaltsraume einschl. der Flure

Flachen von Verkaufsraumen bis 50 m2 Grundflache in Wohn-, Biiro- und baren Gebduden D1 2,0 2,0
3 | Flure und Kiichen in Hotels und Altenheimen ohne schweres Gerat, F ernaten usw.; B2 3,0 3,0
Behandlungsraume in Krankenh&dusern einschl. Operationsraume ohne veres Gerat;
Kellerraume in Wohngebauden
Flachen mit Tischen, z.B. Schulrdume, Cafés, Restaurants, Speis e, Lesesale, Empfangsraume, C1 3,0 4,0
Kindertagesstatten, Kinderkrippen, Lehrerzimmer L 2 (abweichend zur | (4,0) (3,0)
DIN EN 1991-1-1)
4 | Flure in Krankenh&usern (abweichend zur DIN EN 1891-1=3) sowie alle Beispiele von B1 und B2, B3 4,0 5,0
jedoch mit schwerem Gerat
Flachen in Kirchen, Theatern oder Kino. salen, Horsalen, Wartesalen C2 4,0 4,0
Frei begehbare Flachen, z.B. Museum en, Ausstellungsflachen, Eingangsbereiche in C3 4,0 5,0

offentlichen Gebduden und Hotels sowie die zur Kategorie C1 bis C3 gehérigen Flure

Flachen fiir groBe Menschenansammlungen, z.B. in Gebauden wie Konzertsalen C5 4,0 5,0

Flachen in Einzelhandelsgeschaften und Warenhdusern D2 4,0 5,0




2x10mm (2x12,5mm) 2x 10 mm Gipsfaser-Platte 2x12,5mm Gipsfaser-Platte | 2x12,5mm
Gipsfaser-Platte +10 mm Mineralwolle +10 mm Mineralwolle Powerpanel Platte
+10 mm Holzfaser (2x 12,5 mm Gipsfaser-Platte

+10 mm Mineralwolle)
1+2+3 1+2+3+4167[1 1 1+2+3
3,0kN 4,0kN 1,0kN 1,0kN 3,0kN




21.3 Schalldammung mit fermacell Gipsfaser Estrich-Elementen auf Holzbalkendecken

Estrich-Elemente 2 E 31

Systemzeichnung

! !gj

130,30

Aufbau unter dem Estrich-Element

30 mm fermacell
Waben-Dammsystem

60 mm fermacell
Waben-Dammsystem

Anwendungsbereich gemaf Kapitel 10.1

sichtbare
Holzbalkendecke

22 mm Holzwerkstoff-
platten

220 mm Balken

28

90

1+2+3

43 81

1+2+3

1+2+3

61 61

geschlossene
Holzbalkendecke

mit Lattung

22 mm Holzwerkstoff-
platten

220 mm Balken

50 mm Mineralwolle
30 mm Lattung

10 mm fermacell

42

78

48 72

56 7S 63

59 61

geschlossene
Holzbalkendecke
mit Federclips

22 mm Holzwerkstoff-
platten

220 mm Balken

50 mm Mineralwolle
30 mm Protektor
TPS-System

10 mm fermacell

55

62

3() 53

73 42

77 39




40 (30

20 mm fermacell
Ausgleichsschiittung

40 mm fermacell
Ausgleichsschiittung

100 mm fermacell
Ausgleichsschiittung

40 mm fermacell
Gebundene Schiittung

100 mm fermacell
Gebundene Schittung

1+2+3

1+2+3

1+2+3

1+2+3




21.3 Schalldammung mit fermacell Gipsfaser Estrich-Elementen auf Holzbalkendecken
(Fortsetzung) Estrich-Elemente 2E32und 2E 35

Systemzeichnung

! !gj

Aufbau unter dem Estrich-Element

20 mm fermacell
Ausgleichsschiittung

60 mm fermacell
Ausgleichsschiittung

Anwendungsbereich gemaf Kapitel 10.1

sichtbare
Holzbalkendecke

22 mm Holzwerkstoff-
platten

220 mm Balken

28

90

42 77

1

47

1

55

64

geschlossene
Holzbalkendecke
mit Lattung

22 mm Holzwerkstoff-
platten

220 mm Balken

50 mm Mineralwolle
30 mm Lattung

10 mm fermacell

42

78

47 7

68

56

63

geschlossene
Holzbalkendecke

mit Federclips

22 mm Holzwerkstoff-
platten

220 mm Balken

50 mm Mineralwolle
30 mm Protektor
TPS-System

10 mm fermacell

55

62

2() 54




OO

Lo
~

60 mm fermacell
Waben-Dammsystem

20 mm fermacell
Ausgleichsschiittung

30 mm fermacell
Waben-Dammsystem

60 mm fermacell
Waben-Dammsystem




21.3 Schalldammung mit fermacell Gipsfaser Estrich-Elementen auf Holzbalkendecken
(Fortsetzung) Estrich-Elemente 2 E 22

Rohdecke

Systemzeichnung

AAA‘AAAAAAAAAAA‘AAA
i i

25

40

.

20) 25

30 25
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<3
SO N NN B
2010, 30 | 25

60

Aufbau unter dem Estrich-Element

40 mm Holzfaser

20 mm Holzfaser

geeignete 30 mm EPS-

geeignete 30 mm

sichtbare

Holzbalkendecke
22 mm Holzwerk-
stoffplatten

220 mm Balken

28

90

65 56

Steico Isorel Steico Therm auf FuBbodenheizung EPS-FuBbodenheizung
60 mm fermacell auf 10 mm fermacell
Waben-Dammsystem Gipsfaser-Platte
20 mm Florrock GP
Anwendungsbereich gemaf Kapitel 10.1 1+2 1 1 1

47 7

geschlossene
Holzbalkendecke
mit Lattung

22 mm Holzwerk-
stoffplatten

220 mm Balken

50 mm Mineralwolle
30 mm Lattung

10 mm fermacell

42

78

53 68

geschlossene
Holzbalkendecke

mit Federclips

22 mm Holzwerkstoff-
platten

220 mm Balken

50 mm Mineralwolle
30 mm Protektor
TPS-System

10 mm fermacell

55

62

60 62

70

52 66

66 50

Systemzeichnung
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Aufbau unter dem Estrich-Element

20 mm fermacell
Ausgleichsschiittung

60 mm fermacell
Ausgleichsschiittung

100 mm fermacell
Ausgleichsschittung

100 mm fermacell
Gebundene Schiittung

Anwendungsbereich gemaf Kapitel 10.1

1 geschl e

| Holzbalkendecke
} mit Lattung
I

I

22 mm Holzwerk-
stoffplatten

220 mm Balken

50 mm Mineralwolle
30 mm Lattung

10 mm fermacell

42

78

1+2+3

52 7

1+2+3

54 68

1

54 66

1+2+3

52 68




21.4 Schalldammung mit fermacell Gipsfaser Estrich-Elementen

in der Modernisierung/Renovierung (Altbaudecken)

24 mm Dielen

Geschlossene Holzbalkendecke,
Einschub nicht tragend i)))

220 mm Balken Rohdecke
Einschub 80 kg/m? R, =49dB

L. =62dB
Schallschutz Anwendungs-
Trittschal LuftschallR bereiche
[mm] [dB] [dB]
e 2E3 30 52 65 3

e’ [2 x 10 mm fermacell Gipsfaser-Platten

! i +10 mm Holzfaser)

2E 32 30 51 65 1
ﬁl [2 x 10 mm fermacell Gipsfaser-Platten
+10 mm Mineralwolle)
— 2E35 45 48 1
 — [2x 12,5 mm fermacell Gipsfaser-Platten
PRCOOOOUCOOOOO | +20 mm Mineralwolle)
25 2E22 65 50 6 2
= [2x 12,5 mm fermacell Gipsfaser-Platten)
‘ 140 auf 40 mm Steico Base
i ‘36 2E31 50 49 66 3
o (2x10 mm fermacellG\'psfaser-Platten 'Y
Eoeeo= e 20| +10 mm Holzfaser)
mit 20 mm fermacell Ausgleichsschittung L 4
2E31 90 67 8]

[2 x 10 mm fermacell Gipsfaser-Platten
+10 mm Holzfaser)
auf 60 mm fermacell Ausgleichsschiittung

2E32 46 69 1
[2 x 10 mm fermacell Gipsfaser-Platten
+10 mm Mineralwolle)

auf 60 mm fermacell Ausgleichsschittun

2E 31 130 48 68 1
[2 x 10 mm fermacell Gipsfaser-Pla
+10 mm Holzfaser)

SN auf 100 mm fermacell Ausglei sc@ttung

ShAL R
2E31 60 [A 72 3
[2 x 10 mm fermacellBipsfaser-Platten
+10 mm Holzfa
auf 30 mm fermace ben-Dammsystem
2E31 90 42 75 3
[2x10 mm acell Gipsfaser-Platten

+10 mm Holzfaser)
auf 60 mm fermacell Waben-Dammsystem

2E32 90 41 73 1
[2 x 10 mm fermacell Gipsfaser-Platten
+10 mm Mineralwolle)

auf 60 mm fermacell Waben-Dammsystem

E 35 105 41 75 1
[2x 12,5 mm fermacell Gipsfaser-Platten
+20 mm Mineralwolle)
auf 60 mm fermacell Waben-Dammsystem

2E22 105 43 75 1
[2x 12,5 mm fermacell Gipsfaser-Platten)
auf 20 mm Steico Therm

auf 60 mm fermacell Waben-Dammsystem

2E31 70 51 66 3
[2 x 10 mm fermacell Gipsfaser-Platten

+ 10 mm Holzfaser

mit 40 mm fermacell Gebundene Schiittung

2E31 130 52 68 3
[2 x 10 mm fermacell Gipsfaser-Platten

+10 mm Holzfaser)

mit 100 mm fermacell Gebundene Schiittung

2E22 85 46 68 1
[2x 12,5 mm fermacell Gipsfaser-Platten)
auf 30 mm EPS FuBboden-Heizung

auf 10 mm fermacell Gipsfaser-Platte

i i auf 20 mm Floorrock GP




Systemzeichnung

Einschub tragend
220 mm Balken
Einschub 80 kg/m? mit

110 mm fermacell Gebundene Schiittung aufgefillt

eI Rohrputz 28 kg/m

Geschlossene Holzbalkendecke,

Schallschutz
Trittschall anw

")

Rohdecke
kein Ausgangswert
ermittelbar

Anwendungs-
bereiche

[mm] [dB] [dB]

T 2E31 30 47 71 3
" (2 x 10 mm fermacell Gipsfaser-Platten
i i +10 mm Holzfaser)

2E31 50 47 68 3

30 (2 x 10 mm fermacell Gipsfaser-Platten

S s 20 +10 mm Holzfaser)

mit 20 mm fermacell Ausgleichsschiittung

Aufbau

Geschlossene Holzbalkendecke,
Einschub tragend
220 mm Balken

110 mm fermacell Gebundene Schiittung
Rohrputz 28 kg/m?

)

Rohdecke
kein Ausgangswert
ermittelbar

Systemzeichnung Schallschutz Anwendungs-
TrittschallL LuftschallR bereiche
[mm] lh: ~ [dB]
— 2E31 30 ‘G 63 3
" (2 x 10 mm fermacell Gipsfaser-Platten
| | +10 mm Holzfaser)
2E31 54 65 8

30 [2 x 10 mm fermacell Gipsfaser-Platten
gﬁwww 20 + 10 mm Holzfaser)
J mit 20 mm fermacell Ausgleichsschittung




21.5 Trittschallverbesserung auf Massivdecken nach DIN 4109

2E13und 2 E 14 sowie 2 E 22 in Kombination mit FuBbodenheizung

Systemzeichnung - = | =
RXXXXHXKHA = ® e B
Aufbau unter dem - - geeignete geeignete
Estrich-Element 30 mm EPS- 30 mm EPS-FuBbodenheizung
FuBbodenheizung 10 mm fermacell
Gipsfaser-Platte
20 mm Mineralwolle*
Anwendungsbereich |1 +2 1+2 1 1
gemaf Kapitel 10.1
AL, [dB] AL, [dB] AL, [dB]
Massivdecke 17 19 20
7 gl

*Fabrikat der Mineralwolle: AKUSTIC EP3 von Isover oder Floorrock GP von Rockwool.
. O

Systemzeichnung

2 E 31 in Kombination mit fermacell Schiittungen
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0

gemaf Kapitel 10.1

Massivdecke

AL, [dB]
21

AL, [dB]
25

AL, [dB]
27

Aufbau unter dem = 20 60 mm fermacell 100 mm fermacell 40 mm fermacell 100 mm fermacell
Estrich-Element Ausgleichsschiittung | Ausgleichsschiittung | Gebundene Schiittung | Gebundene Schiittung
Anwendungsbereich | 1+2+3 1+2+3 1 1+2+3 1+2+3

AL, [dB]
24

AL, [dB]
25

2 E32und 2 E 35 in Kombination mit fermacell Schiittungen

Systemzeichnung

45

20| 45

Aufbau unter dem
Estrich-Element

20 mm fermacell

60 mm fermacell

20 mm fermacell

Ausgleichsschiittung | Ausgleichsschiittung Ausgleichsschiittung
Anwendungsbereich |1 1 1 1 1
gemaf Kapitel 10.1
AL, [dB] AL, [dB] AL, [dB] AL, [dB] AL, [dB]
Massivdecke 22 29 31 27 31




21.5 Trittschallverbesserung auf Massivdecken nach DIN 4109 (Fortsetzung)

2E 11 und 2 E 22 in Kombination mit fermacell Schiittungen

Systemzeichnung

20125

SOESIEEeEdoRy

S u?=%
e
oA
SRS e R
;

gemaf Kapitel 10.1

Massivdecke

AL, [dB]

AL, [dB]
20

AL, [dB]
22

Aufbau unter dem 20 mm fermacell 20 mm fermacell 60 mm fermacell 100 mm fermacell 40 mm fermacell
Estrich-Element Ausgleichsschiittung | Ausgleichsschiittung | Ausgleichsschiittung | Ausgleichsschiittung | Gebundene Schiittung
Anwendungsbereich | 1+2 1+2+3 1+2+3 1 1+2+3

AL, [dB]
24

AL, [dB]
22

Systemzeichnung

2 E 22 in Kombination mit Zusatzdammung

16| 25

w©
K
2
S

121

AL

A NMAMNNANN
i i

Aufbau unter dem
Estrich-Element

17/16 mm Holzfaser
Pavatex Pavapor

40 mm Holzfaser
Steico Isorel

Anwendungsbereich
gemal Kapitel 10.1

Massivdecke

AL, [dB]
22

m Holzfaser
Pavapor
mm fermacell
usgleichsschiittung

100 mm
Mineralwolle
Heralan TPD 100

160 mm
Mineralwolle
Heralan TPD 160

AL, [dB]
27

AL, [dB]
27

AL, [dB]
29




21.6 Schalldammung mit fermacell Powerpanel TE auf Holzbalkendecken

Rohdecke fermacell Powerpanel TE

Systemzeichnung

Aufbau unter dem Estrich-Element 10 mm Holzfaser 20 mm Mineralwolle * 22/21 mm Holzfaser
Steico Isorel Pavatex Pavapor

30 mm fermacell
Waben-Dammsystem

Anwendungsbereich gemaf Kapitel 10.1 1+2+3 1 1

R. Low R, Lw R, Low R. Low

[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
i i B W geschlossene Holzbalken- | 41 76 46 70 48 67 53 61
I I decke mit Lattung
} } 22 mm Holzwerkstoffplatten Wertdurch | Wertdurch
} } 200 mm Balken Inter- Inter-
I | 50 mm Mineralwolle polation polation
B 30 mm Lattung ermittelt ermittelt
= 10 mm fermacell @

4

N geschlossene Holzbalken- |53 66 60 & |54 60 53 62 44
| decke mit Federclips
} 22 mm Holzwerkstoffplatten *
I 200 mm Balken
e | m—— 50 mm Mineralwolle
! \ 30 mm Protektor

= H— TPS-System

10 mm fermacell

*Fabrikat der Mineralwolle: AKUSTIC EP3 von Isover oder Floorrock GP vomRockwool.

<

it fermacell Powerpanel TE
4109

21.7 Trittschallverbesserun
auf Massivdecken ng

fermacell Powerpanel TE

SYStemzeiChnung Mﬁ mmﬂ
~ ~
o
— SN
| |

Aufbau unter dem Estrich-Element 10 mm Holzfaser 22/20 mm Mineralwolle* | 22/21 mm Holzfaser 20 mm Polystyrol-
Steico Isorel Pavatex Pavapor Hartschaum
20 mm fermacell EPSDEO 100 kPa

Ausgleichsschiittung

Anwendungsbereich gemaf Kapitel 10.1 1+2+3 1 1 1+2
AL, [dB] AL, [dB] AL, [dB] AL, [dB]
Massivdecke 18 27 26 18

*Fabrikat der Mineralwolle: AKUSTIC EP3 von Isover oder Floorrock GP von Rockwool.




21.8 Kenndaten der fermacell Estrich-Elemente

21.9 Kenndaten der fermacell Niveauausgleichsprod

Kennwerte
fermacell Boden-Nivelliermasse

Baustoffklasse

Al

Kennwerte
fermacell Ausgleichsschiittung

Baustoffklasse

Warmeleitzahl A,

1,1 W/mK

Warmeleitzahl A,

Kérnung

Kennwerte

Baustoffklasse

fermacell 2EN 2E22 2E13 2E23 2E31 2E32 2E35 Powerpanel
Estrich-Element (2E14) (2E33) (2 E34) TE
Aufbau 2x10 mm 2x12,5mm 2x 10 mm 2x12,5mm 2x 10 mm 2x 10 mm 2x12,5mm 2x12,5mm
fermacell fermacell fermacell fermacell (2x12,5mm] |(2x12,5mm) |fermacell Powerpanel
Gipsfaser- Gipsfaser- Gipsfaser- Gipsfaser- fermacell fermacell Gipsfaser- Platte
Platte Platte Platte Platte Gipsfaser- Gipsfaser- Platte + 20 mm
+20mm +20mm Platte Platte + 10 mm | Mineralwolle
(+30 mm) Polystyrol- +10 mm Mineralwolle | WLG 040
Polystyrol- Hartschaum Holzfaser
Hartschaum WLG 040 WLG 050
WLG 040
Elementdicke [mm] 20 25 40 45 30 30 45 25
(50) (35) (35)
Eigenlast [kN/m2] 0,23 0,29 0,23 0,29 0,25 0,25 0,33 0,25
(0,24) (0,31) (0,30)
Wé&rmedurchlass- 0,06 0,08 0,56 0,58 0,26 0,28 0,31 0,14
widerstand [m2 K/W] (0,81) (0,28) (0,31
Baustoffklasse
nach DIN EN 13501 A2,-s1 A2,-s1 B,-s1 B,-s1 B,-st 1 A2,-s1 Al
bzw. DIN 4102
*

fermacell Gebundene Schiittung

A2 (nach DIN 4102)

Warmeleitzahl A,

0,12 W/mK

Rohdichte 1700-1800 kg/m?*
max. Schichtdicke 20 mm
Verbrauch pro m? ca. 1,7 kg

je 1 mm Schichtdicke

Druckfestigkeit
(DIN 1164)

ca. 26,0 N/mm?

Biegezugfestigkeit

(DIN 1164)

ca. 6,5 N/mm?

Stuhlrollenfestigkeit
nach DIN 68131
bzw. EN 12529

ab min.1mm S
dicke

ich

ca. 400 kg/m?

Schittdicht
chuttaic E
mind. Schitthghe

*

10 mm

hitthohe
nverdichtet)

100 mm Anwen-
dungsbereich 1
60 mm Anwen-

Druckfestigkeit
(DIN 53421)

0,4 bis 0,5 N/mm?

Trockenrohdichte

ca. 350 kg/m3

dungsbereiche 2-4

Eigenlast bei 0,17 kN/m?

10 mm Schichtdicke

Lagerung 9 Monate
trocken

Schiittmenge ca. 10 Liter pro cm
jem? Schiitthohe
Eigenlast bei 0,04 kN/m?

10 mm Schichtdicke

Lagerung trocken

mind. Schiitthohe 30 mm

max. Schiitthdhe 2.000 mm
(in Schichten
bis 500 mm)

Schittmenge ca. 10 Liter pro cm

jem? Schiitthohe

Dampfdiffusion p=7

(DIN 52615)

Eigenlast bei 0,035 kN/m?

10 mm Schichtdicke

Lagerung 6 Monate

trocken und frostfrei

Kennwerte
fermacell Wabenschiittung

Baustoffklasse A1 (nach DIN 4102)
Warmeleitzahl A 0,7 W/mK
Kornung 1 bis 4 mm

Schiittdichte

ca. 1.500 kg/m3

mind. Schiitthéhe

30 mm

max. Schiitthohe
(unverdichtet)

60 mm

Schiittmenge ca. 10 Liter pro cm
jem? Schiitthohe
Eigenlast 0,45 kN/m?
bei 30 mm Wabe
0,90 kN/m?2

bei 60 mm Wabe

Lagerung

trocken




21.10 Kenndaten des fermacell Powerpanel TE Bodenablauf-Systems

Bezeichnung

Systemzeichnung

Abmessungen

Elementdicke

Element-
gewicht

Warmedurch-
lasswiderstand

Baustoffklasse
nach DIN 4102

Ablaufleistung

Elementskizze

Draufsicht
o o
£ £
= =
= =
- g = =
g 9 s s
@ @
o o
| 8- l
Element 1 Element 2
100} 500

S0) | 500 1100

| 1150 580

1

*Konstruktionshohen beziehen sich aus

Abmessungen
Geféllebereich

1000 x 1000 mm | 42,

Elementhohe
Gefédlle-Set

Einbauhohe

Gefalle-Set

Bodenablauf- 500 x 500 auBen 35 9 0,17 Al 0,7 (bei senkrechtem
element (mit Stufenfalz bzw. waagerechtem
500x 500 600 x 600) innen 25 Ablauf)
Duschelement 1000 x 1000 auBen 35 35 0,17 Al 0,7 (bei senkrechtem
1000x 1000 (mit Stufenfalz bzw. waagerechtem
1100x 1100) Ablauf)
innen 25
Duschelement 1200 x 1200 auBen 35 50 0,17 Al 0,7 (bei senkrechtem
1200x 1200 (mit Stufenfalz bzw. waagerechtem
1300 x 1250) Ablauf)
innen 25

(inklusive zusitzlicher
Powerpanel H,0-Platte)

5

55 mm* (Hochpunkt)
42,5 mm* (Tiefpunkt)

ieBlich auf das fermacell Powerpanel TE Gefalle-Set.

Weitere Hohen wie z. B. Ablauftopf, Abflussleitung etc. miissen zusatzlich berlcksichtigt werden.

21.12 Kenndaten fermacell Dachboden- oder Kellerdecken Dammelement N+F

Elementdicke

Aufbau

Abmessungen

Eigenlast

Baustoffklasse nach DIN Warmedurchlass-

4102

widerstand

fermacell Dachboden-Didmmelement mit Dimmstoff WLG 031 (EPS 031 DEO 100)

100 10 90 1000 x 500 ca. 0,12 B1 2,93
130 10 120 1000 x 500 ca.0,13 B1 3,90
fermacell Dachboden- und Kellerdecken-Ddmmelement mit Dimmstoff WLG 035 (EPS 035 DEO 150)

120 10 110 1000 x 500 ca. 0,15 B1 317
150 10 140 1000 x 500 ca.0,16 B1 4,03




22 Abstande der Befestigungsmittel

und Unterkonstruktionen

22.1 Abstand und Verbrauch von Befestigungsmitteln bei nicht tragenden
Wandkonstruktionen pro m2 Trennwand bei fermacell Gipsfaser-Platten
bzw. Firepanel A1 Platten*

Plattendicke/Aufbau Klammern (verzinkt und geharzt) fermacell Schnellbauschrauben
d 21,5 mm, Riickenbreite 210 mm d=3,9mm

Lange Abstand Verbrauch Ldnge Abstand Verbrauch

1.Lage: 10 mm - - 30 40 16 (12)*
2.Lage: 10 mm - - 40 25 26(20)*
1.Lage: 12,5mm oder 15 mm - - 30 40 12

10 mm, 12,5 mm oder 15 mm - - 40 25 20

12,5mm oder 15mm

N

.Lage: 10 mm oder 12,5mm -

w

.Lage: 10 mm oder 12,5mm - o |- - 55 25 20

10 mm 20 32 30 25 26 (20)*

12,5mm 235 20 24 30 25 20

15 mm EYAA 20 24 40 25 20

18 mm >50 20 24 40 25 20
[Holz-2-aglg /2 Lage mdieunterkonstruktion ]

1.Lage: 10 mm »30 40 12 30 40 16 (12)*

2.Lage: 10 mm >35 20 24 40 25 26(20)*

1.Lage: 12,5mm > 44 40 12 30 40 12

2.Lage: 12,5 mm >50 20 24 40 25 20

1.Lage: 15 mm EYAA 40 12 40 40 12

2.Lage: 12,5 mm oder 15 mm >60 20 24 40 25 20
e

1.Lage: 12,5mm - - - 30 40 12

2.Lage: 10 mmoder 12,5 mm - - - 40 40 12

3.Lage: 10 mmoder 12,5mm - - - 55 25 20

*Klammerwerte gelten fur Beplankungen mit fermacell Firepanel A1

Hinweis:

- Bei4-lagig mit 10 mm fermacell Gipsfaser-Platten beplankten Wandkonstruktionen kann die letzte Plattenlage mit der fermacell Schnellbauschraube
3,9 x 55 mm direktin der Unterkonstruktion befestigt werden.

- BeiWandkonstruktionen mit Brandschutzanforderungen kdnnen von dieser Tabelle abweichende Befestigungsmittelabstande durch die jeweiligen
Prifzeugnisse vorgegeben sein.

- Firdie Befestigung der 10 mm, 12,5 mm oder 15 mm fermacell Gipsfaser-Platten auf verstarkter Metall-Unterkonstruktion bis 2 mm Materialdicke kdnnen
die fermacell Schnellbauschrauben mit Bohrspitze 3,5 x 30 mm verwendet werden. Der Verbrauch betragt ca. 4 Schrauben pro laufenden Meter Profil.



22.2 Abstand und Verbrauch von Befestigungsmitteln bei Wandkonstruktionen

bei der Befestigung Platte in Platte bei fermacell Gipsfaser-Platten
Befestigung der 1. Plattenlage wie bei Wand Metall/Holz 1-lagig in Tabelle 22.1 beschrieben

fermacell Schnellbauschrauben
d=3,9 mm, Reihenabstand <40 cm

Verbrauch Ldnge Abstand

Spreizklammern (verzinkt und geharzt)
d 21,5 mm, Reihenabstand <40 cm

Plattendicke/Aufbau

Verbrauch

Lénge Abstand

10 mm fermacell auf 10 bzw. 12,5 mm fermacell 18-19 15 43 l‘ ‘ 25 26
12,5 mm fermacell auf 12,5 bzw. 15 mm fermacell 21-22 15 43 k‘ 25 26
15 mm fermacell auf 15 mm fermacell 25-28 15 43 .i 0 25 26
18 mm fermacell auf 18 mm fermacell 31-34 15 43 " 0 25 26

A
@Qeln bei Wandkonstruktionen
nwand

22.3 Abstand und Verbrauch von Befestigun
mit fermacell Powerpanel H,0 pro -.

Verbrauch

Plattendicke/Aufbau Unterkonstruktior Powerpanel Schraube *  Abstand

3,9%x35mm
3,9 x40 mm BS **

12,5mm

12,5 mm

:12,5mm \ CW[0,6 mm] 3,9x35mm
2. Lage: 12,5 mm @ CW (0,6 mml 3,9x50 mm 25 20
1.Lage: 12,5 mm UA[2mm] 3,9 x40 mm BS ** 40 12
2.Lage: 12,5mm UA[2 mm] 3,9 x 40 mm BS ** 25 20

2.Lage: 12,5mm

12,5mm > 40x 60 mm 3,9x35mm 25 20
1.Lage: 12,5mm >40x 60 mm 3,9x35mm 40 12
> 40x 60 mm 3,9x50 mm 25 20

* Korrosionsschutz: Alle 3 Schraubenarten erreichen die Korrosionsschutzkategorie C4 und konnen somit fir Raume mit hoher Feuchtebelastung wie
z.B. Waschereien, Brauereien, Molkereien oder Schwimmbader nach EN ISO 12944-2 eingesetzt werden. Nachgewiesen durch Salzsprithnebel- und
Kondenswasserkonstantklimaprifung nach EN IS0 12944-6.

** Powerpanel Schraube mit Bohrspitze




22.4 Abstand und Verbrauch von Befestigungsmitteln bei Deckenkonstruktionen pro m?
Deckenflache bei fermacell Gipsfaser-Platten bzw. Firepanel A1 Platten*

Plattendicke/Aufbau Klammern (verzinkt und geharzt) fermacell Schnellbauschrauben
d=1,5mm d=3,9mm
Lange Abstand Verbrauch Linge Abstand Verbrauch
Metall - 1-lagig [mm] [em] [Stck./m?] [mm] [cm] [Stck./m?]
10 mm - - - 30 20 22
12,5mm - - - 30 20 19
15 mm - - - 30 20 17
18 mm - - - 40 20 15
Metall - 2-lagig / 2. Lage in die Unterkonstruktion
1.Lage: 10 mm - - - 30 30 16 (14)*
2.Lage: 10 mm - - - 40 20 22 (19)*
1.Lage: 12,5mm - - - 30 30 14
2.Lage: 12,5mm - - - 40 20 19
1.Lage: 15mm - - - 30 30 13
2.Lage: 12,5 mm oder 15 mm - - - 40 20 17
1.Lage: 18 mm - - - 40 30 1"
2.Lage: 15 mm oder 18 mm - - - 55 20 15
Metall - 3-lagig/3. Lage in die Unterkonstruktion
1.Lage: 15 mm - - - 30 30 12
2.Lage: 12,5mm - - - 30 12
3.Lage: 12,5mm - - - 20 16
Holz - 1-lagig *
10 mm »30 15 30 4|30 20 22
12,5mm »35 15 25 30 20 19
15 mm 244 15 40 20 17
18 mm >50 15 40 20 15
Holz - 2-lagig / 2. Lage in die Unterkonstruktion
1.Lage: 10 mm »30 30 6 30 30 16
2.Lage: 10mm 244 15 30 40 20 22
1.Lage: 12,5mm 235 14 30 30 14
2.Lage: 12,5 mm >50 25 40 20 19
1.Lage: 15mm 244 3 13 40 30 13
2.Lage: 12,5 mm oder 15 mm 260 5 23 40 20 17
1. Lage: 18 mm ;44“ “ a0 11 40 30 1
2.Lage: 15 mm oder 18 mm N 15 21 55 20 15
Holz - 3-lagig / 1. bis 3. Lage in die Unterkonstruktio!
1.Lage: 15mm N - - 40 30 12
2.Lage: 12,5 mm - - 40 30 12
3.Lage: 125 mm E - - 55 20 16

* Klammerwerte gelten fir Beplankungen mit fermacell Firepanel A1
Hinweis: - Bei4-lagig mit 10 mm fermacell Gipsfaser-Platten beplankten Deckenkonstruktionen kann die letzte Plattenlage mit der fermacell Schnellbauschraube
3,9 x 55 mmdirektin der Unterkonstruktion befestigt werden.
- BeiDeckenkonstruktionen mit Brandschutzanforderungen kénnen von dieser Tabelle abweichende Befestigungsmittelabstande durch die jeweiligen
Prifzeugnisse vorgegeben sein.
- Firdie Befestigung der 10 mm, 12,5 mm oder 15 mm fermacell Gipsfaser-Platten auf verstarkter Metall-Unterkonstruktion bis 2 mm Materialdicke kdnnen
die fermacell Schnellbauschrauben mit Bohrspitze 3,5 x 30 mm verwendet werden. Der Verbrauch betragt ca. 5 Schrauben pro laufenden Meter Profil.

22.5 Abstand und Verbrauch von Befestigungsmitteln bei Deckenkonstruktionen

mit fermacell Gipsfaser-Platten bei der Befestigung Platte in Platte
Befestigung der 1. Plattenlage wie bei Decke Metall/Holz 1-lagig in Tabelle 22.4 beschrieben

Plattendicke/Aufbau Spreizklammern (verzinkt und geharzt) fermacell Schnellbauschrauben

d 21,5 mm, Reihenabstand <30 cm d =3,9mm, Reihenabstand <30 cm

Lange Abstand Verbrauch Linge Abstand Verbrauch
Deckenbereich pro m2Deckenfliche [mm] [cm] [Stck./m?] [mm] [cm] [Stck./m?]
10 mm auf 10 bzw. 12,5 mm 18-19 12 35 30 15 30
12,5mmauf 12,5 bzw. 15mm 21-22 12 35 30 15 30
15 mm auf 15 mm bzw. 18 mm 25-28 12 35 30 15 30
18 mm auf 18 mm 31-34 12 35 40 15 30




22.6 Abstand und Verbrauch von Befestigungsmitteln bei Deckenkonstruktionen

mit fermacell Powerpanel H,0 pro m? Deckenflache

Plattendicke/Aufbau Unterkonstruktion Powerpanel Schraube * Abstand Verbrauch

12,5mm CD[0,6 mm] 3,9x35mm 20 19
1.Lage: 12,5mm CD[0,6 mm] 3,9x35mm 30 14
2.Lage: 12,5mm CD[0,6 mm] 3,9x50 mm 20 19
12,5mm >48 x 24 mm 3,9x35mm 20 19
1.Lage: 12,5mm 248 x 24 mm 3,9%x35mm 30 14
2.Lage: 12,5mm 248 x 24 mm 3,9 x50 mm 20 19
* Korrosionsschutz: Alle 3 Schraubenarten erreichen die Korrosionsschutzkategorie C4 und kénnen somit fiir Rau oher Feuchtebelastung wie
z.B. Waschereien, Brauereien, Molkereien oder Schwimmbader nach EN [SO 12944-2 eingesetzt werden. Nach sen'durch Salzsprithnebel- und

Kondenswasserkonstantklimaprifung nach EN ISO 12944-6.

22.7 Achsabstande der Unterkonstruktion bei felgma::@ﬁipsfaser-Platten

Anwendungsbereich/ Einbausituation Max. Achsabstédnde Traglattung / Tragprofilin mm bei
Konstruktionsart Nutzungsklasse: relative Luftfeuchte unterschiedlichen Dicken der fermacell Gipsfaser- Platten

Vertikale Flachen (Trennwande,
Wandverkleidungen, Vorsatzschale)

Bekleidungen von Decken und Dachern, R&ume mit haushaltsiibliché 420 500 550 625

Unterdecken®

Einbau und/oder Nutzdng mi 335 420 500 550

hoherer Luftfeuc

Wz.B. hausliche Feuchtrdume von Wohnbereichen oder Rdume ﬁ

r Beanspruchung mit nutzungsbedingt zeitweise hoher Luftfeuchte
2z.B. beim Einbringen von Nassestrich oder Putz bzw. bei ersc&reitung der zuvor genannten Einbausituation, jedoch nichtin Raumen mit
nutzungsbedingt standig hoher Luftfeuchte (Nassrau c.)
%) W die angegebenen Spannweiten gelten unabha
M Bekleidungen diirfen nicht durch Zusatzlasten

efestigungsrichtung
mstoffe) beanspruc

22.8 Achsabstand nterkonstruktion bei fermacell Firepanel A1 Beplankung

Anwendungsbereich/ Max. Achsabstiande der Unterkonstruktion in mm bei
Konstruktionsart unterschiedlichen Dicken der fermacell Firepanel A1 Platte "

Vertikale Flachen (Trennwénde, Wandverkleidungen, Vorsatzschalen) 500 625 625 750
Horizontale Flachen (abgehangte Decken, Deckenverkleidungen) 350 435 435 525
Dachschragenverkleidungen (10°-50° Neigung) 400 500 500 600

W Angaben gelten fiir stindige Umgebungsklimata bis 80 % relative Luftfeuchte

22.9 Achsabstande der Unterkonstruktion bei fermacell Powerpanel H,0

Anwendungsbereich/ Max. Achsabstédnde der Unterkonstruktionin mm
Konstruktionsart beiDicke der fermacell Powerpanel H,0

Vertikale Flachen 625
(Trennwande, Wandverkleidungen, Vorsatzschale)

Horizontale Flachen und Dachschragen 500
(Abgehangte Decken, Deckenverkleidungen)




22.10 Empfehlungen zu Befestigungsmitteln fiir AESTUVER Brandschutzplatten

Plattendicke

15 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm
Platte in Platte " Klammern: Klammern: Klammern: Klammern: k.A. k.A. k.A.
(Platten aufeinander) |23-27x10x 33-37x10x 43-47x10x 55-58x10x
1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm
Platte in Platte Schrauben: Schrauben: Schrauben: AESTUVER AESTUVER AESTUVER AESTUVER
(Platten aufeinander) |3,5x25mm 3,5x35 mm 3,5x45 mm Schrauben Schrauben Schrauben Schrauben
4,0x55 mm 4,5x70 mm 4,5x80 mm 5,0x120 mm
:'llllnwelsS:Shchral;Jben—-t Powerpanel Powerpanel Powerpanel
Fange >B chrau zn ”u] H,0-Schrauben | H,0-Schrauben |H,0-Schrauben
reimap verwenden ™ | 39x35 mm 3,9x35 mm 3,9x50 mm
HECO-FIX-plus HECO-FIX-plus HECO-FIX-plus
Senkkopf mit Senkkopf mit Senkkopf mit
Frasrippen Frasrippen Frasrippen
4,0x35 mm 4,0x35 mm 4,0x45 mm
weitere Schraube
5.9
Platte in Platte Klammern: Klammern: Klammern: Klammern: Klammern: k.A. k.A.
(Eckverbindung) 250x10x1,5mm |>55x10x1,5mm |[262x10x1,5mm |>68x10x1,5mm |>80x12x2,0m
Platte in Platte HECO-FIX-plus |AESTUVER AESTUVER AESTUVER AESTUVER ESTUVER AESTUVER
(Eckverbindung) ® Universal- Schrauben Schrauben Schrauben Schra Schrauben Schrauben
schrauben, 4,0x55 mm 4,0x55 mm 4,5%x70 mm 4,5x8 5,0x120 mm 5,0x120 mm
Senkkopf mit
Frasrippen
3,5x35 mm *
—
CW Profil Powerpanel Powerpanel Powerpanel Powerpa ESTUVER AESTUVER AESTUVER
H,0-Schrauben H,0-Schrauben | H,0-Schrauben Schrauben Schrauben Schrauben
3,9x35 mm 3,9x35 mm 3,9%x50 mm 4,2 x80mm 4,2 x80 mm 4,2 x80 mm
UA Profil Powerpanel Powerpanel Powerpanel Wiirth ZEBRA Wiirth ZEBRA Wirth ZEBRA
H,0-Schrauben H,0-Schrauben H,0-Schraube Fligel-piasta Fligel-piasta Fligel-piasta
mit BS 3,9 x mit BS 3,9 x mit BS 3,9 x (W215-8) 5,5x (W215-8) 5,5x (W215-8) 5,5x
40 mm 40 mm 40 mm 65 mm 90 mm 90 mm
Wirth ZEBRA Wirth ZEBRA Wiirt
Fligel-pias Fligel-pias FL
(W219) 5,5 (W219) 5,5x (W
38 mm 45 mm

igel-piasta
(W215-8) 5,5
55 mm




Trapezblech
bis 0,75 mm

Powerpanel
H,0-Schrauben
3,9x40 mm

20 mm

Powerpanel
H,0-Schrauben
3,9x50 mm

25 mm

Powerpanel
H,0-Schrauben
3,9%x50 mm

30mm

Powerpanel
H,0-Schrauben
3,9%x50 mm

40 mm

AESTUVER
Schrauben
4,2 x80 mm

50 mm

AESTUVER
Schrauben
4,2x80mm

60 mm

AESTUVER
Schrauben
4,2x80mm

Powerpanel H,0-
Schrauben mit
BS 3,9x40 mm
(bis 1,5 mm
Blechstarke)

Powerpanel H,0-
Schrauben mit
BS 3,9x40 mm
(bis 1,5 mm
Blechstarke)

Powerpanel H,0-
Schrauben mit
BS 3,9x40 mm
(bis 1,5 mm
Blechstarke)

Hohlkastenprofil bis
4,5mm

Wiirth ZEBRA
Fligel pias
(W219) 5,5x
45 mm

Wiirth ZEBRA
Flugel-pias
(W219) 5,5x
50 mm

Wiirth ZEBRA
Flugel-piasta
(W215-8) 5,5
55 mm

Wiirth ZEBRA
Flugel-piasta
(W215-8) 5,5
65 mm

Wiirth ZEBRA
Fligel-piasta
(W215-8) 5,5x
90 mm

Wiirth ZEBRA
Fligel-piasta
(W215-8) 5,5
90 mm

Wiirth ZEBRA
Fligel-piasta
(W215-8) 5,5
90 mm

Wiirth ZEBRA
Fligel-piasta
(W215-8) 5,5
55 mm

Wiirth ZEBRA
Fligel-piasta
(W215-8) 5,5x
55 mm

Guntram End
GmbH: E-X Bohr
Flt 5,5x60 mm

Guntram End
GmbH: E-X Bohr
Flt 5,5%x60 mm

Guntram End
GmbH: E-X Bohr
Flt 5,5%x60 mm

Guntram End
GmbH: E-X Bohr
Flt5,5%x80 mm

Guntram End
GmbH: E-X Bohr
Flt5,5%x80 mm

Guntram End
GmbH: E-X Bohr
Flt5,5x60 mm

Guntram End
GmbH: E-X Bohr
Flt5,5%x60 mm

Holz-Unterkonstruk- | Powerpanel Powerpanel Powerpanel AESTUVER AES ER k.A. k.A.
tion H,0-Schrauben H,0-Schrauben H,0-Schrauben Schrauben
3,9x35mm 3,9x50 mm 3,9x50 mm 4,2 x 80 mm 2x 80 mm
Klammern: Klammern: Klammern: Klammern: k.A. k.A.
>50x10x1,5mm |>55x10x1,5mm |>63x10x1,5mm z75xw><1,5

Beton ? Hilti Schraub- Hilti Schraub- Hilti Schraub- Hilti Schraub- Hilti Schraub- Hilti Schraub-
anker HUS 6x60 |anker HUS 6x80 |anker HUS 6x80 anker HUS 6x100 | anker HUS 6x100 | anker US 6x 120
bzw. HUS-H bzw. HUS-H bzw. HUS-H bzw. HUS-H bzw. HUS-H bzw. HUS-H
6x60 6x80 6x100 6x100 6x120
Heco MMS-P Heco MMS-S Heco MMS-S Heco MMS-S Heco MMS-S
7,5x50 7,5%70 7,5x85/20 7,5x95/30 7,5%115/50

(Edelstahl) (Edelstahl) (Edelstahl)
Fischer Nagel- Fischer Nagel- Fischer Nagel- Fischer Nagel- Fischer Nagel- Fischer Nagel-
anker (Edelstahl) | anker (Edelstahl) anker (Edelstahl) | anker (Edelstahl) | anker (Edelstahl) | anker (verzinkt)
FNA 11 6x30/30 FNA 11 6x30/30 FNA 11 6x30/30 FNA 11 6x30/50 FNA 11 6x30/50 FNA 11 6x30/75
Anmerkungen:

Die angegebenen Klammer- und Schraubenabmessunge
zugehorenden Konstruktionen andere Abmessungen
Die weiteren Vorgaben der entsprechenden ABP
prifen und zu beachten!

BS = Bohrspitze

Bei Verbindung der Platten untereina

n Befestigung mit Klamme

2 Weitere Anforderungen (z.B. ABZ Allgemein und Brandschutz etc.) sind zu priifen!
3 Schrauben zur Befestigung der AESTUVER Abdeckstreifen: Plattendicke = 25 mm auf E90 AESTUVER Kabelkanal,
Plattendicke = 60 mm: ,Reca” Span-Schraube Senkkopf Z2 A2 4,5x60/36;
4 Freimaf verhindert, dass bei der Verschraubung von zweiter mit erster Lage ein Spalt zwischen den Platten auftritt. Je geringer der Gewindeanteil in
der zweiten Lage, desto besser wird die Spaltbildung vermieden. Idealerweise klemmt nur der Schraubenkopf die zweite Lage.

it Klammern sind geharzte Stahldrahtklammern ohne Spreizwirkung zu verwenden

k.A. = Keine Angabe bzw. keine geeignete Befestigung bekannt. In Sonderféllen Klarung durch fermacell AESTUVER Anwendungstechnik

22.11 Abstand und Verbrauch von Verbindungsmitteln bei Liiftungsleitungen

inWindestabmessungen; sofern in den allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnissen (ABP) der
tsind, sind diese maBgebend!
Befestigungsmitteln sowie die Korrosionsschutzanforderungen an die Befestigungsmittel sind zu

bei Wandmontage zuldssig, nicht fiir Decken-/Dachschrdgenmontage! Brandschutzanforderungen sind zu priifen!

Anwendung Klammern (verzinkt und geharzt) d 2 2,0 mm,
alternativ Schrauben 2 4,2 mm x 80 mm
Liiftungsleitung Linge Linge Verbrauch (4-seitig)
[mm] [mm] [Stiick/m]
bekleidete Liftungsleitung (horizontal / vertikal) 80 100 40
selbststandige Luftungsleitung (horizontal / vertikal) 80 50 76

Spreizklammern (verzinkt und geharzt)d 2 1,53 mm,
alternativ fermacell Powerpanel Schrauben: 3,9 x 35 mm

Plattendicke Liange Lange Verbrauch (4-seitig)
[mm] [mm] [mm] [Stiick/m]
AESTUVER Lx Abdeckstreifen | 12,5 mm 35 150 42 (Kanal 1x1m)




23 Lastenbefestigung an Wand und Decke

23.1 Leichte wandhangende Einzellasten bei fermacell Gipsfaser-Platten

Bilderhaken mit Nagelbefestigung *

Zulassige Belastung pro Haken in kN bei versch. fermacell Gipsfaser Plattendicken **
(100kg=1kN)

v 0,15 0,17 0,18 0,20 0,20
0,25 0,27 0,28 0,30 0,30
0,35 0,37 0,38 0,40 0,40

* Bruchkraft der Haken je nach Fabrikat. Befestigung der Haken unterkonstruktionsneutral nurin der Beplankung.
** Sicherheitsfaktor 2 (Dauerbeanspruchung bei rel. Luftfeuchtigkeit bis 85 %].

23.2 Leichte und mittelschwere Konsollasten* .

Konsollasten mit Diibeln oder
Schrauben befestigt '®

(100 kg =1kN)

Zuldssige Belastung pro Haken in kN bei versch. fermacell Gipsfaser Plattendicken ***

Hintergreifender 0,40 0,50 0,55 0, ‘ 0,50 0,60 0,50 0,60
Diibel ** .
Schraube mit 0,20 0,30 0,30 §85 0,30 0,35 - -
durchgehendem
Gewinde g 5 mm
* Eingeleitet nach DIN 4103, Sicherheitsfaktor 2. 4 Einzelaufhinaung *
** Verarbeitungshinweise des Dibelherstellers beachten feweils mitti gung
*** Unterstitzungsabstand der Unterkonstruktion <50 x Platt e. jew 9
zwischen senkrechter

Die aufgefiihrten Belastungswerte lassen sich
abstanden sind je Dibel 50 % der jeweils zulg
Wanden 1,5kN/m und bei frei stehenden Vor
0,4 kN/m nicht Uberschreiten. Bei einlagig
gebildet werden, wenn die Belastungswerte 0,4

alen und nicht miteinander verbundenen Doppelstanderwanden

23.3 Lasten an Deckenbekleidungen*

Lasten an Deckenbekleidung mit Kipp-
oder Federklappdiibel befestigt

ndie Dibelabstéande >50 cm sind. Bei geringeren Diibel-
. Belastung anzusetzen. Die Summe der Einzellasten darf bei

eten Wanden miissen die Querfugen hinterlegt oder als Klebefuge aus-
/m tberschreiten. Héhere Belastungen sind gesondert nachzuweisen.

Unterkonstruktion
angeordnet

Zuldssige Belastung bei Einzelaufhdngung in kN bei verschiedenen fermacell Plattendicken***
(100 kg =1 kN)

Federklappdiibel**

:[5]:

Kippdiibel**

* Eingeleitet nach DIN 4103, Sicherheitsfaktor 2.
** Verarbeitungshinweise des Dibelherstellers beachten.
*** Unterstitzungsabstand der Unterkonstruktion <35 x Plattendicke.

Fir die Unterkonstruktion missen die Zusatzlasten berlcksichtigt werden.
BeiBrandschutzanforderungen gelten besondere Bedingungen fiir die Lasteinleitung.




Erlauterung der Fufinoten

Wichtiger allgemeiner Hinweis:
Alle tragenden Teile der in dieser Ubersicht angegebenen Konstruktionen (z. B. Wandstiele bei tragenden Winden, Deckentriger, obere Beplankung von Holzbal-
kendecken usw.) miissen statisch nachgewiesen werden. Fiir den statischen Einsatz der fermacell Gipsfaser-Platten stehen dazu die Zulassungen Z-9.1-434 und

ETA 03/0050 zur Verfiigung.
Bei allen Bauteilen (Wdnde und Dicher), die als duBere Geb&dudehiille eingesetzt werden, ist die Tauwasserfreiheit nachzuweisen.

Wande und Wandbekleidungen
1. BeiAnforderungen nuranden Schallschutz darf
auch Mineralwolle mit einem langenbezogenen Stro-
mungswiderstand nach DIN EN 29053 >5 kPaes/m
eingesetzt werden.
3. R, berechnetnach DIN 4109 BblL.1, Abschn.5.5.2
aus R'w ermittelt auf Prifstanden mit bautiblichen
Nebenwegen.
4. R Bewertetes Schallddmm-MaB auf der
Grundlage einer Messung in einem Prifstand ohne
Flankenlbertragung.
5. Brandschutznachweise kdnnen beider fermacell
Kundeninformation unter 0800-523 56 65 angefordert
werden.
6. Dieangegebenen Werte gelten fiir zwei baugleiche
Wande, die in einem Abstand von ca. 3 cm montiert
sind.
7. Die maximalen Wandhdhen fiir die Einbaubereiche
lund Il nach DIN 4103 Teil 1 (nicht tragende, innere
Trennwéande, Anforderungen und Nachweise) gelten
bei Abstanden der CW-Profile bzw. Holzstander von
62,5cm fur 12,5 mm dicke fermacell Gipsfaser-
Platten. Materialdicke der CW-Profile 0,6 mm. Bei
mehrlagigen Beplankungen gelten die geringeren
Hohenangaben fir die Befestigung der ersten/
unteren Plattenlage in die Unterkonstruktion und die
Befestigung der aufBeren Lagen ..unterkonstruktions-
neutral”in die erste Plattenlage. Werden alle Platten-
lagen direkt in die Unterkonstruktion befestigt, gelten
die gréBeren Wandhohen. Die genannten Schall-
dammwerte kdnnen sich bei dieser Befestigungsart
u. U.verringern.
Einbaubereich I: Bereiche mit geringer Menschenan-
sammlung.
Einbaubereich II: Bereiche mit groBer Menschenan-
sammlung und Trennwande zwischen Raumen mit
einem Hohenunterschied fiir FuBboden »1,00 m.
Bei Brandschutzanforderungen nach DIN 4102 Teil 2
sind die max. Wandhohen gem. Prifungszeugnis und/
oder Gutachten angegeben.
8. Die hierangegebenen maximalen Wandhdhen
resultieren aus der maf3gebenden Lastfallkombina-
tion aus:
- statischer Belastung aus Linienlast in den Ein-
baubereichen EB1und EB2 + Konsollast
- statischer Belastung aus Windlast + Konsollast.
Soweit nichtanders angegeben gelten die hier
angegebenen maximalen Wandhéhen sowohl fiir die
Einbaubereiche lund Il gemaf DIN 4103-1. Abwei
chungen davon werden durch den Hinweis .EB1"
.EB2" direkt hinter der maf3gebenden Hohe ge
zeichnet [Einbaubereiche | bzw. I1).
9. Wanddicken, Héhenangaben und bauphysik
lische Eigenschaften gelten fiir Stahl-Doppel-
stdnderwande, deren CW-/UW-Profile parallel
nebeneinander angeordnet und mit Distanzstreifen
schalltechnisch entkoppelt sind (z. B. selbstklebende
Filzstreifen).
10.Wanddicken, Hohenangaben und bauphysi-
kalische Eigenschaften gelten fir Stahl-Doppel-
standerwande, deren CW-/UW-Profile getrennt,
parallel nebeneinander angeordnet sind, also keine
Verbindung miteinander haben.
11.Wanddicken, Hohenangaben und bauphysika-
lische Eigenschaften gelten fiir Doppelstanderwande,
deren CW-/UW-Profile parallel nebeneinander
angeordnet sind und deren CW-Standerprofile in
< 1/3Wandhohe durch Laschen oder Plattenstreifen,
zug- und druckfest verbunden sind.
12.Die bewertete Norm-Flankenschallpegeldifferenz
D, IndBkennzeichnet die Schallibertragung
dieser Leichtbauwand als flankierendes Bauteil.
Dieangegebenen Werte gelten fir durchlaufende
Beplankung. Wird die Beplankung unterbrochen kann
beieinlagiger Beplankung eine Verbesserung des
Schall-Langsdamm-Mafes von ca. 4 dB und bei zwei-
lagiger Beplankungvon ca. 3 dB erreicht werden. Sind
zwei Werte angegeben, gilt der jeweils gréfere, wenn
das trennende Bauteil auf der Seite mit den meisten
Beplankungslagen angeordnet ist.
13.Unterkonstruktionen aus verzinkten Stahlblech-
profilen nach DIN 18182 Teil 1. Die MaBangaben gel-
ten fur die Steghohe (h) £ 0,2 mm und die Blechdicke
[s). Unterkonstruktionen aus Holz nach DIN 4074 Teil
1, Holz der Sortierklasse S 10.

14.Ausfihrung als .tragende” Brandwand mit zul.
Belastung 50 kN/m. Fur Konstruktion und Aufbau
gelten ausschlieBlich die Angaben des Prifzeug-
nisses Nr. 3414/3002 a. (4 S31und 45 32) oder

P-SAC 02/111-250 (4 S 33 und 4 S 34).

16.Die aufgefiihrten Luftschall-Verbesserungs-Mafe
AR, dereinzelnen Konstruktionen gelten fir frei-
stehende Vorsatzschalen und sind Einzahl-Angaben
zur Kennzeichnung der Luftschall-Verbesserung von
biegesteifen Massivwanden.

17.Die Anordnung und Montage der Mineralwolle
sowie der Plattenlagen erfolgt einseitig/raumseitig an
der freistehenden Stahl-Unterkonstruktion. Anson-
sten Ausfihrung gem. Priifzeugnis oder Gutachten
vornehmen.

Die Werte wurden auf Basis der DIN EN 1SO

10140 - Teil1 und Teil 5vor einer "massiven Wand”
(350 +- 50 kg/m? kg/m2 ermittelt.

18. Aufnahme von Konsollasten in kN mit Hohlraum-/
Hintergreifdibeln oder Schrauben an jeder beliebigen
Stelle (unterkonstruktionsneutral) direkt an der
Beplankung.

19.Vorsatzschalen und Schachtwande sind raum-
begrenzende, freistehende Konstruktionen, die gnis oder Gutachten. Die Bedachungen
eine F-Klassifizierung von beiden Seiten haben, en beliebig sein; die bauaufsichtlichen Bestim-

brandschutztechnisch fir sich allein wirken und deOungen der Lander sind zu beachten.
Verbesserung der Luftschallddmmung der vor!| 48. Mittels Estrich-Auflagen sind Brandschutzan-
denen Rohwand dienen kénnen. Sie werden vofider

forderungenvon oben erreichbar.
Raumseite her montiert. Bei Befestigufig der U 49.Werte gelten fir untere Decken-/Dachbekleidung
konstruktion am riickseitigen Bautei

PS einschl. Tragprofilen und erforderlicher Damm-
(z. B. punktweise durch Laschen/Win koApen

schicht.
jenach Artund Ausbildung gréfe i- 50. Die notwendige obere Beplankung kann entfallen,
wenn zwischen den Deckenbalken eine Mineralwolle
nach DIN 4102-4 (Dicke >100 mm, Rohdichte >30 kg/

m3, Schmelzpunkt >1000 °C) angeordnet wird.

FuBiboden

61.Die Erhohung der zul. Einzellast erfolgt durch die
Verklebung und Fixierung einer zus. .. 3. Lage” mit

10 mm dicken fermacell Gipsfaser-Platten aufden
Estrich-Elementen. Die detaillierte Ausfiihrung ist
derentsprechenden fermacell Verarbeitungsanlei-
tung zu entnehmen.

62.Bei Brandschutzanforderungen sind Rand-
dammstreifen aus Mineralwolle mit Schmelzpunkt
>1000 °C anzubringen.

63.Die hier aufgefihrten fermacell Estrich-Elemente
FuBbodenkonstruktionen sind gemaB DIN 4102 in die
entsprechende Feuerwiderstandsklasse eingestuft
und bieten dieses flr 5 verschiedene Rohdecken-
typen. Hierbeiist zu berticksichtigen, dass ein
Untergrund gemaf fermacell Estrich-Elemente
Verarbeitungsanleitung sichergestellt ist.

64. Werden die unkaschierten fermacell Estrich-Ele-
mente direkt auf tragfahigem Untergrund eingesetzt,
erhoht sich beim 2 E 11 die zul. Einzellast auf 3,0 kN
und beim 2 E 22 auf 4,0 kN.

Der Anwendungsbereich erweitert sich dement-
sprechend aufden Bereich3beim 2 E 11 und den
Bereich4beim 2 E 22.

65.Sofern die Dicke der Dammschicht aufgrund
héherer Anforderungen an den Warmeschutz zu
erhohenist, kénnen Sie dies mit entsprechenden
Dammmaterialien gemaf fermacell Estrich-Ele-
mente Verarbeitungsanleitung erreichen.

68. Einzellasten (320 cm?) dirfen im Abstand von
mind. 500 mm angeordnet werden. Der Abstand

zur Ecke muss 250 mm betragen oder die Bela-
stungsflacheistauf 100 cm? zu erhéhen. Die Summe
der Einzellasten darf die maximale zuldssige Decken-
belastbarkeit nicht iberschreiten.

44.Die Angabe zu der jeweiligen Konstruktionshohe
der Unterdecke bzw. Deckenbekleidung gilt fur die
Beplankungslagen einschl. Unterkonstruktion aus
Grund- und Tragprofilen (ohne Abhangung) sowie fur
die Dammschichten - mit Ausnahme der Holzbalken-
decken [Abschn. 9.5, 9.6 und Dachkonstruktionen
[Abschn. 9.7). Hierfur gilt die Hohenangabe ab/bis
Unterkante Balken bzw. Sparren.

45.Die Angabe zu der jeweiligen Abhangehdhe gilt fir
das Freimaf zwischen der Rickseite/Oberseite der
zum Deckenhohlraum hin angeordneten Beplankung
und der Unterkante der Rohdecke (Bauart|, Zeile 2],
der Rippe der Rohdecke (Bauart I11), der Stahltrager,
auf denen die Rohdecke aufliegt (Bauart |, Zeile 1und
Bauart Il) oder der Unterkante des Holzbalkens bei
einer Holzbalkendecke.

46.Die Angabe zur max. zuldssigen Spannweite der
Beplankung gilt fiir den Achsabstand (Mittenab-
stand) der Tragprofile bzw. Traglattung, an denen die
Beplankung mechanisch befestigt wird.

ckengruppe und Deckenbauart, sowie - falls
ich - notwendige obere Beplankung, gem.
eil2und 4 und jeweiligem Brandschutz-

21.Die Hohen degWandbekleidungen sind nicht
begrenzt. V, setzéing hierfiir ist die Befestigung
der Unter! riktion der Bekleidung mit geeigneten
Befestigun ittel, die den Anforderungen des

zu bskleidenden Bauteils entsprechen und
ischen Anforderungen gerechtwerden. Eine
nommene Begrenzung der Einbauhdhe auf
erfolgt unter dem Aspekt, dass jeweils nach

0 cm Bekleidungshéhe/-lange Dehn-/Bewegungs-
gen erforderlich werden.

22.Folgende Dammstoffe sind zuldssig: Glaswolle,
Dammstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen mit
einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
(ABZZ23.11-...).

23.Soweit nichtanders gekennzeichnet gelten die
angegebenen Hohen fir eine Unterkonstruktion mit
einem AchsmaB e =625 mm und fir die Verschrau-
bung aller Plattenlagen direktin die Unterkonstruk-
tion. GréBere Hohen beiverringerten Achsmafien
sowie die unterkonstruktionsneutrale Befestigung
der Gipsfaser-Platten bei mehrlagig beplankten
Wandkonstruktionen sind auf Anfrage méglich.
24.Bei Einsatz von B2-Dammstoffen dndert sich die
Klassifizierungin F...-AB gemafB DIN 4102, Teil 2, Tab. 2.
25. Der Einbau von Revisionsverschlissen ist zulds-
sig. Siehe hierzu entsprechende Mdglichkeiten und
nationale Verwendbarkeitsnachweise:

Bsp.: www.ffsystembau.de

Unterdecken und Dachkonstruktionen
41.Bei Decken-/Dachkonstruktionen, die ochne
Mineralwolle ausgefiihrt werden missen, sind unter
Brandschutz-Gesichtspunkten Dammschichten
unzuldssig. Bei Decken-/ Dachkonstruktionen, die
ohne bzw. mit mind. B 2 Dammstoffe ausgefihrt
werden kdnnen, sind Ddmmschichten zur Verbesse-
rung der Schall- und Warmedammung ohne Beein-
trachtigung der Brandschutzeigenschaften (F 30-F
120) zuléssig.
42.Brandschutz-Prifzeugnisse und/oder -Gutachten
kénnen bei der fermacell Kundeninformation unter
0800-523 56 65 angefordert werden.
43.Unterkonstruktionen aus verzinkten Stahlblech-
Profilen nach DIN 18182 Teil 1. Die MaB3angaben gel- ABP: Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis
ten fir die Steghéhe (h) £ 0,2 mm und die Blechdicke ABZ:  Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
(s). Unterkonstruktionen aus Holz nach DIN 4047 Teil PB: Priifbericht i
1 Holz der Sortierklasse S 10. KB/CR: Klassifizierungsbericht
' GA: Gutachten
ETA:  europaisch technische Bewertung
europdisch technische Zulassung

Hinweis:
Firalle Konstruktionen sind die jeweilig zugehdrigen
Nachweise zu beachten

Abkiirzungen
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Dusseldorfer Landstrafle 395
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www.fermacell.de
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AESTUVER

Hier finden Sie uns: O

Ihr Service-Center in Duisburg: @ Den neuesten Stand dieser Broschiire
Fermacell GmbH * finden Sie digital auf unserer Webseite
Service-Center iiber www.fermacell.de

Disseldorfer Landstraf3e 395

D-47259 Duisburg Technische Anderungen vorbehalten.
Telefon 0203-60880-3 Stand 12/2016

Telefax 0203-60880-8349

E-Mail: auftraege@xella.com Es gilt die jeweils aktuelle Auflage.

Sollten Sie Informationen in dieser
Unterlage vermissen, wenden Sie sich
bitte an unsere fermacell

Kundeninformation!

fermacell Kundeninformation (freecall):
Telefon 0800-5235665
Telefax 0800-5356578
E-Mail infoldxella.com

fermacell® ist eine eingetragene

Marke und ein Unternehmen der
XELLA-Gruppe.
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