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fermacell Powerpanel Feinspachtel
Gebrauchsfertiger Leichtspachtel fur den Innen-

und AuRenbereich

Produkt

Der fermacell Powerpanel Feinspachtel ist ein leichter, gebra ger Dispersionsspachtel. Er
kann bei geeigneter Oberflachenbeschichtung fur zementare g¢Untergriinde im Innen- und
AuRenbereich sowie fur Feuchtrdume verwendet werden. Erwist hervorragend geeignet zum
Uberspachteln von Schraubenképfen und Klebefugen, zu %ton und Fullen von Unebenheiten an
Wand-, Decken- und Bodenflachen. \

Er dient auch der Untergrundegalisierung vor Anstriehga en oder vor dem Auftragen des fermacell
Abdichtungssystems. Der Feinspachtel ist sowo fermacell Powerpanel H,O Platten als auch
fur die Powerpanel TE Estrich-Elemente sowie @ie"AE VER Brandschutzplatten geeignet. Weiterhin
eignet er sich fur Spachtelungen z.B. auf f II Gipsfaser-Platten, Beton/Porenbeton, Ziegeln,
mineralischen Putzen und Kunstharzputzen@ nicht auf fermacell Leichtmoértel HD.
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Anwendung N

owerpanel H,O- Platten mit Trockenbau-Kante werden je zwei
ht gstolien und spannungsfrei mit Ublichen Verbindungsmitteln und
Bereich der TB-Kante wird das selbstklebende fermacell
vor dem Verspachteln aufgebracht und anschlieBend wird der fermacell
chtel mit Druck durch die Maschen des Armierungsbandes in den
ckt und der abgeflachte Fugenbereich voll ausgespachtelt.

B Beim Einsatz von fer
Platten mit TB-Kan
—abstanden befe
Armierungsbal
Powerpanel Fei
Fugengrundge

B Alternativ kann das Armierungsband TB auch in den Powerpanel Feinspachtel eingelegt
werden. Dafur wird zunachst Powerpanel Feinspachtel im abgeflachten Fugenbereich
vorgelegt und das Gewebeband aufgelegt. AnschlieRend wird erneut Powerpanel Feinspachtel
aufgebracht und damit das Gewebe eingebettet. Nach dem Austrocknen des Powerpanel
Feinspachtels kann der Fugenbereich, in Abh&ngigkeit von der gewiinschten
Oberflachenqualitat, mit einem zweiten Auftrag des Powerpanel Feinspachtels versehen
werden.

m  Der fermacell Powerpanel Feinspachtel kann aul3erdem bei der Fugentechnik der
Powerpanel H,O mit stumpfen Stol3 und Armierungsgewebe verwendet werden, wenn eine
Oberflachenbeschichtung mit Spachteln, Anstrichen und Tapeten im Wand- und
Deckenbereich gewlinscht ist. Dazu wird der Powerpanel Flachenspachtel vollflachig mit einer
geeigneten Zahnkelle aufgetragen. Anschlieend wird das Armierungsgewebe HD nach
Verarbeitungsanweisung vollflachig eingebettet. Das Gewebe muss im aufReren Drittel der
Armierungsschicht liegen. Die Schichtdicke des armierten Spachtels betragt mind. 4 mm.
Nach dem Aushérten des Spachtels erfolgt eine Finish-Spachtelung mit dem Powerpanel
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fermacell Powerpanel Feinspachtel
Gebrauchsfertiger Leichtspachtel

Hinweise zu den verschiedenen Qualitatsstufen, sowie die ausfuhrliche Beschreibung zu oben
aufgefuhrten Anwendungsmaoglichkeiten erhalten Sie in der Broschure .fermacell Powerpanel H,0-
die Nassraumplatte, Planung und Verarbeitung®.

Eigenschaften

B Wasservertraglich, fur den Innen- und Au3enbereich, Feuchtraume etc.

B Hohe Ergiebigkeit: nur 1 L/m? pro 1 mm Schichtdicke

B Hohe Haftfahigkeit

B Edle Optik durch hochwertige sehr glatte Oberflache, bis Qualitatsstufe Q4 geeignet
[

Optimal abgestimmt auf das Powerpanel-System, da die Rezept eziell fir die zementére
Powerpanel- Familie von Fermacell entwickelt wurde

Materialkennwerte

J.

EEEEEE JEMICS
Verbrauch ca. 1 I/m2 pro mm Schichtd% [c}/ %R

Verarbeitungstemperatur | mind. +5 °C )‘ 9 %Ss B {\7%§

Trocknungszeit ca. 2 Std. pro mm tdicke,
9 abhangig von T@ rLF.

Losemittel Wasser @
Volumengewicht 0,8 kQ 'S

Fallkraft e ﬂh

4
Lagerun "
(km?l orung ey uhgeoffnet 12 Monate
Farbe grau
Handlerdaten \
Artikelnummer 79090
EAN 4007548014144
Zolltarifnummer 32141090
Menge / Palette 44 Eimer
Gewicht / Palette ca. 422 kg
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fermacell Powerpanel Feinspachtel
Gebrauchsfertiger Leichtspachtel

B Den Powerpanel Feinspachtel bei mindestens +5 °C Material-, Untergrund- und
Raumtemperatur verarbeiten und trocknen lassen. Frische Beschichtung vor Regen, direkter
Sonneneinstrahlung und starkem Wind bzw. Zugluft schitzen.

B Der Untergrund muss trocken, fest und frei von Staub, Schmutz, Sinterschichten und
anderen Trennmitteln sein.

B Powerpanel-Oberflachen kdnnen direkt mit dem Powerpanel Feinspachtel beschichtet
werden. AESTUVER Brandschutzplatten und andere saugende Untergrtiinde sind vorher mit
fermacell Tiefengrund oder einer geeigneten Grundierung zu behandeln.

B FuUr ein effektives Auftragen der Spachtelmasse fermacell Breitspachtel, Traufel oder
Glattkelle verwenden. Die maximale Schichtdicke betragt 10 mm.

B Geringe Unebenheiten mit Hand- oder Stielschleifer beseitigen. Geeig sind Schleifpapiere
der Kdrnung P100 bis P120. Bei Schleifarbeiten immer Mundschutz und Schutzbrille tragen.

B Vor weiteren Oberflachenveredelungen die geschliffenen Fla stauben und
gegebenenfalls grundieren. Stehendes Wasser auf gespa en’Oberflachen ist zu
vermeiden bzw. die Oberflachen sind durch geeignete Ar@e, Abdichtungen oder
konstruktive Manahmen vor Durchfeuchtung zu K"tzer‘.

B Werkzeug nach der Benutzung mit Wasser reinh@

Oberflachenbeschichtung Q

fermacell Powerpanel Feinspachtel kann njit Di rsionsfarben, Acrylfarben, Latex, Silikat- und
Silikonharzfarben farblich beschichtet w, icht mit Epoxydharzfarben vertraglich.

Hinweis zur Verarbeitun ¢

licher Einflisse bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom

B Wegen der Vielzahl
i everarbeitung und -anwendung vorzunehmen.

Anwender stets

B Die Ublichen tsmalRnahmen beim Umgang mit bauchemischen Produkten sind zu
beachten. Ze t reagiert mit Feuchtigkeit alkalisch, deshalb ist Haut- sowie Augenkontakt
zu vermeiden. Bei Bertuhrung griindlich mit Wasser spiilen. Bei Augenkontakt unverziglich
Arzt aufsuchen.

Bitte beachten Sie auch unsere ausfuhrlichen Hinweise zur Verarbeitung in unseren Broschiren:

m  fermacell Powerpanel H,0 — Planung und Verarbeitung

Weitere Hinweise

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Prifungen und Praxiserfahrungen. Sie ersetzen
nicht Richtlinien, Normen, Zulassungen sowie mitgeltende technische Merkblatter. Wegen der
Vielzahl mdéglicher Einflisse bei der Verarbeitung und der Anwendung empfehlen wir, stets eine
Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen. Aus den Angaben kdnnen keine Ersatzanspriiche
hergeleitet werden. Lieferung, Abwicklung und Gewéahrleistung auf die von uns zugesicherten
Eigenschaften erfolgt gemaR unserer AGB.
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