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Produkt 
 

Anwendung 
 
Der fermacell Powerpanel Grundputz org wird als Grundputz im organischen fermacell Powerpanel 
Putzsystems eingesetzt. 
 
fermacell Powerpanel Grundputz org eignet sich außerdem: 
 

 für mineralische und organische Untergründe im Innen- und Außenbereich 

 für maschinelle Verarbeitung 

 nicht geeignet für horizontale oder geneigte Flächen mit Bewitterung 

 
Eigenschaften 

 
 Abgestimmt auf das organische fermacell Powerpanel Putzsystem 

 zementfrei 

 hoch dehnfähig 

 risssicher 

 widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen 

 hoch witterungsbeständig 

 hohe Verarbeitungssicherheit 

 gute Verarbeitungseigenschaften 

 sehr gut maschinell verarbeitbar 

 
  

 

fermacell Powerpanel Grundputz org 
Organischer Grundputz 

 

Der fermacell Powerpanel Grundputz org ist ein organischer Grundputz für die Außenanwendung. 
Er ist Bestandteil des organischen fermacell Powerpanel Putzsystems der Zulassung Z-31.4-181. 
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Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz.  
Die angegebenen verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte 
 sind ggf. am Objekt zu ermitteln. 

 
  

Materialkennwerte  

Lieferform Eimer a 25 kg 

Farbe natur 

Putz mit organischen 
Bindemitteln nach EN 15824 

Baustoffklasse  A 2-s1, d0, nicht brennbar nach  
DIN EN 13501-1 

Dichte  
(nach EN ISO 2811) 

1,7 – 1,9 g/cm³ 

Diffusionsäquivalente 
Luftschichtdicke 
(nach EN ISO 7783-2) 

0,59 – 0,67 m (V2 mittel) 

Wasserdurchlässigkeitsrate w 
(nach EN 1062-3) 

< 0,05 kg/(m²*h0,5) (W3 niedrig) 

Wasserdampfdiffusions-
widerstandszahl µ 
(nach EN ISO 7783-2) 

250 – 400 (V2 mittel) 

Umgebungstemperatur ≥ +5 °C 
≤  30 °C 

Konsistenz verarbeitungsfertig 

Lagerstabilität 9 Monate; bei trockener Lagerung 

Verbrauch  

Anwendungsart ca. Verbrauch 

Armierung mit fermacell 
Powerpanel Gewebe fein 2,00 – 3,50 kg/m² 

pro mm Schichtdicke 1,20 kg/m² 
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Verarbeitung 
 
Der Untergrund muss staubarm, fest, eben und trocken sein. Die Verarbeitungstemperaturen (+5 °C 
≤ t ≤ 30 °C) für die Plattenoberfläche und umgebende Luft bei Verarbeitung und Trocknung sind vor 
den Putzen zu prüfen und einzuhalten. 
Das Material ist nach Aufrühren verarbeitungsfertig. Bei Bedarf kann die Materialkonsistenz über 
Wasserzugabe eingestellt werden. 
 
Der fermacell Powerpanel Grundputz org wird manuell mit einer rostfreien Stahltraufel, oder 
maschinell vollflächig aufgetragen. Eine maschinelle Verarbeitung (mischen und/oder pumpen) ist 
anzustreben.  
 
Das fermacell Powerpanel Gewebe fein, in der oberen Hälfte der Armierung, flächig in die noch 
feuchte Armierungsmasse vollkommen einbetten. Die Gewebestöße müssen mindestens 10 cm 
überlappen. An Gebäudeöffnungen (Fenster-, Türlaibungen, usw) ist eine Diagonalarmierung vor der 
Flächenarmierung  mit dem  fermacell Powerpanel Armierungspfeil oder einem Gewebestreifen 
vorzunehmen. 
 
Die Armierungsendschichtdicke muss zwischen 1,5 – 3,5 mm liegen. In Abhängigkeit vom 
Anwendungsfall (Ecken, Laibungen, etc.) kann die Schichtdicke ggf. deutlich abweichen. 
 
Die Trocknungszeit ist abhängig von der Temperatur, Wind und der relativen Luftfeuchtigkeit. 
Grundsätzlich sind bei ungünstigen Witterungsbedingungen geeignete Schutzmaßnahmen (z.B. 
Regenschutz, Sonnenschutz) an der bearbeitenden oder frisch erstellten Fassadenfläche zu treffen. 
 
Bei +20 °C Luft- und Untergrundtemperatur und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit überarbeitbar 
frühestens nach 24 Stunden. 
 
Werkzeuge sind sofort nach Gebrauch zu reinigen. 
 
Nach vollständigem Trocknen der Armierungsschicht kann ein Oberputz in Form des  
fermacell Powerpanel Kratzputz 1,5 org oder 2,0 org, fermacell Powerpanel Modellierputz org oder 
fermacell Powerpanel Rillenputz 1,5 org oder 2,0 org aufgebracht werden. 
 
Die Verarbeitung der Oberputze, sowie unsere ausführlichen Hinweise zur Verarbeitung entnehmen 
Sie bitte den jeweiligen Produktdatenblättern und der Broschüre: 
 

 fermacell Powerpanel H2O im Außenbereich– Planung und Verarbeitung 

 
Verarbeitung allgemein 
 

 Rissdehnung > 2 % 

 
  

 Schlagfestigkeit > 10 Joule mit entsprechendem Systemaufbau (fermacell Powerpanel 
Gewebe fein und organischer Oberputz mit einer Körnung von mind. 2 mm, z.B. fermacell 
Powerpanel Kratzputz 2,0 org oder fermacell Powerpanel Rillenputz 2,0 org) 
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Lagerbedingungen: Das Gebinde sollte fest verschlossen und frostfrei gelagert werden und vor Hitze 
und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden. Die beste Qualität im Originalgebinde wird bis 
Ablauf der max. Lagerdauer gewährleistet. Dies kann der Chargen-Nr. auf dem Gebinde entnommen 
werden. 
Erläuterung der Chargen-Nr.: 
Ziffer 1= Endziffer des Jahres, Ziffer 2 + 3= Kalenderwoche 
Beispiel: 6450013223 – Lagerdauer bis Ende 45. KW in 2016 
 
 

 fermacell Powerpanel Rillenputz org 

 
Sicherheits-Hinweise 
 
Mörtel reagiert mit Feuchtigkeit alkalisch, deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung 
gründlich mit Wasser spülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen.                   
Weitere Informationen zum Umgang entnehmen Sie dem Etikett oder dem Sicherheitsdatenblatt 
gemäß 1907/2006/WG, Artikel 31. Notrufnummer 0551-19240 
 
Weitere Hinweise  
 
Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie ersetzen 
nicht Richtlinien, Normen, Zulassungen sowie mitgeltende technische Merkblätter. Wegen der 
Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung empfehlen wir, stets eine 
Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche 
hergeleitet werden. Lieferung, Abwicklung und Gewährleistung auf die von uns zugesicherten 
Eigenschaften erfolgt gemäß unserer AGB. 

Händlerdaten  

Artikelnummer 79117 

EAN 4007548020251 

Gewicht / Eimer 25 kg 

Eimer / Palette 24 Stk. 

Die weiteren Komponenten des fermacell Powerpanel Putzsystems sind: 

 fermacell Powerpanel Gewebe fein 

 fermacell Powerpanel Kratzputz org 

 fermacell Powerpanel Modellierputz org 

Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Produktdatenblatt erwähnt werden, dürfen erst nach 
Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für 
Kombinationen mit anderen Produkten. 
 
Mit Erscheinen eines neuen Produktdatenblatts verlieren alle bisherigen Produktdatenblätter ihre 
Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar. 
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