Powerpanel TE Schrauben

Fir Powerpanel TE Estrich-Elemente

Anwendung

Die FERMACELL Powerpanel TE Schraube wurde speziell
fur die Verbindung der Powerpanel TE Estrich-Elemente
entwickelt. Sie dient zur Fixierung der Elemente wahrend
der Aushartung des FERMACALL Estrichklebers.

Eigenschaften

Die Powerpanel TE Schraube zeichnet sich durch folgende
Eigenschaften aus:

= Leichte Verschraubbarkeit
o die spezielle Gewindegeometrie sorgt fir das

schnelle Eindringen ohne groflen Kraftaufwand
und garantiert einen perfekten Halt in den

Estrich-Elementen 0

= Optimale Versenkbarkeit
o die Kopfgeometrie sorgt flr ein optifale
Versenken des Schraubenkopfs im Pow

%,

*
Verarbeitung .
Die Schraube wird fir die Befesti r Powerpanel TE Handlerdaten
Estrich-Elemente verwendet. isliche Hinweise zur Abmessung 3,5 x 23 mm
Verlegung von Powerpanel FERMACELL Profitipp Abpackung 500 St. / Paket
Powe; anel 'I;Ilfd []Zum Do anklicken oder unter Artikelnummer 79130
e A EAN-Nummer 4007548005425
Zolltarifnummer 73181499
Materialverbrauch Gewicht/ Kart. 550 gr.
Menge/ Palette 1152
20 Stiick pro m?2 Gewicht / Palette  ca. 1056 kg
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http://fermacell.xella.de/downloads/deu/documents/PT_TE_Bodenablauf.pdf
http://fermacell.xella.de/downloads/deu/documents/PT_TE_Bodenablauf.pdf



