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FOAMGLAS® T3+
Lieferform (Inhalt pro Paket)
Lange x Breite [mm] 600 x 450
Dicke [mm] 50 60 70 80 90 100 110 120
Rp [m2K/W] 1.35 1.65 1900 2.20 250 2.75 3.05 3.30
Stuick 10 8 7 6 6 5 5 4
Flache [m?] 2.70| 2.16| 1.89| 162 1.62| 135 135 1.08
Lange x Breite [mm] 600 x 450
Dicke [mm] 130 140 160 170 180
Rp [Mm2K/W] 3.600 3.85 1 4.40 4,7 5,0
Stuck 4 3 3 3
Flache [m?] 1.08 . .81 0.81| 0.81] 0.81
Andere Abmessungen und Dicl u age.
*

AN

OA GLAS® wird hergestellt aus hochwertigem Recycling-
nd nattrrlichen Rohstoffen, die in der Natur nahezu
vorkommen (Sand, Dolomit, Kalk ...). FOAMGLAS"® ist

unbegrenzt
h, frei von ozonabbauenden Treibgasen, Flammschutzmitteln

Allgemeine Eigenschaften FOAMGLAS®

Beschreibung : Der D&

er Bindemitteln. Ohne VOC oder andere fliichtige Substanzen.

Brandverhalten (EN 13501-1) lasse Al, nichtbrennbar, keine toxischen Brandgase
Anwendungsgrenztemperatur 65 °C bis +430 °C

Wasserdampfdiffusionswiderstand PR

(EN ISO 10456)

Hygroskopie : keine

Kapillaritat : keine

Schmelzpunkt (gem. DIN 4102- : >1000 °C

Warmeausdehnungskageff (EN 13471) :9x10°K™

Warmespeicherkapazitat ISO 10456) 1 1000 J/(kg-K)

FOAMGLAS® Eigenschaften

Konstant asserdicht Schéadlingssicher Hoch druckfest  S&ure- und

warmedammend chemikalien-
bestandig

Nichtbrennbar Dampfdicht MaRbesténdig Okologisch Radonschutz
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1. Produkteigenschaften gemaR EN 13167
Rohdichte (+ 10%) (EN 1602) : 100 kg/m®
Dicke (EN 823) £ 2 mm : von 50 bis 180 mm
Lange (EN 822) + 2 mm : 600 mm
Breite (EN 822) £ 2 mm 1 450 mm
Warmeleitfahigkeit (EN ISO 10456) : Ap < 0.036 W/(m-K)
Brandverhalten (EN 13501-1) : Euroklasse Al
Punktlast (EN 12430) :PL < 1.5mm
Druckfestigkeit (EN 826 Anhang A) : CS = 500kPa
Biegefestigkeit (EN 12089) :BS = 450 kPa
Zugfestigkeit (EN 1607) : TR = 100 kPa
D Das CE-Zeichen bestatigt die Ubereinstimmung mit den Anforderungen der Bauprodukte-Richtlinie CPD (Construction Product Directive) gemaf
EN 13167. Alle genannten Eigenschaften werden regelmé&Rig durch eine unabhéangige Fremdiiberwac epruft.
2. Nationale Produkteigenschaften Q
Warmeleitfahigkeit (Bemessungswert) 1 0,037 W/(m-K)< l
Anwendungsgebiete (Kurzzeichen nach : DI, DEO,"WAB, , WAP, WZ, WI, WTR,DAD,DAA/dh

DIN 4108-10/ DIN EN 13167,Bauartgenehmigung) ¢

Umwelt-Produktdeklaration (ISO 14025 und EN 15408) - Ep?ﬁ&lsomz-mm-DE

4. Einsatzbereich Hochbau Q
- Flachdach e
- Fassade, Sockel

- Innendammung (Wand, Boden, Decke) @

*
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