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Produktdaten
HERADESIGN® fine

1-lagige magnesitgebundene Holzwolle-Akustikplatte
(Faserbreite 2 mm).

Charakteristische Oberflachenstruktur, baubiologisch
empfohlen.

Farbvarianten

Die naturlich charakteristische Textur der Holzwolle eignet sich
hervorragend als Oberflache flr kreative Farbgestaltung. Es
steht eine nahezu unendliche Farbpalette zur Auswahl — fast
jeder Farbton aus géngigen Farbsystemen wie RAL, NCS kann
ausgewanhlit werden!

NennmaB [mm] | 600 x 600, 625 x 625, 1200 x 600, 1250 x 625
Dicke [mm] 15 25 35
Gewicht [kg/m?] 8,2 12,4 16,3
Schallabsorptionswert o, bis 0,90

Brandverhalten nach EN 13501-1: B-s1, dO

Bezeichnungsschlissel:
WW-EN 13168-L4-W2-T2-S2-P2-CI3

ABZ Allgemein bauaufsichtliche Zulassung: Z-23.15-1562

Leistungserklarung unter www.knaufamf-dop.com

weil3 beige

ahnlich RAL 9010 Naturton 13 Pastellfarben

Volltonfarben Metallicfarben Spezialfarben

Anwendungsbereiche

Als dekorativ und akustisch wirksame Unterdecken und
Wandbekleidungen fur die Einsatzbereiche Innenrdume

und Uberdachte AuBenbereiche, die keinen direkten
Witterungseinfliissen wie Regen oder Schadstoffbelastungen
ausgesetzt sind.

Anwendungsgrenzen
e Maximale Spannweite 625 mm!

e Geeignet fur RGume mit einer standigen relativen

gen relativen Luftfeuchtigkeit hoher 80 % wird eine bauphc)

kalische Beratung empfohlen!
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Montage

Die Montage von HER S

Innenausbau und i r kontrollierten Feuchtigkeits und

Temperaturbedi durchzuflhren. Alle staubverursachen-

den Ba maBnahmen mussen vor Beginn der Montage abge-

schlogse

Platte %en lagern und vor Feuchtigkeit und Verschmut-
en. Die Verpackung schutzt die Produkte nicht vor

eachten Sie auch die einschlagigen Anwendungs-,

® Akustikplatten gehort zum

@tage und Lagerrichtlinien fir HERADESIGN® Akustikplatten.

Luftfeuchtigkeit bis 90 %. Bei Anwendungen mit einer standi- O

Spezielle Hinweise

¢ Abweichungen im Farbton, gegenuber Farbkarte und Farb-
empfinden, sind in Folge der rauen Faser- bzw. Plattenoberfla-
che moglich.

e Fertigungstoleranz auf Nennmaf3: L4, W2, T2: = 1 mm, fUr
Langen > 1250 mm L4: £ 2 mm

¢ Folie (Dicke < 30 um) als Rieselschutz bei Mineralwolleauflage
empfohlen.

¢ Max. Dimensionsénderungen auf Normklima 23° C/50 % rel.
Luftfeuchtigkeit: £1 %o
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Die vorliegende Produktinformation entspricht dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Guiltigkeit. Ver-
gewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Eignung des Produktes ist nicht verbindlich fur Einzelfalle besonderer Art.
Gewahrleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgemeinen Geschéftsbedingungen. Alle Angaben ohne Gewahr. Version 10/2016 - JB
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Gutachtenubersicht

Ballwurfsichere Deckenverkleidungen nach DIN 18 032 / Teil 3 bzw. nach EN 13964 Anhang D

Ballwurfsichere Wandverkleidungen n

ach DIN 18 032 / Teil

Konstruktionsschema Produkt Unterkonstruktion A‘.ﬁzggﬁ:’zvd Montage Befestigung Priifzeugnisnr. / Institut
© £
HERADESIGN® fine CD-Profi HERADESIGN® Schraube 902 6000 000/23/Sc/Whr
Dicke : 25 mm Kreuzrost <625 mm Quer =
X 60x27x0,6 mm 9 Stick / Platte MPA Stuttgart
Format: 1250 x 625
HERADESIGN® fine ®
% Dicke : 25 mm Holzlatten Einfach <600 mm Quer HERADE?IGN Schraube 902 6000 000/6/Sc/Whr
X 60x30 mm 9 Stiick / Platte MPA Stuttgart
Format: 1200 x 600
HERADESIGN® fine ®
§ Dicke : 25 mm Holzlatten Einfach <600 mm Quer HERADE?IGN Schraube 903 0762 000/10/Ma/H
X 60x30 mm 9 Stick / Platte MPA Stuttgart
Format: 1200 x 600
© 5
HERADESIGN® fine CD-Profil HERADESIGN® Schraube 902 6000 000/26/Sc/Whr
Dicke : 35 mm Kreuzrost <625 mm Quer o
¥ 60x27x0,6 mm 9 Stick / Platte MPA Stuttgart
Format: 1250 x 625
HERADESIGN® fine
M% Dicke : 35 mm gioc;(lglgt;?; Kreuzrost <625 mm Quer t;raube 902 GI(\JIIOF? Aogtou/ ;OgiC/Whr
Format: 1250 x 625 9
HERADESIGN® fine
Dicke : 35 mm ) ® 902 9567 000/15/Sc/Whr
VAVAV: "sVAVA Format: 1250 x 625 Halteprofil <625 mm ESIGN® Halteprofile MPA Stuttgart
Kante: SY-02

N
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Konstruktions-schema Produkt Unterkonstruktion ontage Befestigung Prifzeugnisnr. / Institut
o5
§ HEEQE:?;‘:%;:"‘? Holzlatten Kreu HERADESIGN® Schraube 902 6000 000/14/Sc/Whr
Format: 1'250 X625 60x30 mm 9 Stiick / Platte MPA Stuttgart
© 5
% HEEQE:?;?':nr:nE Holzlatt infach <3125 mm Quer HERADESIGN® Schraube 902 7763 000/9/Sc/Whr
Format: 1'250 X625 60x30,m QE - ’ 9 Stick / Platte MPA Stuttgart
4
HERADESIGN® fine N ®
Dicke : 25 mm Profil Kreuzrost | <300 mm Quer HERADE§IGN Schraube 903 0762 000/5/Ma/H
ZSZSEZSZ]SZSZS Format: 1200 x 600 27x0,6 mm 9 Stick / Platte MPA Stuttgart
© £
HERADESIGN® fin CD-Profi HERADESIGN® Schraube | 902 6000 000/08/Sc/Whr
Dicke : 35 mm Kreuzrost <625 mm Quer =
Format: 1250 x 625 60x27x0,6 mm 9 Stick / Platte MPA Stuttgart
© £
HE;?ES?;‘:':WI""" COProfil | e e Quer HERADESIGN® Schraube 902 7254 000/04/Sc/Whr
VAVAN ESZ% AVA Format: 1'250 X 625 60x27x0,6 mm - 9 Stiick / Platte MPA Stuttgart
© 5
HERADESIGN® fine Holzlatten HERADESIGN® Schraube | 902 6000 000/07/ScWhr
Dicke : 35 mm Kreuzrost | <625 mm Quer =
Format: 1250 x 625 60x30 mm 9 Stick / Platte MPA Stuttgart
o5
% HESQE:_S._I:;':T":"‘? Holzlatten Einfach <625 mm Quer HERADESIGN® Schraube Nr. 903 0762 000/8/Ma/H
Format: 1'250 X625 60x30 mm - 9 Stiick / Platte MPA Stuttgart
HERADESIGN® fine
m Dicke : 35 mm ) < © 903 0762 000/3/Ma/Hr
Format: 1250 x 625 Halteprofil <625 mm HERADESIGN® Halteprofile MPA Stuttgart
Kante: SY-02
e




Gutachtenubersicht

Schallabsorptionswerte

Priifgegenstand Schallabsorptionsgrad a
Dicke zﬁ?;ﬁgﬂé HERAPESIGN‘ Frequenzen [Hz], as Frequenzen [Hz], ap ganzer Bereich
Plattentyp [mm] TKH Rohdichte Klasse
ol | ml | Seioq”| 100 125 160|200 250 315|400 500 630 | 800 1000 1250(1600 2000 2500|3150 4000 5000| 125 250 500 1000 2000 4000|NRC| a,

ohne Akustikauflage
HERADESIGN® fine 15 15 [) — 000 006 008[008 008 011|016 021 028|036 053 0,68]085 090 078|067 062 085|005 010 020 045 090 060]040]030(H) | D
HERADESIGN® fine 15 | 45 0 — |010 009 013|017 018 031|041 064 081|083 076 065|058 053 053|061 077 082010 020 060 075 055 075|055 (0,50 (MH)| D
HERADESIGN® fine 15 | 15 0 — |009 015 02033 048 068|079 085 074|065 056 047|046 047 06 |064 075 074|015 05 08 055 05 07 |060[055MH)| D
HERADESIGN® fine 15 | 215 0 — |018 039 050|070 075 072|069 059 047|039 048 048|051 057 060|066 079 083|035 070 065 045 055 075|060 |055(LH)| D
HERADESIGN® fine 2% | 25 0 — |002 005 002|014 016 018|024 032 049075 102 112|091 071 061|070 081 086|005 015 035 095 075 080]055|040(MH)| D
HERADESIGN® fine 2 | 125 0 — |01 015 020|036 055 076|085 089 076|068 059 055(059 069 078|072 066 052|015 055 085 060 070 065|070| 070 c
HERADESIGN® fine 25 | 200 0 — |06 029 047|061 077 073|072 066 057|049 059 061|068 073 085|093 089 079|030 070 065 055 075 085|070(065LH)| C
HERADESIGN® fine 25 | 225 0 — |023 047 058|070 077 074|067 057 051|049 056 061|085 075 079|085 080 072|045 075 060 055 075 080|065|060(LH)| C
HERADESIGN® fine 35 | %5 [) — [005 009 012[019 021 031|040 052 078|100 1,12 091|077 066 074|092 090 095010 025 055 100 070 090|065 [0,55MH)| D
HERADESIGN® fine 35 | 135 0 — |014 021 028|053 072 085|091 085 070|062 059 062|076 090 078|076 080 083|020 070 080 060 080 080|075| 070 c
mit Akusti
HERADESIGN® fine 15 | 200 50 50 |035 072 094]110 121 123|113 1,16 1,06]1,02 096 083|087 080 080093 114 100 1,00 095 0,80 1,00]1,00 090(L) | A
HERADESIGN® fine 15 | 40 25 9 |001 010 0,15|031 049 074|098 1,17 113|098 080 071|062 064 063|069 074 050 1,00 085 065 075|080 |070M) | C
HERADESIGN®fine 15 | 225 25 9 |042 062 078|083 094 086|092 084 080|076 078 071|066 068 072|080 087 090 085 075 070 085|080 | 075(L) | ©
HERADESIGN® fine 15 | 225 40 9 |043 062 076|084 090 085|095 088 086|087 077 071|085 086 067|075 088 085 090 080 065 085|080| 075(L) | C
HERADESIGN® fine 2% | 55 25 9 |00 015 0,23]050 069 1,01|1,19 1,15 097|082 071 069|071 081 087|091 075 075 1,00 075 080 080085| 080 B
HERADESIGN® fine 25 | 200 25 9 |022 049 066|084 097 096|098 094 094|090 092 077|079 082 091|103 091 090 095 085 085 090|090| 090 A
HERADESIGN® fine 25 | 225 25 9 |037 069 074|086 093 093|098 088 081|084 082 075|074 078 088093 092 090 0,90 080 080 090|085| 085(L) | B
HERADESIGN® fine 25 | 225 40 9 |041 071 070|078 085 089|093 089 085088 080 076|076 082 088|088 085 085 090 080 080 085|085| 085(L) | B
HERADESIGN® fine 25 | 200 50 50 |031 057 082|087 1,00 099|092 098 094|085 078 072|076 080 089097 090 095 095 080 080 085|090 | 085(L) | B
HERADESIGN® fine 25 | 200 100 50 |055 083 124|109 1,07 088|087 08 082|070 066 064|065 072 084094 082 1,00 085 065 075 085|080 | 075(L) | C
HERADESIGN® fine 25 | 200 | 2x50 | 90 |056 073 087|096 080 093|093 094 092|083 073 086|065 069 078090 083 090 095 075 070 085|080 | 075(L) | ©
ngﬁa‘f&'ﬁig”e 2 | 225 60 5 |038 056 075|084 087 086|083 079 083|082 078 076|077 078 085|086 (68 085 08 08 08 085|080| 080L) | B
HERADESIGN® fine 25 | 225 200 50 [062 099 088|080 091 091]095 092 083[077 073 071(071 076 083|093 05 090 090 075 075 085|085| 080L) | B
ngﬁa‘fé‘fgjig”e 2 | 225 200 50 |064 069 081|083 086 087|088 083 082|079 077 075|076 078 084|034 810,75 |070 085 085 075 075 085|080| 080(L) | B
Tﬁg‘ﬁﬁ?fg:i;i"e 2 | 225 200 5 |054 077 072|073 076 085|089 090 087083 080 082 0,80 (P,Wm 083|070 080 090 080 085 085|085| 085 B
t‘%ﬁ’;[fj'ﬁﬁﬂide 2 | 225 200 50 |050 072 065|068 068 078|084 083 081|080 080 085|088 095 088)078 078 088|060 070 085 080 090 080|080| 085 B
HERADESIGN® fine ° o
e ot 2 | 255 200 50 |06s 094 092|088 102 094|089 087 078|071 06g 0680 077 087|093 084 080|085 095 085 070 080 085|085 | 08L) | B
Tigfntr’nEflllﬁg:af\ilanSij PEFolie 2 | 255 200 50 |064 092 080|080 087 086|089 081 074067 0710082 |08k 084 081|084 083 085|080 085 080 075 085 085|080| 080(L) | B
HERADESIGN® fine 25 | 255 200 50 |058 097 090|089 095 092|094 087 079 0,69 0.63a.71 074 083 084|089 083 082[080 090 085 070 080 085|085| 080(L) | B

130 mm Luft + 43 pm PE-Folie
HERADESIGN® fine

130 mm Luft + 0,47 mm Hygrodiode 25 255 200 50 065 089 087|084 095 088|083 081 0,7Z5y0,74 0,80 0,85|080 0,73 0,74|0,87 083 078|080 090 080 080 0,75 0,85|0,80| 0,80 (L) B
HERADESIGN® fine 35 60 25 90 0,11 021 041055 068 1,01 1,09 1,1‘?“ 0,78 077|085 0,94 1,00|09 095 088|025 075 1,00 0,80 0,95 0,90 | 0,90 0,90 A
HERADESIGN® fine 35 65 30 50 0,13 0,19 025|047 072 088|105 1,04 0940079 073 071|071 079 091|090 088 090|020 070 1,00 0,75 0,80 0,90 | 0,80 0,80 B
HERADESIGN® fine 35 85 50 50 020 043 0,70 (1,10 1,14 1,15 0,9M7W 0,67 069|077 091 092|081 081 087|045 1,00 085 0,70 0,85 0,85 0,90 | 0,80 (L) B
HERADESIGN® fine 35 95 60 50 032 062 093|104 1,13 0,99 |0,87,0,80 0,69 |0,70 069 0,76|087 0,90 083|077 083 086|060 100 080 070 085 0,800,900 | 0,80 (L) B
HERADESIGN® fine 35 200 40 90 037 063 0,89 0,98 1,00 0’%4 Mﬁl‘ 084 0,78 0,73 (0,86 1,03 101|091 089 092|065 1,00 090 080 095 090|095 0,90 (L) A
HERADESIGN® fine 35 235 60 50 0,45 0,74 0,84|092 092 084|0,78 10,73 0,74|0,74 0,71 075|085 0,88 084|077 089 088|070 090 0,75 0,75 0,88 0,89 |0,80 | 0,80 (L) B

TKH: Totale Konstruktionshéhe: Unterkante Rohdecke bis Unterkante HERADESIGN® Akustikplatte
NRC Wert: Mittelwert von o liber die Frequenzen (250 + 500 +%000 4 2000):4, gerundet auf das néchste Inkrement 0,05

TKH
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GutachtenUbersicht

Feuerwiderstandsdauer

Mineralwolle-

AVAVAV;VAVAVAVAVA

HERADESIGN® Akustikauflage 40 mm (50 kg/m3)

Konstruktion Produkt Unterkonstruktion auflage Klassifizierung Nachweis/Institut AbP Nr./Institut
HERADESIGN® fine CD-Profile Auflage 2 x 50 mm EI 30 Nr. 3223/831/08 P-MPA-E-16-005
Dicke: 25 mm 60x27x0,6 mm Rohdichte: 90 kg/m?® (a<b) MPA Braunschweig D MPA-NRW Erwitte
HERADESIGN® fine Holzlatten Auflage 2 x 50 mm EI 30 Nr. 3090/312/14 P-MPA-E-16-006
Dicke: 25 mm 60x30 mm Rohdichte: 90 kg/m? (a<b) MPA Braunschweig D MPA-NRW Erwitte
Norm-Flankenschallpegeldifferenz nach DIN EN ISO 10848-2:2006
Konstruktionsschema Beschreibung Klassifizierung Nachweis
m HERADESIGN® fine Dicke: 25 mm
Einlegemontage im T-Schienensystem g ~
~~~~~~~~~~~~ Abhzngehohe: 700 mm Dn.f,w= 35 dB P-BA 144-2009

Fraunhofer-Institut Stuttgart

HERADESIGN® fine Dicke: 25 mm
Einlegemontage im T-Schienensystem
Abhangehohe: 400 mm
HERADESIGN® Akustikauflage 40 mm (50 kg/m3)

’\=35 dB

P-BA 141-2009
Fraunhofer-Institut Stuttgart

HERADESIGN® fine Dicke: 25 mm
Schraubmontage auf CD-Profilen, 60x27x0,6 m

P-BA 140-2009

Abhangehéhe: 700 mm Dn,f,w= 35 dB .
HERADESIGN® Akustikauflage 40 mm (5[@ Fraunhofer-Institut Stuttgart
HERADESIGN® fine mm
Einlegemontage im T-Scl stem
Abhangehdhe: 700 Dn,f,w= 55 dB P-BA 143-2009

HERADESIGN® Ak
Absorber-Scho

ikauflage@0 mm (50 kg/m3)
nnwandbereich

Fraunhofer-Institut Stuttgart
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