TECHNISCHES MERKBLATT

KEIM BIOSIL®

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

KEIM Biosil ist eine anwendungsfertige Silikatfarbe fir innen
nach DIN EN 13 300 (erfiillt auch die Anforderungen nach
DIN 18363 Abs. 2.4.1 Dispersionssilikatfarbe).

2. ANWENDUNGSBEREICH

KEIM Biosil ist fir alle Ublichen Innenwand- und
Deckenflachen, z. B. in Biros, Wohn- und Schlafrdumen,
Kichen, Badern und Kellern geeignet. Besonders eignet
sich KEIM Biosil fir sensible Bereiche wie Krankenhé&user,
Kindergérten oder Schulen und auch fir Rdume, in denen
Lebensmittel gelagert werden. Stark saugende oder absan-
dende Untergriinde werden mit KEIM Soliprim vorbehan-
delt. Bei weiflen Anstrichen auf Gipskartonfléchen bzw.
Fléchen mit Gipsfleckspachtelungen ist ein Grundanstrich
mit KEIM Grundierweiss vorteilhaft. Auf reinen Gipsputzen
(P IV a,b und P Va) ist KEIM Grundierweiss nicht anzuwen-
den. Empfehlenswert sind in diesem Fall Beschichtungen

mit Salzausblihungen, Lackierungen sowie Holz.

KEIM Ecosil-ME oder KEIM Optil. Ungeeignet sind Fléb

QC)

*

3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- ohne Zusatz von Lésemitteln
- weichmacherfrei
- diffusionsoffen
- &kologisch einwandfrei
- scheuerbestdndig
- spannungsarm
- hohes Deckvermégen
- nicht brennbar (Klasse A2-s1,dO nach EN 13501-1
It. Klassifizierungsbericht)
- lebensmittelunbedenklich
- schimmelwidrig, da mineralisch-alkalisch (hoher PH-Wert)
- fir Allergiker geeignet

Materialkenndaten:

- Organischer Anteil:

- Spezifisches Gewicht:

- Diffusionséquivalente
Luftschichtdicke:
(entspricht Wasserdampf-
diffusionsstromdichte:

<5%
ca. 1,4-1,6 g/cm®

sd<0,0] m

V > 2000g/m?d)
ca. 11

- PH-Wert:

r Neb Verdicker,
t

Klassifikation nach DIN EN 13300:

- Glanzgrad bei 85°: stumpfmatt
{nach 1SO 2813)
- Maximale KorngréBe: fein

(nach EN 21524)
Kontrastverhéltnis (Deckvermégen)
(bei einer Ergiebigkeit

von 7m?/l): Klasse 1
(nach ISO 6504-3)
- Nassabriebbestdndigkeit:  Klasse 2

(nach EN 1SO 11998)

(entspricht “scheuerbesténdig”

nach DIN 53778)
h Vergaberichtlinie ,natureplus®”:
calcitische Fillstoffe, Kaliwasserglas,
ioxid, Styrolacrylatharz, Hydrophobie-
Stabilisatoren,  Netzmittel,

one:
ei} und nach KEIM Palette exclusiv. Nicht in Vollténen
lieferbar. Biosil weif darf ausschlieBlich mit KEIM
Farbkonzentraten getént werden.

4. VERARBEITUNGSHINWEISE

Untergrundvorbehandlung und Verarbeitung:

Der Untergrund muss tragféhig, trocken, sauber, staub- und
fettfrei sein. Untergrund- und Lufttemperatur wéhrend der
Verarbeitung und Trocknung >5°C.

Bei problematischen Untergriinden, z. B. stark saugenden
oder absandenden Fléchen, wird eine Vorbehandlung mit
KEIM Soliprim erforderlich.

Auf Lehmputzen empfiehlt sich eine Vorbehandlung mit
KEIM Spezial-Fixativ, 1:1 mit Wasser verdinnt. Der
Grundanstrich ist mit 10 % Wasser zu verdiinnen,
Schlussanstrich unverdiinnt.

KEIM Biosil kann gestrichen, gerollt (Empfehlung bei glatten
Untergriinden, z. B. Gipskarton: kurzflorige Rolle) oder
gespritzt werden (Dise 0,64 mm bzw. 0,025 inch; weitere
Infos siehe TM zur Airless-Technik).

Im Allgemeinen ist ein Zeitabstand von mindestens 6
Stunden fiir einen zweimaligen Farbaufirag erforderlich.

Grundanstrich:
10 | KEIM Biosil bis max. 1 | Wasser verdiinnen.

Schlussanstrich:
KEIM Biosil, unverdiinnt.
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TECHNISCHES MERKBLATT - KEIM BIOSIL®

Verbrauch: 9. ZERTIFIKATE & GUTESIEGEL

Fir zweimaligen Farbauftrag auf glattem Untergrund bené-

tigt man ca. 220 ml KEIM Biosil pro m? (entspricht ca. 4,5

m?/l). Fir einen einmaligen Farbauftrag auf glattem l DGNB

Untergrund benétigt man ca. 110 ml KEIM Biosil pro m? NAVIGATOR

(enfSpriCht ca. 9 m2/|) ® Registrierungs-Code
. natureplus | ==

Reinigung der Werkzeuge: No. 0602-0411-035-2 g b

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

/""-\\
5. LIEFERFORM ' KEIM Biosil
Eimer mit 5 | oder 15 | Inhalt j
- 4\

Framay
ek, 288813 ) A2:51,d0 (EN 13501-1) % HEM ‘_
Allergiker-geeignet Ly

6. LAGERUNG

12 Monate, kiihl, frostfrei, verschlossen.

Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schijtzen.
Die genannten Werte und Eigen, en sind das Ergebnis intensiver Entwicklungs-
arbeit und prukti‘cher Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort
und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begriin-
7. ENTSORGUNG den kein vertr echisverhdlinis. Insbesondere entbinden sie den Kéufer und

Verarbeiter_ni Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte fiir
rwendungszweck mit der gewerbeiblichen Sorgfalt selbst zu

den vorgése
iberzeuge Igemeinen Regeln der Bautechnik missen eingehalten werden.

n % n,“die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen,

EG-Abfallschlissel Nr. 08 01 12.

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben.

r uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frilhere Ausgaben ungiltig.

8. SICHERHEITSHINWEISE c)

Gisbau Produki-Code/ Giscode: M-SK 01 @

Nicht zu behandelnde Fldchen (z. B. Glas| urstein,
Keramik usw.) durch entsprechende Maf3n schitzen.
Spritzer auf Umgebungsfldchen oder Vi sfldchen sind

sofort mit viel Wasser anzulésen un
ir, Kinder unzugénglich
ng und Trocknung

und Haut vor Spritzern schitzen.
aufbewahren. Wéhrend der Vi

fir grindliche Beliftung sorgen.

EG-Sicherheitsdatenblatt beachten.
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