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EXPANDIERTER PRESSKORK 
 

Technisches Datenblatt 
  

Vorwort: 
 

Expandierter Presskork ist ein 100% natürliches pflanzliches Erzeugnis. Er stammt aus dem Kork, der 
bei der Bewirtschaftung der Korkeichenwälder anfällt. Die Pflege des „Montado“ leistet einen Beitrag 
zum Schutz eines großen und empfindlichen Ökosystems, von dem mehrere Tier- und Pflanzenarten, 
einschließlich einiger vom Aussterben bedrohter, abhängen. Die Produktion und Verarbeitung von Kork 
halten das CO2 über die gesamte Lebensdauer gefangen, und tragen somit zur Reduzierung des 
Treibhauseffektes und der Klimaerwärmung bei. 
Für die Herstellung des expandierten Presskorks wird das Korkgranulat Wasserdampf ausgesetzt, und 
das freigesetzte korkeigene Harz wird verwendet, um die Verbindung zu schaffen. Es kommen keine 
chemischen Stoffe zum Einsatz, insbesondere Kleber oder Lösungsmittel. 
Für die Wärmeerzeugung zur Wasserdampfproduktion werden keine fossilen Brennstoffe verwendet. 
Sondern überwiegend die im Fertigungsprozess anfallende Biomasse; sie macht etwa 95% der 
verbrauchten Energie aus. Die mechanischen und physikalischen Eigenschaften des Korks 
ermöglichen die Schaffung eines elastischen, dampfdurchlässigen und lange haltbaren Materials (ohne 
Qualitätseinbußen), das ausgezeichnete Merkmale bezüglich Wärmedämmung, Schalldämmung und 
Schwingungsdämpfung besitzt. 
Dieses Material erweist sich demnach als umweltfreundlich und ökologisch vertretbar. Es behält den 
gespeicherten Kohlenstoff, für seine Herstellung werden keine chemischen oder verschmutzende 
Stoffe eingesetzt, es trägt zu großen Energieeinsparungen bei, es kann am Ende seiner Nutzung 
recycelt werden und es ist zu 100% biologisch abbaubar. 

 

Anwendungen: 
 

- Schalldämmung 
- Wärmedämmung und Schalldämmung von 

Wänden 
- Wärmedämmung und Schalldämmung von 

Fassaden (WDV-Systeme und REV-Systeme) 

- Wärmedämmung und Schalldämmung von 
Dächern (Schrägdächer und Flachdächer) 

- Wärmedämmung von Kühlhäusern 
- Schwingungsdämpfung 

 

Kenndaten: 
 

- Dichte 105 bis 125 kg/m3 - 140 kg/m3 für Kork-
Fassadendämmplatten 

- Wärmeleitkoeffizient = 0,040 W/mk 
- Bruchspannung 1,4 bis 2,0 Kgf/cm² 
- Einsatztemperatur -180°C bis +140°C 
- Abmessung 1000x500mm 
- Stärke 10mm bis 300mm 
- Feuerwiderstandsklasse: 

- Euroklasse E 
- WDV-Systeme = B-s1,d0 

- EG Zulassungen EN13170, FSC und COV A+ 

- Ausgezeichnete Trittschall- und 
Luftschalldämmwerte 

- Hochelastisch 
 
UMWELTKENNZAHLEN 
Phasenverschiebung (Stunden pro 20cm) = 13 
Sehr geringe Primärenergie 
Kohlenstoffspeicherung, reduziert den 
Treibhauseffekt 
Zu 100% recycelbar 
 

 
Wärmedämmwerte Verpackung (1000x500mm) 
 

Stärke 
R 

(in m² k/W) 
K 

(in W/m²K) 
 Platten 

pro Paket 
m2 

pro Paket 
m3 

pro Paket 
10 mm 0,250 4,000  30 15 0,150 
20 mm 0,500 2,000  15 7,5 0,150 
30 mm 0,750 1,333  12 6 0,150 
40 mm 1,000 1,000  10 5 0,150 
50 mm 1,250 0,800  8 4 0,160 
60 mm 1,500 0,667  6 3 0,150 
80 mm 2,000 0,500  5 2,5 0,150 
100 mm 2,500 0,400  4 2 0,140 
120 mm 3,000 0,333  4 2 0,160 
140 mm 3,500 0,285  3 1,5 0,135 
160 mm 4,000 0,250  3 1,5 0,150 
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