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MISAPOR - RAUF AUF'S DACH

DIE EINEN STEHEN DARAUF, ANDERE BAUEN DARAUF

Durch das dusserst geringe Gewicht (120-190 kg/m®) und die perfekten Dammeigen-
schaften ist MISAPOR geradezu pradestiniert, auf Dachern eingesetzt zu werden. Einer-
seits sorgt MISAPOR fiir eine Auflastreduzierung, andererseits nimmt das geschlossenzelli-
ge Baumaterial kein Wasser auf und Dachkonstruktionen bleiben auch bei sintflutartigen
Regenfillen gewichtskonstant.

Beim Systemaufbau von Flachddchern werden insbesondere an die Statik sehr hohe An-
forderungen gestellt. Als Leichtgewicht ist MISAPOR daher eine ganz besondere Stiitze.
Einerseits entlastet der Schaumglasschotter dank dem geringen Gewicht, andererseits ist
er liberaus druckfest und belastbar. Und ganz nebenbei sorgt MISAPOR auch noch fiir
Frostbestandigkeit. Das Multitalent wird dadurch im System zum tragenden Element fir
tragende Elemente.

VORTEILE BEI LEICHTSCHU
Konstant geringes Gewicht

Verarbeitungsfreundlich
Hohe Druckfestigkeit
Hervorragende Drainage

Nicht brennbar (Brandklasse A1)
nach DIN EN 13501-1

Okologisch einwandfrei

VORTEILE UNTER VERKEHRSFLACHEN

* 10-mal leichter als Kies
* Begeh- und befahrbar wahrend Einbau

e Statisch entlastend

e Hohe Druckfestigkeit

e Unverrottbar

e Einfacher und schneller Einbau

STRASSEN AUF BAUWERKEN

UND WIEDERUM ANDERE FAHREN SOGAR DARAUF AB

Mit einem Schiittgewicht von 150 kg/m3 lassen sich selbst auf dem
Garagendach noch ganze Landschaften oder Fahrwege bauen,
denn MISAPOR ist nicht nur leicht, sondern auch tberaus druckfest.
Der verdichtete Schaumglasschotter ist bereits beim Einbau begeh-
und befahrbar. Er rollt nicht und kann auf geneigten Flachen auf-
gebracht werden.

Uniibertroffen standfest und zunehmend beliebt ist MISAPOR auf
allen Dachern wegen seiner perfekten Kombination aus unverzicht-
baren Eigenschaften: MISAPOR ist tragfahige Drainschicht, Leicht-
schiittung und Warmedammung in einem. MISAPOR bietet hohe
Dammleistung bei einem konstant geringen Gewicht.

MISAPOR darf als fiihrender Hersteller seinen Schaumglasschotter
laut Europaisch Technischer Zulassung (ETA-13/0549) und neuer
Bauproduktenverordnung im Bereich Hoch- und Tiefbau als druck-
feste, kapillarunterbrechende und drainierende Leichtschiittung

einsetzen.
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VORTEILE BEI MODELLIERUNGEN

e Rollt nicht

® Modellierung bis 45 Grad ohne
zusatzliche Stabilisierung

e Begeh- und befahrbar wahrend Einbau
e Formbestandig

e Unverrottbar

e Einfacher und schneller Einbau ’Q




SPORT- UND SPIELPLATZE

CHAMPION IN JEDER DISZIPLIN

MISAPOR sorgt fiir Podestpldtze. Dank der hohen Sickerleistung
sind Fussball- oder Tennisplatze, Parkplatze und andere Flachen
nach heftigen Regenfallen im Nu wieder trocken und benutz-
bar. Durch das geringe Gewicht wird der Untergrund zudem er-
heblich weniger belastet. Der entscheidende Vorteil aber ist der
sehr gute Durchflusswert von MISAPOR mit einer hohen Wasser-
durchlassigkeit. Aufgrund der Kornstruktur findet dabei kein Aus-
waschen von Feinanteilen in der MISAPOR-Griindung statt. Bei
Kunsteisbahnen verringert sich durch MISAPOR die Kofferstarke
und das bei einer gleichzeitigen Senkung der Energiekosten. Ob
Eisbahn oder Rasen, das einfache Handling verkiirzt die Bauzeit
erheblich und das geringe Gewicht spart zudem Transportkos-
ten.

Mit MISAPOR bauen Sie absolut sportlich und tragen dabei der
Okologie und der Okonomie Rechnung - wenn das mal nicht
Platz Nr. 1 ist!
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Aufbau Sportplatz

SCHWIMMBECKEN, TEICHE UND MAUERN

BLOSS KEIN DRUCK

VORTEILE ALS HINTERFULLUNG
¢ Druckentlastung, geringes Gewicht
¢ Hervorragende Drainage

Bei Natursteinmauern, die auch als Stiitzmauern dienen, spielt die
Druckentlastung auf das Mauerwerk mitunter eine grosse Rolle.
MISAPOR fiihrt durch das geringe Schiittgewicht zur gewtinschten
Entlastung und stellt dariiber hinaus eine gute Drainage hinter dem Warmeddmmung

Mauerwerk sicher. Okologisch einwandfrei

Bei Schwimmbecken, Teichanlagen, Stahlwannen oder anderen Be- Nagetier-resistent, verrottungssicher
haltnissen, die gegen Frost geschiitzt werden missen, dient MISA-
POR zudem als erstklassige Dammung. Der Einbau ist denkbar

unkompliziert und einfach und kann unabhangig von Witterungsein- ! i TR T -
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Aufbau Teich und Hinterfiillung




SCHALLSCHUTZ UND STEINKORBE

HINTER GITTER

Fast verboten gut ist MISAPOR Schaumglas auch
hinter Gittern - und selbst dort wirkt der graue
Stein astethisch und sexy und schafft es sogar,
Behaglichkeit und Gemiitlichkeit zu vermitteln.
Ob im Bereich Schallschutz oder auch im deko-
rativen Einsatz - MISAPOR spricht alle Sinne an.

MISAPOR ist nicht nur clever und smart, es spart
auch Zeit und Geld. Das geringe Gewicht ermdg-
licht hohe Anlieferungsvolumen und geringere
Gitterstarken. Dank dem einfachen Handling ist
der Einbau unkompliziert und schnell.
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VORTEILE FUR STEINKORBE
¢ Formbestindig
e Schnell, effizient, langlebig
e Schalldammend
e Einfaches Handling

* Hohe Anlieferungsmengen dank
geringem Gewicht

BEPFLANZUNGEN UND GESTALTUNG

GRAUES MATERIAL MIT GRUNEM DAUMEN

Ob Vorplatz oder Hiigellandschaft, geschwungener Gehweg oder steile Boschung - mit
MISAPOR lassen sich Gartenideen kreativ und auf einfachste Weise umsetzen. Ein Traum
fur jeden Garten- und Landschaftsarchitekten.

MISAPOR verkrallt sich dusserst gut und lasst dadurch freie Gestaltungsmoglichkeiten.
Der innova ive Baustoff rollt nicht und ermdéglicht Modellierungen bis zu 45 Grad ohne
seitliche Begrenzung oder zusitzliche Stabilisierung. Betonwerksteinplatten und auch
ai dere Kunststeinplatten konnen direkt in einer Splitt- oder Sandlage auf das verdich-
tete MISAPOR gesetzt werden. Durch MISAPOR wird ein Vermoosen von Beton- oder
“teinplatten reduziert. Dank seiner Dimmeigenschaften sind Wege und Platze zudem
perfekt gegen Frost geschiitzt. Die Unterhaltskosten werden dadurch gesenkt und lhre
Investitionen geschiitzt.

Das geringe Schiittgewicht ermoglicht ausserdem einen einfachen und schnellen Einbau:
MISAPOR wird einfach am Verwendungsort ausgeschiittet. Die Verteilung erfolgt von
Hand oder maschinell. Im Bereich von Geh- und Fahrwegen ist das Verdichten mit geeig-
neten Riittelplatten vorzunehmen. Ubrigens: MISAPOR muss man nicht unbedingt ver-
stecken, die attraktiven, hellgrauen Steine machen auch als Deckschicht eine gute Figur.
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Aufbau Gartenweg






