TESCON PROFECT TT———

Technische Daten

Stoff
Vlies Spezialvlies aus PP
Kleber Spezial Acrylat-Haftkleber
Trennlage silikonisierte PE-Folie
Eigenschaft Regelwerk Wert
Farbe hellblau
Dicke 0,5 mm
Freibewitterung 3 Monate
liberputzbar ja
Verarbeitungstemperatur ab-10°C
Temperaturbestandigkeit dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung kiihl und trocken

Einsatzbereich

Vorgefaltetes Winkelanschlussband zur Verklebung von

v luftdichten Eckverklebungen von Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen sowie Holzwerkstoffplatten, (z. BOSB)
g/ luftdichten Anschliissen an (Dachflachen-) Fenster und Tiiren innen

;/ winddichten Eckverklebungen von Unterdeck-, Unterspann- und Wandschaungsbahnen.. B. an (Dachfldchen-) Fenster auBen.

Die Verklebungen entsprechen den Anforderungen der DIN 4108-7, SIA 180 und OEN%M B 8110-2.

Lieferformen \\ *
Art.-Nr. GTIN Ladnge 8 Gewicht VE Gebinde

14777 4026639147776 30m 08 kg 5 300

14778 4026639147783 30m 16 kg 1 24

14779 4026639147790 30m 15 kg 1 24
0,75 kg 5 300

14780 4026639147806
Vorteile

v/ Einfache, schnelle und saubere Eckverklebung durck@ung

5/ Keine Trennfolie am ersten Klebeschenkel: Ban ofog aufkleben, kein Abldsen und entsorgen des ersten Trennstreifens
;/ Erhéltlich in Teilungsbreite 25/35 mm upd m

v’ Anschmiegsamer Vliestrager

v Feuchtigkeitsresistenter Kleber fiir ft sichere Verklebung innen und auBen

v Uberputzbares Tragermaterial

Untergriinde

Vor dem Verkleben sollten Untergriinde mit einem Besen abgefegt, mit einem Lappen abgewischt oder mit Druckluft gereinigt werden.
Auf Uberfrorenen Untergriinden ist die Verklebung nicht méglich. Es diirfen keine abweisenden Stoffe auf den zu verklebenden Materialien
vorhanden sein (z. B. Fette oder Silikone). Untergriinde miissen ausreichend trocken und tragfihig sein.

Die dauerhafte Verklebung wird erreicht auf allen pro clima Innen- und AuBenbahnen, anderen Dampforems- und Luftdichtungsbahnen (z. B. aus PE,
PA, PP und Aluminium) bzw. Unterdeck-/Unterspannbahnen und Wandschalungsbahnen (z. B. aus PP und PET).

Verklebungen und Anschliisse kdnnen auf gehobeltem und lackiertem Holz, harten Kunststoffen bzw. Metall (z. B. Rohre, Fenster usw.), harten
Holzwerkstoffplatten (Span-, 0SB- und BFU-, MDF- und Holzfaserunterdeckplatten) erfolgen.

Bei der Verklebung von Holzfaserunterdeckplatten oder auf glatten, mineralischen Untergriinden ist die Vorbehandlung mit TESCON PRIMER RP
erforderlich. Beton- oder Putzuntergriinde dirfen nicht absanden.

Beste Ergebnisse fiir die Sicherheit der Konstruktion werden auf qualitativ hochwertigen Untergriinden erreicht.
Die Eignung des Untergrundes ist eigenverantwortlich zu prifen, ggf. sind Testverklebungen empfehlenswert.
Bei nicht tragfahigen Untergriinden ist eine Vorbehandlung mit dem TESCON PRIMER RP zu empfehlen.
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Rahmenbedingungen
Verklebungen dirfen nicht auf Zug belastet werden.
Nach der Verklebung von Dampfbremsbahnen muss eine Lattung das Gewicht des Ddmmstoffes abtragen.

Verklebung ggf. durch Sparschalbretter sichern.
Klebebander fest anreiben. Auf ausreichenden Gegendruck achten. Wind-, luftdichte oder regensichere Verklebungen kénnen nur auf faltenfrei

verlegten Dampfbremsen bzw. Unterdeck- und Fassadenbahnen erreicht werden.
Erhohte Raumluftfeuchtigkeit ist durch konsequentes und stetiges Liiften zligig abfiihren, ggf. Bautrockner aufstellen.

www.ecobati.be | info@ecobati.be



	TESCON PROFECT
	Technische Daten
	Einsatzbereich
	Lieferformen
	Vorteile
	Untergründe
	Rahmenbedingungen




