W E LD A N O I NVEX Homogen veschweiBbares AuBenecken-Formteil im SOLITEX WELDANO-
Unterdachsystem

Technische Daten

Stoff
Membran, beidseitig Polyurethan
Tragervlies Polyester
Eigenschaft Regelwerk Wert
Farbe blau
Schenkelldnge 150 mm
Dicke DIN EN 1849-2 0,8 £0,05 mm
Dampfdiffusionswiderstandszahl p DIN EN IS0 12572 225
sd-Wert DIN EN 1SO 12572 0,18 +0,04 m
Brandverhalten DIN EN 13501 E
Freibewitterung 4 Monate
Wassersaule DIN EN 20811 > 4,000 mm
Widerstand Wasserdurchgang un-/gealtert* DIN EN 1928 W1/ W1
Dauerhaftigkeit nach kiinstl. Alterung DIN EN 1297 / DIN EN 1296 bestanden
Kaltbiegeverhalten DIN EN 1109 -20°C
Temperaturbestandigkeit E‘ dauerhaft -40 °C bis +80 °C

Einsatzbereich

Sichere Ausflihrung von AuBeneckanschliissen im SOLITEX WELDANO-System. Das werkseitig VorverSchweiBte, diffusionsoffene Formteil kann mit
dem System-QuellschweiBmittel oder HeiBluft materialhomogen mit der Unterdachbdhn pro climasSOLITEX WELDANO verbunden werden. So dichtet
es diesen sensiblen Anschlusspunkt einfach und dauerhaft zuverléssig ab.

Lieferformen

Art-Nr. GTIN \vahalt Gewicht

16366 4026639163660 4 Stiick 0,285 kg
A 4 ..
16368 4026639163684 ( ‘ 20 Stiick 1,2 kg
Vorteile

v Homogen verschweiBbar im System mit QuellschwdiBndftté] oder HeiBluft
v/ Hohe Sicherheit fiir sensiblen Anschlusspunktdurch werkseitige Vorfertigung
v’ Extrem reiBfest

v Oberfliache rutsch- und abriebfest

v Mit Messer oder Schere einfach anpasshar, z. B. auf kleinere Schenkellangen

Untergriinde

Geeignet zur Verlegung auf druckfester Untergrund, z. B. Holzschalungen, Holzwerkstoffplatten und Holzfaserunterdeckplatten. Der Untergrund
muss trocken, frostfrei, sauber ufidifirei von scharfkantigen oder spitzen Teilen sein.

Rahmenbedingungen

Die VerschweiBung der Bahnenkanten erfolgt mit dem System-QuellschweiBmittel WELDANO TURGA oder mit einem HeiBluftgerat. Der
SchweiBbereich muss trocken, frostfrei, staub- und fettfrei sein. Bei anhaftenden Verschmutzungen (z. B. Ol) einem Lappen mit System-
QuellschweiBmittel WELDANO TURGA leicht benetzen und Verschmutzung abwischen. Beide Seiten der Bahn kdnnen verschweit werden und sind
als Oberlage geeignet.

VerschweiBen mit QuellschweiBmittel ab 0 °C. Bitte beachten Sie die Gefahrenhinweise auf dem Gebinde.

Bei Anwendung von HeiBluftgerdten empfehlen wir je nach Umgebungstemperatur und Windverhaltnissen eine Temperatur von ca. 220 bis 280 °C.
Einstellung anhand einer TestverschweiBBung an einem Probestiick priifen. Fiir die SchweiBnahte der Fldchen hat sich eine 40 mm breite Dise
bewahrt. Fir Detailanschllsse ist eine 20 mm Dise z. T. praktischer.

Alternativ zur Anwendung der System-Formteile WELDANO ROFLEX, WELDANO INVEX und WELDANO INCAV kénnen diese auch aus der SOLITEX
WELDANO Bahn zugeschnitten werden.
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