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1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF EN VAN DE VENNOOTSCHAP

1.1. Identificatie van de stof
Stofnaam Calciumdihydroxide
Synoniemen Gebluste Kalk, Gehydrateerde kalk, luchtgebluste kalk, bouwkalk, vette
kalk, chemische kalk, afwerkingskalk, met Ik, calciumdihydroxide,
calciumhydroxide, calciumhydraat, kalk.
Deze lijst is mogelijk niet volledig.

Chemische naam - Formule Calciumdihydroxide - Ca(O’H)z
CAS-Nr. 1305-62-0 \\ .
EINECS-Nr. 215-137-3 ®
Moleculair gewicht 74,09 g/mol
REACH registratienummer 01-2119475®Q00

1.2. Relevant geidentificeerd gebruik van de@n ontraden gebruik

Gebruik van de stof:

bouwmaterialenindustrie, chei e?ndustrie, landbouw, gebruik als biocide, milieubescherming (bv.
rookgasbehandeling, afvalwat rwerking, slikbehandeling), drinkwaterzuivering, diervoeders,
menselijke voeding aceutische industrie, burgerlijke bouwkunde, papier- en verfindustrie.

1.2.1  Geidentificeerd gebruik

e Hetin tabel 1 van de bijlage bij dit SDS vermelde gebruik is het geidentificeerde gebruik.

1.2.2  Ontraden gebruik:

e Geen tegenadvies voor in Tabel 1 van de Bijlage bij SDS geidentificeerd gebruik.
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1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Belgié .
Nederland Frankrijk
EUROPA
Firma Carmeuse S.A. Carmeuse Nederland Carmeuse Chaux
P.O. Box 436 ,
Rue du Chateau, 13a NL2800 AL Goud 215, route d’Arras
. - -Gouda .
Adres B-5300Seilles 62320 Bois Bernard
. Nederland
Belgique . France
+31(0 255
Telefoon +32 85830111 ( (+33) 0321205557
E-mail van bevoegd
persoon verantwoordelijk jeannoel.bolle@ es.bauduin@ christian.sloma@
voor SDS in de lidstaat of carmeuse.be carmeuse.nl carmeuse.fr
in de EU
L}
1.4. Telefoonnummer voor noodgevalle@
4
Telefoonnummer *
foonnummer van
Land voor het Telefoonnummer voor noodgevallen (Firma)
noodgevall " .
gifinformatiecentrum
(Euro
(+32) 85 830 125
Belaic 112 (+32) 70 245 245 Dit telefoonnummer is alleen bereikbaar tijdens
elgie
& kantooruren
(+33) 139752700
112 (+33) 145425959
Frankrijk Dit telefoonnummer is alleen bereikbaar tijdens kantooruren
(+31) 30274 88 88 (+31) 182 527 255
Nederland 112 Dit telefoonnummer is alleen bereikbaar tijdens kantooruren
(+32) 85830125
Duitsland 112 (+49) 228 19 240
Dit telefoonnummer is alleen bereikbaar tijdens
kantooruren
Luxemburg 112 (+32) 70 245 245
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2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1. Classificatie van de stof
2.1.1. Verordening (EG) Nr. 1272/2008

e  Huidirritatie 2, H315
e STOT SE 3, H335 - Eenmalige Blootstelling
e Qogletsel 1, H318

2.1.2 Extra informatie

Voor de volledige tekst van H-statements en R-stellingen: cf.é)@G

L 2

4
2.2. Etiketteringselementen \\

2.2.1 VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 ®

Signaalwoord : Gevaar

Gevarenpictogrammen O

Gevarenaanduidingen ¢

e H315: Veroorz huidirritatie.

e H318:\e akt ernstig oogletsel.
e H335 :'Kan'irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheid elingen

e P102: Buiten het bereik van kinderen houden.

e  P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming /
gelaatsbescherming dragen.

e  P305:BlJ CONTACT MET DE OGEN: onmiddellijk zachtjes afspoelen met water

e P351:Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.

e  P338: Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen

e P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

e  P302 + P352: Bl CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

e P261:Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.

e P304 + P340 : NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in
een houding die het ademen vergemakkelijkt.

e  P501:Inhoud/container verwijderen volgens plaatselijke voorschriften.
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2.3. Andere gevaren
e De stof voldoet niet aan de criteria voor PBT- of vPvB-stoffen.

e Erzijn geen andere gevaren geidentificeerd
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3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN
3.1. Stoffen

Hoofdbestanddeel
CAS-Nr EINECS-Nr Registratienum Chemische % gewicht VERORDENING (EG) Nr.
mer naam 1272/2008 [CLP]
1305-62-0 215-137-3 | 01-2119475151- Calcium 100 rstig oogletsel, 1, H318
4>-0000 dihydroxide 0 Huidcorrosie/-irritatie, 2, H315
¢ Specifieke doelorgaantoxiciteit -

eenmalige blootstelling,3,H335 -
Inademing
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4. EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
Algemeen advies

® Geen bekende vertraagde effecten.Raadpleeg een arts bij alle blootstellingen, behalve bij kleine

voorvallen.
Inademing
e Verplaats de stofbron of breng de persoon naar ventilatielucht nmiddellijk medische hulp
in.

O

*
e Borstel de verontreinigde lichaamsdelen voorzicht%c%tjes schoon om alle sporen van het
product te verwijderen. Spoel de verontreinig id*direct met voldoende water. Verwijder
verontreinigde kleding.Als de huidirritatie vo en arts raadplegen.

Aanraking met de ogen
e Onmiddellijk met veel water spoele Qch advies inwinnen.

O

Inslikken @
e Mond reinigen met water¢en d a veel water drinken.GEEN braken opwekken.Medische hulp
inroepen. ¢

Aanraking met de huid

Persoonlijke bescherming voord rstehulpverlener
e Vermijd contact m , ogen en kleren. Draag geschikte individuele beschermingsmiddelen (sectie
8).

e Vermijd inademing van stof — zorg voor voldoende ventilatie, draag geschikte ademhalingsbeschermer
(stofmasker) en geschikte PBM's (persoonlijke beschermingsmiddelen, cf. sectie 8).

4.2. Belangrijkste symptomen/effecten, acuut en vertraagd

e Het product is niet acuut toxisch via de orale, dermale of inhalatieroute. De stof is ingedeeld als
irriterend voor de huid en de ademhalingswegen en kan ernstig oogletsel veroorzaken. Er is geen zorg
voor tegengestelde systemische effecten, omdat lokale effecten (pH-effect) het grootste gevaar voor
de gezondheid vormen.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

e Volg de adviezen op uit hoofdstuk 4.1.
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5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1. Blusmiddelen
5.1.1. Geschikte blusmiddelen

e Dit product is niet brandbaar. Gebruik een brandblusapparaat met droog poeder, schuim of
CO2 om de omringende brand te blussen.
e  Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke omstan den en de omgeving.

5.1.2. Ongeschikte blusmiddelen
e  Gebruik geen water. OO

L 3
5.2. Speciale gevaren die door de stof worden veroorzaakt\\ .

* Geen ®
O”

e Vermijd stofvorming. Gebruik e:-r@glingsbeschermend middel. Gebruik blusmiddelen die

5.3. Advies voor brandweerlieden

geschikt zijn voor de plaatselijke o gheden en de omgeving.

*
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6. MAATREGELEN BlJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures
6.1.1  Advies voor andere personen dan de hulpdiensten

e Zorgvoor voldoende ventilatie.

e Zorg dat de stofniveaus tot een minimum beperkt blijven.

e Zorg dat onbeschermde personen niet binnenkomen.

e Voorkom contact met de huid, ogen en kleding. Draag geschikte heschermende kleding (zie
hoofdstuk 8).

e Voorkom het inhaleren van stof. Zorg voor v n@ e ventilatie of geschikte
adembhalingsbeschermingsmiddelen (zie hoofdstuk 8).

6.1.2  Advies voor de hulpdiensten \\ .

e Zorgvoor voldoende ventilatie.
e Zorg dat de stofniveaus tot een minimum_bepe
e Zorg dat onbeschermde personen niet bi @
e Voorkom contact met de huid, og® eding. Draag geschikte beschermende kleding (zie

hoofdstuk 8).
e Voorkom het inhaleren va@of. Zorg voor voldoende ventilatie of geschikte
ademhalingsbeschermings (zie hoofdstuk 8).

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregele

e Beperk gemorst materi
mogelijk, om het g
en riolen (pH-to
gemeld aan de

org dat het materiaal droog blijft, indien mogelijk. Dek het gebied af, indien
ah onnodig stof te voorkomen. Voorkom onbeheerst morsen in waterlopen
e). Elke grote hoeveelheid van gemorste stoffen in waterlopen moet worden
twoordelijke Milieu-instantie of een ander bevoegd gezag.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

e Vermijd stofvorming.

e  Zorg dat het materiaal droog blijft, indien mogelijk.
e  Pak het product mechanisch op droge wijze op.

e  Gebruik een vacuiimafzuiger of schep het in zakken.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

e Voor meer informatie over blootstellingsbeheersing/persoonlijke bescherming of
verwijderingsinstructies, raadpleegt u hoofdstuk 8 en 13 en de Bijlage van het veiligheidsblad.
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7. HANTERING EN OPSLAG

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof
7.1.1. Beschermende maatregelen

e Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

e Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8.

e  Beperk stof tot een minimum. Minimaliseer vrijkomen van stof. it stofbronnen, gebruik
afzuiginstallatie (stofafzuiging bij de hanteerpunten).

e Hanteersystemen moeten bij voorkeur gesloten zijn. Bij hetsha en van zakken moeten de
gebruikelijke voorzorgsmaatregelen worden genomen te esico's zoals beschreven in de
Verordening 90/269/EEC. C

7.1.2. Advies inzake algemene beroepsmatige hygiéne

e Vermijd inademing, inslikken en aanraking m en ogen.

e De algemene beroepshygiénische maatre verplicht om een veilige hantering van de
stof te garanderen. Deze maatrege tten goede persoonlijke en huishoudelijke
gewoontes (zoals regelmatig relnlg chikte schoonmaakapparatuur), en niet drinken,

eten en roken op de werkplek. het eind van de werkdag een douche en trek schone
kleren aan. Draag thuis geen vefont |n|gde kleding.

7.2. Voorwaarden voor een veilige slaget inbegrip van incompatibele producten
e  Opeendroge plaats bew
®  Minimaliseer de blootstelling aan lucht en vocht om degradatie te voorkomen.
e Bulkopslagin da geschikte silo's.
e  Buiten bereik van kinderen bewaren.
e Buiten bereik houden van zuren, grote hoeveelheden papier, stro en nitromengsels.

e Gebruik geen aluminium voor transport of opslag als er een risico is op contact met water.

7.3. Specifiek eindgebruik
e Raadpleeg de geidentificeerde toepassingen in tabel 1 van de Bijlage van het veiligheidsblad.

e Ga voor meer informatie naar het relevante blootstellingsscenario dat beschikbaar is via uw
leverancier/in de Bijlage van het veiligheidsblad en zie hoofdstuk 2.1: Beheersing van blootstelling van
werknemer.
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8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1. Controleparameters
e DNEL's
Werknemers
Acuut effect Acute effecten Chronisc fecten Chronische effecten
Blootstellingsroute
plaatselijk systemisch ijk systemisch
Oraal Niet verpich
<
4 mg/m? Geen gevaar ¢ 1mg/m? Geen gevaar
inademen . .
Respirabel stof geidentific Respirabel stof geidentificeerd
Gevaar Q Gevaar
geidentificeerd maar evaar geidentificeerd maar Geen gevaar
Dermaal
geen DNEL identificeerd geen DNEL geidentificeerd
beschikbaar beschikbaar
® Consumenten

Blootstellingsroute

ut effect

plaatselijk

Acute effecten

systemisch

Chronische effecten

plaatselijk

Chronische effecten

systemisch

Geen blootstelling

Geen gevaar

Geen blootstelling

Geen gevaar

Oraal
verwacht geidentificeerd verwacht geidentificeerd
4 mg/m? Geen gevaar 1 mg/m? Geen gevaar
inademen . . e . . e
Respirabel stof geidentificeerd Respirabel stof geidentificeerd
Gevaar Gevaar
geidentificeerd maar Geen gevaar geidentificeerd maar Geen gevaar
Dermaal

geen DNEL
beschikbaar

geidentificeerd

geen DNEL
beschikbaar

geidentificeerd
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® PNECs:

Milieubeschermingsdoelstelling PNEC Opmerkingen
Zoet water 0.49mg/L
Zoetwatersediment Nee PNEC beschikbaar onvoldoende gegevens beschikbaar
Zee water 032mg/L
Zeewatersediment Nee PNEC beschikbaar de gegevens beschikbaar
Voedsel (bioaccumulatie) Geen gevaar ge'l'dentifife’% ﬁee bioaccumulatiepotentieel
cvn;ire(:;z'is:;I::s?nnstlgllaties 3mg/L -‘
Bodem (landbouw) 1080 mg / V@ dw
Lucht Geen Q dentificeerd

e OEls: @
* 3 . .
S8uTWA 1 mg/m?3 respirabel fractie
LV

Blootstellingslimiet korte tij@ 4 mg/m3 respirabel fractie

\

Volgens Richtlijn (EU) %&%&4 van 31 januari 2017.
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8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

e Voor het beheersen van potentiéle blootstelling moet stofvorming worden vermeden. Bovendien
wordt het dragen van de juiste beschermingsmiddelen aanbevolen. Oogbeschermingsmiddelen (bijv.
een bril of vizier) moeten worden gedragen, tenzij potentieel contact met het oog kan worden
uitgesloten door de aard van de toepassing en het type toepassing (bijv. een gesloten proces).
Bovendien moeten indien nodig gezichtsbescherming, beschermende kleding en veiligheidsschoenen
worden gedragen.

® Controleer het relevante blootstellingsscenario in de Bijlage van iligheidsblad dat bij uw
leverancier verkrijgbaar is. O
8.2.1. Passende technische maatregelen Q
Systemen moeten bij voorkeur gesloten zijn of er oét,geschikfe ventilatie bestaan om het stof in
de atmosfeer onder de MAC-waarde te houde’rz& u@el geschikte beschermende kleding

dragen. ®
Qpersoonlijke beschermingsmiddelen

ht

oor poeders, nauwsluitende bril met zijkleppen of
riHet is ook verstandig dat iedereen een eigen oogreiniger in

8.2.2. Individuele beschermingsmaatregel

8.2.2.1. Bescherming van de ogen /.

Geen contactlenzen
gezichtsbedekkend m
zakformaat bij zic

8.2.2.2. Beschermingya

Gebruik g rde met nitril handschoenen met CE keurmerk.
Draag ie volledig het lichaam bedekt, lange broek, overalls met lange mouwen,
me loten slab bij open gedeelten. Draag zuurbestendig schoeisel. Beperk

S etratie.
8.2.2.3. Bescherming van de ademhalingswegen

Plaatselijke ventilatie om de niveaus onder de vastgestelde drempelwaarden te houden,
wordt aanbevolen. Een geschikt deeltjesfiltermasker wordt aanbevolen, afhankelijk van de
verwachte blootstellingsniveaus. Controleer het relevante blootstellingsscenario dat
beschikbaar is via uw leverancier/in de Bijlage van het veiligheidsblad.

8.2.2.4. Thermische gevaren

De stof houdt geen thermisch gevaar in en vereist daarom geen bijzondere
voorzorgsmaatregelen.
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Beheersing van milieublootstelling

e Alle ventilatiesystemen dienen te worden gefilterd voor afgifte aan de atmosfeer.

e  Voorkom afgifte aan de omgeving.

e Beperk gemorst materiaal. Elke grote hoeveelheid gemorste stoffen in waterlopen moet
worden gemeld aan de verantwoordelijke Milieu-instantie of een ander bevoegd gezag.

e Voor een uitgebreide beschrijving van de risicobeheersmaatregelen om blootstelling van de
omgeving aan de stof voldoende te beheersen, raadpleegt u het relevante
blootstellingsscenario dat verkrijgbaar is bij uw leverancier.

e  Gavoor meer informatie naar de Bijlage van het veiligheidsblad.
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9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen: kleur: wit, gebroken wit, beige
Vorm : Fijn poeder.
Geur: reukloos
Geurdrempelwaarde: niet van toepa
o~
pH: 12,4.’Temp atuur 20 °C (verzadigde oplossing.)
Smeltpunt: Temperatuur : >4 nderzoeksresultaten, EU A.1 methode)
Kookpunt: hi toepassing (vast met een smeltpunt > 450 °C)

Vlampunt: &et van toepassing (vast met een smeltpunt > 450 °C)

6_ niet van toepassing (vast met een smeltpunt > 450 °C)

Verdampingssnelheid:

Ontvlambaarheid: Het product is niet brandbaar. (onderzoeksresultaten,
EU A.10-methode)

Ontploffingseigenschappen: niet-ontplofbaar (vrij van chemische structuren die
gewoonlijk zijn gekoppeld aan
ontploffingseigenschappen)

Dampspanning: niet van toepassing (vast met een smeltpunt > 450 °C)
Dampdichtheid: niet van toepassing

Relatieve dichtheid: 2.24 (onderzoeksresultaten, EU A.3-methode)
Oplosbaarheid in water: 1.844,9 mg/| (onderzoeksresultaten, EU A.6-methode)
Verdelingscoéfficiént n-octanol/water: niet van toepassing (anorganische stof)
Zelfontbrandingstemperatuur: geen relatieve zelfontbrandingstemperatuur onder 400

°C (onderzoeksresultaten, EU A.16-methode).

Ontledingstemperatuur: Wanneer calciumdihydroxide wordt verhit tot boven de
580 °C, valt het uiteen in calciumoxide (CaO) en water
(H20): Ca(OH)2 => Ca0 + H20.

Viscositeit: niet van toepassing (vast met een smeltpunt > 450 °C)
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Oxiderende eigenschappen(vloeistoffen): geen oxidatie-eigenschappen (op basis van de
chemische  structuur  bevat de stof geen
zuurstofoverschot of andere structurele groepen die
gecorreleerd zijn en regelmatig exothermisch reageren
met brandbaar materiaal)

Ontploffingseigenschappen: Niet ontplofbaar (geldt als “inert” in de context van
ontploffingsgevaar vermitshet aanwezige calcium en
de zuurstof reeds in*hun gewenste oxidatietoestand
verkeren) 6

.. O
\ 4

9.2. Overige informatie Q@
* Geen O

QO

*
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0. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reactiviteit

e Calciumdihydroxide reageert met kooldioxide en vormt zo calciumcarbonaat, een stof die veelvuldig in
de natuur voorkomt.

Chemische stabiliteit

e  Onder normale gebruiks- en opslagomstandigheden (droog), is het p@ abiel.

.. O
Mogelijke gevaarlijke reacties \\ ¢

® Het product reageert exothermisch met zuren. ®

Te vermijden omstandigheden O
e  Beperk blootstelling aan lucht en v@-\ verarming van het product te voorkomen.
L 4

Chemisch op elkaar inw aterialen

e Het product reage
bij aanwezigheid

hermisch met zuren en vormt zouten. Reageert met aluminium en messing
ocht, waarbij waterstof wordt gevormd.

Gevaarlijke ontledingsproducten
® Geen

e Nadere informatie : Calciumdihydroxide reageert met kooldioxide en vormt zo calciumcarbonaat, een
stof die veelvuldig in de natuur voorkomt.

Pagina 16 van 25



N

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Voorbereid in overeenstemming -verordening (EU)2015/830

CARMEUSE

Naam van het product

SUPERCALCO

Versie : 3.0/NL Herzieningsdatum : Mei 2017 Afdrukdatum : May 22, 2017

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1. Informatie over toxicologische effecten

e Het product is ingedeeld als irriterend voor de huid en de ademhalingswegen en kan ernstig oogletsel
veroorzaken.

e De grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling ter voorkoming van lokale irritatie aan de zintuigen
en afname in longfunctieparameters als kritieke effecten is OEL (8 u) =1 n;@adembaar stof.

e  QOraal: LD50 > 2000 mg/kg bw (OECD 425;kat
a) Acute toxiciteit e/ke ( Qﬁ
e Dermaal : LD50 > 2.500 mg/kg b 02, konijn)

*

e Geen gegevens beschik \er'mhalatie
® Calciumdihydroxide i%uut toxisch.
e  Calciumdihydroxi i rend voor de huid (in vivo, konijn).
e  Calciumdihydroxide is niet corrosief voor de huid
e Dit proddct k rnstig oogletsel (in vivo, konijn).

b) Huidcorrosie/-irritatie

c) Ernstig oogletsel/oogirritatie

-
e G beschikbaar.
d) Sensibilisering van de huid en ee 'g vens beschikbaar
*
luchtwegen ° product wordt niet beschouwd als huidsensibilisator, op basis van de

ard van het effect (pH-verschuiving) en het belang van calcium voor
menselijke voeding.

e) Mutageniteit van geslach n | ® Calciumdihydroxide is niet genotoxisch (in vitro)

® Gezien de alomtegenwoordigheid en het belang van Ca en Mg en van de
fysiologische niet-relevantie van elke pH-verschuiving in waterige media,
vormt calciummagnesiumoxide duidelijk geen enkel genotoxisch risico.

e (Calcium (opgenomen als Ca-lactaat) is niet kankerverwekkend (resultaten
f) Kankerverwekkend ( .pg ) (
van experimenten, rat).

e Het pH-effect van product leidt niet tot een risico op kanker.

* Humane epidemiologische gegevens ondersteunen de afwezigheid van enig
kankerverwekkend potentieel van calcium(di)hydroxide.

e  Calcium (opgenomen als Ca-carbonaat) is niet toxisch voor voortplanting
(resultaten van experimenten, muis).

g) Voortplantingstoxiciteit

e Het pH-effect leidt niet tot een voortplantingsrisico.

® Humane epidemiologische gegevens ondersteunen de afwezigheid van enig
potentieel van giftigheid voor de voortplanting van calciumdihydroxide
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e Zowel bij klinisch onderzoek op dieren als op mensen van diverse
calciumzouten zijn er geen voortplantings- of ontwikkelingseffecten
waargenomen. Zie ook het Wetenschappelijk Comité voor de Voeding
(hoofdstuk 16.6). Calciumdihydroxide is dus niet toxisch voor de
voortplanting en/of ontwikkeling.

e Uit menselijke gegevens blijkt dat dit product irriterend is voor de
ademhalingswegen.

h) STOT bij eenmalige blootstelling

® Zoals samengevat en beoordeeld in de a ling door het SCOEL
(Anoniem, 2008), wordt dit product op=hasis van menselijke gegevens
ingedeeld als irriterend voor het ade @ gssysteem.

e De toxiciteit van calcium efi magn via de orale route wordt bepaald

i) STOT bij herhaalde blootstelling

door bovengrenzen (UL) vdorlinndme door volwassenen, die zijn vastgesteld
door het Wetenschappelij ité voor de Voeding (SCF), te weten:
e UL =2500 mg/d, over end met 36 mg/kg bw/d (persoon van 70 kg)

voor calcium

° ttz(iciteit van calciumoxide via inhalatie (lokaal effect, irritatie van
ljmmembranen) wordt bepaald door een 8-u TWA, die is vastgesteld door
het Wetenschappelijk Comité inzake grenswaarden voor beroepsmatige
blootstelling (SCOEL) van 1 mg/m? inadembaar stof (horizontaal afgelezen
van calciumoxide en calciumdihydroxide, zie hoofdstuk 8.1).
e Calciumhydroxide was niet bekend bij de huidige jaar hazard inhalatie

j) Aspiratiegevaar
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12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

12.1. Toxiciteit

12.1.1. Acute toxiciteit/langdurige LCso (96u) voor zoetwatervissen: 50,6 mg/I
voor vissen LCso (96u) voor zoutwatervissen: 457 mg/|
12.1.2 Acute/langdurige toxiciteit EC50 (48u) voor zoetwaterongewervelden: 495l m
voor zoetwaterongewervelden LCsq (96u) voor zoutwaterongewerveld g/l
S

12.1.3 Acute/langdurige toxiciteit ECsp (72u) voor zoetwaterongewew 184,57 mg/I
voor waterplanten NOEC (72u) voor zoetwat%x4g mg/I
12.1.4. Toxiciteit voor micro- Calciumdihydroxi o een hoge concentratie, waardoor de pH-waarde stijgt,
organismen / Toxiciteit voor bacterién gebruikt voor het ecteren van rioolslik.
12.1.5 Chronische toxiciteit voor NOEC (14d) voor zoutwaterongewervelden: 32 mg/I
organismen in water

\ g
12.1.6 Toxiciteit voor in de bod C10/LCyo of NOEC voor bodemmacro-organismen: 2000 mg/kg bodem dw
levende organismen EC40/LCyo of NOEC voor bodemmicro-organismen: 12.000 mg/kg bodem dw
12.1.7. Toxiciteit voorla nten NOEC (21d) voor landplanten: 1080 mg/kg

12.1.8. Andere effecten Acuut pH-effect. Hoewel dit product effectief is om de zuurheid van water te
corrigeren, kan een hoeveelheid groter dan 1 g/l schadelijk zijn voor aquatische
organismen. De pH-waarde van >12 zal snel verlagen ten gevolge van verdunning en

carbonatatie.
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12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

* Niet relevant voor anorganische stoffen.

12.3. Bioaccumulatie

* Niet relevant voor anorganische stoffen.

O

12.4. Mobiliteit Q
e  (Calciumdihydroxide, dat een lage oplosbaarheid heeft, h@f&%ﬂe’ este bodems een lage mobiliteit.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling QZ

* Niet relevant voor anorganische stoffen.

O

12.6. Andere schadelijke effecten @
*
®  Erzijn geen andere ongunsti cten geidentificeerd.
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13. INSTRUCTIES VOOR VERWIIDERING
13.1. Afvalverwerkingsmethoden

e Verwijdering van het product dient plaats te vinden in overeenstemming met de plaatselijke en
nationale wetgeving.

e De verwerking, het gebruik of de verontreiniging van dit product kunnen de afvalbeheeropties
veranderen.

e Verwijder de verpakking en de ongebruikte inhoud in overeenstemmin t de toepasselijke vereisten
van de lidstaat en de plaatselijke overheid. 6

e  De gebruikte verpakking mag niet worden hergebruikt. O
*

\0
N
O
O
<

*
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14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

14.1.

14.2

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

VN-nummer

® niet gereguleerd

Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

P

Transportgevarenklasse(n) .
e Dit product wordt niet ingedeeld als gevaarlijk voor t QADR (over de weg), RID (per spoor),

IMDG/GGVSea (over zee). @
Verpakkingsgroep O

® niet gereguleerd 0

14
Milieugevaren $
* Geen. $

Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

® niet gereguleerd

e Voorkom stofafgifte tijdens transport door luchtdichte bakken te gebruiken.

Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage 1l bij MARPOL 73/78 en de IBC-code

® Niet gereguleerd
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15. REGELGEVING

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof

Andere verordeningen (Europese Unie) : Het product is geen SEVESO-stof, tast de ozonlaag niet aan en
is geen persistente organische verontreinigende stof.

¢ Informatie over nationale regelgeving : Duitse wetgeving over waterbedgeigende stoffen VwVwS : licht
waterbedreigend (WGK 1) O
15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Een chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd VOorfe&\sto’c)

*
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6. OVERIGE INFORMATIE

De gegevens zijn gebaseerd op de meest recent verkregen informatie, maar geven geen garantie op welke
specifieke productfuncties dan ook en vormen geen wettelijk geldig contractuele relatie.

16.1. Revisie
De volgende paragrafen zijn herzien in mei 2017 (vergeleken met versie 1.3).

1.1 Identificatie van de stof

1.2 Relevant geidentificeerd gebruik van de stof en ontraden gebruik

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad O
1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

2.1 Classificatie van de stof . 0

3.1 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN \’

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen \

8.1 Controleparameters

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigens@%

11.1 Informatie over toxicologische effecten
14.3 Transportgevarenklasse(n)
15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en mil enten en -wetgeving voor de stof

16 OVERIGE INFORMATIE.

16.2. Afkortingen ¢

e  ECso: gemiddelde effectieve concentratie

® LCso: gemiddelde letale €oncentratie

® |Dsy:gemidde ale dosis

e NOEC: concentratie zonder waarneembaar effect

e OEL: grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
e  PBT: persistente, bioaccumulatieve, toxische stof

®  PNEC: voorspelde concentraties zonder effect

e  STEL: blootstellingslimiet korte tijdsduur

e TWA: tijdgewogen gemiddelde

e vPvB: zeer persistente, zeer bioaccumulatieve stof
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16.3. Literatuurreferentie

® Anoniem, 2006: Tolerable upper intake levels for vitamins and minerals (Toelaatbare hoogste
innameniveaus voor vitaminen en mineralen), Wetenschappelijk Comité voor de Voeding, Europese
Autoriteit voor voedselveiligheid, ISBN: 92-9199-014-0 [SCF-document]

e Anoniem, 2008: Aanbeveling van het Wetenschappelijk Comité inzake grenswaarden voor
beroepsmatige blootstelling aan calciumoxide (CaO) en calciumdihydroxide (Ca(OH),), Europese Unie,
DG Werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen, SCOEL/SUM/137 febrliariy2008.

16.3. R-zin(nen) / H-zin(nen)

R-zinnen 0
e R37: Irriterend voor de ademhalingswegen. L 4

2
e R38: Irriterend voor de huid. \\
® R41: Gevaar voor ernstig oogletsel.
H-zinnen OQ

e H315: Veroorzaakt huidirritatie. 0

e H318: Veroorzaakt ernstig ooglets%

e H335: Kanirritatie van de luchtwegen*eroorzaken.
L 4

\ Vrijwaringclausule

Dit veiligheidsinformatieblad &ebaseerd op de wettelijke provisies van Verordening EG nr. 1907/2006; Artikel 32
en Bijlage Il (R Is geamendeerd. De inhoud is bedoeld als leidraad bij het nemen van de juiste
voorzorgsmaatregelen bij het hanteren van de stof. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvangers van deze SDS om
te zorgen dat de informatie hierin goed wordt gelezen en begrepen door iedereen die het product mogelijk gebruikt,
hanteert, weggooit of op enige wijze in contact komt met het product. De informatie in instructies in deze SDS zijn
gebaseerd op de huidige stand van wetenschappelijke en technische kennis ten tijde van de aangegeven uitgavedatum.
Deze SDS moet niet worden beschouwd als garantie van technische prestaties, geschiktheid voor bepaalde toepassingen

en vormt geen juridisch geldige contractuele verbintenis. Deze versie van de SDS vervangt alle voorgaande versies.

Bijlage

Bijlage van het veiligheidsinformatieblad presenteert de BLOOTSTELLINGSSCENARIO'S 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6,
9.7,9.8,9.9,9.10,9.11,9.12,9.13, 9.14, 9.15 and 9.16.

Eind van het veiligheidsinformatieblad
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Dit document bevat alle relevante beroepsmatige en milieugerelateerde blootstellingsscenario's (ES'en) voor de
productie en het gebruik van Calciumdihydroxide zoals vereist onder de REACH-verordening (Verordening (EG) Nr
1907/2006). Voor de ontwikkeling van de ES'en werd de Verordening en het relevante REACH richtsnoer in acht
genomen. Voor de beschrijving van de gebruiken en processen die aan bod komen, werd het "R.12 -
Gebruiksdescriptorsysteem"-richtsnoer (Versie: 2, maart 2010, ECHA-2010-G-05-EN) gebruikt, voor de beschrijving en
implementatie van risicobeheersmaatregelen (RMM) werd het "R.13 - Risicobeheersmaatregelen"-richtsnoer (Versie:
1.1, Mei 2008) gebruikt, voor inschatting van werkgerelateerde blootstelling, werd het "R.14 - Inschatting van
werkgerelateerde blootstelling"-richtsnoer (Versie: 2, Mei 2010, ECHA-2010-G-09-EN) r en voor de effectieve
beoordeling van de blootstelling van het milieu werd het "R.16 - Beoordeling van blootstelling van het milieu"-
richtsnoer (Versie: 2, mei 2010, ECHA-10-G-06-EN) gebruikt. O

I. Gebruikte methodologie voor beoordeling van de Mﬂtsglk\g van het milieu

De blootstellingsscenario's van het milieu worden sle okaal niveau beoordeeld, waaronder
rioolwaterzuiveringsinstallaties of industriéle afvalwaterzui sinstallaties indien deze er zijn, aangezien

mogelijke effecten bij industrieel en professioneel g ellicht enkel van lokaal niveau zijn.

1. Industrieel gebruik (lokaal niveau) O

De beoordeling van de blootstellin C)sico is enkel relevant voor een wateromgeving, waar dit
van toepassing is met RWZI's/AWZI'sfaangezien lozingen bij industriéle toepassingen vooral gebeuren
bij (afval)water. De beoordelin anbet risico en de invloed op het water bekijken enkel de invlioed op

organismen/ecosystemen o v ogelijke wijzigingen in pH door lozingen van OH. De

blootstellingsbeoordeli or‘het water houdt enkel rekening met mogelijke pH-wijzigingen van het

verwerkte water v en het oppervlakte water die te maken hebben met de OH lozingen op
lokaal niveau, e eurt door het effect op pH-waarde te beoordelen: De pH-waarde van het
oppervlaktewa ag niet hoger zijn dan 9 (de meeste waterorganismen kunnen pH-waarden van 6

tot 9 aan).

Milieugebonden risicobeheersmaatregelen hebben als doel om lozingen van oplossingen van
Calciumdihydroxide in het gemeentelijke afvalwater of in oppervlaktewater te vermijden, indien deze
lozingen grote pH-wijzigingen kunnen veroorzaken. Regelmatige controle van de pH-waarde bij het
lozen in open water is vereist. Lozingen moeten op die manier gebeuren dat pH-wijzigingen in het
oppervlaktewater geminimaliseerd worden. De pH-waarde van het afvalwater wordt normaal gemeten
en kan eenvoudig geneutraliseerd worden, zoals vaak vereist door nationale wetten.

2. Professioneel gebruik (lokaal niveau)

De beoordeling van de blootstelling en het risico is enkel van toepassing op water- en landmilieu. Het
effect op het water en de risicobeoordeling worden bepaald door het pH-effect. Toch wordt de
risicokarakteriseringsverhouding (RCR), gebaseerd op PEC (voorspelde concentratie in het milieu) en
PNEC (voorspelde concentratie zonder effect), berekend. De beroepsmatige gebruiken op lokaal niveau
verwijzen naar toepassingen op landbouw- en stadsgrond. De blootstelling van het milieu wordt
beoordeeld op basis van gegevens en een modelleerprogramma. Het modelleerprogramma FOCUS/
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Exposit wordt gebruikt om de blootstelling van grond en aarde (meestal ontwikkeld voor biocide
toepassingen) te beoordelen.

Details worden bij de specifieke scenario's vermeld.

Il. Gebruikte methodologie voor beoordeling van de beroepsmatige blootstelling

Een blootstellingsscenario (BS) moet per definitie beschrijven onder welke o ionele omstandigheden

(OC) en risicobeheersmaatregelen (RMM's) veilig met de stof kan gewerkt . Dit wordt aangetoond
geen effect is (DNEL), en

rkers zijn de herhaalde doses

wanneer het geschatte blootstellingsniveau lager ligt dan het niveau w
wordt uitgedrukt met een risicokarakteriseringsverhouding (RCR). Bij
DNEL voor inademing en de acute DNEL voor inademing bepaald opgspectievelijke aanbevelingen van
de wetenschappelijke commissie voor beroepsmatige bIoot&ngenzen (SCOEL), zijnde 1 mg/m? en 4
mg/m?2.

Waar geen gemeten noch analoge gegevens beschikbaa ordt menselijke blootstelling beoordeeld

met behulp van een modelleerprogramma. Bij he e controleniveau wordt het MEASE-programma

(http://www.ebrc.de/mease.html) gebruikt om jhad ingsblootstelling te beoordelen volgens het ECHA-

richtsnoer (R.14).

Aangezien de SCOEL-aanbeveling verwij gingeademd stof terwijl de blootstellingsschattingen in
MEASE verwijzen naar het inadembaar eélte, wordt een bijkomende veiligheidsmarge ingebouwd bij de
onderstaande blootstellingsscenarig's iQ ien MEASE gebruikt werd om blootstellingsschattingen af te

leiden.

Ill. Gebruikte methodol or beoordeling van de blootstelling van consumenten
Een ES moet per définitie beschrijven onder welke omstandigheden de stoffen, het preparaat of de
artikelen veilig kun orden gebruikt. Wanneer geen gemeten of analoge gegevens beschikbaar zijn,

wordt de blootstelling beoordeeld met behulp van een modelleerprogramma.
Bij consumenten zijn de herhaalde doses DNEL voor inademing en de acute DNEL voor inademing bepaald
op de respectievelijke aanbevelingen van de wetenschappelijke commissie voor beroepsmatige
blootstellingsgrenzen (SCOEL), zijnde 1 mg/m? en 4 mg/m?2.
Voor de blootstelling door inademing van poeders worden de gegevens, afgeleid van van Hemmen (van
Hemmen, 1992: Databases van blootstelling aan landbouwkundige pesticiden voor risicobeoordeling. Rev
Environ Contam Toxicol. 126: 1-85.), gebruikt om de blootstelling door inademing te berekenen. De
blootstelling door inademing wordt voor consumenten geschat op 15 pg/u of 0,25 pug/min. Bij grotere taken
is de blootstelling door inademing vermoedelijk hoger. Een factor 10 wordt voorgesteld wanneer de
producthoeveelheid groter is dan 2,5 kg, wat leidt tot een blootstelling door inademing van 150ug/u. Om
deze waarden om te zetten in mg/m3 wordt een standaardwaarde van 1,25 m3/u aangenomen als
ademvolume bij lichte werkomstandigheden (van Hemmen, 1992), wat leidt tot 12 ug/m3 bij lichte taken en
120 pg/m3 bij zware taken.
Wanneer het preparaat of de stof gebruikt wordt in de vorm van korrels of pellets, werd een verminderde
blootstelling aan stof aangenomen. Om hier rekening mee te houden indien er geen gegevens over de
verdeling van de partikelgrootte en het afslijten van de korrel gekend zijn, wordt het model voor
Bijlage- Pagina 2 van 117
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poedervorming gebruikt, dat uitgaat van een afname door stofvorming van 10% volgens Becks en Falks
(Handboek voor de goedkeuring van pesticiden. Producten om planten te beschermen. Hoofdstuk 4
Menselijke toxicologie, risico gebruiker, medewerker en omstaander, versie 1.0, 2006).

Voor de blootstelling door huidcontact en van de ogen werd een kwalitatieve benadering gevolgd,
aangezien hiervoor geen DNEL afgeleid kon worden vanwege de irriterende eigenschappen van
calciumoxide. Orale blootstelling werd niet beoordeeld aangezien deze tstellingsroute niet te
verwachten is bij het bedoelde gebruik.

Aangezien de SCOEL aanbeveling verwijst naar het mogelijk »ina are stof, terwijl de
blootstellingsschattingen door het van Hemmen model het werkelij demd gedeelte weergeven,
wordt een bijkomende veiligheidsmarge ingebouwd bij de ond@nde blootstellingsscenario's, dit

betekent dat de blootstellingsschattingen erg conservatief zijn. \ .

De blootstellingsbeoordeling van Calciumdihydroxide bi%psmatig, industrieel of particulier gebruik
wordt uitgevoerd en georganiseerd op basis van ve scenario's. Een overzicht van de scenario's en
de levenscyclus van de stof vindt u in Tabel 1. O

QO
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Tabel 1: Overzicht van blootstellingsscenario's en levenscyclus van de stof EO
2
Vastgestelde If:;asa;ropvolgende ° *
toepassingen =
levenscyclus 2
3
e Voorwerp | Categorie van
Titel blootstellings- E) 3 Categorie Chemische Procescategorie | ~ateg
2 MUIGTES scenario S8 Z ebr (SU) roductcategorie (PC) |(PROC) LD | A T (TS
z 5 g |9 ‘@ P g (AC) | milieu (ERC)
= s 2 T D
2 2 3 S 3 £
S| 2|8 |28 o @
ShE= =) S| 5 = =
B E|T |5|8 0o =
elo | || © o
o|> |0 | O|O0 =2 2
Producltl!e en ) 1,2,3,7,8,9, 9%, 11, 12,13,
industriéle 3;1,2a,2b,4,5,6a,6b,7,8, | 14,15,16,17,18,19,20,21, [1,2,3,4,5,7,8a,80,9, [1,2,3,4,5, |1,2,3,4,5,6a, 6b, bc,
9.1 toepassingen van X X | X 1 9,10,11,12,13,14,15,16, |23,24,25,26,27,28,29,30, |[10,12,13,14,15,16, |6,7,8,10, |6d,7,12a, 12b, 10a,
wateroplossingen 17,18,19, 20, 23, 24 31,32,33,34,35,36,37,38, |17,18,19 11,13 10b, 11a, 11b
van kalkproducten 3,40
Productie en
industri€le 1,2,3,7,8,98,9, 11,1213, |1 » 2 4 & 6 7 g2 gp
toepassingen van 3;1,2a,2b,4,5,6a,60,7,8, | 14,15,16,17,18,19,20,21, | o' 40" " 0" (47 | 1,2,3,4,5, | 1,2,3,4,5, 6a, 6b, 6,
9.2 vaste X X | X X 2 ]9,10,11,12,13,14,15,16, |23,24,25,26,27,28,29,30, | u's0 ') o5 on oy ' |6.7.8,10, |6d,7,12a, 12b, 108,
stoffen/poeders van 17,18,19, 20, 23, 24 31,32,33,34,35,36,37,38, | o5’ o5 575 o7 | 1113 10b, 11a, 11b
kalkproducten met 39,40
weinig stof
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kalkproducten met
een gemiddelde
hoeveelheid stof

39,40

26, 27a, 27b

Versie : 3.0/NL Herzieningsdatum : Mei 2017 Afdruf@latuiy; May 22, 2017
Daaropvolgen e
Vastgestelde faasi RRIEIaaE ° 0
toepassingen =t ¢
levenscyclus e Q -
(7]
>
Titel blootstellings- E) 3 Categorie Chemische Procescategorie Voorwe.rp Cat.e gorie van
ES nummer . S @ = . . categorie | afgifte aan het
scenario =2 c gebruik productcategorie (PC) |(PROC) o
o s s (AC) milieu (ERC)

o E Ei g =2

Bl 2|12 |= |8 -]

= || = (=7} > S < o o

S E |- |E|S 5 Sa

e|lo | £ ® | £ O > DO

al2|id 8|62 & Q‘
Productie en .
industriéle N
toepassingen van 1,2,3,7,8,9,9b,11,12,13,
vasFt)e : 3;1,2a,2b,4,5,6a,6b,7,8, | 14,15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 162’12"11115’1;’?2’?3’9’ 1,2,3,4,5, |1,2,3,4,5,6a,6b, 6c,

9.3 X| X | X 3 |9,10.11,12,13,14,15,16, |23,24,25,26,27,28,29,30, | o'\ o0’ o' o' oc’  [6.7.8,10, | 6d,7,12a, 12b, 10a,

stoffen/poeders van 17,18, 19, 20, 23, 24 31,32, 33,34, 35, 36,37, 38, | 100192223, 24,25, |44 43 10b, 11a, 11
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Daaropvolgen e
Vastgestelde faasz RRIEIaaE ° 0
toepassingen =t ¢
levenscyclus e Q -
(7]
<)
Titel blootstellings- E) 3 Categorie Chemische Procescategorie Voorwe.rp Cat.e gorie van
ES nummer . S @ = . . categorie | afgifte aan het
scenario =2 c gebruik productcategorie (PC) |(PROC) o
o s s (AC) milieu (ERC)
= = E T D
2 2 3 S 3 £
8| 2|8 2|8 g @
= | = [=2] = D = (1]
S| E |© S| © Sa
e|lo | £ ® | £ O > DO
al2|id 8|62 & Q‘
Productie en .
industriéle N
toepassingen van 1,2,3,7,8,9,9b,11,12,13,
S 3,1,22,2,4,5,60,60,7,8, | 14,15, 16,17,18,19,20,21, | 12> 45180805 14 5 3.4 5 142,345 60,60, 60,
94 X| X | X 4 19.10,11,12,13,14,15,16, |23,24,25,26,27,28,29,30, | o'\ o0 o' o h' o’ [6.7,8,10, | 6d,7,12a, 12b, 10a,
stoffen/poeders van 17,18, 19, 20, 23, 24 31,32,33,34,35,36,37,38, |, 0 o0 2020 (11,13 11
kalkproducten met 39,40 214,
een grote
hoeveelheid stof
Productie en
industriéle 1,2,3,7,8,9,9b, 11,12, 13,
; 3;1,2a,2b,4,5,6a,6b,7,8, | 14,15, 16, 17,18, 19, 20, 21, 1,2,3,4,5, [1,2,3,4,5,6a,6b, 6c,
9.5 toepassingen van X| X | X X 5 |9,10,11,12,13,14,15,16, |23,24,25,26,27,28,29,30, |6,14,21,22,23,24,25 |6,7,8,10, |6d,7,12a, 12b, 10a,
grote voorwerpen 17,18, 19, 20, 23, 24 31,32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 11,13 10b, 11a, 11b
die kalkproducten 39,40
bevatten
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Daaropvolgen e
Vastgestelde faasz RRIEIaaE ° 0
toepassingen =t ¢
levenscyclus e Q -
(7]
>
Titel blootstellings- E) 3 Categorie Chemische Procescategorie Voorwe.rp Cat.e gorie van
ES nummer . S @ = . . categorie | afgifte aan het
scenario =2 c gebruik productcategorie (PC) |(PROC) o
o s s (AC) milieu (ERC)
o E Ei g =2
Bl 2|12 |= |8 -
= || = (=7} > S < Q-N
S E |- |E|S 5 Sa
e|lo | £ ® | £ O > DO
al2|id 8|62 & Q‘
Beroepsmatige N 1,2,3,7,8,9, 9b, 11,12, 13,
. _ 14,15, 16,17, 18,19, 20, 21, 1,2,3,4,5,
96 toepassingen van x | x X 22,1,5,68,60, 7,10, 11,12, | 50" )" o' 6’ 57708 99’3, |2:3,4:5,88,80,9,10, | 70" 0™ | oo ob 8¢ 84, 8e. 8
wateroplossingen o 13,16,17,18,19,20,23,24 | 34" 5, 33' 3,36 3637 3g. | 12 13,15, 16,17,18,19 | 4 1o
van kalkproducten 39,40
Beroepsmatige
toepassingen van 1,2,3,7,8,9, %, 11, 12,13,
, 14,15,16,17,18,19,20,21, |2,3,4,5,82,8b,9,10, |1,2,3,4,5,
9.7 vaste X | X 7B T e | 23,24, 25,26, 27,28,29,30, {13,15,16,17,18,19, |6.7.8.10, |2,8a,8b, 8c, 8, 8e, f
stoffen/poeders van 16,17,18,19,20,23, 24 1 34 37 33,34, 35,36, 37,38, |21, 25,26 11,13
kalkproducten met 39,40
weinig stof
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Daaropvolgen e
Vastgestelde faasz RRIEIaaE ° 0
toepassingen =t ¢
levenscyclus 2 P
(7]
<)
Titel blootstellings- E) 3 Categorie Chemische Procescategorie Voorwe.rp Cat.e gorie van
ES nummer . S @ = . . categorie | afgifte aan het
scenario =2 c gebruik productcategorie (PC) |(PROC) o
o s s (AC) milieu (ERC)
= = E T D
2 2 3 S 3 £
Bl 2|12 |= |8 -]
S|IE|2 |2 |8 & ]
= E =] o | T ©°o ~x o
Sl o | . ® | £ O > DO
al2|id 8|62 & Q‘
Beroepsmatige .
toeﬁ’ass'“ge“ van N 1,2,3,7,8,9, 9, 11,12, 13,
vaste , 14,15,16,17,18,19,20,21, |2,3,4,5,82,8b,9,10, |1,2,3,4,5,
9.8 stoffen/poeders van X | X X g [221.5,00.80 1100012 1 25 04, 25,26, 27,28,29,30, | 13,15,16,17,18,19, |6.7,8,10, |25 808 8d,8
kalkproducten met P T AR S g; 23 33,34,35,36,37,38, [25,26 11,13 :
een gemiddelde ’
hoeveelheid stof
Beroepsmatige
toepassingen van 1,2,3,7,8,9, 9, 11,12, 13,
vaste 2915 6a 6b.7 1011 12 | 14:15.16,17,18,19,20,21, 12,3,4,5,8a,80,9,10, |1,2.3,4,5,
9.9 stoffen/poeders van X | X X 9 931647 18 19,20, 23 24 | 23.24,25,26,27,28,29,30, |13,15,16,17,18,19, (6,7,8,10, |2, 8a,8b, 8c, 8, Be, &f
ka|kproducten met T e 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 25, 26 11, 13
een grote 39,40
hoeveelheid stof
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Vastgestelde gasaeropvolgende o 0
keepass sy levenscyclus S N
: QP
()
m .
Titel blootstellings- R 3 Categorie Chemische Procescategorie Voorwe.rp Cat.e gorie van
ES nummer . S D = . . categorie | afgifte aan het
scenario =2 c gebruik productcategorie (PC) |(PROC) o
2 s © (AC) milieu (ERC)
';—i s 2 T D
() = 3 o = =
= 2|8 |x|2 o 2%
Sl |2 |5 |€ > a »n
S| E|IT|5|85 e 3
o = = o) =} bt - @
=4 (=} o— [} [ [T
a|l> | 0|02 o Q‘
Beroepsmatig .
gebruik van
9.10 Kalkproducten bij X | X “~ 22 9b 5,8b,11, 26 2, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f
bodembewerking @
Beroepsmatige
toepassingen van 2345
voorwerpen/ver- 22;1,5,6a,6b,7,10,11,12, | oo o e 2T
9.11 pakkingen die X 1 13,16, 17, 18, 19,20, 23. 24 0,21,24,25 613,17,12,10, 10a, 11a, 11b, 12a, 12b
kalkproducten Y
bevatten
Particulier gebruik
9.12 van bouwmaterialen X 12 |2 9%, %a 8
(DHZ)
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O

Vastgestelde gasaeropvolgende o 0
toepassingen k=) ¢
levenscyclus e Q .
3
c’ .
Titel blootstellings- R 3 Categorie Chemische Procescategorie Voorwe.rp Cat.e gorie van
ES nummer . S D = . . categorie | afgifte aan het
scenario =2 c gebruik productcategorie (PC) |(PROC) o
o s s (AC) milieu (ERC)
S = g ==l
2 o |5 o S ° =
S| & % = = g % o
S| E |2 |2 |0 = o ®
1S E|l© |5|8 ¢ x o
210 | .E ® | £ O > DO
a|> |io [®o|0 = o Q‘
Particulier gebruik .
van COz-absorbent
9.13 in ademhalings- X N 2 ? °
apparatuur @
Particulier gebruik
9.14 van X 14 |21 20,12 8e
tuinkalk/meststof.
Particulier gebruik
9.15 van kalkproducten X 15 |21 20,37 8
als waterzuiverings-
stoffen in aquaria
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Vastgestelde If::‘asa;ropvolgende ° . 0
toepassingen levenscyclus g Q .
(7]
()
f=2) .
Titel blootstellings- R 3 Categorie Chemische Procescategorie Voorwe.rp Cat.e gorie van
ES nummer . S D = . . categorie | afgifte aan het
scenario =2 c gebruik productcategorie (PC) |(PROC) o
] [ (AC) milieu (ERC)
';—i s 2 T D
() = 3 o = =
= 2|8 |x|2 o 2%
S £ |2 5|t > o 0
S| E _g’ t e 35 o8
ol 5| 8|2 & 5 @
=4 (=} o— [} [ [T
al= |io 0o|c 2 o Q‘
Particulier gebruik .
9.16 van cosmetica die X o 29 8
kalkproducten
bevatten @

Y
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ES nummer 9.1: Productie en industriele toepassingen van
wateroplossingen van kalkproducten

Formaat blootstellingsscenario (1) dat door werknemers verricht gebruik behandelt
1. Burgerlijke staat

Vrije korte titel Productie en industriéle toepassingen van wateroplos van kalkproducten

SU3, SU1, SU2a, SU2b, SU4, SU5, SU6a, SU6b, SU SuU9, SU10, SU11, SU12,
SU13, SU14, SU15, SU16, SU17, SU18, 0, SU23, SU24
PC1, PC2, PC3, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC11, P , PC14, PC15, PC16, PC17,
PC18, PC19, PC20, PC21, PC23, PC24, PC2 27, PC28, PC29, PC30, PC31,
PC32, PC33, PC34, PC35, PC , PC38, PC39, PC40
AC1, AC2, AC3, AC4, AC5y ACS, C8, AC10, AC11, AC13

(Juiste PROC's en ER en.in Deel 2 hieronder gegeven)
Behandelde processen, taken

en/of activiteiten Behandelde processen, taken en/o ivit€iten worden hieronder in Deel 2 beschreven.

Systematische titel gebaseerd
op gebruiksdescriptor

—

De beoordeling van de bl g ‘déor inademing is gebaseerd op het programma voor

Beoordelingsmethode

PROC/ERC Betrokken taken
PROC 1 Gebruik in e F : proces, blootstelling

Gebruikgin een gesloten, continu proces met
PROC 2 incidentele, beheerste blootstelling

Gel n gesloten batchproces (synthese
PROC3 of formulering)
ruik in een batchproces of ander proces

PROC 4 N synthese) met kans op blootstelling

ngen in batchprocessen om preparaten en
PROC 5 voorwerpen te formuleren (multistage en/of
aanzienlijk contact)

PROC 7 Spuiten in een industriéle omgeving
Overbrengen van een stof of preparaat
PROC 8a (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote
containers in niet-gespecialiseerde Verdere informatie is te vinden in het
voorzieningen ECHA-richtsnoer bij informatievereisten
Overbrengen van een stof of preparaat en beoordeling van chemische veiligheid,
PROC 8b (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote . Hoofdstuk R.12:
containers in gespecialiseerde voorzieningen | Gebruiksdescriptorsysteem (ECHA-2010-
Overbrengen van een stof of preparaat naar G-05-EN).
PROC 9 kleine containers (gespecialiseerde vullijn,
inclusie wegen)
PROC 10 Met roller of kwast aanbrengen
PROC 12 Gebruik van s.chuimmiddele.n bij de
vervaardiging van schuim
PROC 13 Behandelen van voorwerpen door

onderdompelen of overgieten
Productie van preparaten of voorwerpen door

PROC 14 tabletteren, comprimeren, extruderen en
pelletiseren

PROC 15 Gebruik als laboratoriumreagens

PROC 16 Gebruik van materiaal als brandstof, er is

geringe blootstelling aan niet-verbrande
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producten te verwachten

Smeren onder hoogenergetische
omstandigheden en in een deels open proces
Invetten onder hoogenergetische
omstandigheden
Handmatig mengen met intiem contact en
PROC 19 uitsluitend persoonlijke beschermingsmiddelen
beschikbaar.

Productie, vorming en elke mogelijke industriéle

PROC 17

PROC 18

ERC 1-7, 12

toepassing
Breed uiteenlopend buiten- en binnengebruik
ERC 10, 11 van voorwerpen en materialen met een lange
levensduur e
2.1 Controle van blootstelling van medewerkers G ’
Productkenmerk L 2

Volgens de MEASE-benadering, is de potentiéle emissie van de stof één
weergegeven door de toekenning van een zogenaamde fugaciteitklassesi
uitgevoerd worden met vaste stoffen bij omgevingstemperatuur, wordt de
product. Bij handelingen met hete metalen wordt fugaciteit bepaaldsvelg

de procestemperatuur en het smeltpunt van de stof. Bij een derd
afgeschuurde hoeveelheid in plaats van de potenti€le emissigsva
wordt verondersteld gepaard te gaan met een gemiddelde e

PROC Gebruik in prepar,

PROC 7 i erkt Wateroplossing Gemiddeld

Alle andere PROC's die van
toepassing zijn

%- dfactoren voor blootstelling. Dit wordt
etMEASE-programma. Bij handelingen die

citeit gebaseerd op de stofvorming van dat
emperatuur, waarbij rekening gehouden wordt met
worden sterk schurende taken gebaseerd op de
stof. Het spuiten van wateroplossingen (PROC7 en 11)

oud in preparaat | Fysieke vorm Potentiéle emissie

t beperkt Wateroplossing Erg laag

Gebruikte hoeveelheden % *

De effectief verhandelde hoeveelheid per wordt niet geacht een invloed te hebben op de blootstelling bij dit scenario. De
combinatie van de grootte van de t ing (industrieel of beroepsmatig) en de mate van geslotenheid/automatisering (zoals
weergegeven in de PROC) is d\ factor van de potentiéle emissie bij het proces.

Frequentie en duur van gebttik/blootstelling
PROC Duur van blootstelling
PROC 7 < 240 minuten

Alle andere PROC's die van
toepassing zijn

Menselijke factoren niet beinvioed door risicobeheer

480 minuten (niet beperkt)

Het ademhalingsvolume per shift bij elke processtap in de PROC's weergegeven, wordt geschat op 10 m?¥/shift (8 uren).

Andere gegeven operationele omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers

Aangezien wateroplossingen niet gebruikt worden bij processen met hete metalen, worden operationele omstandigheden (zoals
procestemperatuur en procesdruk) niet relevant beschouwd voor de beoordeling van beroepsmatige blootstelling bij het
uitgevoerde proces.

Technische omstandigheden en maatregelen op procesniveau (bron) om vrijgave te voorkomen.

Risicobeheersmaatregelen op procesniveau (zoals afsluiten of afzonderen van de emissiebron) zijn meestal niet vereist in de
processen.
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Technische omstandigheden en maatregelen om verspreiding van bron naar medewerker te beheersen

Efficiéntie van

Gelokaliseerde . .
controles (LC) L(;W(I\E’zlsgg)l‘ls Meer informatie

PROC Niveau van afscheiding

Alle mogelijke vereiste
scheiding van medewerkers ;
PROC 7 en emissiebron wordt LO\I,(:,L?":Ittifat 78 % -
hierboven aangegeven onder

"Frequentie en duur van

blootstelling". Een
vermindering van de duur van

PROC 19 de blootstelling kan

bijvoorbeeld bereikt worden
door de installatie van

geventileerde (positieve druk)
controlekamers, of door de Niet vereist® Nvt -
medewerker uit de werkplaats PN
te halen waar blootstelling is.

Organisatorische maatregelen om vrijgave, verdeling en blootstel rkomen/beperken

Vermijd inademen of inslikken. Algemene beroepsmatige hygiéne!
te verzekeren. Deze maatregelen omvatten goede persoonlijke €

Niet van toepassing N -

Alle andere PROC's die
van toepassing zijn

me n zijn vereist om het veilig verhandelen van de stof
oudelijke praktijken (dit wil zeggen regelmatig

p de werkvloer, het dragen van standaard werkkledij en -
en trek andere kleren aan na je shift. Draag thuis geen

vervuilde kledij. Blaas geen stof weg met samengepers
Voorwaarden en maatregelen die te maken hebben

“ rsoonlijke beveiliging, hygiéne en gezondheidsevaluatie

Specificatie van RPE efficiéntie " ..
PROC beschermingsmiddele (toegekende Specificatie van B;g;%'::?ﬂ?ﬁ\g:ﬁf:ﬂ;‘;é?
i beschermingsfactor, handschoenen PPE
APF) (PPE)
Oogbescherming
(veiligheidsbril of
Aangezien gelaatsscherm) moet
PROC 7 sker APF=4 Calciumdihydroxi | gedragen worden, tenzij
de geklasseerd mogelijk contact met het
wordt als oog uitgesloten kan
irriterend, is het worden door de aard en
gebruik van het type van de toepassing
beschermende (gesloten proces).
Alle andere PROC's die . . handschoenen Gezichtsbescherming,
van toepassing zijn Niet vereist Nvt verplicht voor alle | beschermende kledij en
processtappen. veiligheidsschoenen
moeten ook gedragen
worden indien nodig.

Een RPE zoals hierboven beschreven moet enkel gedragen worden als de volgende principes tegelijk ingepland worden: De
werkduur (vergeleken met de "duur van blootstelling" hierboven) moet de bijkomende fysiologische druk voor de medewerker
weergeven door de ademhalingsweerstand en de massa van de RPE zelf en door de verhoogde thermische druk door het
hoofd in te sluiten. Bovendien moet rekening gehouden worden met de verminderde bekwaamheid om werktuigen te bedienen
en te communiceren bij het dragen van RPE.

Omuwille van bovenstaande redenen, moet de medewerker daarom (i) gezond zijn (vooral met het oog op medische problemen
die het gebruik van RPE kunnen beinvioeden), (ii) geschikte gezichtseigenschappen hebben die lekken tussen gezicht en
masker beperken (met het oog op gezichtsbeharing en littekens). De bovenstaande apparaten die beroepen op een nauwe
aansluiting met het gezicht, zullen niet de gewenste bescherming bieden tenzij ze de contouren van het gezicht voldoende en
veilig volgen.

De werkgever en zelfstandigen hebben de wettelijke verantwoordelijkheid voor het onderhoud en het uitdelen van
beschermende ademhalingsmiddelen en het beheer van hun correct gebruik op de werkplaats. Daarom moeten ze een geschikt
beleid bepalen en voeren met betrekking tot een programma voor beschermende ademhalingsmiddelen waaronder opleiding
van de medewerkers.

Een overzicht van de APF's van verschillende RPE's (volgens BS EN 529:2005) kan gevonden worden in de woordenlijst van
MEASE.
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2.2 Controle van blootstelling van het milieu

Gebruikte hoeveelheden

De dagelijkse en jaarlijkse hoeveelheid per plaats (voor puntbronnen) wordt niet geacht de hoofdfactor te zijn voor blootstelling
van de omgeving.

Frequentie en duur van gebruik

Intermitterend (<12 keer per jaar) of voortdurend gebruik/afgifte

Omgevingsfactoren niet beinvioed door risicobeheer

Stroomsnelheid van ontvangend oppervlaktewater: 18000 m3/dag

Andere gegeven operationele omstandigheden die van invioed zijn op milieubloo

Loossnelheid afvoer: 2.000 m3dag

Technische omstandigheden en maatregelen ter plaatse om Iozin& luc
verminderen of te beperken L 4

Milieugebonden risicobeheersmaatregelen hebben als doel om lozingen van‘kalkoplossingen in het gemeentelijke afvalwater of
in oppervlaktewater te vermijden, indien deze lozingen grote pH-wijzigifig unnen veroorzaken. Regelmatige controle van de
pH-waarde bij het lozen in open water is vereist. Lozingen moeten no zien op die manier gebeuren dat pH-wijzigingen in
het opperviaktewater geminimaliseerd worden (bijvoorbeeld doo ie). Meestal kunnen de meeste waterorganismen

pH-waarden aan tussen 6 en 9. Dit wordt ook weergegeven in_de be ijving van standaard OECD-tests met
waterorganismen. De verduidelijking voor deze risicobeheerémaatregel kan gevonden worden in de inleiding.
Voorwaarden en maatregelen die afvalgerelateerd zij

Vast industrieel kalkafval moet opnieuw gebruikt
indien nodig.

issies en afgifte aan de grond te

worden in het industrieel afvalwater en verder geneutraliseerd
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3. Schatting van blootstelling en verwijzing naar de bron ervan

Beroepsmatige blootstelling

Het programma om blootstelling te schatten MEASE werd gebruikt voor de beoordeling van de blootstelling aan inademing. De
risicokarakteriseringsverhouding (RCR) is de uitkomst van de verfijnde schatting van de blootstelling gedeeld door de
respectievelijke DNEL (afgeleide niveau waaronder geen invloed is) en moet onder 1 zijn om veilig gebruikt te kunnen worden.
Voor blootstelling door inademing, is de RCR gebaseerd op de DNEL voor Calciumdihydroxide van 1 mg/m? (als mogelijk
inadembaar stof) en de respectievelijke schatting van blootstelling afgeleid met MEASE (als effectief ingeademd stof). De RCR
houdt dus rekening met een bijkomende veiligheidsmarge aangezien het ingeademde deel slechts.een deel is van het
inadembaar deel volgens EN 481.

Gebfui
Gebruikte m logie
methodologie voor Schatting van Schatting van
PROC beoordeling van de blootstelling door ing van blootstelling door
blootstelling door inademen (RCR) stelling huidcontact (RCR)
inademen * door
huidcontact

Aangezien Calciumdihydroxide
geklasseerd wordt als irriterend voor de
huid, moet blootstelling door huid contact
geminimaliseerd worden voor zover dit
technisch haalbaar is. Er werd geen DNEL
berekend voor invloeden op de huid.
Blootstelling door huidcontact wordt dus
niet beoordeeld in dit
blootstellingsscenario.

PROC1,2,3,4,5,7,8a,8b,9,

10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 MEASE

Blootstelling van het milieu

iIieu@el relevant voor een wateromgeving, waar dit van toepassing is met
dugcten in de verschillende fases van hun levenscyclus (productie en gebruik)
et water en de risicobeoordeling houden enkel rekening met de invioed op
wijzigingen die veroorzaakt zijn door OH-lozingen, aangezien verwacht wordt dat
rgelijking met de (mogelijke) pH-invioed. Enkel de invioed op lokaal niveau werd
terzuiveringsinstallaties (RWZI's) of industriéle afvalwaterzuiveringsinstallaties

ij productie als industrieel gebruik, aangezien de mogelijke invloeden enkel op lokaal
wateroplosbaarheid en erg lage dampdruk geven aan dat kalkproducten vooral in water
gevonden zullen worden. ke emissies of blootstelling aan lucht worden niet verwacht vanwege de lage dampdruk van
kalkproducten. Aanzienlijke emissies of blootstelling aan de grond worden evenmin verwacht in dit blootstellingsscenario. De
blootstellingsbeoordeling voor de wateromgeving houdt daarom enkel rekening met mogelijke pH-wijzigingen in de afvoer van
RWZI's en het oppervlaktewater door OH-lozingen op lokale schaal. De blootstellingsbeoordeling gebeurt door de pH-invioed te
beoordelen. De pH-waarde van het oppervlaktewater mag niet hoger zijn dan 9.

De beoordeling van de blootstelling van het
RWZI's/AWZI's, aangezien lozingen van kalk|
vooral gebeuren bij (afval)water. Het invlo
organismen/ecosystemen door mogelij
de toxiciteit van Ca2+ verwaarloos
bekeken, waaronder gemeentelij
(AWZI's) indien van toepassing;
niveau te verwachten zijn. D

De productie van kalkstoffen kan mogelijk leiden tot emissie in het water, en kan lokaal de
concentratie aan kalkstoffen verhogen en de pH-waarde van de wateromgeving
beinvloeden. Wanneer de pH niet geneutraliseerd wordt, kan de lozing van bedrijven die
kalkstoffen produceren, een invioed hebben op de pH-waarde van het water waarin de
lozing terechtkomt. De pH-waarde van het afvalwater wordt normaal erg vaak gemeten en
kan eenvoudig geneutraliseerd worden, zoals vaak vereist door nationale wetten.

Emissies in de omgeving

Afvalwater van de productie van kalkstoffen is een anorganische stroom van afvalwater, en
er is dus geen biologische behandeling. Afvalwater van bedrijven die kalkstoffen
produceren, zullen daarom normaal gezien niet behandeld worden in
afvalwaterzuiveringsstations (AWZI's), maar kunnen gebruikt worden voor de pH-regeling
van zuur afvalwater dat behandeld wordt in biologische AWZI's.

Concentratie van blootstelling in
afvalwaterzuiveringsinstallaties
(AWZI's)

Wanneer kalkstoffen in oppervlaktewater geloosd worden, is de sorptie naar een vaste stof
en sediment verwaarloosbaar. Wanneer kalk aan oppervlaktewater toegevoegd wordt, kan
de pH waarde verhogen afhankelijk van de buffercapaciteit van het water. Hoe hoger de
buffercapaciteit van het water, hoe lager het effect op de pH-waarde zal zijn. De
buffercapaciteit, die voorkomt dat de zuurtegraad of alkaliteit in natuurlijke wateren wijzigt,
wordt geregeld door het evenwicht tussen koolstofdioxide (CO2), het bicarbonaat-ion
(HCOS3-) en het carbonaat-ion (CO32-).

Blootstellingsconcentratie in het
pelagisch watergedeelte
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Het sedimentgedeelte wordt niet opgenomen in deze ES, aangezien dit als relevant
beschouwd wordt voor kalkproducten: wanneer kalkstoffen aan het watergedeelte
toegevoegd worden, is sorptie naar sedimentpartikels verwaarloosbaar.
Blootstellingsconcentraties in Het grondgedeelte is niet opgenomen in dit blootstellingsscenario, aangezien het niet
grond en grondwater relevant beschouwd wordt.

Lucht wordt niet opgenomen in deze CSA aangezien dit niet als relevant beschouwd wordt
voor kalkproducten: wanneer deze vrijgegeven worden aan de lucht als een aerosol,
Blootstellingsconcentratie aan | worden kalkproducten geneutraliseerd tengevolge van hun reactie met CO2 (of andere
atmosfeer zuren), naar HCO3- en Ca2+. De zouten (bijvoorbeeld calcium(bi)carbonaat) worden dan
ook uit de lucht gehaald, en de atmosferische emissies van utraliseerde kalkstoffen
belanden dan ook voor het grootste deel op de grond eng

Blootstellingsconcentratie in
sediment

Blootstellingsconcentratie

relevant voor de voedselketen

(secundaire vergiftiging)

4. Richtsnoer voor DU om te beoordelen of deze binnen de door S gestelde grenzen werkt
*

Beroepsmatige blootstelling N
De DU werkt binnen de grenzen door de ES vastgelegd als de voorgestel@eﬁeersmaatregelen zoals hierboven
beschreven van kracht zijn, of als de downstreamgebrwker zelf kan a?% zijn operationele omstandigheden en

Bioaccumulatie in organismen is niet relevant voor Njc n: een risicobeoordeling
voor secundaire vergiftiging is daarom niet vereist.

gebruikte r|S|cobeheersmaatregeIen voldoende zijn. Dit moet gebeure n te tonen dat de inademing en blootstelling door
huidcontact beperkt wordt tot een niveau onder het DNEL (op t de processen en activiteiten in kwestie
beschreven worden door de PROC's hierboven vermeld), zoals - or voorgesteld. Als geen gemeten gegevens
beschikbaar zijn, kan de DU gebruik maken van een gesch . aalprogramma zoals MEASE (www.ebrc.de/mease.html) om

de blootstelling in te schatten. De stofvorming van het gebr vduct kan bepaald worden volgens de MEASE woordenlijst.
Producten met een stofvorming van bijvoorbeeld minde % o volgens de Trommelmethode (RDM) worden ingedeeld als
Vi

"weinig stofvorming", producten met een stofvorming v er dan 10% (RDM) worden ingedeeld als "gemiddelde
hoeveelheid stofvorming”, en producten met een s an 210 % worden ingedeeld als "grote hoeveelheid stofvorming".

DNELiyageming: 1 mg/m3 (als mogelijk in aar stof)

Belangrijke opmerking: De DU moet zich bewust zijp van het feit dat, behalve de bovenvermelde DNEL op lange termijn, er een
DNEL is voor acute effecten van 4 mg/ms. en veilig gebruik aan te tonen in vergelijk met blootstellingsschattingen met het
DNEL op lange termijn, wordt de acut gegarandeerd (volgens het R.14-richtsnoer kunnen acute
blootstellingsniveau's afgeleid wori blootstellingsschattingen op lange termijn te vermenigvuldigen met 2). Wanneer
MEASE gebruikt wordt voor het n blootstellingsschattingen, wordt opgemerkt dat de duur van blootstelling moet
verminderd worden tot een halve,s Is risicobeheersmaatregel (wat leidt tot een blootstellingsvermindering van 40%).

Blootstelling van het mili

Als een locatie niet voldoet aan de omstandigheden die aangegeven worden in de ES voor veilig gebruik, wordt aangeraden
een gelaagde aanpak te gebruiken om een beoordeling uit te voeren die meer op die locatie gericht is. Voor die beoordeling is
de volgende stapsgewijze aanpak aangeraden.

Laag 1: informatie verzamelen over de pH-waarde van de afvoer, en de invloed van aanwezige kalkproducten op die pH-
waarde. Indien de pH-waarde boven 9 is en vooral te wijten aan kalk, zijn verdere acties vereist om een veilig gebruik te
verzekeren.

Laag 2a: informatie verzamelen over de pH-waarde van het ontvangend water ter hoogte van het lozingspunt. De pH-waarde
van het ontvangend water mag niet hoger zijn dan 9. Als de metingen niet beschikbaar zijn, kan de pH-waarde van de rivier als
volgt berekend worden:

pHafvoer 0 pHstroomopwaartsrivier

+ Qrivierstroomopwaarts *1

Qafvoer *10

pHrivier = Log
QOrivierstroomopwaarts + Qafvoer

(Eq 1)

Waar:
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Q afvoer verwijst naar de afvoerstroom (in m3¥dag)

Q rivier stroomopwaarts verwijst naar de stroomsnelheid van de rivier stroomopwaarts (in m#dag)

pH-waarde afvoer verwijst naar de pH-waarde van de afvoer

pH-waarde rivier stroomopwaarts verwijst naar de pH-waarde van de rivier stroomopwaarts van het lozingspunt
Merk op dat aanvankelijk standaardwaarden gebruikt kunnen worden:

e Qrivier stroomsnelheid stroomopwaarts: gebruik de 10e van de bestaande metingenverdeling, of gebruik
standaardwaarde van 18000 m®dag

e  Q afvoer: gebruik standaardwaarde van 2000 m3/dag

e De pH-waarde stroomopwaarts is bij voorkeur een gemeten waarde. Al
een neutrale pH-waarden van 7 aannemen als dit gerechtvaardigd kan e

Dergelijke vergelijking moet gezien worden als een worst-case scenario, waar de wat @ schappen standaard zijn en niet

beschikbaar is, kan men

geval per geval verschillen.

Laag 2b: Vergelijking 2 kan gebruikt worden om vast te stellen welke pH-, g e v&afvoer een aanvaardbaar pH-niveau in
het ontvangend water veroorzaakt. Om dit te doen, wordt de pH-waarde van deti ie?op 9 ingesteld en wordt de pH-waarde van
de afvoer overeenkomstig berekend (met standaardwaarden zoals eer, d, indien nodig). Aangezien temperatuur een
invloed heeft op de oplosbaarheid van kalk, moet de pH-waarde va oer mogelijk geval per geval aangepast worden.
Wanneer de maximum toelaatbare pH-waarde in de afvoer is vastgestel rdt aangenomen dat de OH-concentraties allemaal
afhangen van de kalklozing en dat er geen buffercapacite r rekening mee moet gehouden worden (dit is een
onrealistisch worst-case scenario, dat aangepast kan wordenawa rmatie beschikbaar is). De maximale hoeveelheid kalk
die jaarlijks geloosd kan worden zonder negatieve invioed @ -waarde van het ontvangend water, wordt berekend op
basis van een chemisch evenwicht. OH- uitgedrukt als Q yorden vermenigvuldigd door de gemiddelde flow van de afvoer

uct.

en dan gedeeld door de molarie massa van het kalkproi

Laag 3: meet de pH-waarde in het ontvangend t lozingspunt. Als pH lager is dan 9, is het veilig gebruik genoeg
aangetoond en eindigt de ES hier. Als de pH-wa ger is dan 9, moeten risicobeheersmaatregelen ingevoerd worden: de
afvoer moet geneutraliseerd worden, waardoq veili ruik van kalk tijdens de productie of het gebruik verzekerd wordt.

S
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Verzamel informatie ouwer
pH-waarde afwoer indizn
hoofdzakelijk verzoorzaakt
daoor kalk

Controle
§ oweree nkomstigheid
= meet ES met succes

|basis van werdunndng =
pHrivier = log||{Gafvoer * 10"pHafvoer + T Iea]
Oirivie rstroomiopwaarts * 2000
10" pHstroomopweartstivier]/ ]
| Qirivierstroomopwsarts+Oafeeer])

oweresnkomestigheid
me=t ES met succes

woltooid
B maimum to=leat pH d
Verzamelin afwoer op basis van verdunning
oVET ConoEn s [pHrivier=9] = log||Qafvoer *
10" pHafvoer+ Orivierstroomoperaarts *
10" pHstroomopwaartsrivier] /| Orivierstroo

mopwaarts+Oafeoer])

Controle
. ¥ owversenkomstigheid
= met ES met succes
woltbooid

LAAS F

nee

Meet pH-wsarde in
ontvangend water en
afhankelijkheid van andene
bronnen dan kalk

Controle
. J oweresnkomestigheid
= met E5 met succes
wirhbooid
nes
L - Controle
neu R!:l M: de / overesnkomstigheid
Foser / met E5 met succes
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ES nummer 9.2: Productie en industriéle toepassingen van vaste
stoffen/poeders van kalkproducten met weinig stof

Formaat blootstellingsscenario (1) dat door werknemers verricht gebruik behandelt
1. Burgerlijke staat
Vrije korte titel Productie en industriéle toepassingen van \(aste stoffen/p van kalkproducten met
weinig stof
SU3, SU1, SU2a, SU2b, SU4, SU5, SU6a, SUBb, SU7,:8U8,"8U9, SU10, SU11, SU12,
SU13, SU14, SU15, SU16, SU17, SU1 U20, SU23, SU24
. . PC1, PC2, PC3, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC11 13, PC14, PC15, PC16, PC17,
Systematische titel gebaseerd | pCi1g, PC19, PG20, PG21, PC23, PC24, PC2 C27, PC28, PC29, PC30, PC31,
Pg P PC32, PC33, PC34, PC35, PC 8, PC39, PC40
AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, AC7, AC8, AC10, AC11, AC13
(Juiste PROC's en ERC'sfivordenh Deel 2 hieronder gegeven)
Behandelde processen, taken N Y . .
en/of activiteiten Behandelde processen, taken e o iteiten worden hieronder in Deel 2 beschreven.
. De beoordeling van de bloo door inademing is gebaseerd op het programma voor
Beoordelingsmethode tellingsschatting MEASE.
2. Operationele omstandigheden en risic maatregelen
PROC/ERC % initi Betrokken taken
Gebruik in e ten proces, blootstelling
PROC 1 . aarschinlik
PROC 2 Gebruik'in eep gesloten, continu proces met
tele, beheerste blootstelling
PROC 3 G een gesloten bat_chproces (synthese
of formulering)
PROC 4 o uik in een batchproces of ander proces
(synthese) met kans op blootstelling
Mengen in batchprocessen om preparaten en
PROC 5 voorwerpen te formuleren (multistage en/of
aanzienlijk contact)
PROC 6 Kalandeerbewerkingen
PROC 7 Spuiten in een industriéle omgeving
Overbrengen van een stof of preparaat Verdere informatie is te vinden in het
PROC 8a (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote | ECHA-richtsnoer bij informatievereisten
containers in niet-gespecialiseerde en beoordeling van chemische veiligheid,
voorzieningen ) HQOdetUk R.12:
Overbrengen van een stof of preparaat Gebruiksdescriptorsysteem (ECHA-2010-
PROC 8b (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote G-05-EN).
containers in gespecialiseerde voorzieningen
Overbrengen van een stof of preparaat naar
PROC 9 kleine containers (gespecialiseerde vullijn,
inclusie wegen)
PROC 10 Met roller of kwast aanbrengen
Behandelen van voorwerpen door
PROC 13 onderdompelen of overgieten
Productie van preparaten of voorwerpen door
PROC 14 tabletteren, comprimeren, extruderen en
pelletiseren
PROC 15 Gebruik als laboratoriumreagens
PROC 16 Gebruik van materiaal als brandstof, er is

Bijlage- Pagina 20 van 117




% BIJLAGE VAN HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
BLOOTSTELLINGSSCENARIO'S

l \I t I I E U S E Voorbereid in overeenstemming -verordening (EU)2015/830

Naam van het product

SUPERCALCO

Versie : 3.0/NL Herzieningsdatum : Mei 2017 Afdrukdatum : May 22, 2017

geringe blootstelling aan niet-verbrande
producten te verwachten
Smeren onder hoogenergetische
omstandigheden en in een deels open proces
Invetten onder hoogenergetische
omstandigheden
Handmatig mengen met intiem contact en
PROC 19 uitsluitend persoonlijke beschermingsmiddelen
beschikbaar.
Laagenergetische bewerking van in materialen
en/of voorwerpen gebonden stoffen
Mogelijk gesloten bewerking met
PROC 22 mineralen/metalen bij hogere temperaturen O

PROC 17

PROC 18

PROC 21

Industriéle omgeving

Open bewerking en overdracht met

PROC 23 . -
mineralen/metalen bij hogere temperaéuren
Hoogenergetische (mechanische) veredeling
PROC 24 van in materialen of voorwerpen geb ¢
stoffen
PROC 25 Overige hittebewerking van
PROC 26 Verwerking van vaste ano
omgevingstempe
PROC 27a Productie van metaalpogeders
PROC 27b Productie van meta (natte bewerking)

ERC 1-7, 12 Productie, vorr@ elke mogelijke industriéle
passing

Breed uiteenl buiten- en binnengebruik
ERC 10, 11 van voorwerpen en materialen met een lange
levensduur
2.1 Controle van bIootsteIIinA edewerkers

Productkenmerk
Volgens de MEASE-benaderi

de potentiéle emissie van de stof één van de hoofdfactoren voor blootstelling. Dit wordt
weergegeven door de toeken n een zogenaamde fugaciteitklasse in het MEASE-programma. Bij handelingen die
uitgevoerd worden met vas ffen bij omgevingstemperatuur, wordt de fugaciteit gebaseerd op de stofvorming van dat
product. Bij handelingen met hete metalen wordt fugaciteit bepaald volgens temperatuur, waarbij rekening gehouden wordt met
de procestemperatuur en het smeltpunt van de stof. Bij een derde groep worden sterk schurende taken gebaseerd op de
afgeschuurde hoeveelheid in plaats van de potenti€le emissie van de stof.

PROC Gebruik in preparaat | Inhoud in preparaat | Fysieke vorm Potentiéle emissie
. Vast/poeder,

PROC 22, 23, 25, 27a Niet beperkt gesmolten Hoog

PROC 24 Niet beperkt Vast/poeder Hoog

Alle andere PROC's die van .

toepassing zijn Niet beperkt Vast/poeder Laag

Gebruikte hoeveelheden

De effectief verhandelde hoeveelheid per shift wordt niet geacht een invloed te hebben op de blootstelling bij dit scenario. De
combinatie van de grootte van de toepassing (industrieel of beroepsmatig) en de mate van geslotenheid/automatisering (zoals
weergegeven in de PROC) is de hoofdfactor van de potentiéle emissie bij het proces.

Frequentie en duur van gebruik/blootstelling

PROC Duur van blootstelling

PROC 22 < 240 minuten

Alle andere PROC's die van
toepassing zijn

480 minuten (niet beperkt)
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Menselijke factoren niet beinvloed door risicobeheer

Het ademhalingsvolume per shift bij elke processtap in de PROC's weergegeven, wordt geschat op 10 m3¥/shift (8 uren).

Andere gegeven operationele omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers

Operationele omstandigheden zoals procestemperatuur en procesdruk worden beschouwd als niet relevant voor beoordeling
van beroepsmatige blootstelling van de uitgevoerde processen. Bij processtappen met aanzienlijk hoge temperaturen (zoals
PROC 22, 283, 25), is de blootstellingsbeoordeling in MEASE echter gebaseerd op de verhouding tussen de procestemperatuur
en het smeltpunt. Aangezien de bijhorende temperaturen wellicht schommelen binnen de industrie, werd de hoogste verhouding
als worst-case scenario gebruikt voor de blootstellingsschatting. Alle procestemperaturen zijn du§ automatisch opgenomen in dit
blootstellingsscenario voor PROC 22, 23 en PROC 25.

Technische omstandigheden en maatregelen op procesniveau (bron) om vrijgave te
y N
Risicobeheersmaatregelen op procesniveau (zoals afsluiten of afzonderen van de em

bn) zijn meestal niet vereist in de

processen.
Technische omstandigheden en maatregelen om verspreiding van brog naar erker te beheersen
: h 4 Efficiéntie van
PROC Niveau van afscheiding Eg:ﬁl:al'm LC (volgens Meer informatie
MEASE)
All lijk i 4
PROC 7, 17, 18 e mogelijke vereiste chting 17 % -

onder "Frequentie en duu -
okale uitlaat

scheiding van medewerkers NV
en emissiebron wordt
PROC 19 hierboven aangegeven g toepassing Nvt -

PROC 22, 23, 24, 25, 26, van blootstelling". Ee - Uit 78 % -
27a i ventilatie
Alle andere PROC's die Niet vereist Nvt )
van toepassing zijn
we ts te halen waar

P\ lootstelling is.
Organisatorische maatreg vrijgave, verdeling en blootstelling te voorkomen/beperken
Vermijd inademen of insli Igemene beroepsmatige hygiénemaatregelen zijn vereist om het veilig verhandelen van de stof

te verzekeren. Deze maatregelen omvatten goede persoonlijke en huishoudelijke praktijken (dit wil zeggen regelmatig
schoonmaken met gepaste schoonmaakmiddelen), niet eten of roken op de werkvloer, het dragen van standaard werkkledij en -
schoenen tenzij hieronder anders vermeld wordt. Neem een douche en trek andere kleren aan na je shift. Draag thuis geen
vervuilde kledij. Blaas geen stof weg met samengeperste lucht.
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Voorwaarden en maatregelen die te maken hebben met persoonlijke beveiliging, hygiéne en gezondheidsevaluatie

PROC

Specificatie van
beschermingsmiddelen
voor de ademhaling
(RPE)

RPE efficiéntie
(toegekende

beschermingsfactor,

APF)

Specificatie
van
handschoenen

Bijkomende
persoonlijke
beschermings-
middelen (PPE)

PROC 22, 24, 27a

FFP1 masker

APF=4

Aangezien
Calciumdihydro

Alle andere PROC's die
van toepassing zijn

Niet vereist

handschoenen
verplicht voor

Oogbescherming
(veiligheidsbril of
gelaatsscherm) moet
gedragen worden, tenzij
mogelijk contact met het
0o0g uitgesloten kan
worden door de aard en
het type van de
toepassing (gesloten
proces).
Gezichtsbescherming,
beschermende kledij en
veiligheidsschoenen
moeten ook gedragen

P
alle
rocesstappen.
P PP worden indien nodig.

Een RPE zoals hierboven beschreven moet enkel gedragen werde gende principes tegelijk ingepland worden: De
werkduur (vergeleken met de "duur van blootstelling" hierboven) mo e bijkomende fysiologische druk voor de medewerker
weergeven door de ademhalingsweerstand en de massa val PEZelf en door de verhoogde thermische druk door het
hoofd in te sluiten. Bovendien moet rekening gehouden wor
en te communiceren bij het dragen van RPE.
Omuwille van bovenstaande redenen, moet de medewerker daarom (i) gezond zijn (vooral met het oog op medische problemen
die het gebruik van RPE kunnen beinvlioeden), (iiz@' gezichtseigenschappen hebben die lekken tussen gezicht en

n

C

t de verminderde bekwaamheid om werktuigen te bedienen

masker beperken (met het oog op gezichtsbehari ekens). De bovenstaande apparaten die beroepen op een nauwe
aansluiting met het gezicht, zullen niet de gewenste herming bieden tenzij ze de contouren van het gezicht voldoende en
veilig volgen. L 4

De werkgever en zelfstandigen hebben de ijke verantwoordelijkheid voor het onderhoud en het uitdelen van
beschermende ademhalingsmiddelen eheer van hun correct gebruik op de werkplaats. Daarom moeten ze een geschikt
beleid bepalen en voeren met betr tot een programma voor beschermende ademhalingsmiddelen waaronder opleiding
van de medewerkers. Een overzi APF's van verschillende RPE's (volgens BS EN 529:2005) kan gevonden worden in
de woordenlijst van MEASE.

2.2 Controle van bl

ing van het milieu

Gebruikte hoeveelheden

De dagelijkse en jaarlijkse hoeveelheid per plaats (voor puntbronnen) wordt niet geacht de hoofdfactor te zijn voor blootstelling
van de omgeving.

Frequentie en duur van gebruik

Intermitterend (<12 keer per jaar) of voortdurend gebruik/afgifte

Omgevingsfactoren niet beinvioed door risicobeheer

Stroomsnelheid van ontvangend opperviaktewater: 18000 m3/dag

Andere gegeven operationele omstandigheden die van invloed zijn op milieublootstelling

Loossnelheid afvoer: 2.000 m%/dag

Technische omstandigheden en maatregelen ter plaatse om lozingen, luchtemissies en afgifte aan de grond te
verminderen of te beperken

Milieugebonden risicobeheersmaatregelen hebben als doel om lozingen van kalkoplossingen in het gemeentelijke afvalwater of
in oppervlaktewater te vermijden, indien deze lozingen grote pH-wijzigingen kunnen veroorzaken. Regelmatige controle van de
pH-waarde bij het lozen in open water is vereist. Lozingen moeten normaal gezien op die manier gebeuren dat pH-wijzigingen in
het opperviaktewater geminimaliseerd worden (bijvoorbeeld door neutralisatie). Meestal kunnen de meeste waterorganismen
pH-waarden aan tussen 6 en 9. Dit wordt ook weergegeven in de beschrijving van standaard OECD-tests met
waterorganismen. De verduidelijking voor deze risicobeheersmaatregel kan gevonden worden in de inleiding.
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Voorwaarden en maatregelen die afvalgerelateerd zijn

Vast industrieel kalkafval moet opnieuw gebruikt of geloosd worden in het industrieel afvalwater en verder geneutraliseerd
indien nodig.

3. Schatting van blootstelling en verwijzing naar de bron ervan

Beroepsmatige blootstelling

Het programma om blootstelling te schatten MEASE werd gebruikt voor de beoordeling van de blootstelling aan inademing. De
risicokarakteriseringsverhouding (RCR) is de uitkomst van de verfijnde schatting van de blootstelling gedeeld door de
respectievelijke DNEL (afgeleide niveau waaronder geen invloed is) en moet onder 1 zijn om vei ruikt te kunnen worden.
Voor blootstelling door inademing, is de RCR gebaseerd op de DNEL voor Calciumdihydroxi g/m? (als mogelijk
inadembaar stof) en de respectievelijke schatting van blootstelling afgeleid met MEASE (als ingeademd stof). De RCR
houdt dus rekening met een bijkomende veiligheidsmarge aangezien het ingeademde d een deel is van het
inadembaar deel volgens EN 481.

uikte
Gebruikte S hodalogle
methodologie voor Schatti 4 beoordelin Schatting van
PROC beoordeling van de blootstelli [ van 9 blootstelling door
blootstelling door inade blootstellin huidcontact (RCR)
inademen door 9
huidcontact
Aangezien Calciumdihydroxide

geklasseerd wordt als irriterend voor de
huid, moet blootstelling door huidcontact

PROC 1,2, 3,4,5,6, 7, 8a, 8b, geminimaliseerd worden voor zover dit

<1 mg/m3 (0,01 —

9,10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, MEAS@ 0,83) technisch haalbaar is. Er werd geen
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27a, 27b ’ DNEL berekend voor invloeden op de
huid. Blootstelling door huidcontact wordt
P dus niet beoordeeld in dit

blootstellingsscenario.

Emissies in de omgeving

De beoordeling van de blootstelling t milieu is enkel relevant voor een wateromgeving, waar dit van toepassing is met
RWZI's/AWZI's, aangezien lozi alciumdihydroxide in de verschillende fases van hun levenscyclus (productie en
gebruik) vooral gebeuren bij (afval)water. Het invioed op het water en de risicobeoordeling houden enkel rekening met de
invloed op organismen/e n door mogelijke pH-wijzigingen die veroorzaakt zijn door OH-lozingen, aangezien verwacht
wordt dat de toxiciteit van C erwaarloosbaar is in vergelijking met de (mogelijke) pH-invioed. Enkel de invioed op lokaal
niveau werd bekeken, waaronder gemeentelijke rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) of industriéle
afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI's) indien van toepassing, zowel bij productie als industrieel gebruik, aangezien de
mogelijke invloeden enkel op lokaal niveau te verwachten zijn. De hoge wateroplosbaarheid en erg lage dampdruk geven aan
dat Calciumdihydroxide vooral in water gevonden zal worden. Aanzienlijke emissies of blootstelling aan lucht worden niet
verwacht vanwege de lage dampdruk van Calciumdihydroxide. Aanzienlijke emissies of blootstelling aan de grond worden
evenmin verwacht in dit blootstellingsscenario. De blootstellingsbeoordeling voor de wateromgeving houdt daarom enkel
rekening met mogelijke pH-wijzigingen in de afvoer van RWZI's en het opperviaktewater door OH-lozingen op lokale schaal. De
blootstellingsbeoordeling gebeurt door de pH-invloed te beoordelen. De pH-waarde van het oppervlaktewater mag niet hoger
zijn dan 9.

De productie van Calciumdihydroxide kan mogelijk leiden tot emissie in het water, en kan
lokaal de concentratie aan Calciumdihydroxide verhogen en de pH-waarde van de
wateromgeving beinvloeden. Wanneer de pH niet geneutraliseerd wordt, kan de lozing van
Emissies in de omgeving bedrijven die Calciumdihydroxide produceren, een invioed hebben op de pH-waarde van
het water waarin de lozing terechtkomt. De pH-waarde van het afvalwater wordt normaal
erg vaak gemeten en kan eenvoudig geneutraliseerd worden, zoals vaak vereist door
nationale wetten.

Afvalwater van de productie van Calciumdihydroxide is een anorganische stroom van
Concentratie van blootstelling in | afvalwater, en er is dus geen biologische behandeling. Afvalwater van bedrijven die
afvalwaterzuiveringsinstallaties | Calciumdihydroxide produceren, zullen daarom normaal gezien niet behandeld worden in
(AWZI's) afvalwaterzuiveringsstations (AWZI's), maar kunnen gebruikt worden voor de pH-regeling
van zuur afvalwater dat behandeld wordt in biologische AWZI's.

Wanneer Calciumdihydroxide in oppervlaktewater geloosd wordt, is de sorptie naar een
vaste stof en sediment verwaarloosbaar. Wanneer kalk aan oppervlaktewater toegevoegd
wordt, kan de pH waarde verhogen afhankelijk van de buffercapaciteit van het water. Hoe

Blootstellingsconcentratie in het
pelagisch watergedeelte
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hoger de buffercapaciteit van het water, hoe lager het effect op de pH-waarde zal zijn. De
buffercapaciteit, die voorkomt dat de zuurtegraad of alkaliteit in natuurlijke wateren wijzigt,
wordt geregeld door het evenwicht tussen koolstofdioxide (CO2), het bicarbonaat-ion
(HCOS3-) en het carbonaat-ion (CO32-).

Het sedimentgedeelte wordt niet opgenomen in deze ES, aangezien dit als relevant
beschouwd wordt voor Calciumdihydroxide: wanneer Calciumdihydroxide aan het
watergedeelte toegevoegd wordt, is sorptie naar sedimentpartikels verwaarloosbaar.
Blootstellingsconcentraties in Het grondgedeelte is niet opgenomen in dit blootstellingsscenario, aangezien het niet
grond en grondwater relevant beschouwd wordt.

Lucht wordt niet opgenomen in deze CSA aangezien dit ni
voor Calciumdihydroxide: wanneer deze vrijgegeven wor;
Blootstellingsconcentratie aan | in water, wordt Calciumdihydroxide geneutraliseerd tengevol

Blootstellingsconcentratie in
sediment

relevant beschouwd wordt
e lucht als een aerosol
van de reactie met CO2 (of

atmosfeer andere zuren), naar HCO3- en Ca2+. De zouten (bjj¥oerbeeld calcium(bi)carbonaat)
worden dan ook uit de lucht gehaald, en de atmosf @ > emissies van geneutraliseerde
Calciumdihydroxide belanden dan ook voor h deel op de grond en in het water.

Blootstellingsconcentratie . o . I . . .

relevant voor de voedselketen Bioaccumulatie in organismen is niet r§ev§1nt lkproducten Calciumdihydroxide: een

risicobeoordeling voor secundaire verg g isdaarom niet vereist.

(secundaire vergiftiging)
4. Richtsnoer voor DU om te beoordelen of deze bin

or het ES gestelde grenzen werkt

Beroepsmatige blootstelling
De DU werkt binnen de grenzen door de ES vastgelegd als de vok ’@ Ide risicobeheersmaatregelen zoals hierboven

beschreven van kracht zijn, of als de downstreamgebruiker an‘aahtonen dat zijn operationele omstandigheden en
gebruikte risicobeheersmaatregelen voldoende zijn. Dit moe @ ren door aan te tonen dat de inademing en blootstelling door
huidcontact beperkt wordt tot een niveau onder het DN porwaarde dat de processen en activiteiten in kwestie

beschreven worden door de PROC's hierboven vermeld), zoals hieronder voorgesteld. Als geen gemeten gegevens
beschikbaar zijn, kan de DU gebruik maken van e schaalprogramma zoals MEASE (www.ebrc.de/mease.html) om
de blootstelling in te schatten. De stofvorming van gebruikte product kan bepaald worden volgens de MEASE woordenlijst.
Producten met een stofvorming van bijvoorbeeld mi dan 2,5% volgens de Trommelmethode (RDM) worden ingedeeld als
"weinig stofvorming", producten met een stofverming van minder dan 10% (RDM) worden ingedeeld als "gemiddelde
hoeveelheid stofvorming", en producte stofvorming van 210 % worden ingedeeld als "grote hoeveelheid stofvorming".

DNELinademing: 1 mg/m? (als inadembaar stof)

Belangrijke opmerking: De DU ewust zijn van het feit dat, behalve de bovenvermelde DNEL op lange termijn, er een
DNEL is voor acute effecten va 3. Door een veilig gebruik aan te tonen in vergelijk met blootstellingsschattingen met het
DNEL op lange termijn, wort ute DNEL ook gegarandeerd (volgens het R.14-richtsnoer kunnen acute
blootstellingsniveau's afgéleid worden door de blootstellingsschattingen op lange termijn te vermenigvuldigen met 2). Wanneer
MEASE gebruikt wordt voor het'afleiden van blootstellingsschattingen, wordt opgemerkt dat de duur van blootstelling moet
verminderd worden tot een halve shift als risicobeheersmaatregel (wat leidt tot een blootstellingsvermindering van 40%).

Blootstelling van het milieu

Als een locatie niet voldoet aan de omstandigheden die aangegeven worden in de ES voor veilig gebruik, wordt aangeraden
een gelaagde aanpak te gebruiken om een beoordeling uit te voeren die meer op die locatie gericht is. Voor die beoordeling is
de volgende stapsgewijze aanpak aangeraden.

Laag 1: informatie verzamelen over de pH-waarde van de afvoer, en de invioed van de Calciumdihydroxide op die pH-waarde.
Indien de pH-waarde boven 9 is en vooral te wijten aan kalk, zijn verdere acties vereist om een veilig gebruik te verzekeren.

Laag 2a: informatie verzamelen over de pH-waarde van het ontvangend water ter hoogte van het lozingspunt. De pH-waarde
van het ontvangend water mag niet hoger zijn dan 9. Als de metingen niet beschikbaar zijn, kan de pH-waarde van de rivier als
volgt berekend worden:
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pHafvoer 0 pHstroomopwaartsrivier

+ Qrivierstroomopwaarts *1

Qafvoer *10

pHrivier = Log
QOrivierstroomopwaarts + Qafvoer

(Eq 1)
Waar:
Q afvoer verwijst naar de afvoerstroom (in m¥dag)
Q rivier stroomopwaarts verwijst naar de stroomsnelheid van de rivier stroom tS¥(in m¥/dag)
pH-waarde afvoer verwijst naar de pH-waarde van de afvoer Q@
str

pH-waarde rivier stroomopwaarts verwijst naar de pH-waarde van de rivi mopwaarts van het lozingspunt

Merk op dat aanvankelijk standaardwaarden gebruikt kunnen wi rg :
e Q rivier stroomsnelheid stroomopwaarts: gebruik de%cﬁ bestaande metingenverdeling, of gebruik
standaardwaarde van 18000 m?%dag

e Q afvoer: gebruik standaardwaarde van 2000

e De pH-waarde stroomopwaarts is bij voorke % g
een neutrale pH-waarden van 7 aannememsals'ditgerechtvaardigd kan worden.

Dergelijke vergelijking moet gezien worden als een worst-Gase scenario, waar de watereigenschappen standaard zijn en niet

geval per geval verschillen.

emeten waarde. Als deze niet beschikbaar is, kan men

Laag 2b: Vergelijking 2 kan gebruikt worden om va llen welke pH-waarde van de afvoer een aanvaardbaar pH-niveau in
het ontvangend water veroorzaakt. Om dit te doe e pH-waarde van de rivier op 9 ingesteld en wordt de pH-waarde van
de afvoer overeenkomstig berekend (met standaa en zoals eerder vermeld, indien nodig). Aangezien temperatuur een

et de pH-waarde van de afvoer mogelijk geval per geval aangepast worden.

d& afvoer is vastgesteld, wordt aangenomen dat de OH-concentraties allemaal
apaciteit is waar rekening mee moet gehouden worden (dit is een

st kan worden waar informatie beschikbaar is). De maximale hoeveelheid kalk
gatieve invloed op de pH-waarde van het ontvangend water, wordt berekend op
basis van een chemisch evenwi itgedrukt als mol/liter worden vermenigvuldigd door de gemiddelde flow van de afvoer
en dan gedeeld door de mol assa van de Calciumdihydroxide.

Laag 3: meet de pH-waarde,i ntvangend water na het lozingspunt. Als pH lager is dan 9, is het veilig gebruik genoeg

aangetoond en eindigt de E r. Als de pH-waarde hoger is dan 9, moeten risicobeheersmaatregelen ingevoerd worden: de
afvoer moet geneutraliseerd worden, waardoor veilig gebruik van kalk tijdens de productie of het gebruik verzekerd wordt.

invloed heeft op de oplosbaarheid van kalk,
Wanneer de maximum toelaatbare pH-wa
afhangen van de kalklozing en dat er
onrealistisch worst-case scenario, dat
die jaarlijks geloosd kan worden zo
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& F
Verzamel informstie ower
pH-waarde afeoer indien
hoofdzakelijk verzoorzaakt
door kalk

Controle
overeenkomestigheid
met ES met succes

basis van werdunning -
pHrivier = log|{Cafvoer * 10 pHafwoer + 1 B0
Oirivie rstroomopwaarts * 2000
10" pHstroomopwaartsrivier) 1
| Ciriviers tro-omopwsarts+Osfuoe )]

owereenkomstigheid
m=t ES met succes
wottooid

e toee leeth pH d
afwoer op basis van verdunning
s [pHrivier=3] = log([Qafeoer *
10" pHafvoer+ Orivierstroomopersarts
10" pHstroomopweartsrivier) /[ Orivierstroo
mopwaarts+Oafuoer])

Controls
. ¥ owereenkomstigheid
= met ES met succes
wotbooid

£AAG F

nee

Mezet pH-waarde in
ontvangend water 2n
afhankelijcheid van ande=r=
bronnen dan kalk

Controle
. J owereenkomstigheid
= met E5 met succes
woltooid
n=s
L - Controle
new ETM' de / owereenkomstigh=id
Feaer / met E5 met succes
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ES nummer 9.3: Productie en industriéle toepassingen van vaste
stoffen/poeders van kalkproducten met een gemiddelde
hoeveelheid stof

Formaat blootstellingsscenario (1) dat door werknemers verricht gebruik behandelt
1. Burgerlijke staat

Productie en industriéle toepassingen van vaste stoffen/
gemiddelde hoeveel

SU3, SU1, SU2a, SU2b, SU4, SU5, SU6a, SU
SU13, SU14, SU15, SU16, SU17,
PC1, PC2, PC3, PC7, PC8, PC9a, PCb, PC1
PC18, PC19, PC20, PC21, PC23, PC244PC25, PC26, PC27, PC28, PC29, PC30, PC31,
PC32, PC33, PC34, PC35, 3&, PC37, PC38, PC39, PC40
AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, ,AC7, AC8, AC10, AC11, AC13
(Juiste PROC's en orden in Deel 2 hieronder gegeven)

Vrije korte titel ders van kalkproducten met een

us, Su9, SU10, SU11, SU12,

Systematische titel gebaseerd
op gebruiksdescriptor

Behandelde processen, taken

en/of activiteiten of activiteiten worden hieronder in Deel 2 beschreven.

Behandelde processen, ta

De beoordeling van delblootstelling door inademing is gebaseerd op het programma voor

Beoordelingsmethode blootstellingsschatting MEASE.

2. Operationele omstandigheden en risi ersmaatregelen
PROC/ERC H definitie Betrokken taken
PROC 1 Gebruik eeglgesloten proces, blootstelling
niet waarschijnlijk
in'een gesloten, continu proces met
PROC 2 incidentele, beheerste blootstelling
PROC 3 k in een gesloten bat.chproces (synthese
of formulering)
Gebruik in een batchproces of ander proces
PROC 4 !
(synthese) met kans op blootstelling
Mengen in batchprocessen om preparaten en
PROC 5 voorwerpen te formuleren (multistage en/of
aanzienlijk contact)
PROC 7 Spuiten in een industriéle omgeving
Overbrengen van een stof of preparaat Verdere informatie is te vinden in het
PROC 8a (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote | ECHA-richtsnoer bij informatievereisten
containers in niet-gespecialiseerde en beoordeling van chemische veiligheid,
voorzieningen ) H(':)OdetUk R.12:
Overbrengen van een stof of preparaat Gebruiksdescriptorsysteem (ECHA-2010-
PROC 8b (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote G-05-EN).
containers in gespecialiseerde voorzieningen
Overbrengen van een stof of preparaat naar
PROC 9 kleine containers (gespecialiseerde vullijn,
inclusie wegen)
PROC 10 Met roller of kwast aanbrengen
PROC 13 Behandelen van voorwerpen door
onderdompelen of overgieten
Productie van preparaten of voorwerpen door
PROC 14 tabletteren, comprimeren, extruderen en
pelletiseren
PROC 15 Gebruik als laboratoriumreagens
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Gebruik van materiaal als brandstof, er is
PROC 16 geringe blootstelling aan niet-verbrande
producten te verwachten
Smeren onder hoogenergetische
omstandigheden en in een deels open proces
Invetten onder hoogenergetische
omstandigheden
Handmatig mengen met intiem contact en
PROC 19 uitsluitend persoonlijke beschermingsmiddelen
beschikbaar.
Mogelijk gesloten bewerking met
PROC 22 mineralen/metalen bij hogere temperaturen

Industriéle omgeving
PROC 23 . Open bewerkmg“en overdracht met -
mineralen/metalen bij hogere temperaturen
Hoogenergetische (mechanische) veregeling

PROC 24 van in materialen of voorwerpen gebonden
stoffen 4
PROC 25 Overige hittebewerking van etalen

Verwerking van vaste anorganis

cfie Stoffen bi

PROC 17

PROC 18

g

PROC 26 omgevingstemperatut

PROC 27a Productie van metaalpo eder: (hite bewerking)

PROC 27b Productie van metaalpoe @ atte bewerking)

ERC 1-7, 12 Productie, vorming ir:‘r‘(;ogelijke industriéle
Breed uiteen buiten- en binnengebruik

ERC 10, 11 materialen met een lange

levensduur
2.1 Controle van blootstellin dewerkers
Productkenmerk

Volgens de MEASE-benaderin
weergegeven door de toeke

otentiéle emissie van de stof één van de hoofdfactoren voor blootstelling. Dit wordt
ing\van een zogenaamde fugaciteitklasse in het MEASE-programma. Bij handelingen die
uitgevoerd worden met v bij omgevingstemperatuur, wordt de fugaciteit gebaseerd op de stofvorming van dat
product. Bij handelingen me metalen wordt fugaciteit bepaald volgens temperatuur, waarbij rekening gehouden wordt met
de procestemperatuur en het smeltpunt van de stof. Bij een derde groep worden sterk schurende taken gebaseerd op de
afgeschuurde hoeveelheid in plaats van de potenti€le emissie van de stof.

PROC Gebruik in preparaat | Inhoud in preparaat | Fysieke vorm Potentiéle emissie

PROC 22, 23, 25, 27a Niet beperkt Vast/poeder, Hoog
gesmolten

PROC 24 Niet beperkt Vast/poeder Hoog

Alle andere PROC's die van . .

toepassing zijn Niet beperkt Vast/poeder Gemiddeld

Gebruikte hoeveelheden

De effectief verhandelde hoeveelheid per shift wordt niet geacht een invioed te hebben op de blootstelling bij dit scenario. De
combinatie van de grootte van de toepassing (industrieel of beroepsmatig) en de mate van geslotenheid/automatisering (zoals
weergegeven in de PROC) is de hoofdfactor van de potentiéle emissie bij het proces.

Frequentie en duur van gebruik/blootstelling

PROC Duur van blootstelling

PROC 7,17, 18, 19, 22 < 240 minuten

Alle andere PROC's die van
toepassing zijn

480 minuten (niet beperkt)
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Menselijke factoren niet beinvloed door risicobeheer

Het ademhalingsvolume per shift bij elke processtap in de PROC's weergegeven, wordt geschat op 10 m3¥/shift (8 uren).

Andere gegeven operationele omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers

Operationele omstandigheden zoals procestemperatuur en procesdruk worden beschouwd als niet relevant voor beoordeling
van beroepsmatige blootstelling van de uitgevoerde processen. Bij processtappen met aanzienlijk hoge temperaturen (zoals
PROC 22, 283, 25), is de blootstellingsbeoordeling in MEASE echter gebaseerd op de verhouding tussen de procestemperatuur
en het smeltpunt. Aangezien de bijhorende temperaturen wellicht schommelen binnen de industrie, werd de hoogste verhouding
als worst-case scenario gebruikt voor de blootstellingsschatting. Alle procestemperaturen zijn du matisch opgenomen in dit
blootstellingsscenario voor PROC 22, 23 en PROC 25.

Technische omstandigheden en maatregelen op procesniveau (bron) om vrijgave t
Risicobeheersmaatregelen op procesniveau (zoals afsluiten of afzonderen van de emis:

zijn meestal niet vereist in de

processen.
Technische omstandigheden en maatregelen om verspreiding van brog naar erker te beheersen
. iciéntie van
PROC Niveau van afscheiding Gelokallseer Efc (volgens Meer informatie
MEASE)
PROC 1, 2, 15’ 27b Alle mogglijke vereiste Nvt _
scheiding van
PROC 3, 13, 14 medewerkers en 17 % -
emissiebron wordt
PROC 19 hierboven aangegeven Nvt )
onder "Frequentie en
duur van blootstelling".
Een vermindering van
duur van de blootstelli
kan bijvoorbeeld bereikt
c :ﬁ ta one‘:)earseslipnzoz(i;i: die Wor%‘:‘ﬂ 323r dq latle Lokale uitlaat ventilatie 78 % -
(positi
control rs, of door
d er uit de
rkplaats‘te halen waar
otstelling is.

Organisatorische maatreg om vrijgave, verdeling en blootstelling te voorkomen/beperken

Vermijd inademen of inslikken. Algemene beroepsmatige hygiénemaatregelen zijn vereist om het veilig verhandelen van de stof
te verzekeren. Deze maatregelen omvatten goede persoonlijke en huishoudelijke praktijken (dit wil zeggen regelmatig
schoonmaken met gepaste schoonmaakmiddelen), niet eten of roken op de werkvloer, het dragen van standaard werkkledij en -
schoenen tenzij hieronder anders vermeld wordt. Neem een douche en trek andere kleren aan na je shift. Draag thuis geen
vervuilde kledij. Blaas geen stof weg met samengeperste lucht.
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Voorwaarden en maatregelen die te maken hebben met persoonlijke beveiliging, hygiéne en gezondheidsevaluatie

Specificatie van RPE efficiéntie " ..
PROC beschermingsmiddelen (toegekende Specificatie van B;g;%’;:?ﬂ?ﬁ\g:ﬁﬁﬂz; él'(1e
voor de ademhaling beschermingsfactor, | handschoenen (PPE)
(RPE) APF)
PROC 4,5,7, 8a, 8b, 9, Oogbescherming
10, 16,17, 18, 19, 22, FFP1 masker APF=4 (veiligheidsbril of
24, 27a Aangezien gelaatsscherm) moet
Calciumdihydr gedragen worden, tenzij
de geklass ogelijk contact met het
wordt oog uitgesloten kan
irriterendgyis het worden door de aard en
- geb n het type van de toepassing
c:: taone(:)zr:slianzoz(i:i: die Niet vereist Nvt % mende (gesloten proces).
ndsghoenen Gezichtsbescherming,
4 | verplieht voor alle | beschermende kledij en
processtappen. veiligheidsschoenen
moeten ook gedragen
worden indien nodig.

Een RPE zoals hierboven beschreven moet enkel gedragen worden a@g
werkduur (vergeleken met de "duur van blootstelling" hierbove o
weergeven door de ademhalingsweerstand en de massa van de If en door de verhoogde thermische druk door het

hoofd in te sluiten. Bovendien moet rekening gehouden wor

en te communiceren bij het dragen van RPE.

Omuwille van bovenstaande redenen, moet de medewer|
die het gebruik van RPE kunnen beinvioeden), (ii) geschi
masker beperken (met het oog op gezichtsbeharing epli

aansluiting met het gezicht, zullen niet de gewens

veilig volgen.

De werkgever en zelfstandigen hebben degwe
beschermende ademhalingsmiddelen ep h
beleid bepalen en voeren met betrekki

van de medewerkers.

Een overzicht van de APF's v

MEASE.

ende principes tegelijk ingepland worden: De

mende fysiologische druk voor de medewerker
verminderde bekwaamheid om werktuigen te bedienen

(i) gezond zijn (vooral met het oog op medische problemen
zichtseigenschappen hebben die lekken tussen gezicht en

ns). De bovenstaande apparaten die beroepen op een nauwe
bescherming bieden tenzij ze de contouren van het gezicht voldoende en

lijké verantwoordelijkheid voor het onderhoud en het uitdelen van
er van hun correct gebruik op de werkplaats. Daarom moeten ze een geschikt
n programma voor beschermende ademhalingsmiddelen waaronder opleiding

nde RPE's (volgens BS EN 529:2005) kan gevonden worden in de woordenlijst van

2.2 Controle van bl

ing van het milieu

Gebruikte hoeveelheden

De dagelijkse en jaarlijkse hoeveelheid per plaats (voor puntbronnen) wordt niet geacht de hoofdfactor te zijn voor blootstelling

van de omgeving.

Frequentie en duur van gebruik

Intermitterend (<12 keer per jaar) of voortdurend gebruik/afgifte

Omgevingsfactoren niet beinvioed door risicobeheer

Stroomsnelheid van ontvangend opperviaktewater: 18000 m3/dag

Andere gegeven operationele omstandigheden die van invloed zijn op milieublootstelling

Loossnelheid afvoer: 2.000 m%/dag

Technische omstandigheden en maatregelen ter plaatse om lozingen, luchtemissies en afgifte aan de grond te
verminderen of te beperken

Milieugebonden risicobeheersmaatregelen hebben als doel om lozingen van kalkoplossingen in het gemeentelijke afvalwater of
in oppervlaktewater te vermijden, indien deze lozingen grote pH-wijzigingen kunnen veroorzaken. Regelmatige controle van de
pH-waarde bij het lozen in open water is vereist. Lozingen moeten normaal gezien op die manier gebeuren dat pH-wijzigingen in
het opperviaktewater geminimaliseerd worden (bijvoorbeeld door neutralisatie). Meestal kunnen de meeste waterorganismen
pH-waarden aan tussen 6 en 9. Dit wordt ook weergegeven in de beschrijving van standaard OECD-tests met
waterorganismen. De verduidelijking voor deze risicobeheersmaatregel kan gevonden worden in de inleiding.
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Voorwaarden en maatregelen die afvalgerelateerd zijn

Vast industrieel kalkafval moet opnieuw gebruikt of geloosd worden in het industrieel afvalwater en verder geneutraliseerd
indien nodig.

3. Schatting van blootstelling en verwijzing naar de bron ervan

Beroepsmatige blootstelling

Het programma om blootstelling te schatten MEASE werd gebruikt voor de beoordeling van de blootstelling aan inademing. De
risicokarakteriseringsverhouding (RCR) is de uitkomst van de verfijnde schatting van de blootstelling gedeeld door de
respectievelijke DNEL (afgeleide niveau waaronder geen invloed is) en moet onder 1 zijn om vei ruikt te kunnen worden.
Voor blootstelling door inademing, is de RCR gebaseerd op de DNEL voor Calciumdihydroxi g/m? (als mogelijk
inadembaar stof) en de respectievelijke schatting van blootstelling afgeleid met MEASE (als ingeademd stof). De RCR
houdt dus rekening met een bijkomende veiligheidsmarge aangezien het ingeademde d een deel is van het
inadembaar deel volgens EN 481.

uikte
Gebruikte S hodalogle
methodologie voor Schatti 4 beoordelin Schatting van
PROC beoordeling van de blootstelli [ van 9 blootstelling door
blootstelling door inade blootstellin huidcontact (RCR)
inademen door 9
huidcontact
Aangezien Calciumdihydroxide

geklasseerd wordt als irriterend voor de
huid, moet blootstelling door huidcontact

PROC1,2,3,4,5,7, 8a,8b, 9, geminimaliseerd worden voor zover dit

<1 mg/m3 (0,01 —

10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, MEAS@ 0,88) technisch haalbaar is. Er werd geen
22, 23, 24, 25, 26, 27a, 27b ’ DNEL berekend voor invloeden op de
huid. Blootstelling door huidcontact wordt
P dus niet beoordeeld in dit

blootstellingsscenario.

Emissies in de omgeving

De beoordeling van de blootstelling t milieu is enkel relevant voor een wateromgeving, waar dit van toepassing is met
RWZI's/AWZI's, aangezien lozi alciumdihydroxide in de verschillende fases van hun levenscyclus (productie en
gebruik) vooral gebeuren bij (afval)water. Het invioed op het water en de risicobeoordeling houden enkel rekening met de
invloed op organismen/e n door mogelijke pH-wijzigingen die veroorzaakt zijn door OH-lozingen, aangezien verwacht
wordt dat de toxiciteit van C erwaarloosbaar is in vergelijking met de (mogelijke) pH-invioed. Enkel de invioed op lokaal
niveau werd bekeken, waaronder gemeentelijke rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) of industriéle
afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI's) indien van toepassing, zowel bij productie als industrieel gebruik, aangezien de
mogelijke invloeden enkel op lokaal niveau te verwachten zijn. De hoge wateroplosbaarheid en erg lage dampdruk geven aan
dat Calciumdihydroxide vooral in water gevonden zal worden. Aanzienlijke emissies of blootstelling aan lucht worden niet
verwacht vanwege de lage dampdruk van Calciumdihydroxide. Aanzienlijke emissies of blootstelling aan de grond worden
evenmin verwacht in dit blootstellingsscenario. De blootstellingsbeoordeling voor de wateromgeving houdt daarom enkel
rekening met mogelijke pH-wijzigingen in de afvoer van RWZI's en het opperviaktewater door OH-lozingen op lokale schaal. De
blootstellingsbeoordeling gebeurt door de pH-invloed te beoordelen. De pH-waarde van het oppervlaktewater mag niet hoger
zijn dan 9.

De productie van Calciumdihydroxide kan mogelijk leiden tot emissie in het water, en kan
lokaal de concentratie aan Calciumdihydroxide verhogen en de pH-waarde van de
wateromgeving beinvioeden. Wanneer de pH niet geneutraliseerd wordt, kan de lozing van
Emissies in de omgeving bedrijven die Calciumdihydroxide produceren, een invloed hebben op de pH-waarde van het
water waarin de lozing terechtkomt. De pH-waarde van het afvalwater wordt normaal erg
vaak gemeten en kan eenvoudig geneutraliseerd worden, zoals vaak vereist door nationale
wetten.

Afvalwater van de productie van Calciumdihydroxide is een anorganische stroom van
afvalwater, en er is dus geen biologische behandeling. Afvalwater van bedrijven die
Calciumdihydroxide produceren, zullen daarom normaal gezien niet behandeld worden in
afvalwaterzuiveringsstations (AWZI's), maar kunnen gebruikt worden voor de pH-regeling
van zuur afvalwater dat behandeld wordt in biologische AWZI's.

Concentratie van blootstelling
in afvalwaterzuiverings-
installaties (AWZI's)

Bijlage- Pagina 32 van 117



% BIJLAGE VAN HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
BLOOTSTELLINGSSCENARIO'S

l \I t I I E U S E Voorbereid in overeenstemming -verordening (EU)2015/830

Naam van het product

SUPERCALCO

Versie : 3.0/NL Herzieningsdatum : Mei 2017 Afdrukdatum : May 22, 2017

Wanneer Calciumdihydroxide in opperviaktewater geloosd wordt, is de sorptie naar een
vaste stof en sediment verwaarloosbaar. Wanneer kalk aan opperviaktewater toegevoegd
wordt, kan de pH waarde verhogen afhankelijk van de buffercapaciteit van het water. Hoe
hoger de buffercapaciteit van het water, hoe lager het effect op de pH-waarde zal zijn. De
buffercapaciteit, die voorkomt dat de zuurtegraad of alkaliteit in natuurlijke wateren wijzigt,
wordt geregeld door het evenwicht tussen koolstofdioxide (CO2), het bicarbonaat-ion
(HCO83-) en het carbonaat-ion (CO32-).

Het sedimentgedeelte wordt niet opgenomen in deze ES, aangezien dit als relevant
beschouwd wordt voor Calciumdihydroxide: wanneer Calciumdihydroxide aan het
watergedeelte toegevoegd wordt, is sorptie naar sedimentpaN/:nNaarloosbaar.
Blootstellingsconcentraties in | Het grondgedeelte is niet opgenomen in dit blootstellingssgrio, ngezien het niet

Blootstellingsconcentratie in
het pelagisch watergedeelte

Blootstellingsconcentratie in
sediment

grond en grondwater relevant beschouwd wordt.

Lucht wordt niet opgenomen in deze CSA aangezien
voor Calciumdihydroxide: wanneer deze vrijgegeven en aan de lucht als een aerosol in
Blootstellingsconcentratie aan | water, wordt Calciumdihydroxide geneutraliseerd’tengéwvelge van de reactie met CO2 (of
atmosfeer andere zuren), naar HCO3- en Ca2+. De zoutenj(bijvoorbeeld calcium(bi)carbonaat) worden
dan ook uit de lucht gehaald, en de atmosferische €missies van geneutraliseerde
Calciumdihydroxide belanden dan ook t grootste deel op de grond en in het water.

!!I i s relevant beschouwd wordt

Blootstellingsconcentratie
relevant voor de voedselketen
(secundaire vergiftiging)

Bioaccumulatie in organismen is nietffé
risicobeoordeling voor secundaire ﬂ ging is daarom niet vereist.

De DU werkt binnen de grenzen door de ES vastgelegd@ls demwoorgestelde risicobeheersmaatregelen zoals hierboven
beschreven van kracht zijn, of als de downstreamgebruiker zelf kan aantonen dat zijn operationele omstandigheden en
gebruikte risicobeheersmaatregelen voldoende zij gebeuren door aan te tonen dat de inademing en blootstelling door
huidcontact beperkt wordt tot een niveau onder h (op voorwaarde dat de processen en activiteiten in kwestie
beschreven worden door de PROC's hierboven ver , zoals hieronder voorgesteld. Als geen gemeten gegevens
beschikbaar zijn, kan de DU gebruik maken van eefr geschikt schaalprogramma zoals MEASE (www.ebrc.de/mease.html) om
de blootstelling in te schatten. De stofvarm het gebruikte product kan bepaald worden volgens de MEASE woordenlijst.
Producten met een stofvorming van bi minder dan 2,5% volgens de Trommelmethode (RDM) worden ingedeeld als
"weinig stofvorming", producten m tofvorming van minder dan 10% (RDM) worden ingedeeld als "gemiddelde
hoeveelheid stofvorming", en pr; et een stofvorming van 210 % worden ingedeeld als "grote hoeveelheid stofvorming".

DNELinademing: 1 Mg/ ogelijk inadembaar stof)

Belangrijke opmerking: D oet zich bewust zijn van het feit dat, behalve de bovenvermelde DNEL op lange termijn, er een
DNEL is voor acute effecten van 4 mg/m3. Door een veilig gebruik aan te tonen in vergelijk met blootstellingsschattingen met het
DNEL op lange termijn, wordt de acute DNEL ook gegarandeerd (volgens het R.14-richtsnoer kunnen acute
blootstellingsniveau's afgeleid worden door de blootstellingsschattingen op lange termijn te vermenigvuldigen met 2). Wanneer
MEASE gebruikt wordt voor het afleiden van blootstellingsschattingen, wordt opgemerkt dat de duur van blootstelling moet
verminderd worden tot een halve shift als risicobeheersmaatregel (wat leidt tot een blootstellingsvermindering van 40%).
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Blootstelling van het milieu

Als een locatie niet voldoet aan de omstandigheden die aangegeven worden in de ES voor veilig gebruik, wordt aangeraden
een gelaagde aanpak te gebruiken om een beoordeling uit te voeren die meer op die locatie gericht is. Voor die beoordeling is
de volgende stapsgewijze aanpak aangeraden.

Laag 1: informatie verzamelen over de pH-waarde van de afvoer, en de invloed van de Calciumdihydroxide op die pH-waarde.
Indien de pH-waarde boven 9 is en vooral te wijten aan kalk, zijn verdere acties vereist om een veilig gebruik te verzekeren.

Laag 2a: informatie verzamelen over de pH-waarde van het ontvangend water ter hoogte va zingspunt. De pH-waarde
van het ontvangend water mag niet hoger zijn dan 9. Als de metingen niet beschikbaar zijn de'pH-waarde van de rivier als
volgt berekend worden:

Qafvoer * 107"+ Qrivierstroomopwaarts *loﬂ@wwuartsnwer

QOrivierstroomopwaarts + Qafvo\ *
Q Eq 1)
Waar: O

Q afvoer verwijst naar de afvoerstroom (in m3 )
Q rivier stroomopwaarts verwijst naar de E snelheid van de rivier stroomopwaarts (in m¥dag)

pHrivier = Log

pH-waarde afvoer verwijst naar de pH- an de afvoer
pH-waarde rivier stroomopwaarts verwijs r de pH-waarde van de rivier stroomopwaarts van het lozingspunt
Merk op dat aanvankelijk stand arfen gebruikt kunnen worden:

troomopwaarts: gebruik de 10e van de bestaande metingenverdeling, of gebruik
00 m3/dag

e Q rivier stroomsn
standaardwaars

e Qafvoer: daardwaarde van 2000 m3¥/dag
e  De pH- stroomopwaarts is bij voorkeur een gemeten waarde. Als deze niet beschikbaar is, kan men
een -waarden van 7 aannemen als dit gerechtvaardigd kan worden.

Dergelijke vergelijking moet ien worden als een worst-case scenario, waar de watereigenschappen standaard zijn en niet

geval per geval verschillen.

Laag 2b: Vergelijking 2 kan gebruikt worden om vast te stellen welke pH-waarde van de afvoer een aanvaardbaar pH-niveau in
het ontvangend water veroorzaakt. Om dit te doen, wordt de pH-waarde van de rivier op 9 ingesteld en wordt de pH-waarde van
de afvoer overeenkomstig berekend (met standaardwaarden zoals eerder vermeld, indien nodig). Aangezien temperatuur een
invloed heeft op de oplosbaarheid van kalk, moet de pH-waarde van de afvoer mogelijk geval per geval aangepast worden.
Wanneer de maximum toelaatbare pH-waarde in de afvoer is vastgesteld, wordt aangenomen dat de OH-concentraties allemaal
afhangen van de kalklozing en dat er geen buffercapaciteit is waar rekening mee moet gehouden worden (dit is een
onrealistisch worst-case scenario, dat aangepast kan worden waar informatie beschikbaar is). De maximale hoeveelheid kalk
die jaarlijks geloosd kan worden zonder negatieve invloed op de pH-waarde van het ontvangend water, wordt berekend op
basis van een chemisch evenwicht. OH- uitgedrukt als mol/liter worden vermenigvuldigd door de gemiddelde flow van de afvoer
en dan gedeeld door de molarie massa van de Calciumdihydroxide.
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X

2
Laag 3: meet de pH-waarde in het ontvangend water na het lozings xH lager is dan 9, is het veilig gebruik genoeg
aangetoond en eindigt de ES hier. Als de pH-waarde hoger is dan 9, risicobeheersmaatregelen ingevoerd worden: de

afvoer moet geneutraliseerd worden, waardoor veilig gebruik vﬂ de productie of het gebruik verzekerd wordt.

O

<
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ES nummer 9.4: Productie en industriéle toepassingen van vaste
stoffen/poeders van kalkproducten met een grote hoeveelheid stof

Formaat blootstellingsscenario (1) dat door werknemers verricht gebruik behandelt
1. Burgerlijke staat

Productie en industriéle toepassingen van vaste stoffen/poe
grote hoeveelheid stof

SU3, SU1, SU2a, SU2b, SU4, SU5, SU6a, SU6b, SU
SU13, SU14, SU15, SU16, SU17, SU1

PC1, PC2, PC3, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC11
PC18, PC19, PC20, PC21, PC23, PC24, PC2
PC32, PC33, PC34, PC35, PC

AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, AC7, AC8, AC10, AC11, AC13

(Juiste PROC's en ERC'sfivordenh Deel 2 hieronder gegeven)

an kalkproducten met een

Vrije korte titel

Us,"su9, SU10, SU11, SU12,

Systematische titel gebaseerd
op gebruiksdescriptor

Behandelde processen, taken

en/of activiteiten Behandelde processen, taken e o iteiten worden hieronder in Deel 2 beschreven.

door inademing is gebaseerd op het programma voor

Beoordelingsmethode tellingsschatting MEASE.

2. Operationele omstandigheden en risic maatregelen
PROC/ERC % initi Betrokken taken

Gebruik in e ten proces, blootstelling
PROC 1 . aarschinlik
PROC 2 Gebruik'in een gesloten, continu proces met

tele, beheerste blootstelling
PROC 3 G een gesloten batchproces (synthese
of formulering)

PROC 4 o uik in een batchproces of ander proces

(synthese) met kans op blootstelling
Mengen in batchprocessen om preparaten en

PROC 5 voorwerpen te formuleren (multistage en/of
aanzienlijk contact)
PROC 7 Spuiten in een industriéle omgeving
Overbrengen van een stof of preparaat
PROC 8a (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote Verdere informatie is te vinden in het

containers in niet-gespecialiseerde

Y ECHA-richtsnoer bij informatievereisten
voorzieningen

en beoordeling van chemische veiligheid,

Overbrengen van een stof of preparaat Hoofdstuk R.12:

PROC 8b (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote | Gebruiksdescriptorsysteem (ECHA-2010-

containers in gespecialiseerde voorzieningen G-05-EN).

Overbrengen van een stof of preparaat naar
PROC 9 kleine containers (gespecialiseerde vullijn,

inclusie wegen)

PROC 10 Met roller of kwast aanbrengen
PROC 13 Behandelen van voorwerpen door

onderdompelen of overgieten
Productie van preparaten of voorwerpen door

PROC 14 tabletteren, comprimeren, extruderen en
pelletiseren
PROC 15 Gebruik als laboratoriumreagens

Gebruik van materiaal als brandstof, er is
PROC 16 geringe blootstelling aan niet-verbrande
producten te verwachten
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PROC 17 Smeren onder_ hoogenergetische
omstandigheden en in een deels open proces
PROC 18 Invetten onder hqogenergetlsche
omstandigheden
Handmatig mengen met intiem contact en
PROC 19 uitsluitend persoonlijke beschermingsmiddelen
beschikbaar.
Mogelijk gesloten bewerking met
PROC 22 mineralen/metalen bij hogere temperaturen
Industriéle omgeving
PROC 23 . Open bewerkmg“en overdracht met
mineralen/metalen bij hogere temperaturen
Hoogenergetische (mechanische) veredeling
PROC 24 van in materialen of voorwerpen gebonden -
stoffen
PROC 25 Overige hittebewerking van metalen
PROC 26 Verwerking van vaste anorganische ij ¢
omgevingstemperatuur
PROC 27a Productie van metaalpoeders (hit king)
PROC 27b Productie van metaalpoedé I erking)
_ Productie, vorming en elkesmogelijke industriéle
ERC 1-7, 12 toepa m
Breed uiteenlopendsbuiten-_en binnengebruik
ERC 10, 11 van voorwerpen ef.matérialen met een lange
uur

2.1 Controle van blootstelling van me

rkers

Productkenmerk

*

product. Bij handelingen met h
de procestemperatuur en he
afgeschuurde hoeveelheid,i

Volgens de MEASE-benadering, is de
weergegeven door de toekenning van

missie van de stof één van de hoofdfactoren voor blootstelling. Dit wordt
enaamde fugaciteitklasse in het MEASE-programma. Bij handelingen die
gevingstemperatuur, wordt de fugaciteit gebaseerd op de stofvorming van dat

wordt fugaciteit bepaald volgens temperatuur, waarbij rekening gehouden wordt met
van de stof. Bij een derde groep worden sterk schurende taken gebaseerd op de

van de potenti€le emissie van de stof.

toepassing zijn

PROC Gebruik in preparaat | Inhoud in preparaat | Fysieke vorm Potentiéle emissie

PROC 22, 23, 25, 27a Niet beperkt Vast/poeder, Hoog
gesmolten

Alle andere PROC's die van Niet beperkt Vast/poeder Hoog

Gebruikte hoeveelheden

De effectief verhandelde hoeveelheid per shift wordt niet geacht een invloed te hebben op de blootstelling bij dit scenario. De
combinatie van de grootte van de toepassing (industrieel of beroepsmatig) en de mate van geslotenheid/automatisering (zoals
weergegeven in de PROC) is de hoofdfactor van de potentiéle emissie bij het proces.

Frequentie en duur van gebruik/blootstelling
PROC

PROC 7, 8a, 17, 18, 19, 22

Alle andere PROC's die van
toepassing zijn

Menselijke factoren niet beinvloed door risicobeheer

Duur van blootstelling

< 240 minuten

480 minuten (niet beperkt)

Het ademhalingsvolume per shift bij elke processtap in de PROC's weergegeven, wordt geschat op 10 m?¥/shift (8 uren).
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Andere gegeven operationele omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers

Operationele omstandigheden zoals procestemperatuur en procesdruk worden beschouwd als niet relevant voor beoordeling
van beroepsmatige blootstelling van de uitgevoerde processen. Bij processtappen met aanzienlijk hoge temperaturen (zoals
PROC 22, 23, 25), is de blootstellingsbeoordeling in MEASE echter gebaseerd op de verhouding tussen de procestemperatuur
en het smeltpunt. Aangezien de bijhorende temperaturen wellicht schommelen binnen de industrie, werd de hoogste verhouding
als worst-case scenario gebruikt voor de blootstellingsschatting. Alle procestemperaturen zijn dus automatisch opgenomen in dit
blootstellingsscenario voor PROC 22, 23 en PROC 25.

Technische omstandigheden en maatregelen op procesniveau (bron) om vrijgave te voorkomen.

Risicobeheersmaatregelen op procesniveau (zoals afsluiten of afzonderen van de emissiebron).zijn
processen.

Technische omstandigheden en maatregelen om verspreiding van bron naar mede

estal niet vereist in de

e beheersen

. 1@5 e van
PROC Niveau van afscheiding Eﬁl:t'r(g::asse(elrg? volgens Meer informatie
L MEASE)
Alle mogelijke vereiste . n
PROC 1 scheiding van Niet verei L 2 Nvt -
medewerkers en
PROC 2,3 emissiebron wordt Algemene verl g 17 % -
hierboven aangegeven
PROC 7 onder "Frequentie en e fokale 84 % ;
duur van blootstelling".
Een vermindering van de .
PROC 19 duur van de blootstelling toepassing nvt -

kan bijvoorbeeld bereikt
worden door de installati
van geventileerd '
Alle andere PROC's die

van toepassing zijn 78 % -

Organisatorische maatregele ve, verdeling en blootstelling te voorkomen/beperken

Vermijd inademen of inslikk
te verzekeren. Deze maal
schoonmaken met gepaste

emene beroepsmatige hygiénemaatregelen zijn vereist om het veilig verhandelen van de stof
vatten goede persoonlijke en huishoudelijke praktijken (dit wil zeggen regelmatig
nmaakmiddelen), niet eten of roken op de werkvloer, het dragen van standaard werkkledij en -
schoenen tenzij hieronder anders vermeld wordt. Neem een douche en trek andere kleren aan na je shift. Draag thuis geen
vervuilde kledij. Blaas geen stof weg met samengeperste lucht.

Bijlage- Pagina 39 van 117



% BIJLAGE VAN HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

BLOOTSTELLINGSSCENARIO'S

‘ \I { I I E U S E Voorbereid in overeenstemming -verordening (EU)2015/830

Naam van het product

SUPERCALCO

Versie : 3.0/NL Herzieningsdatum : Mei 2017 Afdrukdatum : May 22, 2017

Voorwaarden en maatregelen die te maken hebben met persoonlijke beveiliging, hygiéne en gezondheidsevaluatie

Specificatie van RPE efficiéntie Bijkomende
PROC beschermingsmiddelen (toegekende Specificatie van persoonlijke
voor de ademhaling beschermingsfactor, | handschoenen beschermings-
(RPE) APF) middelen (PPE)
PROC 1,2, 3, 23, 25, 27b Niet vereist Nvt Oogbescherming
PROC 3.5 7 8a 0.9 (veiligheidsbril of
1718 » 95 [, 68, oD, I, FEP2 masker APF=10 gelaatsscherm) moet
» 19, gedragen worden, tenzij
PROC 10, 13, 14, 15, 16, FFP1 masker APF=4 mogelijk contact met het
22, 24, 26, 27a 00g uitgesloten kan
worden door de aard en
het type van de
toepassing (gesloten
proces).
PROC 19 FFP3 masker APF=20 o Gezichtsbescherming,
beschermende kledij en
?)rocesstappen. veiligheidsschoenen

moeten ook gedragen
worden indien nodig.
Een RPE zoals hierboven beschreven moet enkel gedragen we olgende principes tegelijk ingepland worden: De
werkduur (vergeleken met de "duur van blootstelling" hlerboven) e bijkomende fysiologische druk voor de medewerker
weergeven door de ademhalingsweerstand en de massa v elf en door de verhoogde thermische druk door het

hoofd in te sluiten. Bovendien moet rekening gehouden wor tde verminderde bekwaamheid om werktuigen te bedienen

en te communiceren bij het dragen van RPE.

Omuwille van bovenstaande redenen, moet de medewe rd rom (i) gezond zijn (vooral met het oog op medische problemen
die het gebruik van RPE kunnen beinvioeden), gezichtseigenschappen hebben die lekken tussen gezicht en
masker beperken (met het oog op gezmhtsbehan ekens De bovenstaande apparaten die beroepen op een nauwe
aansluiting met het gezicht, zullen niet de ge nste hermmg bieden tenzij ze de contouren van het gezicht voldoende en
veilig volgen.

De werkgever en zelfstandigen hebben de Jke verantwoordelijkheid voor het onderhoud en het uitdelen van
beschermende ademhalmgsmlddelen eheer van hun correct gebruik op de werkplaats. Daarom moeten ze een geschikt
beleid bepalen en voeren met betr tot een programma voor beschermende ademhalingsmiddelen waaronder opleiding
van de medewerkers.
Een overzicht van de APF's yanjye
MEASE.

2.2 Controle van blo lling van het milieu

ilende RPE's (volgens BS EN 529:2005) kan gevonden worden in de woordenlijst van

Gebruikte hoeveelheden

De dagelijkse en jaarlijkse hoeveelheid per plaats (voor puntbronnen) wordt niet geacht de hoofdfactor te zijn voor blootstelling
van de omgeving.

Frequentie en duur van gebruik

Intermitterend (<12 keer per jaar) of voortdurend gebruik/afgifte

Omgevingsfactoren niet beinvioed door risicobeheer

Stroomsnelheid van ontvangend oppervlaktewater: 18000 m3/dag

Andere gegeven operationele omstandigheden die van inviloed zijn op milieublootstelling

Loossnelheid afvoer: 2.000 m%/dag

Technische omstandigheden en maatregelen ter plaatse om lozingen, luchtemissies en afgifte aan de grond te
verminderen of te beperken

Milieugebonden risicobeheersmaatregelen hebben als doel om lozingen van kalkoplossingen in het gemeentelijke afvalwater of
in oppervlaktewater te vermijden, indien deze lozingen grote pH-wijzigingen kunnen veroorzaken. Regelmatige controle van de
pH-waarde bij het lozen in open water is vereist. Lozingen moeten normaal gezien op die manier gebeuren dat pH-wijzigingen in
het opperviaktewater geminimaliseerd worden (bijvoorbeeld door neutralisatie). Meestal kunnen de meeste waterorganismen
pH-waarden aan tussen 6 en 9. Dit wordt ook weergegeven in de beschrijving van standaard OECD-tests met
waterorganismen. De verduidelijking voor deze risicobeheersmaatregel kan gevonden worden in de inleiding.
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Voorwaarden en maatregelen die afvalgerelateerd zijn

Vast industrieel kalkafval moet opnieuw gebruikt of geloosd worden in het industrieel afvalwater en verder geneutraliseerd
indien nodig.

3. Schatting van blootstelling en verwijzing naar de bron ervan

Beroepsmatige blootstelling

Het programma om blootstelling te schatten MEASE werd gebruikt voor de beoordeling van de blootstelling aan inademing. De
risicokarakteriseringsverhouding (RCR) is de uitkomst van de verfijnde schatting van de blootstelling gedeeld door de
respectievelijke DNEL (afgeleide niveau waaronder geen invloed is) en moet onder 1 zijn om vei ruikt te kunnen worden.
Voor blootstelling door inademing, is de RCR gebaseerd op de DNEL voor Calciumdihydroxi g/m? (als mogelijk
inadembaar stof) en de respectievelijke schatting van blootstelling afgeleid met MEASE (als ingeademd stof). De RCR
houdt dus rekening met een bijkomende veiligheidsmarge aangezien het ingeademde d een deel is van het
inadembaar deel volgens EN 481.

uikte
Gebruikte S hodalogle
methodologie voor Schatti 4 beoordelin Schatting van
PROC beoordeling van de blootstelli [ van 9 blootstelling door
blootstelling door inade blootstellin huidcontact (RCR)
inademen door 9
huidcontact
Aangezien Calciumdihydroxide

geklasseerd wordt als irriterend voor de
huid, moet blootstelling door huidcontact

PROC1,2,3,4,5,7, 8a,8b, 9, geminimaliseerd worden voor zover dit

<1 mg/m3 (0,01 —

10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, MEAS@ 0,96) technisch haalbaar is. Er werd geen
22, 23, 24, 25, 26, 27a, 27b ’ DNEL berekend voor invloeden op de
huid. Blootstelling door huidcontact wordt
P dus niet beoordeeld in dit

blootstellingsscenario.

Emissies in de omgeving

De beoordeling van de blootstelling t milieu is enkel relevant voor een wateromgeving, waar dit van toepassing is met
RWZI's/AWZI's, aangezien lozi alciumdihydroxide in de verschillende fases van hun levenscyclus (productie en
gebruik) vooral gebeuren bij (afval)water. Het invioed op het water en de risicobeoordeling houden enkel rekening met de
invloed op organismen/e n door mogelijke pH-wijzigingen die veroorzaakt zijn door OH-lozingen, aangezien verwacht
wordt dat de toxiciteit van C erwaarloosbaar is in vergelijking met de (mogelijke) pH-invioed. Enkel de invioed op lokaal
niveau werd bekeken, waaronder gemeentelijke rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) of industriéle
afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI's) indien van toepassing, zowel bij productie als industrieel gebruik, aangezien de
mogelijke invloeden enkel op lokaal niveau te verwachten zijn. De hoge wateroplosbaarheid en erg lage dampdruk geven aan
dat Calciumdihydroxide vooral in water gevonden zal worden. Aanzienlijke emissies of blootstelling aan lucht worden niet
verwacht vanwege de lage dampdruk van Calciumdihydroxide. Aanzienlijke emissies of blootstelling aan de grond worden
evenmin verwacht in dit blootstellingsscenario. De blootstellingsbeoordeling voor de wateromgeving houdt daarom enkel
rekening met mogelijke pH-wijzigingen in de afvoer van RWZI's en het opperviaktewater door OH-lozingen op lokale schaal. De
blootstellingsbeoordeling gebeurt door de pH-invloed te beoordelen. De pH-waarde van het oppervlaktewater mag niet hoger
zijn dan 9.

De productie van Calciumdihydroxide kan mogelijk leiden tot emissie in het water, en kan
lokaal de concentratie aan Calciumdihydroxide verhogen en de pH-waarde van de
wateromgeving beinvloeden. Wanneer de pH niet geneutraliseerd wordt, kan de lozing van
Emissies in de omgeving bedrijven die Calciumdihydroxide produceren, een invioed hebben op de pH-waarde van
het water waarin de lozing terechtkomt. De pH-waarde van het afvalwater wordt normaal
erg vaak gemeten en kan eenvoudig geneutraliseerd worden, zoals vaak vereist door
nationale wetten.

Afvalwater van de productie van Calciumdihydroxide is een anorganische stroom van
Concentratie van blootstelling in | afvalwater, en er is dus geen biologische behandeling. Afvalwater van bedrijven die
afvalwaterzuiveringsinstallaties | Calciumdihydroxide produceren, zullen daarom normaal gezien niet behandeld worden in
(AWZI's) afvalwaterzuiveringsstations (AWZI's), maar kunnen gebruikt worden voor de pH-regeling
van zuur afvalwater dat behandeld wordt in biologische AWZI's.
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Wanneer Calciumdihydroxide in oppervliaktewater geloosd wordt, is de sorptie naar een
vaste stof en sediment verwaarloosbaar. Wanneer kalk aan oppervlaktewater toegevoegd
wordt, kan de pH waarde verhogen afhankelijk van de buffercapaciteit van het water. Hoe
hoger de buffercapaciteit van het water, hoe lager het effect op de pH-waarde zal zijn. De
buffercapaciteit, die voorkomt dat de zuurtegraad of alkaliteit in natuurlijke wateren wijzigt,
wordt geregeld door het evenwicht tussen koolstofdioxide (CO2), het bicarbonaat-ion
(HCOS3-) en het carbonaat-ion (CO32-).

Het sedimentgedeelte wordt niet opgenomen in deze ES, aangezien dit als relevant
beschouwd wordt voor Calciumdihydroxide: wanneer Calciumdihydroxide aan het
watergedeelte toegevoegd wordt, is sorptie naar sedimentp%}s verwaarloosbaar.
Blootstellingsconcentraties in Het grondgedeelte is niet opgenomen in dit bIootsteIIi@ aangezien het niet

Blootstellingsconcentratie in het
pelagisch watergedeelte

Blootstellingsconcentratie in
sediment

grond en grondwater relevant beschouwd wordt.

Lucht wordt niet opgenomen in deze CSA aangezie
voor Calciumdihydroxide: wanneer deze vrijgegeve
Blootstellingsconcentratie aan | in water, wordt Calciumdihydroxide geneutraligé eng
atmosfeer andere zuren), naar HCO3- en Ca2+. De zouten (bijvoorbeeld calcium(bi)carbonaat)

e atmosferische emissies van geneutraliseerde
etigrootste deel op de grond en in het water.

als relevant beschouwd wordt
% en aan de lucht als een aerosol

Calciumdihydroxide belanden dan o

Blootstellingsconcentratie
relevant voor de voedselketen
(secundaire vergiftiging)

Bioaccumulatie in organismen is ni t voor kalkproducten Calciumdihydroxide: een
risicobeoordeling voor secundaire ’ﬁ iging is daarom niet vereist.

De DU werkt binnen de grenzen door de ES vastgelegd@ls demwoorgestelde risicobeheersmaatregelen zoals hierboven
beschreven van kracht zijn, of als de downstreamgebruiker zelf kan aantonen dat zijn operationele omstandigheden en
gebruikte risicobeheersmaatregelen voldoende zij gebeuren door aan te tonen dat de inademing en blootstelling door
huidcontact beperkt wordt tot een niveau onder h (op voorwaarde dat de processen en activiteiten in kwestie
beschreven worden door de PROC's hierboven ver , zoals hieronder voorgesteld. Als geen gemeten gegevens
beschikbaar zijn, kan de DU gebruik maken van eefr geschikt schaalprogramma zoals MEASE (www.ebrc.de/mease.html) om
de blootstelling in te schatten. De stofvarm het gebruikte product kan bepaald worden volgens de MEASE woordenlijst.
Producten met een stofvorming van bi minder dan 2,5% volgens de Trommelmethode (RDM) worden ingedeeld als
"weinig stofvorming", producten m tofvorming van minder dan 10% (RDM) worden ingedeeld als "gemiddelde
hoeveelheid stofvorming", en pr; et een stofvorming van 210 % worden ingedeeld als "grote hoeveelheid stofvorming".

DNELinademing: 1 Mg/ ogelijk inadembaar stof)

Belangrijke opmerking: D oet zich bewust zijn van het feit dat, behalve de bovenvermelde DNEL op lange termijn, er een
DNEL is voor acute effecten van 4 mg/m3. Door een veilig gebruik aan te tonen in vergelijk met blootstellingsschattingen met het
DNEL op lange termijn, wordt de acute DNEL ook gegarandeerd (volgens het R.14-richtsnoer kunnen acute
blootstellingsniveau's afgeleid worden door de blootstellingsschattingen op lange termijn te vermenigvuldigen met 2). Wanneer
MEASE gebruikt wordt voor het afleiden van blootstellingsschattingen, wordt opgemerkt dat de duur van blootstelling moet
verminderd worden tot een halve shift als risicobeheersmaatregel (wat leidt tot een blootstellingsvermindering van 40%).

Blootstelling van het milieu

Als een locatie niet voldoet aan de omstandigheden die aangegeven worden in de ES voor veilig gebruik, wordt aangeraden
een gelaagde aanpak te gebruiken om een beoordeling uit te voeren die meer op die locatie gericht is. Voor die beoordeling is
de volgende stapsgewijze aanpak aangeraden.

Laag 1: informatie verzamelen over de pH-waarde van de afvoer, en de invioed van de Calciumdihydroxide op die pH-waarde.
Indien de pH-waarde boven 9 is en vooral te wijten aan kalk, zijn verdere acties vereist om een veilig gebruik te verzekeren.
Laag 2a: informatie verzamelen over de pH-waarde van het ontvangend water ter hoogte van het lozingspunt. De pH-waarde

van het ontvangend water mag niet hoger zijn dan 9. Als de metingen niet beschikbaar zijn, kan de pH-waarde van de rivier als
volgt berekend worden:
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pHafvoer 0 pHstroomopwaartsrivier

+ Qrivierstroomopwaarts *1

Qafvoer *10

pHrivier = Log
QOrivierstroomopwaarts + Qafvoer

(Eq 1)
Waar:
Q afvoer verwijst naar de afvoerstroom (in m¥dag)
Q rivier stroomopwaarts verwijst naar de stroomsnelheid van de rivier stroom tS¥(in m¥/dag)
pH-waarde afvoer verwijst naar de pH-waarde van de afvoer Q@
str

pH-waarde rivier stroomopwaarts verwijst naar de pH-waarde van de rivi mopwaarts van het lozingspunt

Merk op dat aanvankelijk standaardwaarden gebruikt kunnen wi rg :
e Q rivier stroomsnelheid stroomopwaarts: gebruik de%cﬁ bestaande metingenverdeling, of gebruik
standaardwaarde van 18000 m?%dag

e Q afvoer: gebruik standaardwaarde van 2000
e De pH-waarde stroomopwaarts is bij voorke % g

emeten waarde. Als deze niet beschikbaar is, kan men

een neutrale pH-waarden van 7 aannem Jerechtvaardigd kan worden.
Dergelijke vergelijking moet gezien worden als een worst-c. ario, waar de watereigenschappen standaard zijn en niet
geval per geval verschillen.
Laag 2b: Vergelijking 2 kan gebruikt worden om va llen welke pH-waarde van de afvoer een aanvaardbaar pH-niveau in
het ontvangend water veroorzaakt. Om dit te doe e pH-waarde van de rivier op 9 ingesteld en wordt de pH-waarde van
de afvoer overeenkomstig berekend (met standaa en zoals eerder vermeld, indien nodig). Aangezien temperatuur een

et de pH-waarde van de afvoer mogelijk geval per geval aangepast worden.

d& afvoer is vastgesteld, wordt aangenomen dat de OH-concentraties allemaal
apaciteit is waar rekening mee moet gehouden worden (dit is een

st kan worden waar informatie beschikbaar is). De maximale hoeveelheid kalk
gatieve invloed op de pH-waarde van het ontvangend water, wordt berekend op
basis van een chemisch evenwi itgedrukt als mol/liter worden vermenigvuldigd door de gemiddelde flow van de afvoer
en dan gedeeld door de mol assa van de Calciumdihydroxide.

Laag 3: meet de pH-waarde,i ntvangend water na het lozingspunt. Als pH lager is dan 9, is het veilig gebruik genoeg

aangetoond en eindigt de E r. Als de pH-waarde hoger is dan 9, moeten risicobeheersmaatregelen ingevoerd worden: de
afvoer moet geneutraliseerd worden, waardoor veilig gebruik van kalk tijdens de productie of het gebruik verzekerd wordt.

invloed heeft op de oplosbaarheid van kalk,
Wanneer de maximum toelaatbare pH-wa
afhangen van de kalklozing en dat er
onrealistisch worst-case scenario, dat
die jaarlijks geloosd kan worden zo
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pH-waarde afeoer indien
hoofdzakelijk verzoorzaakt
door kalk

Controle
overeenkomestigheid
met ES met succes

basis van werdunning -
pHrivier = log|{Cafvoer * 10 pHafwoer + 1 B0
Oirivie rstroomopwaarts * 2000
10" pHstroomopwaartsrivier) 1
| Ciriviers tro-omopwsarts+Osfuoe )]

owereenkomstigheid
m=t ES met succes
wottooid

e toee leeth pH d
afwoer op basis van verdunning
s [pHrivier=3] = log([Qafeoer *
10" pHafvoer+ Orivierstroomopersarts
10" pHstroomopweartsrivier) /[ Orivierstroo
mopwaarts+Oafuoer])

Controls
. ¥ owereenkomstigheid
= met ES met succes
wotbooid

£AAG F

nee

Mezet pH-waarde in
ontvangend water 2n
afhankelijcheid van ande=r=
bronnen dan kalk

Controle
. J owereenkomstigheid
= met E5 met succes
woltooid
n=s
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ES nummer 9.5: Productie en industriéle toepassingen van grote
voorwerpen die kalkproducten bevatten

Formaat blootstellingsscenario (1) dat door werknemers verricht gebruik behandelt
1. Burgerlijke staat

Vrije korte titel Productie en industriéle toepassingen van grote voorwe@alkproducten bevatten
U

SU3, SU1, SU2a, SU2b, SU4, SU5, SU6a, SUbb, SU U9, SU10, SU11, SU12,
SU13, SU14, SU15, SU16, SU17, SU18@ U20, SU23, SU24

Systematische titel gebaseerd PC1, PC2, PC3, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC11, P 13, PC14, PC15, PC16, PC17,

i ; PC18, PC19, PC20, PC21, PC23, PC24, PC25! 27, PC28, PC29, PC30, PC31,
op gebruiksdescriptor PC32, PC33, PC34, PC35, PC@?, PC38, PC39, PC40
AC1. AC2, AC3, AC4 ACS: AC6, AB7#ACS, AC10, AC11, AC13

(Juiste PROC's en ER endn Deel 2 hieronder gegeven)

Behandelde processen, taken
en/of activiteiten

Beoordelingsmethode

PROC/ERC Betrokken taken
PROC 6
Productig van araten of voorwerpen door
PROC 14 n,eomprimeren, extruderen en
pelletiseren
La etische bewerking van in materialen
PROC 21 en/of voorwerpen gebonden stoffen
N Mogelijk gesloten bewerking met
PROC 22 ineralen/metalen bij hogere temperaturen Verdere informatie is te vinden in het
Industriéle omgeving ECHA-richtsnoer bij informatievereisten
PROC 23 Open bewerking en overdracht met en beoordeling van chemische veiligheid,
mineralen/metalen bij hogere temperaturen Hoofdstuk R.12:
Hoogenergetische (mechanische) veredeling | Gebruiksdescriptorsysteem (ECHA-2010-
PROC 24 van in materialen of voorwerpen gebonden G-05-EN).
stoffen
PROC 25 Overige hittebewerking van metalen
ERC 1-7, 12 Productie, vorming en elkg mogelijke industriéle
toepassing
Breed uiteenlopend buiten- en binnengebruik
ERC 10, 11 van voorwerpen en materialen met een lange
levensduur
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2.1 Controle van blootstelling van medewerkers

Productkenmerk

Volgens de MEASE-benadering, is de potentiéle emissie van de stof één van de hoofdfactoren voor blootstelling. Dit wordt
weergegeven door de toekenning van een zogenaamde fugaciteitklasse in het MEASE-programma. Bij handelingen die
uitgevoerd worden met vaste stoffen bij omgevingstemperatuur, wordt de fugaciteit gebaseerd op de stofvorming van dat
product. Bij handelingen met hete metalen wordt fugaciteit bepaald volgens temperatuur, waarbij rekening gehouden wordt met
de procestemperatuur en het smeltpunt van de stof. Bij een derde groep worden sterk schurende taken gebaseerd op de
afgeschuurde hoeveelheid in plaats van de potentiéle emissie van de stof.
Gebruik in

PROC preparaat Inhoud in preparaat Potentiéle emissie
PROC 22, 23, 25 Niet beperkt Hoog

PROC 24 Niet beperkt . dorwerpen Hoog

Alle andere PROC's die van . Vaste

toepassing zijn Niet beperkt & > voorwerpen Erg laag
Gebruikte hoeveelheden %

De effectief verhandelde hoeveelheid per shift wordt niet geac | te hebben op de blootstelling bij dit scenario. De
combinatie van de grootte van de toepassing (industrieel of bero g) en de mate van geslotenheid/automatisering (zoals
weergegeven in de PROC) is de hoofdfactor van de potentié i ij het proces.

Frequentie en duur van gebruik/blootstelling D\

PROC Duur van blootstelling

PROC 22 @ < 240 minuten

Alle andere PROC's die van . .

toepassing zijn L 4 480 minuten (niet beperkt)

Menselijke factoren niet beinvioed z\ icobeheer

Het ademhalingsvolume per shif‘ ij rocesstap in de PROC's weergegeven, wordt geschat op 10 m3¥/shift (8 uren).

Andere gegeven operatiol standigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers

Operationele omstandigh oals procestemperatuur en procesdruk worden beschouwd als niet relevant voor beoordeling
van beroepsmatige blootstelling van de uitgevoerde processen. Bij processtappen met aanzienlijk hoge temperaturen (zoals
PROC 22, 283, 25), is de blootstellingsbeoordeling in MEASE echter gebaseerd op de verhouding tussen de procestemperatuur
en het smeltpunt. Aangezien de bijhorende temperaturen wellicht schommelen binnen de industrie, werd de hoogste verhouding
als worst-case scenario gebruikt voor de blootstellingsschatting. Alle procestemperaturen zijn dus automatisch opgenomen in dit
blootstellingsscenario voor PROC 22, 23 en PROC 25.

Technische omstandigheden en maatregelen op procesniveau (bron) om vrijgave te voorkomen.

Risicobeheersmaatregelen op procesniveau (zoals afsluiten of afzonderen van de emissiebron) zijn meestal niet vereist in de
processen.
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Technische omstandigheden en maatregelen om verspreiding van bron naar medewerker te beheersen

Gelokaliseerde

Efficiéntie van

PROC 22, 23, 24, 25

scheiding van medewerkers
en emissiebron wordt
hierboven aangegeven
onder "Frequentie en duur
van blootstelling". Een
vermindering van de duur
van de blootstelling kan
bijvoorbeeld bereikt worden
door de installatie van

PROC Niveau van afscheiding LC (volgens Meer informatie
controles (LC) MEASE)
PROC 6, 14, 21 Alle mogelijke vereiste Niet vereist Nvt -

Lokale uitlaat
ventilatie

geventileerde (positieve
druk) controlekamers, of s
door de medewerker uit de
werkplaats te halen waar
blootstelling is.

Organisatorische maatregelen om vrijgave, verdeling en bloot:
Vermijd inademen of inslikken. Algemene beroepsmatige hygié fregelen zijn vereist om het veilig verhandelen van de stof
te verzekeren. Deze maatregelen omvatten goede persoonlijkeven fuishoudelijke praktijken (dit wil zeggen regelmatig
schoonmaken met gepaste schoonmaakmiddelen), niet ete @ en op de werkvloer, het dragen van standaard werkkledij en -
schoenen tenzij hieronder anders vermeld wordt. Neem douehe en trek andere kleren aan na je shift. Draag thuis geen

‘ c)’

vervuilde kledij. Blaas geen stof weg met samengeperste lu
Voorwaarden en maatregelen die te maken heh g"

ersoonlijke beveiliging, hygiéne en gezondheidsevaluatie

Specificatie van RPE efficiéntie Bijkomende
PROC beschermingsmiddelen (toegekende Specificatie van persoonlijke
voor de a ling beschermingsfactor, | handschoenen beschermings-
APF) middelen (PPE)
Oogbescherming
(veiligheidsbril of
PROC 22 1 masker APF=4 Aangezien gelaatsscherm) moet
Calciumdinydroxi gedragen worden, tenzij
“ de geklasseerd mogeluk_ contact met het
wordt als 00g uitgesloten kan
irriterend. is het worden door de aard en
gebruik’ van het type van de
beschermende toepaspsrlgge(sg)esloten
Alle andere PROC's die . . handschoenen . o
van toepassing zijn Niet vereist Nvt verplicht voor alle bGez;1c htsbezchﬁlr n(wj[r_'ng,
processtappen. eschermenae kiedlj en
veiligheidsschoenen
moeten ook gedragen
worden indien nodig.

Een RPE zoals hierboven beschreven moet enkel gedragen worden als de volgende principes tegelijk ingepland worden: De
werkduur (vergeleken met de "duur van blootstelling" hierboven) moet de bijkomende fysiologische druk voor de medewerker
weergeven door de ademhalingsweerstand en de massa van de RPE zelf en door de verhoogde thermische druk door het
hoofd in te sluiten. Bovendien moet rekening gehouden worden met de verminderde bekwaamheid om werktuigen te bedienen
en te communiceren bij het dragen van RPE.

Omuwille van bovenstaande redenen, moet de medewerker daarom (i) gezond zijn (vooral met het oog op medische problemen
die het gebruik van RPE kunnen beinvioeden), (ii) geschikte gezichtseigenschappen hebben die lekken tussen gezicht en
masker beperken (met het oog op gezichtsbeharing en littekens). De bovenstaande apparaten die beroepen op een nauwe
aansluiting met het gezicht, zullen niet de gewenste bescherming bieden tenzij ze de contouren van het gezicht voldoende en
veilig volgen.

De werkgever en zelfstandigen hebben de wettelijke verantwoordelijkheid voor het onderhoud en het uitdelen van
beschermende ademhalingsmiddelen en het beheer van hun correct gebruik op de werkplaats. Daarom moeten ze een geschikt
beleid bepalen en voeren met betrekking tot een programma voor beschermende ademhalingsmiddelen waaronder opleiding
van de medewerkers.

Een overzicht van de APF's van verschillende RPE's (volgens BS EN 529:2005) kan gevonden worden in de woordenlijst van
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MEASE.

2.2 Controle van blootstelling van het milieu

Gebruikte hoeveelheden

De dagelijkse en jaarlijkse hoeveelheid per plaats (voor puntbronnen) wordt niet geacht de hoofdfactor te zijn voor blootstelling
van de omgeving.

Frequentie en duur van gebruik

Intermitterend (<12 keer per jaar) of voortdurend gebruik/afgifte \
Omgevingsfactoren niet beinvioed door risicobeheer

Stroomsnelheid van ontvangend oppervlaktewater: 18000 m3/dag 6

Andere gegeven operationele omstandigheden die van invloed zijn op wilieu@elling

verminderen of te beperken

Milieugebonden risicobeheersmaatregelen hebben als doel omylozifige kalkoplossingen in het gemeentelijke afvalwater of

in oppervlaktewater te vermijden, indien deze lozingen grote pH- gen kunnen veroorzaken. Regelmatige controle van de

pH-waarde bij het lozen in open water is vereist. Lozingen m aal gezien op die manier gebeuren dat pH-wijzigingen in
i

Loossnelheid afvoer: 2.000 m3dag *
Technische omstandigheden en maatregelen ter plaatse om I% uchtemissies en afgifte aan de grond te

het opperviaktewater geminimaliseerd worden (bijvoorbeeld'd eutralisatie). Meestal kunnen de meeste waterorganismen
pH-waarden aan tussen 6 en 9. Dit wordt ook weergeg inde’beschrijving van standaard OECD-tests met
waterorganismen. De verduidelijking voor deze risicob aatregel kan gevonden worden in de inleiding.

Voorwaarden en maatregelen die afvalgerelate

Vast industrieel kalkafval moet opnieuw gebruikt
indien nodig.

loosd worden in het industrieel afvalwater en verder geneutraliseerd
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3. Schatting van blootstelling en verwijzing naar de bron ervan

Beroepsmatige blootstelling

Het programma om blootstelling te schatten MEASE werd gebruikt voor de beoordeling van de blootstelling aan inademing. De
risicokarakteriseringsverhouding (RCR) is de uitkomst van de verfijnde schatting van de blootstelling gedeeld door de
respectievelijke DNEL (afgeleide niveau waaronder geen invloed is) en moet onder 1 zijn om veilig gebruikt te kunnen worden.
Voor blootstelling door inademing, is de RCR gebaseerd op de DNEL voor Calciumdihydroxide van 1 mg/m? (als mogelijk
inadembaar stof) en de respectievelijke schatting van blootstelling afgeleid met MEASE (als effectief ingeademd stof). De RCR
houdt dus rekening met een bijkomende veiligheidsmarge aangezien het ingeademde deel slechts.een deel is van het
inadembaar deel volgens EN 481.

i
Gebruikte o

methodologie voor Schatting van eling Schatting van
PROC beoordeling van de blootstelling door blootstelling door
blotaiLs.atgglr:g:oor inademen (FE:R) plootstelling huidcontact (RCR)

4 _door
huidcontact
Q Aangezien Calciumdihydroxide

geklasseerd wordt als irriterend voor de
huid, moet blootstelling door huidcontact

geminimaliseerd worden voor zover dit
PROC 6, 14, 21, 22, 23, 24, 25 MEASE ,01 —0,44) technisch haalbaar is. Er werd geen
DNEL berekend voor invloeden op de

huid. Blootstelling door huidcontact wordt
dus niet beoordeeld in dit

blootstellingsscenario.

Emissies in de omgeving

De beoordeling van de blootstelling van het
RWZI's/AWZI's, aangezien lozingen van
gebruik) vooral gebeuren bij (afval)wa
invloed op organismen/ecosysteme,
wordt dat de toxiciteit van Ca2+
niveau werd bekeken, waarond
afvalwaterzuiveringsinstallati

ieu is enkel relevant voor een wateromgeving, waar dit van toepassing is met
iumdihydroxide in de verschillende fases van hun levenscyclus (productie en
invloed op het water en de risicobeoordeling houden enkel rekening met de
elijke pH-wijzigingen die veroorzaakt zijn door OH-lozingen, aangezien verwacht
sbaar is in vergelijking met de (mogelijke) pH-invloed. Enkel de invloed op lokaal
entelijke rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) of industriéle
ZI's) indien van toepassing, zowel bij productie als industrieel gebruik, aangezien de
mogelijke invloeden enke niveau te verwachten zijn. De hoge wateroplosbaarheid en erg lage dampdruk geven aan
dat Calciumdihydroxide vooraltin water gevonden zal worden. Aanzienlijke emissies of blootstelling aan lucht worden niet
verwacht vanwege de lage dampdruk van Calciumdihydroxide. Aanzienlijke emissies of blootstelling aan de grond worden
evenmin verwacht in dit blootstellingsscenario. De blootstellingsbeoordeling voor de wateromgeving houdt daarom enkel
rekening met mogelijke pH-wijzigingen in de afvoer van RWZI's en het opperviaktewater door OH-lozingen op lokale schaal. De
blootstellingsbeoordeling gebeurt door de pH-invloed te beoordelen. De pH-waarde van het oppervlaktewater mag niet hoger
zijn dan 9.

De productie van Calciumdihydroxide kan mogelijk leiden tot emissie in het water, en kan
lokaal de concentratie aan Calciumdihydroxide verhogen en de pH-waarde van de
wateromgeving beinvloeden. Wanneer de pH niet geneutraliseerd wordt, kan de lozing van
Emissies in de omgeving bedrijven die Calciumdihydroxide produceren, een invioed hebben op de pH-waarde van
het water waarin de lozing terechtkomt. De pH-waarde van het afvalwater wordt normaal
erg vaak gemeten en kan eenvoudig geneutraliseerd worden, zoals vaak vereist door
nationale wetten.

Afvalwater van de productie van Calciumdihydroxide is een anorganische stroom van
Concentratie van blootstelling in | afvalwater, en er is dus geen biologische behandeling. Afvalwater van bedrijven die
afvalwaterzuiveringsinstallaties | Calciumdihydroxide produceren, zullen daarom normaal gezien niet behandeld worden in
(AWZI's) afvalwaterzuiveringsstations (AWZI's), maar kunnen gebruikt worden voor de pH-regeling
van zuur afvalwater dat behandeld wordt in biologische AWZI's.

Wanneer Calciumdihydroxide in oppervliaktewater geloosd wordt, is de sorptie naar een
vaste stof en sediment verwaarloosbaar. Wanneer kalk aan oppervlaktewater toegevoegd
wordt, kan de pH waarde verhogen afhankelijk van de buffercapaciteit van het water. Hoe
hoger de buffercapaciteit van het water, hoe lager het effect op de pH-waarde zal zijn. De
buffercapaciteit, die voorkomt dat de zuurtegraad of alkaliteit in natuurlijke wateren wijzigt,
wordt geregeld door het evenwicht tussen koolstofdioxide (CO2), het bicarbonaat-ion
(HCOS3-) en het carbonaat-ion (CO32-).

Blootstellingsconcentratie in het
pelagisch watergedeelte
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Het sedimentgedeelte wordt niet opgenomen in deze ES, aangezien dit als relevant
beschouwd wordt voor Calciumdihydroxide: wanneer Calciumdihydroxide aan het
watergedeelte toegevoegd wordt, is sorptie naar sedimentpartikels verwaarloosbaar.
Blootstellingsconcentraties in Het grondgedeelte is niet opgenomen in dit blootstellingsscenario, aangezien het niet
grond en grondwater relevant beschouwd wordt.

Lucht wordt niet opgenomen in deze CSA aangezien dit niet als relevant beschouwd wordt
voor Calciumdihydroxide: wanneer deze vrijgegeven worden aan de lucht als een aerosol
Blootstellingsconcentratie aan | in water, wordt Calciumdihydroxide geneutraliseerd tengevolge van de reactie met CO2 (of

Blootstellingsconcentratie in
sediment

atmosfeer andere zuren), naar HCO3- en Ca2+. De zouten (bijvoorbeeld calcium(bi)carbonaat)
worden dan ook uit de lucht gehaald, en de atmosferische ies van geneutraliseerde
Calciumdihydroxide belanden dan ook voor het grootste opde grond en in het water.

Blootstellingsconcentratie
relevant voor de voedselketen
(secundaire vergiftiging)

ucten Calciumdihydroxide: een

Bioaccumulatie in organismen is niet relevant voor kalk
isi i i iftiging i vereist.

Beroepsmatige blootstelling N

De DU werkt binnen de grenzen door de ES vastgelegd als de voorgestel@eﬁeersmaatregelen zoals hierboven
beschreven van kracht zijn, of als de downstreamgebrwker zelf kan aa zijn operationele omstandigheden en
gebruikte r|S|cobeheersmaatregeIen voldoende zijn. Dit moet gebeurer%an te tonen dat de inademing en blootstelling door
huidcontact beperkt wordt tot een niveau onder het DNEL (op t de processen en activiteiten in kwestie
beschreven worden door de PROC's hierboven vermeld), zoals - or voorgesteld. Als geen gemeten gegevens
beschikbaar zijn, kan de DU gebruik maken van een gesch . aalprogramma zoals MEASE (www.ebrc.de/mease.html) om

de blootstelling in te schatten. De stofvorming van het gebr vduct kan bepaald worden volgens de MEASE woordenlijst.
Producten met een stofvorming van bijvoorbeeld minde % o volgens de Trommelmethode (RDM) worden ingedeeld als
Vi

"weinig stofvorming", producten met een stofvorming v er dan 10% (RDM) worden ingedeeld als "gemiddelde
hoeveelheid stofvorming”, en producten met een s an 210 % worden ingedeeld als "grote hoeveelheid stofvorming".

DNELiyageming: 1 mg/m3 (als mogelijk in aar stof)

Belangrijke opmerking: De DU moet zich bewust zijp van het feit dat, behalve de bovenvermelde DNEL op lange termijn, er een
DNEL is voor acute effecten van 4 mg/ms. en veilig gebruik aan te tonen in vergelijk met blootstellingsschattingen met het
DNEL op lange termijn, wordt de acut gegarandeerd (volgens het R.14-richtsnoer kunnen acute
blootstellingsniveau's afgeleid wori blootstellingsschattingen op lange termijn te vermenigvuldigen met 2). Wanneer
MEASE gebruikt wordt voor het n blootstellingsschattingen, wordt opgemerkt dat de duur van blootstelling moet
verminderd worden tot een halve,s Is risicobeheersmaatregel (wat leidt tot een blootstellingsvermindering van 40%).

Blootstelling van het mili

Als een locatie niet voldoet aan'de omstandigheden die aangegeven worden in de ES voor veilig gebruik, wordt aangeraden
een gelaagde aanpak te gebruiken om een beoordeling uit te voeren die meer op die locatie gericht is. Voor die beoordeling is
de volgende stapsgewijze aanpak aangeraden.

Laag 1: informatie verzamelen over de pH-waarde van de afvoer, en de invloed van de Calciumdihydroxide op die pH-waarde.
Indien de pH-waarde boven 9 is en vooral te wijten aan kalk, zijn verdere acties vereist om een veilig gebruik te verzekeren.
Laag 2a: informatie verzamelen over de pH-waarde van het ontvangend water ter hoogte van het lozingspunt. De pH-waarde
van het ontvangend water mag niet hoger zijn dan 9. Als de metingen niet beschikbaar zijn, kan de pH-waarde van de rivier als
volgt berekend worden:

Qafvoer % 1OpHafvoer + Qrivierstroomopwaarts * 1OpHstmomopwuartsrtvter

pHrivier = Log
QOrivierstroomopwaarts + Qafvoer

(Eq 1)
Waar:
Q afvoer verwijst naar de afvoerstroom (in m¥dag)
Q rivier stroomopwaarts verwijst naar de stroomsnelheid van de rivier stroomopwaarts (in m¥dag)
pH-waarde afvoer verwijst naar de pH-waarde van de afvoer
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pH-waarde rivier stroomopwaarts verwijst naar de pH-waarde van de rivier stroomopwaarts van het lozingspunt
Merk op dat aanvankelijk standaardwaarden gebruikt kunnen worden:

e Q rivier stroomsnelheid stroomopwaarts: gebruik de 10e van de bestaande metingenverdeling, of gebruik
standaardwaarde van 18000 m%dag

e Q afvoer: gebruik standaardwaarde van 2000 m?¥dag

e De pH-waarde stroomopwaarts is bij voorkeur een gemeten waarde. Als deze niet beschikbaar is, kan men
een neutrale pH-waarden van 7 aannemen als dit gerechtvaardigd kan worden.

Dergelijke vergelijking moet gezien worden als een worst-case scenario, waar de watereigensch n standaard zijn en niet
geval per geval verschillen.
Laag 2b: Vergelijking 2 kan gebruikt worden om vast te stellen welke pH-waarde van de afvoer e anvaardbaar pH-niveau in
9'ing Id en wordt de pH-waarde van
. Aangezien temperatuur een
per geval aangepast worden.
Wanneer de maximum toelaatbare pH-waarde in de afvoer is vastgesteld, wordt aang en dat de OH-concentraties allemaal
afhangen van de kalklozing en dat er geen buffercapaciteit is waar rekening'mee moetgehouden worden (dit is een
onrealistisch worst-case scenario, dat aangepast kan worden waar informati chikbaar is). De maximale hoeveelheid kalk
die jaarlijks geloosd kan worden zonder negatieve invloed op de pH-wa n het ontvangend water, wordt berekend op
basis van een chemisch evenwicht. OH- uitgedrukt als mol/liter worde uldigd door de gemiddelde flow van de afvoer
en dan gedeeld door de molarie massa van de Calciumdihydroxide
Laag 3: meet de pH-waarde in het ontvangend water na het loz . Als pH lager is dan 9, is het veilig gebruik genoeg
aangetoond en eindigt de ES hier. Als de pH-waarde hoger i moeten risicobeheersmaatregelen ingevoerd worden: de
afvoer moet geneutraliseerd worden, waardoor veilig gebrui k

=
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ES nummer 9.6: Beroepsmatige toepassingen van
wateroplossingen van kalkproducten

Formaat blootstellingsscenario (1) dat door werknemers verricht gebruik behandelt

1. Burgerlijke staat

Vrije korte titel Beroepsmatige toepassingen van wateroplossi@kalkproducten
U

SuU22, SU1, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU10, SU11, SU1&1 SuU16, SU17, SU18, SU19,
SuU20, SU23, S
PC1, PC2, PC3, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC11
PC18, PC19, PC20, PC21, PC23, PC24, PC2 ;
PC32, PC33, PC34, PC35, PE€36,PC37, PC39, PC40
AC1, AC2, AC3, AC4, A 5’ C6, AC7, AC8, AC10, AC11, AC13
(Juiste PROC's en ER ordendh Deel 2 hieronder gegeven)

Systematische titel gebaseerd 13, PC14, PC15, PC16, PC17,

op gebruiksdescriptor

Behandelde processen, taken
en/of activiteiten

Behandelde processen, taken e o iviteiten worden hieronder in Deel 2 beschreven.

De beoordeling van de blo y door inademing is gebaseerd op het programma voor

Beoordelingsmethode blootstellingsschatting beoordeling van het milieu is gebaseerd op FOCUS-
Exposit.
2. Operationele omstandigheden en risic maatregelen
PROC/ERC efinitie Betrokken taken
PROC 2 Gebr_uik ine oten, continu proces met
incidentele, beheerste blootstelling
PROC 3 n gesloten bat_chproces (synthese
of formulering)
in een batchproces of ander proces
PROC 4 synthese) met kans op blootstelling
ngen in batchprocessen om preparaten en
PROC 5 voorwerpen te formuleren (multistage en/of

aanzienlijk contact)
Overbrengen van een stof of preparaat
PROC 8a (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote
containers in niet-gespecialiseerde
voorzieningen
Overbrengen van een stof of preparaat
PROC 8b (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote
containers in gespecialiseerde voorzieningen
Overbrengen van een stof of preparaat naar

Verdere informatie is te vinden in het
ECHA-richtsnoer bij informatievereisten
en beoordeling van chemische veiligheid,
Hoofdstuk R.12:

PROC 9 kleine containers (gespecialiseerde vullijn, Gebruiksdescriptorsysteem (ECHA-2010-
inclusie wegen) %-OSXEN)
PROC 10 Met roller of kwast aanbrengen
PROC 11 Spuiten buiten industriéle omgevingen
PROC 12 Gebruik van s.chuimmiddele.n bij de
vervaardiging van schuim
PROC 13 Behandelen van voorwerpen door
onderdompelen of overgieten
PROC 15 Gebruik als laboratoriumreagens
Gebruik van materiaal als brandstof, er is
PROC 16 geringe blootstelling aan niet-verbrande
producten te verwachten
PROC 17 Smeren onder hoogenergetische

omstandigheden en in een deels open proces
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Invetten onder hoogenergetische

PROC 18 -
omstandigheden
Handmatig mengen met intiem contact en
PROC 19 uitsluitend persoonlijke beschermingsmiddelen

beschikbaar.

Calciumdihydroxide wordt in ontelbare
gevallen van breed uiteenlopende
gebruiken toegepast: landbouw, bosbouw,
vis- en garnaalvangst, bodembewerking
e milieusbescherming.

Breed uiteenlopend binnen- en buitengebruik
van reactieve stoffen of hulpmiddelen voor de
bewerking in open systemen

ERC2, ERC8a, ERC8b, ERC8c,
ERC8d, ERC8e, ERCS8f

2.1 Controle van blootstelling van medewerkers

Productkenmerk
Volgens de MEASE-benadering, is de potentiéle emissie van de stof één van de h@ voor blootstelling. Dit wordt

weergegeven door de toekenning van een zogenaamde fugaciteitklasse in het MEASE-programma. Bij handelingen die
uitgevoerd worden met vaste stoffen bij omgevingstemperatuur, wordt de fu@aciteit eerd op de stofvorming van dat
product. Bij handelingen met hete metalen wordt fugaciteit bepaald volge&era&ur, waarbij rekening gehouden wordt met
de procestemperatuur en het smeltpunt van de stof. Bij een derde groep n'sterk schurende taken gebaseerd op de
afgeschuurde hoeveelheid in plaats van de potentiéle emissie van de et'spuiten van wateroplossingen (PROC7 en 11)
wordt verondersteld gepaard te gaan met een gemiddelde emissie.

PROC Gebruik in preparaat ‘ eparaat | Fysieke vorm Potentiéle emissie
Alle PROC's van . .
toepassing Niet bep Wateroplossing Erg laag

Gebruikte hoeveelheden

De effectief verhandelde hoeveelheid per shift wor p cht een invloed te hebben op de blootstelling bij dit scenario. De
combinatie van de grootte van de toepassing (ind é of beroepsmatig) en de mate van geslotenheid/automatisering (zoals
weergegeven in de PROC) is de hoofdfactor yan de potentiéle emissie bij het proces.

A4

Frequentie en duur van gebruik/blootst
PROC

PROC 11

Alle andere PROC's die
van toepassing zijn

Duur van blootstelling

< 240 minuten

480 minuten (niet beperkt)

Menselijke factoren niet beinvioed door risicobeheer

Het ademhalingsvolume per shift bij elke processtap in de PROC's weergegeven, wordt geschat op 10 m3¥/shift (8 uren).

Andere gegeven operationele omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers

Aangezien wateroplossingen niet gebruikt worden bij processen met hete metalen, worden operationele omstandigheden (zoals
procestemperatuur en procesdruk) niet relevant beschouwd voor de beoordeling van beroepsmatige blootstelling bij het
uitgevoerde proces.

Technische omstandigheden en maatregelen op procesniveau (bron) om vrijgave te voorkomen.

Risicobeheersmaatregelen op procesniveau (zoals afsluiten of afzonderen van de emissiebron) zijn meestal niet vereist in de
processen.

Technische omstandigheden en maatregelen om verspreiding van bron naar medewerker te beheersen

. Efficiéntie van
PROC Niveau van afscheiding Gelokaliseerde LC (volgens Meer informatie
controles (LC)
MEASE)
De medewerkers van de . )
PROC 19 emissiebron afschermen Niet van toepassing Nvt -
Alle andere PROG's i is meestal niet vereist bij
e andere 's die de uitgevoerde ; : )
van toepassing ziin processen. Niet vereist Nvt
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Organisatorische maatregelen om vrijgave, verdeling en blootstelling te voorkomen/beperken

Vermijd inademen of inslikken. Algemene beroepsmatige hygiénemaatregelen zijn vereist om het veilig verhandelen van de stof
te verzekeren. Deze maatregelen omvatten goede persoonlijke en huishoudelijke praktijken (dit wil zeggen regelmatig
schoonmaken met gepaste schoonmaakmiddelen), niet eten of roken op de werkvloer, het dragen van standaard werkkledij en -
schoenen tenzij hieronder anders vermeld wordt. Neem een douche en trek andere kleren aan na je shift. Draag thuis geen
vervuilde kledij. Blaas geen stof weg met samengeperste lucht.

Voorwaarden en maatregelen die te maken hebben met persoonlijke beveiliging, hygiéne en gezondheidsevaluatie

Specificatie van RPE efficiéntie Bijkomende

PROC beschermingsmiddelen (toegekende persoonlijke
voor de ademhaling beschermingsfactor, beschermings-
(RPE) APF) middelen (PPE)

Oogbescherming

(veiligheidsbril of
PROC 11 FFP3 masker APF=20 Qn ozien gelaatsscherm) moet
Qalciun?dihydroxi gedragen worden, tenzij
de qeklasseerd mogelijk contact met het
\?vor ot als 00g uitgesloten kan

PROC 17 FFP1 masker APF@ irriterend, is het worden door de aard en
het type van de

gebruik van toepassing (gesloten
beschermende P rogesg)
handschoenen P C
verplicht voor alle Gezichtsbescherming,
Alle andere PROC's die Niet vereist Nvt processtappen. beschermende kledij en

van toepassing zijn veiligheidsschoenen
moeten ook gedragen
worden indien nodig.
Een RPE zoals hierboven beschreven mo dragen worden als de volgende principes tegelijk ingepland worden: De
werkduur (vergeleken met de "duur va ing" hierboven) moet de bijkomende fysiologische druk voor de medewerker
weergeven door de ademhalingsweerstan de massa van de RPE zelf en door de verhoogde thermische druk door het

E.
oet de medewerker daarom (i) gezond zijn (vooral met het oog op medische problemen
die het gebruik van RPE invioeden), (ii) geschikte gezichtseigenschappen hebben die lekken tussen gezicht en
masker beperken (met het 0 p gezichtsbeharing en littekens). De bovenstaande apparaten die beroepen op een nauwe
aansluiting met het gezicht, zullen niet de gewenste bescherming bieden tenzij ze de contouren van het gezicht voldoende en
veilig volgen.
De werkgever en zelfstandigen hebben de wettelijke verantwoordelijkheid voor het onderhoud en het uitdelen van
beschermende ademhalingsmiddelen en het beheer van hun correct gebruik op de werkplaats. Daarom moeten ze een geschikt
beleid bepalen en voeren met betrekking tot een programma voor beschermende ademhalingsmiddelen waaronder opleiding
van de medewerkers.
Een overzicht van de APF's van verschillende RPE's (volgens BS EN 529:2005) kan gevonden worden in de woordenlijst van
MEASE.

en te communiceren bij het dra
Omuwille van bovenstaande r
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2.2 Beheer van blootstelling van het milieu - enkel relevant voor landbouwkundige
bodembescherming

Productkenmerken

Drift: 1% (schatting bij het allerergste geval op basis van gegevens van stofmetingen in de lucht in functie van de afstand van de
toepassing)

Hoewveelheid stof
perma (in mg)

o O nelhieid:
wo " < ’ £3.58 mis
b * - B mfs
5\30 S o.35mis

o 8 8 8 8B

ic:n) 7 n 15 20
Afstand tot de
strooimachine (in m)

elding genomen van: Laudet, A. et al., 1999)

Gebruikte hoeveelheden

CaOH2 2 244 kg/ha

Frequentie en duur van ik

1 dag/jaar (één keer aanbrengen per jaar). Meerdere keren aanbrengen per jaar is toegestaan, op voorwaarde dat de jaarlijkse
hoeveelheid van 2244 kg/ha niet overschreden wordt (CaOH2)

Omgevingsfactoren niet beinvioed door risicobeheer

Volume van oppervlaktewater: 300 L/m?2
Oppervlakte van gebied: 1 ha

Andere gegeven operationele omstandigheden die van inviloed zijn op milieublootstelling

Buitengebruik van producten
Mengdiepte grond: 20 cm

Technische omstandigheden en maatregelen op procesniveau (bron) om vrijgave te voorkomen.

Er is geen rechtstreekse afgifte aan omliggende oppervlaktewateren.

Technische omstandigheden en maatregelen om lozingen, luchtemissies en afgifte aan de grond te verminderen of te
beperken

Drift moet geminimaliseerd worden.

Organisatorische maatregelen om afgifte van locatie te vermijden/beperken

Volgens de vereisten voor goede landbouwkundige praktijken, moet landbouwgrond geanalyseerd worden voordat kalk
aangebracht wordt, en de aangebrachte hoeveelheid moet aangepast worden naargelang de resultaten van de analyse.
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2.2 Beheer van blootstelling van het milieu - enkel relevant voor bodembewerking in de
bouwnijverheid

Productkenmerken

Drift: 1% (schatting bij het allerergste geval op basis van gegevens van stofmetingen in de lucht in functie van de afstand van de
toepassing)

Hoeveelheid stof
pEr M3 (in mog)
i

wo * 03,5 s
L ]

e 8 8 8 B

1 7 n 15 20
0 Afstand tof de
@ stronimaching (in m)

ing genomen van: Laudet, A. et al., 1999)

Gebruikte hoeveelheden

CaOH2 238.208 kg/ha

Frequentie en duur van ge

1 dag/jaar en slechts één . Meerdere keren aanbrengen per jaar is toegestaan, op voorwaarde dat de jaarlijkse
hoeveelheid van 238.208 kg/ha niet overschreden wordt (CaOH?2)

Omgevingsfactoren niet beinvioed door risicobeheer

Oppervlakte van gebied: 1 ha

Andere gegeven operationele omstandigheden die van inviloed zijn op milieublootstelling

Buitengebruik van producten
Mengdiepte grond: 20 cm

Technische omstandigheden en maatregelen op procesniveau (bron) om vrijgave te voorkomen.

Kalk wordt enkel op de bodem aangebracht in de technosfeer voordat de weg aangelegd wordt. Er is geen rechtstreekse afgifte
aan omliggende oppervlaktewateren.

Technische omstandigheden en maatregelen ter plaatse om lozingen, luchtemissies en afgifte aan de grond te
verminderen of te beperken

Drift moet geminimaliseerd worden.
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3. Schatting van blootstelling en verwijzing naar de bron ervan

Beroepsmatige blootstelling

Het programma om blootstelling te schatten MEASE werd gebruikt voor de beoordeling van de blootstelling aan inademing. De
risicokarakteriseringsverhouding (RCR) is de uitkomst van de verfijnde schatting van de blootstelling gedeeld door de
respectievelijke DNEL (afgeleide niveau waaronder geen invloed is) en moet onder 1 zijn om veilig gebruikt te kunnen worden.
Voor blootstelling door inademing, is de RCR gebaseerd op de DNEL voor Calciumdihydroxide van 1 mg/m? (als mogelijk
inadembaar stof) en de respectievelijke schatting van blootstelling afgeleid met MEASE (als effectief ingeademd stof). De RCR
houdt dus rekening met een bijkomende veiligheidsmarge aangezien het ingeademde deel slechtsyeen deel is van het
inadembaar deel volgens EN 481.

Gebruik
Gebruikte m ogie
methodologie voor Schatting van erlin g Schatting van
PROC beoordeling van de blootstelling door van blootstelling door
blootstelling door inademen @CR) otstellin huidcontact (RCR)
inademen 9
door
huidcontact
Aangezien Calciumdihydroxide
geklasseerd wordt als irriterend voor de
huid, moet blootstelling door huidcontact
geminimaliseerd worden voor zover dit
'1:; ?g 21’53’1“'5’ 51,78a1,88l:,99, 10,11, MEASE 036()< 0,001 - technisch haalbaar is. Er werd geen
T I T ’ DNEL berekend voor invioeden op de
huid. Blootstelling door huidcontact wordt
dus niet beoordeeld in dit
blootstellingsscenario.

Blootstelling van milieu voor Iandbouwkundig%'nbescherming

De PEC-berekening voor grond en oppervlakiewater is gebaseerd op de bodemgroep FOCUS (FOCUS, 1996) en op het
"voorlopige richtsnoer voor de berekeni orspelde concentratiewaarden in het milieu (PEC) van beschermingsproducten
voor grond, grondwater, oppervlaktew: ediment" (Kloskowksi et al., 1999). Het FOCUS/EXPOSIT modelleerprogramma
wordt verkozen boven EUSES aangezien dit geschikter is voor landbouwkundige toepassingen waar zoals in dit geval de drift in
het model moet worden opgeno, US is een model dat ontworpen werd voor biocide toepassingen en werd verder
uitgewerkt op basis van het Dui OSIT 1.0-model, waar parameters zoals drifts verbeterd kunnen worden volgens de
verzamelde gegevens: eenm de grond aangebracht, kan Calciumdihydroxide zich inderdaad naar opperviaktewateren
verplaatsen door de wind.

Emissies in de omgeving

Concentratie van blootstelling in
afvalwaterzuiveringsinstallaties
(AWZI's)

Blootstellingsconcentratie in het
pelagisch watergedeelte

Zie gebruikte hoeveelheden

Niet relevant bij landbouwkundige bodembescherming

Stof PEC (ug/L) PNEC (ug/L) RCR

CaOH2 7,48 490 0,015

Zoals hierboven beschreven is, wordt geen blootstelling van oppervlaktewater of sediment
aan kalk verwacht. Bovendien reageren de hydroxide-ionen met HCOS3- zodat ze water en
CO32- vormen. CO32- vormt CaCO3 door te reageren met Ca2+. Het calciumcarbonaat
slaat neer en bezinkt in het sediment. Calciumcarbonaat heeft een lage oplosbaarheid en
is een bestanddeel van natuurlijke bodems.

Blootstellingsconcentratie in
sediment

Blootstellingsconcentraties in Stof PEC (mg/L) PNEC (mg/L) RCR
grond en grondwater CaOH2 660 1080 0,61
Blootstellingsconcentratie aan | Dit punt is niet relevant. Calciumdihydroxide is niet viuchtig. De dampdruk ligt onder 10~

Pa.

Dit punt is niet belangrijk omdat Calciumdihydroxide als omnipresent beschouwd kan
worden, en essentieel is voor het milieu. De beschreven gebruiken hebben geen
aanzienlijke invlioed op de verdeling van de bestanddelen (Ca2+ en OH-) in de omgeving.

atmosfeer
Blootstellingsconcentratie
relevant voor de voedselketen
(secundaire vergiftiging)
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Blootstelling van het milieu voor bodembehandeling door de bouwkundige nijverheid

Het scenario van de bodembehandeling in de bouwkundige nijverheid is gebaseerd op een wegrand-scenario. Op de speciale
technische vergadering voor wegranden (Ispra, 5 september 2003), zijn de EU-lidstaten en de industrie tot een akkoord
gekomen over een definitie van de "technosfeer van de weg". De technosfeer van de weg kan beschreven worden als "het
bewerkt gedeelte dat de geotechnische functies van de weg uitvoert, in relatie met de structuur, werking en onderhoud ervan
waaronder installaties om de veiligheid te verzekeren en de afvoer te beheren. Deze technosfeer, die zowel de harde als zachte
berm aan de rand van het wegdek bevat, wordt verticaal bepaald door de grondwaterspiegel. De wegenautoriteit is
verantwoordelijk voor deze technosfeer waaronder de wegveiligheid, onderhoud van de weg, voorkomen van vervuiling en
waterbeheer". De technosfeer werd daarom uitgesloten als een beoordelingspunt bij risicobeoordelingen. De doelzone ligt
verder dan de technosfeer waarop de risicobeoordeling van het milieu van toepassing is.

De PEC-berekening voor grond is gebaseerd op de bodemgroep FOCUS (FOCUS, 1996)sen et "voorlopige richtsnoer voor
de berekening van voorspelde concentratiewaarden in het milieu (PEC) van beschermingsproducten voor grond, grondwater,
oppervlaktewater en sediment (Kloskowksi et al., 1999). Het FOCUS/EXPOSIT mo ogramma wordt verkozen boven

EUSES aangezien dit geschikter is voor landbouwkundige toepassingen waar zoals\in difigeval de drift in het model moet

worden opgenomen. FOCUS is een model dat ontworpen werd voor biocidettoepas en werd verder uitgewerkt op basis

van het Duitse EXPOSIT 1.0-model, waar parameters zoals drifts verbete enworden volgens de verzamelde gegevens.
Emissies in de omgeving Zie gebruikte hoeveelheden
Concentratie van blootstelling in [ {

Blootstellingsconcentratie in het .
pelagisch watergedeelte d-scenario

afvalwaterzuiveringsinstallaties | Niet relevant voor het wegral e
(AWZI's)
Niet relevant voor h

Blootstellingsconcentratie in Niet relevant eqrand-scenario
sediment @ 9

Blootstellingsconcentraties in Stof PEC (mg/L) PNEC (mg/L) RCR
grond en grondwater HZ 701 1080 0.65
iet relevant. Calciumdihydroxide is niet vluchtig. De dampdruk ligt onder 10~

Blootstellingsconcentratie aan
atmosfeer
Blootstellingsconcentratie
relevant voor de voedselkete
(secundaire vergiftiging)

nt is niet belangrijk omdat calcium als omnipresent beschouwd kan worden, en
sentieel is voor het milieu. De beschreven gebruiken hebben geen aanzienlijke invioed
op de verdeling van de bestanddelen (Ca2+ en OH-) in de omgeving.

Blootstelling van het mili j andere toepassingen

Bij alle andere toepassingen wordt geen kwantitatieve blootstellingsbeoordeling voor het milieu uitgevoerd omdat

e De operationele omstandigheden en risicobeheersmaatregelen minder streng zijn dan deze die opgelegd zijn voor
landbouwkundige bodembescherming of bodembewerking bij de bouwkundige nijverheid

e Kalk is een ingrediént en zit chemisch in een matrix vervat. Afgifte is verwaarloosbaar en onvoldoende om een pH-
wijziging in grond, afvalwater of oppervliaktewater te veroorzaken

e  Kalk wordt specifiek gebruik om CO2-vrije adembare lucht af te geven, na reactie met CO2. Dergelijke toepassingen
hebben enkel invloed op het luchtgedeelte, waar de kalkeigenschappen benut worden

e Neutralisatie/pH-wijziging is het bedoelde gebruik en er zijn geen bijkomende invloeden buiten de gewenste
resultaten.
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4. Richtsnoer voor DU om te beoordelen of deze binnen de door het ES gestelde grenzen werkt

De DU werkt binnen de grenzen door de ES vastgelegd als de voorgestelde risicobeheersmaatregelen zoals hierboven
beschreven van kracht zijn, of als de downstreamgebruiker zelf kan aantonen dat zijn operationele omstandigheden en
gebruikte risicobeheersmaatregelen voldoende zijn. Dit moet gebeuren door aan te tonen dat de inademing en blootstelling door
huidcontact beperkt wordt tot een niveau onder het DNEL (op voorwaarde dat de processen en activiteiten in kwestie
beschreven worden door de PROC's hierboven vermeld), zoals hieronder voorgesteld. Als geen gemeten gegevens
beschikbaar zijn, kan de DU gebruik maken van een geschikt schaalprogramma zoals MEASE (www.ebrc.de/mease.html) om
de blootstelling in te schatten. De stofvorming van het gebruikte product kan bepaald worden volgens de MEASE woordenlijst.
Producten met een stofvorming van bijvoorbeeld minder dan 2,5% volgens de Trommelmethode M) worden ingedeeld als
"weinig stofvorming”, producten met een stofvorming van minder dan 10% (RDM) worden ing
hoeveelheid stofvorming", en producten met een stofvorming van 210 % worden ingedeeld

DNELinademing: 1 mg/m3 (als mogelijk inadembaar stof)

Belangrijke opmerking: De DU moet zich bewust zijn van het feit dat, behalve de bo

DNEL is voor acute effecten van 4 mg/m3. Door een veilig gebruik aan te tonen in met blootstellingsschattingen met het

DNEL op lange termijn, wordt de acute DNEL ook gegarandeerd (volgens het R.14- oer kunnen acute

blootstellingsniveau's afgeleid worden door de blootstellingsschattingen oy&te@ijn te vermenigvuldigen met 2). Wanneer
0

MEASE gebruikt wordt voor het afleiden van blootstellingsschattingen, wo erkt dat de duur van blootstelling moet
verminderd worden tot een halve shift als risicobeheersmaatregel (wat % n blootstellingsvermindering van 40%).
v

o

QO

*
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ES nummer 9.7: Beroepsmatige toepassingen van vaste
stoffen/poeders van kalkproducten met weinig stof

Formaat blootstellingsscenario (1) dat door werknemers verricht gebruik behandelt
1. Burgerlijke staat

Vrije korte titel Beroepsmatige toepassingen van vaste stoffen/poeders va roducten met weinig stof

SuU22, SU1, SU5, SU6a, SUeb, SU7, SU10, SU11, SU1 Su16, SU17, SU18, SU19,
SuU20, SU23, SU
PC1, PC2, PC3, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC11, P

, PC14, PC15, PC16, PC17,

Systematische titel gebaseerd
op gebruiksdescriptor

PC18, PC19, PC20, PC21, PC23, PC24, PC2
PC32, PC33, PC34, PC35,
AC1, AC2, AC3, AC4, AC5y ACS,

27, PC28, PC29, PC30, PC31,
37, PC39, PC40
C8, AC10, AC11, AC13

(Juiste PROC's en ER en.in Deel 2 hieronder gegeven)
Behandelde processen, taken

en/of activiteiten Behandelde processen, taken e tivite€iten worden hieronder in Deel 2 beschreven.

De beoordeling van de bl r inademing is gebaseerd op het programma voor

Beoordelingsmethode blootstellingsschatting ME beoordeling van het milieu is gebaseerd op FOCUS-
Exposit.

2. Operationele omstandigheden en risico, maatregelen

PROC/ERC initie Betrokken taken

PROC 2 Gebr.uik ine ten, continu proces met

eerste blootstelling
PROC 3 Gebruik infeen gesloten bat.chproces (synthese
of formulering)

PROC 4 (synthese) met kans op blootstelling
A n in batchprocessen om preparaten en
PROC 5 orwerpen te formuleren (multistage en/of
aanzienlijk contact)
Overbrengen van een stof of preparaat
PROC 8a (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote

containers in niet-gespecialiseerde
voorzieningen
Overbrengen van een stof of preparaat
PROC 8b (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote
containers in gespecialiseerde voorzieningen
Overbrengen van een stof of preparaat naar

Verdere informatie is te vinden in het
ECHA-richtsnoer bij informatievereisten en
beoordeling van chemische veiligheid,
Hoofdstuk R.12:

PROC 9 kleine containers (gespecialiseerde vullijn, : : ) i
inclusie wegen) GebFUIdeeSCFI%?{)%)iISEtE?m (ECHA-2010

PROC 10 Met roller of kwast aanbrengen

PROC 11 Spuiten buiten industriéle omgevingen

Behandelen van voorwerpen door

PROC 13 X
onderdompelen of overgieten

PROC 15 Gebruik als laboratoriumreagens

Gebruik van materiaal als brandstof, er is
PROC 16 geringe blootstelling aan niet-verbrande

producten te verwachten
Smeren onder hoogenergetische

PROC 17 omstandigheden en in een deels open proces
PROC 18 Invetten onder hoogenergetische

omstandigheden
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Handmatig mengen met intiem contact en
PROC 19 uitsluitend persoonlijke beschermingsmiddelen
beschikbaar.
Laagenergetische bewerking van in materialen

PROC 21 en/of voorwerpen gebonden stoffen
PROC 25 Overige hittebewerking van metalen
PROC 26 Verwerking van vaste anorganische stoffen bij

omgevingstemperatuur
Breed uiteenlopend binnen- en buitengebruik
van reactieve stoffen of hulpmiddelen voor de
bewerking in open systemen

2.1 Controle van blootstelling van medewerkers e

ERC2, ERC8a, ERC8b, ERC8c,
ERC8d, ERC8e, ERCS8f

Productkenmerk
Volgens de MEASE-benadering, is de potentiéle emissie van de stof één van de ho oren voor blootstelling. Dit wordt
weergegeven door de toekenning van een zogenaamde fugaciteitklasse in h EASE-programma. Bij handelingen die
uitgevoerd worden met vaste stoffen bij omgevingstemperatuur, wordt de citeit @baseerd op de stofvorming van dat

product. Bij handelingen met hete metalen wordt fugaciteit bepaald vol t atuur, waarbij rekening gehouden wordt met

de procestemperatuur en het smeltpunt van de stof. Bij een derde gro n sterk schurende taken gebaseerd op de

afgeschuurde hoeveelheid in plaats van de potenti€le emissie yan t

PROC Gebruik in preparaat | Inhoud in preparaat | Fysieke vorm Potentiéle emissie

PROC 25 Niet bdperk Vast/poeder, Hoog
gesmolten

Alle andere PROC's die van

toepassing zijn Niet beperkt Vast/poeder Laag

Gebruikte hoeveelheden

De effectief verhandelde hoeveelheid per shi ortg niet geacht een invloed te hebben op de blootstelling bij dit scenario. De

combinatie van de grootte van de toepass ustrieel of beroepsmatig) en de mate van geslotenheid/automatisering (zoals
weergegeven in de PROC) is de hoof de potentiéle emissie bij het proces.

Frequentie en duur van gebruik/ elling

PROC Duur van blootstelling

PROC 17 < 240 minuten

Alle andere PROC's die van
toepassing zijn

Menselijke factoren niet beinvloed door risicobeheer

480 minuten (niet beperkt)

Het ademhalingsvolume per shift bij elke processtap in de PROC's weergegeven, wordt geschat op 10 m?¥/shift (8 uren).

Andere gegeven operationele omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers

Operationele omstandigheden zoals procestemperatuur en procesdruk worden beschouwd als niet relevant voor beoordeling
van beroepsmatige blootstelling van de uitgevoerde processen. Bij processtappen met aanzienlijk hoge temperaturen (zoals
PROC 22, 23, 25), is de blootstellingsbeoordeling in MEASE echter gebaseerd op de verhouding tussen de procestemperatuur
en het smeltpunt. Aangezien de bijhorende temperaturen wellicht schommelen binnen de industrie, werd de hoogste verhouding
als worst-case scenario gebruikt voor de blootstellingsschatting. Alle procestemperaturen zijn dus automatisch opgenomen in dit
blootstellingsscenario voor PROC 22, 23 en PROC 25.

Technische omstandigheden en maatregelen op procesniveau (bron) om vrijgave te voorkomen.

Risicobeheersmaatregelen op procesniveau (zoals afsluiten of afzonderen van de emissiebron) zijn meestal niet vereist in de
processen.
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Technische omstandigheden en maatregelen om verspreiding van bron naar medewerker te beheersen

Efficiéntie van

Niveau van Gelokaliseerde . .
afscheiding controles (LC) L(I:vI (I\Elzlsgg)ns Meer informatie

PROC

Alle mogelijke vereiste
scheiding van
medewerkers en
PROC 19 emissiebron wordt Niet van toepassing Nvt -
hierboven aangegeven
onder "Frequentie en
duur van blootstelling".

Een vermindering van
de duur van de
blootstelling kan e
bijvoorbeeld bereikt b
worden door de L 2
Alle andere PROC's die van installatie van Niet ve \ ¢ Nvt )
toepassing zijn geventileerde (positieve \
druk) controlekamers,
of door de medewerker
uit de werkplaats te

halen waar blootstelling
is.
Organisatorische maatregelen om vrijgave, verdeling,en'b telling te voorkomen/beperken

Vermijd inademen of inslikken. Algemene beroepsmatige
te verzekeren. Deze maatregelen omvatten goede ifke en huishoudelijke praktijken (dit wil zeggen regelmatig
t

schoonmaken met gepaste schoonmaakmiddelen ten of roken op de werkvloer, het dragen van standaard werkkledij en -
schoenen tenzij hieronder anders vermeld wardt. een douche en trek andere kleren aan na je shift. Draag thuis geen
rste lucht.

bben met persoonlijke beveiliging, hygiéne en gezondheidsevaluatie

Voorwaarden en maatregelen die te

tie van RPE efficiéntie I Bijkomende
PROC mingsmiddele (toegekende Speslaf:fatle persoonlijke
r de ademhaling | beschermingsfactor, handschoenen beschermings-
(RPE) APF) middelen (PPE)
PROC 4, 5, 11, 26 FFP1 masker APF=4 Oogbescherming
Aanaezien (veiligheidsbril of
PROC 16, 17, 18, 25 FFP2 masker APF=10 ANQeZ gelaatsscherm) moet
Calciumdihydro .
side gedragen worden, tenzij
mogelijk contact met het
geklasseerd .
0o0g uitgesloten kan
wordt als
. . worden door de aard en
irriterend, is het
gebruik van het ty.pe van de
Alle and_ere RBOC s die van Niet vereist Nvit beschermende toepassing (gesloten
toepassing zijn proces).
handschoenen ) )
verplicht voor Gezichtsbescherming,
P beschermende kledij en
alle Lo
rocesstappen veiligheidsschoenen
P ppen. moeten ook gedragen
worden indien nodig.

Een RPE zoals hierboven beschreven moet enkel gedragen worden als de volgende principes tegelijk ingepland worden: De
werkduur (vergeleken met de "duur van blootstelling" hierboven) moet de bijkomende fysiologische druk voor de medewerker
weergeven door de ademhalingsweerstand en de massa van de RPE zelf en door de verhoogde thermische druk door het
hoofd in te sluiten. Bovendien moet rekening gehouden worden met de verminderde bekwaamheid om werktuigen te bedienen
en te communiceren bij het dragen van RPE.

Omuwille van bovenstaande redenen, moet de medewerker daarom (i) gezond zijn (vooral met het oog op medische problemen
die het gebruik van RPE kunnen beinvioeden), (ii) geschikte gezichtseigenschappen hebben die lekken tussen gezicht en
masker beperken (met het oog op gezichtsbeharing en littekens). De bovenstaande apparaten die beroepen op een nauwe
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aansluiting met het gezicht, zullen niet de gewenste bescherming bieden tenzij ze de contouren van het gezicht voldoende en
veilig volgen.

De werkgever en zelfstandigen hebben de wettelijke verantwoordelijkheid voor het onderhoud en het uitdelen van
beschermende ademhalingsmiddelen en het beheer van hun correct gebruik op de werkplaats. Daarom moeten ze een geschikt
beleid bepalen en voeren met betrekking tot een programma voor beschermende ademhalingsmiddelen waaronder opleiding
van de medewerkers.

Een overzicht van de APF's van verschillende RPE's (volgens BS EN 529:2005) kan gevonden worden in de woordenlijst van

MEASE.
2.2 Beheer van blootstelling van het milieu - enkel relevant voor landbouwkundige
bodembescherming
Productkenmerken
Drift: 1% (schatting bij het allerergste geval op basis van gegevens van stofmetingen in functie van de afstand van de
toepassing)
; 2
Hoewveelheid stof \’
PEr M3 {in mg) (5'\' windsnelheid:
120
e } Q s -3.8mis
L ]
5 = -GS
-3,2mfs
& 7 -
".
~®~_ 3 |
n *
w0 Rt
L 2 i ——— - b 5
P e Y S— — & _ ' —
1 3 7 n 15 20
Afstand tot de
strooimaching (in m)

(Afbeelding genomen van: Laudet, A. et al., 1999)

Gebruikte hoeveelheden
CaOH2 2244 kg/ha

Frequentie en duur van gebruik

1 dag/jaar (één keer aanbrengen per jaar). Meerdere keren aanbrengen per jaar is toegestaan, op voorwaarde dat de jaarlijkse
hoeveelheid van 2244 kg/ha iniet overschreden wordt (CaOH2)

Omgevingsfactoren niet beinvioed door risicobeheer

Volume van oppervlaktewater: 300 L/m?
Oppervlakte van gebied: 1 ha

Andere gegeven operationele omstandigheden die van invloed zijn op milieublootstelling

Buitengebruik van producten
Mengdiepte grond: 20 cm

Technische omstandigheden en maatregelen op procesniveau (bron) om vrijgave te voorkomen.

Er is geen rechtstreekse afgifte aan omliggende oppervlaktewateren.

Technische omstandigheden en maatregelen om lozingen, luchtemissies en afgifte aan de grond te verminderen of te
beperken

Drift moet geminimaliseerd worden.
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Organisatorische maatregelen om afgifte van locatie te vermijden/beperken

Volgens de vereisten voor goede landbouwkundige praktijken, moet landbouwgrond geanalyseerd worden voordat kalk
aangebracht wordt, en de aangebrachte hoeveelheid moet aangepast worden naargelang de resultaten van de analyse.

2.2 Beheer van blootstelling van het milieu - enkel relevant voor bodembewerking in de
bouwnijverheid

Productkenmerken

Drift: 1% (schatting bij het allerergste geval op basis van gegevens van stofmetingen in de lucht j ctie van de afstand van de

toepassing)
Hoewveelheid stof O

perm3 (inmg) () Windsnelheid

* \’
100 s -39

. = -G ms
80
Q@ = L3amis
&0 5 +
o | <
4 °
= O
e s |
f - i — E—
a 7 1 15 20

Afstand tot de
strooimachine (in m}

(Afbeelding genomen van: Laudet, A. et al., 1999)

Gebruikte hoeveelheden

CaOH2 238.208 kg/ha

Frequentie en duur van gebruik

1 dag/jaar en slechts éénmalig. Meerdere keren aanbrengen per jaar is toegestaan, op voorwaarde dat de jaarlijkse
hoeveelheid van 238.208 kg/ha niet overschreden wordt (CaOH2)

Omgevingsfactoren niet beinvioed door risicobeheer

Oppervlakte van gebied: 1 ha

Andere gegeven operationele omstandigheden die van invloed zijn op milieublootstelling

Buitengebruik van producten
Mengdiepte grond: 20 cm

Technische omstandigheden en maatregelen op procesniveau (bron) om vrijgave te voorkomen.

Kalk wordt enkel op de bodem aangebracht in de technosfeer voordat de weg aangelegd wordt. Er is geen rechtstreekse afgifte
aan omliggende oppervlaktewateren.

Technische omstandigheden en maatregelen ter plaatse om lozingen, luchtemissies en afgifte aan de grond te
verminderen of te beperken

Drift moet geminimaliseerd worden.
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3. Schatting van blootstelling en verwijzing naar de bron ervan

Beroepsmatige blootstelling

Het programma om blootstelling te schatten MEASE werd gebruikt voor de beoordeling van de blootstelling aan inademing. De
risicokarakteriseringsverhouding (RCR) is de uitkomst van de verfijnde schatting van de blootstelling gedeeld door de
respectievelijke DNEL (afgeleide niveau waaronder geen invloed is) en moet onder 1 zijn om veilig gebruikt te kunnen worden.
Voor blootstelling door inademing, is de RCR gebaseerd op de DNEL voor Calciumdihydroxide van 1 mg/m? (als mogelijk
inadembaar stof) en de respectievelijke schatting van blootstelling afgeleid met MEASE (als effectief ingeademd stof). De RCR
houdt dus rekening met een bijkomende veiligheidsmarge aangezien het ingeademde deel slechts.een deel is van het
inadembaar deel volgens EN 481.

i
Gebruikte o
methodologie voor Schatting van eling Schatting van
PROC beoordeling van de blootstelling door 1 blootstelling door
blotaiLs.algg::g rc':loor inademen (IRCR) plootstelling huidcontact (RCR)
door
¢ huidcontact
Aangezien Calciumdihydroxide
geklasseerd wordt als irriterend voor de
huid, moet blootstelling door huidcontact
geminimaliseerd worden voor zover dit
PROC2,3,4,% 82 80,9, 10,11, MEASE @;35)(0’01 = | technisch haalbaar is. Er werd geen
VT T T T T E ’ DNEL berekend voor invioeden op de
huid. Blootstelling door huidcontact wordt
dus niet beoordeeld in dit
blootstellingsscenario.
Blootstelling van milieu voor landbouwkundig bescherming

De PEC-berekening voor grond en oppervlak water is gebaseerd op de bodemgroep FOCUS (FOCUS, 1996) en op het
"voorlopige richtsnoer voor de berekening orspelde concentratiewaarden in het milieu (PEC) van beschermingsproducten
voor grond, grondwater, oppervlaktew; iment" (Kloskowksi et al., 1999). Het FOCUS/EXPOSIT modelleerprogramma
wordt verkozen boven EUSES aangezi eschikter is voor landbouwkundige toepassingen waar zoals in dit geval de drift in
het model moet worden opgeno US is een model dat ontworpen werd voor biocide toepassingen en werd verder
uitgewerkt op basis van het Duitse OSIT 1.0-model, waar parameters zoals drifts verbeterd kunnen worden volgens de

verzamelde gegevens: een de grond aangebracht, kan Calciumdihydroxide zich inderdaad naar opperviaktewateren
verplaatsen door de wind:
Emissies in de omgeving Zie gebruikte hoeveelheden

Concentratie van blootstelling in
afvalwaterzuiveringsinstallaties | Niet relevant bij landbouwkundige bodembescherming

(AWZI's)
Blootstellingsconcentratie in het Stof PEC (ug/L) PNEC (ug/L) RCR
pelagisch watergedeelte CaOH2 7,48 490 0,015

Zoals hierboven beschreven is, wordt geen blootstelling van oppervlaktewater of sediment
aan kalk verwacht. Bovendien reageren de hydroxide-ionen met HCO3- zodat ze water en

Blootstellingsconcentratie in CO32- vormen. CO32- vormt CaCO3 door te reageren met Ca2+. Het calciumcarbonaat

sediment slaat neer en bezinkt in het sediment. Calciumcarbonaat heeft een lage oplosbaarheid en
is een bestanddeel van natuurlijke bodems.

Blootstellingsconcentraties in Stof PEC (mg/L) PNEC (mg/L) RCR

grond en grondwater CaOH2 660 1080 0,61

Blootstellingsconcentratie aan | Dit punt is niet relevant. Calciumdihydroxide is niet viuchtig. De dampdruk ligt onder 10~

atmosfeer Pa.

Blootstellingsconcentratie Dit punt is niet belangrijk omdat calcium als omnipresent beschouwd kan worden, en

relevant voor de voedselketen essentieel is voor het milieu. De beschreven gebruiken hebben geen aanzienlijke invioed

(secundaire vergiftiging) op de verdeling van de bestanddelen (Ca2+ en OH-) in de omgeving.
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Blootstelling van het milieu voor bodembehandeling door de bouwkundige nijverheid

Het scenario van de bodembehandeling in de bouwkundige nijverheid is gebaseerd op een wegrand-scenario. Op de speciale
technische vergadering voor wegranden (Ispra, 5 september 2003), zijn de EU-lidstaten en de industrie tot een akkoord
gekomen over een definitie van de "technosfeer van de weg". De technosfeer van de weg kan beschreven worden als "het
bewerkt gedeelte dat de geotechnische functies van de weg uitvoert, in relatie met de structuur, werking en onderhoud ervan
waaronder installaties om de veiligheid te verzekeren en de afvoer te beheren. Deze technosfeer, die zowel de harde als zachte
berm aan de rand van het wegdek bevat, wordt verticaal bepaald door de grondwaterspiegel. De wegenautoriteit is
verantwoordelijk voor deze technosfeer waaronder de wegveiligheid, onderhoud van de weg, voorkomen van vervuiling en
waterbeheer". De technosfeer werd daarom uitgesloten als een beoordelingspunt bij risicobeoordelingen. De doelzone ligt
verder dan de technosfeer waarop de risicobeoordeling van het milieu van toepassing is.

het"voorlopige richtsnoer voor
de berekening van voorspelde concentratiewaarden in het milieu (PEC) van beschermi ;@ jucten voor grond, grondwater,
oppervlaktewater en sediment (Kloskowksi et al., 1999). Het FOCUS/EXPOSIT mo: erprogramma wordt verkozen boven
EUSES aangezien dit geschikter is voor landbouwkundige toepassingen waar zoaI@geval de drift in het model moet
worden opgenomen. FOCUS is een model dat ontworpen werd voor biocidettoepas en werd verder uitgewerkt op basis
van het Duitse EXPOSIT 1.0-model, waar parameters zoals drifts verbete en worden volgens de verzamelde gegevens.

Emissies in de omgeving Zie gebruikte hoeveelheden
Concentratie van blootstelling in

afvalwaterzuiveringsinstallaties | Niet relevant voor het wegral e
(AWZI's)
Blootstellingsconcentratie in het Niet relevant voor het

pelagisch watergedeelte -scenario
4
Blootstellingsconcentratie in Niet relevant carand-scenario
sediment @ 9
Blootstellingsconcentraties in _Sto PEC (mg/L) PNEC (mg/L) RCR
grond en grondwater &OH@ 701 1080 0,65

Blootstellingsconcentratie aan iet relevant. Calciumdihydroxide is niet viuchtig. De dampdruk ligt onder 10
atmosfeer
Blootstellingsconcentratie

relevant voor de voedselkete

unt is niet belangrijk omdat calcium als omnipresent beschouwd kan worden, en
tieel is voor het milieu. De beschreven gebruiken hebben geen aanzienlijke invioed
(secundaire vergiftiging) de verdeling van de bestanddelen (Ca2+ en OH-) in de omgeving.

Blootstelling van het mi dere toepassingen

Bij alle andere toepassingen wordt geen kwantitatieve blootstellingsbeoordeling voor het milieu uitgevoerd omdat

e De operationele omstandigheden en risicobeheersmaatregelen minder streng zijn dan deze die opgelegd zijn voor
landbouwkundige bodembescherming of bodembewerking bij de bouwkundige nijverheid

e Kalk is een ingrediént en zit chemisch in een matrix vervat. Afgifte is verwaarloosbaar en onvoldoende om een pH-
wijziging in grond, afvalwater of oppervliaktewater te veroorzaken

e  Kalk wordt specifiek gebruik om CO2-vrije adembare lucht af te geven, na reactie met CO2. Dergelijke toepassingen
hebben enkel invloed op het luchtgedeelte, waar de kalkeigenschappen benut worden

e Neutralisatie/pH-wijziging is het bedoelde gebruik en er zijn geen bijkomende invloeden buiten de gewenste
resultaten.
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4. Richtsnoer voor DU om te beoordelen of deze binnen de door het ES gestelde grenzen werkt

De DU werkt binnen de grenzen door de ES vastgelegd als de voorgestelde risicobeheersmaatregelen zoals hierboven
beschreven van kracht zijn, of als de downstreamgebruiker zelf kan aantonen dat zijn operationele omstandigheden en
gebruikte risicobeheersmaatregelen voldoende zijn. Dit moet gebeuren door aan te tonen dat de inademing en blootstelling door
huidcontact beperkt wordt tot een niveau onder het DNEL (op voorwaarde dat de processen en activiteiten in kwestie
beschreven worden door de PROC's hierboven vermeld), zoals hieronder voorgesteld. Als geen gemeten gegevens
beschikbaar zijn, kan de DU gebruik maken van een geschikt schaalprogramma zoals MEASE (www.ebrc.de/mease.html) om
de blootstelling in te schatten. De stofvorming van het gebruikte product kan bepaald worden volgens de MEASE woordenlijst.
Producten met een stofvorming van bijvoorbeeld minder dan 2,5% volgens de Trommelmethode M) worden ingedeeld als
"weinig stofvorming", producten met een stofvorming van minder dan 10% (RDM) worden ing "gemiddelde
hoeveelheid stofvorming", en producten met een stofvorming van 210 % worden ingedeeld "grote hoeveelheid stofvorming".

DNELinademing: 1 mg/m3 (als mogelijk inadembaar stof)

Belangrijke opmerking: De DU moet zich bewust zijn van het feit dat, behalve de bo e DNEL op lange termijn, er een
DNEL is voor acute effecten van 4 mg/m3. Door een veilig gebruik aan te tonen in vergelijk met blootstellingsschattingen met het
DNEL op lange termijn, wordt de acute DNEL ook gegarandeerd (volgens het R.14- oer kunnen acute

MEASE gebruikt wordt voor het afleiden van blootstellingsschattingen, wo rkt dat de duur van blootstelling moet
verminderd worden tot een halve shift als risicobeheersmaatregel (wat % n blootstellingsvermindering van 40%).

o

QO

*

blootstellingsniveau's afgeleid worden door de blootstellingsschattingen op,| &eﬂrgijn te vermenigvuldigen met 2). Wanneer
¢
l&n
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ES nummer 9.8: Beroepsmatige toepassingen van vaste
stoffen/poeders van kalkproducten met een gemiddelde
hoeveelheid stof

Formaat blootstellingsscenario (1) dat door werknemers verricht gebruik behandelt
1. Burgerlijke staat

Beroepsmatige toepassingen van vaste stoffen/poeders van
hoeveelheid stof

Su22, SU1, SU5, SU6a, SUeb, SU7, SU10, SU11, SU12,

Vrije korte titel ucten met een gemiddelde

, SU16, SU17, SU18, SU19,

SuU20, SU23,
Systematische titel PC1, PC2, PC3, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC11, PC@B, PC14, PC15, PC16, PC17, PC18,
gebaseerd op PC19, PC20, PC21, PC23, PC24, PC25, PC26, PC27PC28, PC29, PC30, PC31, PC32, PC33,
gebruiksdescriptor PC34, PC35, C37, PC39, PC40
AC1, AC2, AC3, AC4, AC 6, AC7, AC8, AC10, AC11, AC13
(Juiste PROC's en ER I in Deel 2 hieronder gegeven)

Behandelde processen,

taken en/of activiteiten viteiten worden hieronder in Deel 2 beschreven.

Behandelde processen, taken‘en/o

De beoordeling van de b
blootstellingsschatting :

2. Operationele omstandigheden en risi ﬁ dersmaatregelen

elling door inademing is gebaseerd op het programma voor

Beoordelingsmethode beoordeling van het milieu is gebaseerd op FOCUS-Exposit.

PROC/ERC R efinitie Betrokken taken
PROC 2 Gebruik in &en gesloten, continu proces met
inci e, beheerste blootstelling
PROC 3 Gebrui sloten batchproces (synthese of
formulering)
G in een batchproces of ander proces
PROC 4 L\ ynthese) met kans op blootstelling
engen in batchprocessen om preparaten en
PROC 5 \ oorwerpen te formuleren (multistage en/of
aanzienlijk contact)

Overbrengen van een stof of preparaat
PROC 8a (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote
containers in niet-gespecialiseerde voorzieningen
Overbrengen van een stof of preparaat
PROC 8b (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote
containers in gespecialiseerde voorzieningen
Overbrengen van een stof of preparaat naar

Verdere informatie is te vinden in het ECHA-
richtsnoer bij informatievereisten en
beoordeling van chemische veiligheid,

PROC 9 kleine containers (gespecialiseerde vullijn, Hoofdstuk R.12: Gebruiksdescriptorsysteem
inclusie wegen) (ECHA-2010-G-05-EN).

PROC 10 Met roller of kwast aanbrengen
PROC 11 Spuiten buiten industriéle omgevingen
PROC 13 Behandelen van voorwerpen door

onderdompelen of overgieten
PROC 15 Gebruik als laboratoriumreagens

Gebruik van materiaal als brandstof, er is geringe
PROC 16 blootstelling aan niet-verbrande producten te
verwachten

PROC 17 Smeren onder_ hoogenergetische
omstandigheden en in een deels open proces

PROC 18 Invetten onder hqogenergetlsche

omstandigheden
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Handmatig mengen met intiem contact en
PROC 19 uitsluitend persoonlijke beschermingsmiddelen
beschikbaar.

PROC 25 Overige hittebewerking van metalen
Verwerking van vaste anorganische stoffen bij

PROC 26 .
omgevingstemperatuur
ERC2, ERC8a, ERC8b, Breed uiteenlopend binnen- en buitengebruik van
ERC8c, ERC8d, ERC8e, reactieve stoffen of hulpmiddelen voor de
ERCS8f bewerking in open systemen
2.1 Controle van blootstelling van medewerkers N\

Productkenmerk

Volgens de MEASE-benadering, is de potentiéle emissie van de stof één van de hoofdfa 3@ voor blootstelling. Dit wordt
weergegeven door de toekenning van een zogenaamde fugaciteitklasse in het MEASE-progfamma. Bij handelingen die
uitgevoerd worden met vaste stoffen bij omgevingstemperatuur, wordt de fugaciteit eerd op de stofvorming van dat
product. Bij handelingen met hete metalen wordt fugaciteit bepaald volgens peratuur, waarbij rekening gehouden wordt met
de procestemperatuur en het smeltpunt van de stof. Bij een derde groep we eﬁ( schurende taken gebaseerd op de
afgeschuurde hoeveelheid in plaats van de potenti€le emissie van de st

PROC Gebruik in preparaat | Inhoud in prepa

aat Fysieke vorm Potentiéle emissie

. Vast/poeder,
PROC 25 Niet beperkt gesmolten Hoog
Alle andere PROC's die Niet bepe Vast/poeder Gemiddeld

van toepassing zijn
Gebruikte hoeveelheden

De effectief verhandelde hoeveelheid per shift wo % gacht een invloed te hebben op de blootstelling bij dit scenario. De
combinatie van de grootte van de toepassing (industrieel of beroepsmatig) en de mate van geslotenheid/automatisering (zoals
weergegeven in de PROC) is de hoofdfactor ‘n de‘potentiéle emissie bij het proces.

Frequentie en duur van gebruik/blootste’

PROC Duur van blootstelling
PROC 11, 16, 17, 18, 19 \ < 240 minuten
Alle andere PROC's die

van toepassing zijn
Menselijke factoren niet beinvioed door risicobeheer

480 minuten (niet beperkt)

Het ademhalingsvolume per shift bij elke processtap in de PROC's weergegeven, wordt geschat op 10 m?¥/shift (8 uren).

Andere gegeven operationele omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers

Operationele omstandigheden zoals procestemperatuur en procesdruk worden beschouwd als niet relevant voor beoordeling
van beroepsmatige blootstelling van de uitgevoerde processen. Bij processtappen met aanzienlijk hoge temperaturen (zoals
PROC 22, 23, 25), is de blootstellingsbeoordeling in MEASE echter gebaseerd op de verhouding tussen de procestemperatuur
en het smeltpunt. Aangezien de bijhorende temperaturen wellicht schommelen binnen de industrie, werd de hoogste verhouding
als worst-case scenario gebruikt voor de blootstellingsschatting. Alle procestemperaturen zijn dus automatisch opgenomen in dit
blootstellingsscenario voor PROC 22, 23 en PROC 25.

Technische omstandigheden en maatregelen op procesniveau (bron) om vrijgave te voorkomen.

Risicobeheersmaatregelen op procesniveau (zoals afsluiten of afzonderen van de emissiebron) zijn meestal niet vereist in de
processen.
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Technische omstandigheden en maatregelen om verspreiding van bron naar medewerker te beheersen

Niveau van Gelokaliseerde Efficiéntie van LC . .
PROC afscheiding controles (LC) (volgens MEASE) Meer Informatie
Alle mogelijke vereiste Generische lokale
PROC 11,16 scheiding van uitlaat ventilatie 2% )
medewerkers en
PROC 17. 18 emissiebron wordt Geintegreerde lokale 87 % .
’ hierboven aangegeven uitlaat ventilatie
onder "Frequentie en
PROC 19 duur van blootstelling”. | Niet van toepassing -

Een vermindering van
de duur van de

blootstelling kan
bijvoorbeeld bereikt .
worden door de .
Alle andere PROC's die installatie van . . \\'
. e Niet vereis! Nvt -
van toepassing zijn geventileerde (positieve
druk) controlekamers, of

door de medewerker uit
de werkplaats te halen
waar blootstelling is.

Organisatorische maatregelen om vrijgave, verdeli stelling te voorkomen/beperken

Vermijd inademen of inslikken. Algemene beroepsmati €nemaatregelen zijn vereist om het veilig verhandelen van de stof
te verzekeren. Deze maatregelen omvatten goed nlijke en huishoudelijke praktijken (dit wil zeggen regelmatig
schoonmaken met gepaste schoonmaakmiddelen);‘nietfeten of roken op de werkvloer, het dragen van standaard werkkledij en -

schoenen tenzij hieronder anders vermeld w
vervuilde kledij. Blaas geen stof weg met

Voorwaarden en maatregelen die te

t. Neem een douche en trek andere kleren aan na je shift. Draag thuis geen
e§erste lucht.

hebben met persoonlijke beveiliging, hygiéne en gezondheidsevaluatie

S atie van RPE efficiéntie Bijkomende
PROC b ingsmiddelen (toegekende Specificatie van persoonlijke
ademhaling beschermingsfactor, handschoenen beschermings-
(RPE) APF) middelen (PPE)
PROC 2, 3, 16, 19 FFP1 masker APF=4 Oogbeschemming
PROC 4.5 8a 859,10 (veiligheidsbril of
» 9, 84, 8D, 3, 10, FFP2 masker APF=10 gelaatsscherm) moet
13, 17, 18, 25, 26 Aangezien gedragen worden,
PROC 11 FFP1 masker APF=10 9 tenzij mogelijk contact

Calciumdihydroxide
geklasseerd wordt
als irriterend, is het

met het oog
uitgesloten kan worden
door de aard en het

gebruik van ”

beschermends | V7 80 0 et
PROC 15 Niet vereist Nvt verplicht voor alle GeZICEtsbescheEwlng,

processtappen. besc ern:laqnde edij

veiligheidsschoenen
moeten ook gedragen
worden indien nodig.
Een RPE zoals hierboven beschreven moet enkel gedragen worden als de volgende principes tegelijk ingepland worden: De
werkduur (vergeleken met de "duur van blootstelling" hierboven) moet de bijkomende fysiologische druk voor de medewerker
weergeven door de ademhalingsweerstand en de massa van de RPE zelf en door de verhoogde thermische druk door het
hoofd in te sluiten. Bovendien moet rekening gehouden worden met de verminderde bekwaamheid om werktuigen te bedienen
en te communiceren bij het dragen van RPE.

Omuwille van bovenstaande redenen, moet de medewerker daarom (i) gezond zijn (vooral met het oog op medische problemen
die het gebruik van RPE kunnen beinvioeden), (ii) geschikte gezichtseigenschappen hebben die lekken tussen gezicht en
masker beperken (met het oog op gezichtsbeharing en littekens). De bovenstaande apparaten die beroepen op een nauwe
aansluiting met het gezicht, zullen niet de gewenste bescherming bieden tenzij ze de contouren van het gezicht voldoende en
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veilig volgen.

De werkgever en zelfstandigen hebben de wettelijke verantwoordelijkheid voor het onderhoud en het uitdelen van
beschermende ademhalingsmiddelen en het beheer van hun correct gebruik op de werkplaats. Daarom moeten ze een geschikt
beleid bepalen en voeren met betrekking tot een programma voor beschermende ademhalingsmiddelen waaronder opleiding
van de medewerkers.

Een overzicht van de APF's van verschillende RPE's (volgens BS EN 529:2005) kan gevonden worden in de woordenlijst van
MEASE.

2.2 Beheer van blootstelling van het milieu - enkel relevant voor landbouwkundige
bodembescherming

Productkenmerken

Drift: 1% (schatting bij het allerergste geval op basis van gegevens van stofmetingen in de lucht in functie van de afstand van de

toepassing)
Hoewveelheid stof * 0

perma3 (in mgj \3’ Windsnelheid:

120
1wo @ = 3.5emis
b = - Gmfs
80 < >
O * _35mis

£

) —— -—
P — i S Ao S, |
1 3 T 1 15 20

Afstand tot de
strooimachine (in m}

(Afbeelding genomen van: Laudet, A. et al., 1999)

Gebruikte hoeveelheden

CaOH2 2244 kg/ha

Frequentie en duur van gebruik

1 dag/jaar (één keer aanbrengen per jaar). Meerdere keren aanbrengen per jaar is toegestaan, op voorwaarde dat de jaarlijkse
hoeveelheid van 2244 kg/ha niet overschreden wordt (CaOH2)

Omgevingsfactoren niet beinvioed door risicobeheer

Volume van oppervlaktewater: 300 L/m?2
Oppervlakte van gebied: 1 ha

Andere gegeven operationele omstandigheden die van inviloed zijn op milieublootstelling

Buitengebruik van producten
Mengdiepte grond: 20 cm

Technische omstandigheden en maatregelen op procesniveau (bron) om vrijgave te voorkomen.

Er is geen rechtstreekse afgifte aan omliggende opperviaktewateren.

Technische omstandigheden en maatregelen om lozingen, luchtemissies en afgifte aan de grond te verminderen of te
beperken

Drift moet geminimaliseerd worden.
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Organisatorische maatregelen om afgifte van locatie te vermijden/beperken

Volgens de vereisten voor goede landbouwkundige praktijken, moet landbouwgrond geanalyseerd worden voordat kalk
aangebracht wordt, en de aangebrachte hoeveelheid moet aangepast worden naargelang de resultaten van de analyse.

2.2 Beheer van blootstelling van het milieu - enkel relevant voor bodembewerking in de
bouwnijverheid

Productkenmerken

Drift: 1% (schatting bij het allerergste geval op basis van gegevens van stofmetingen in de lucht j ctie van de afstand van de

toepassing)
Hoewveelheid stof O

perm3 (inmg) () Windsnelheid

* \’
100 ¢ - 3,5mfs
b @ = - Gmfs
= L3amis

an
s0 e
.\.
40 3 O . &
[ ] L = .
” ! Mo o3
. S SR . A A e |
L 2

Afstand tot de
strooimachine (in m}

(Afbeelding genomen van: Laudet, A. et al., 1999)

Gebruikte hoeveelheden

CaOH2 238.208 kg/ha

Frequentie en duur van gebruik

1 dag/jaar en slechts éénmalig. Meerdere keren aanbrengen per jaar is toegestaan, op voorwaarde dat de jaarlijkse
hoeveelheid van 238.208 kg/ha niet overschreden wordt (CaOH2)

Omgevingsfactoren niet beinvioed door risicobeheer

Oppervlakte van gebied: 1 ha

Andere gegeven operationele omstandigheden die van invloed zijn op milieublootstelling

Buitengebruik van producten
Mengdiepte grond: 20 cm

Technische omstandigheden en maatregelen op procesniveau (bron) om vrijgave te voorkomen.

Kalk wordt enkel op de bodem aangebracht in de technosfeer voordat de weg aangelegd wordt. Er is geen rechtstreekse afgifte
aan omliggende oppervlaktewateren.

Technische omstandigheden en maatregelen ter plaatse om lozingen, luchtemissies en afgifte aan de grond te
verminderen of te beperken

Drift moet geminimaliseerd worden.
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3. Schatting van blootstelling en verwijzing naar de bron ervan

Beroepsmatige blootstelling

Het programma om blootstelling te schatten MEASE werd gebruikt voor de beoordeling van de blootstelling aan inademing. De
risicokarakteriseringsverhouding (RCR) is de uitkomst van de verfijnde schatting van de blootstelling gedeeld door de
respectievelijke DNEL (afgeleide niveau waaronder geen invloed is) en moet onder 1 zijn om veilig gebruikt te kunnen worden.
Voor blootstelling door inademing, is de RCR gebaseerd op de DNEL voor Calciumdihydroxide van 1 mg/m? (als mogelijk
inadembaar stof) en de respectievelijke schatting van blootstelling afgeleid met MEASE (als effectief ingeademd stof). De RCR
houdt dus rekening met een bijkomende veiligheidsmarge aangezien het ingeademde deel slechts,een deel is van het
inadembaar deel volgens EN 481.

Gebruikte
methodologie

PROC

voor beoordeling
van de

Schatting van
blootstelling door
inademen (RCR)

Schatting van
blootstelling door
huidcontact (RCR)

blootstelling door huidcontact

inademen ®
A‘mgezien Calciumdihydroxide geklasseerd
wordt als irriterend voor de huid, moet
b

lootstelling door huidcontact geminimaliseerd
<1 mg/m3(0 worden voor zover dit technisch haalbaar is. Er
N\ G)

werd geen DNEL berekend voor invioeden op
de huid. Blootstelling door huidcontact wordt
dus niet beoordeeld in dit
blootstellingsscenario.
eerd op de bodemgroep FOCUS (FOCUS, 1996) en op het
"voorlopige richtsnoer voor de berekening van vo concentratiewaarden in het milieu (PEC) van beschermingsproducten
voor grond, grondwater, opperviaktewater en sedi #(Kloskowksi et al., 1999). Het FOCUS/EXPOSIT modelleerprogramma
wordt verkozen boven EUSES aangezien dit sciﬂ(ter is voor landbouwkundige toepassingen waar zoals in dit geval de drift in
het model moet worden opgenomen. FOCUS,is\een model dat ontworpen werd voor biocide toepassingen en werd verder
uitgewerkt op basis van het Duitse EXI .0-model, waar parameters zoals drifts verbeterd kunnen worden volgens de

verzamelde gegevens: eenmaal op angebracht, kan Calciumdihydroxide zich inderdaad naar opperviaktewateren
verplaatsen door de wind.

Emissies in de omgeving

Concentratie van blootstell
afvalwaterzuiveringsinsta S
(AWZI's)

Blootstellingsconcentratie in het
pelagisch watergedeelte

PROC 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9, 10, 11,

13, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26 MEASE

Blootstelling van milieu voor landbouwkundige bo
De PEC-berekening voor grond en oppervlaktewatgmi

gebruikte hoeveelheden

Niet relevant bij landbouwkundige bodembescherming

Stof PEC (ug/L) PNEC (ug/L) RCR

CaOH2 7,48 490 0,015
Zoals hierboven beschreven is, wordt geen blootstelling van opperviaktewater of sediment
aan kalk verwacht. Bovendien reageren de hydroxide-ionen met HCO3- zodat ze water en
CO32- vormen. CO32- vormt CaCO3 door te reageren met Ca2+. Het calciumcarbonaat
slaat neer en bezinkt in het sediment. Calciumcarbonaat heeft een lage oplosbaarheid en
is een bestanddeel van natuurlijke bodems.
Stof PEC (mg/L) PNEC (mg/L) RCR

grond en grondwater CaOH2 660 1080 0,61

Blootstellingsconcentratie aan | Dit punt is niet relevant. Calciumdihydroxide is niet viuchtig. De dampdruk ligt onder 107
atmosfeer Pa.

Blootstellingsconcentratie Dit punt is niet belangrijk omdat calcium als omnipresent beschouwd kan worden, en
relevant voor de voedselketen essentieel is voor het milieu. De beschreven gebruiken hebben geen aanzienlijke invioed
(secundaire vergiftiging) op de verdeling van de bestanddelen (Ca2+ en OH-) in de omgeving.

Blootstellingsconcentratie in
sediment

Blootstellingsconcentraties in
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Blootstelling van het milieu voor bodembehandeling door de bouwkundige nijverheid

Het scenario van de bodembehandeling in de bouwkundige nijverheid is gebaseerd op een wegrand-scenario. Op de speciale
technische vergadering voor wegranden (Ispra, 5 september 2003), zijn de EU-lidstaten en de industrie tot een akkoord
gekomen over een definitie van de "technosfeer van de weg". De technosfeer van de weg kan beschreven worden als "het
bewerkt gedeelte dat de geotechnische functies van de weg uitvoert, in relatie met de structuur, werking en onderhoud ervan
waaronder installaties om de veiligheid te verzekeren en de afvoer te beheren. Deze technosfeer, die zowel de harde als zachte
berm aan de rand van het wegdek bevat, wordt verticaal bepaald door de grondwaterspiegel. De wegenautoriteit is
verantwoordelijk voor deze technosfeer waaronder de wegveiligheid, onderhoud van de weg, voorkomen van vervuiling en
waterbeheer". De technosfeer werd daarom uitgesloten als een beoordelingspunt bij risicobeoordelingen. De doelzone ligt
verder dan de technosfeer waarop de risicobeoordeling van het milieu van toepassing is.

het"voorlopige richtsnoer voor
de berekening van voorspelde concentratiewaarden in het milieu (PEC) van beschermi ;@ jucten voor grond, grondwater,
oppervlaktewater en sediment (Kloskowksi et al., 1999). Het FOCUS/EXPOSIT mo: erprogramma wordt verkozen boven
EUSES aangezien dit geschikter is voor landbouwkundige toepassingen waar zoaI@geval de drift in het model moet

worden opgenomen. FOCUS is een model dat ontworpen werd voor biocidettoepas en werd verder uitgewerkt op basis

van het Duitse EXPOSIT 1.0-model, waar parameters zoals drifts verbete en worden volgens de verzamelde gegevens.
Emissies in de omgeving Zie gebruikte hoeveelheden
Concentratie van blootstelling in
afvalwaterzuiveringsinstallaties | Niet relevant voor het wegral e
(AWZI's)
Blootstellingsconcentratie in het | . @ .
pelagisch watergedeelte Niet relevant voor het -scenarlo
4
Blootstellingsconcentratie in Niet relevant eqrand-scenario
sediment @ 9
Blootstellingsconcentraties in Stof PEC (mg/L) PNEC (mg/L) RCR
grond en grondwater o 701 1080 0.65
Blootstellingsconcentratie aan i is niet relevant. Calciumdihydroxide is niet vluchtig. De dampdruk ligt onder 107
atmosfeer
Blootstellingsconcentratie nt is niet belangrijk omdat calcium als omnipresent beschouwd kan worden, en

relevant voor de voedselkete sentieel is voor het milieu. De beschreven gebruiken hebben geen aanzienlijke invioed

(secundaire vergiftiging) op de verdeling van de bestanddelen (Ca2+ en OH-) in de omgeving.
Blootstelling van het mili j andere toepassingen

Bij alle andere toepassingen wordt geen kwantitatieve blootstellingsbeoordeling voor het milieu uitgevoerd omdat

e  De operationele omstandigheden en risicobeheersmaatregelen minder streng zijn dan deze die opgelegd zijn voor
landbouwkundige bodembescherming of bodembewerking bij de bouwkundige nijverheid

e Kalk is een ingrediént en zit chemisch in een matrix vervat. Afgifte is verwaarloosbaar en onvoldoende om een pH-
wijziging in grond, afvalwater of oppervlaktewater te veroorzaken

e  Kalk wordt specifiek gebruik om CO2-vrije adembare lucht af te geven, na reactie met CO2. Dergelijke toepassingen
hebben enkel invloed op het luchtgedeelte, waar de kalkeigenschappen benut worden

e Neutralisatie/pH-wijziging is het bedoelde gebruik en er zijn geen bijkomende invloeden buiten de gewenste
resultaten.

Bijlage- Pagina 76 van 117



ﬁzc BIJLAGE VAN HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
BLOOTSTELLINGSSCENARIO'S

Voorbereid in overeenstemming -verordening (EU)2015/830

CARMEUSE

Naam van het product

SUPERCALCO

Versie : 3.0/NL Herzieningsdatum : Mei 2017 Afdrukdatum : May 22, 2017

4. Richtsnoer voor DU om te beoordelen of deze binnen de door het ES gestelde grenzen werkt

De DU werkt binnen de grenzen door de ES vastgelegd als de voorgestelde risicobeheersmaatregelen zoals hierboven
beschreven van kracht zijn, of als de downstreamgebruiker zelf kan aantonen dat zijn operationele omstandigheden en
gebruikte risicobeheersmaatregelen voldoende zijn. Dit moet gebeuren door aan te tonen dat de inademing en blootstelling door
huidcontact beperkt wordt tot een niveau onder het DNEL (op voorwaarde dat de processen en activiteiten in kwestie
beschreven worden door de PROC's hierboven vermeld), zoals hieronder voorgesteld. Als geen gemeten gegevens
beschikbaar zijn, kan de DU gebruik maken van een geschikt schaalprogramma zoals MEASE (www.ebrc.de/mease.html) om
de blootstelling in te schatten. De stofvorming van het gebruikte product kan bepaald worden volgens de MEASE woordenlijst.
Producten met een stofvorming van bijvoorbeeld minder dan 2,5% volgens de Trommelmethode M) worden ingedeeld als
"weinig stofvorming", producten met een stofvorming van minder dan 10% (RDM) worden ing "gemiddelde
hoeveelheid stofvorming", en producten met een stofvorming van 210 % worden ingedeeld "grote hoeveelheid stofvorming".

DNELinademing: 1 mg/m3 (als mogelijk inadembaar stof)

Belangrijke opmerking: De DU moet zich bewust zijn van het feit dat, behalve de bo e DNEL op lange termijn, er een
DNEL is voor acute effecten van 4 mg/m3. Door een veilig gebruik aan te tonen in vergelijk met blootstellingsschattingen met het
DNEL op lange termijn, wordt de acute DNEL ook gegarandeerd (volgens het R.14- oer kunnen acute

MEASE gebruikt wordt voor het afleiden van blootstellingsschattingen, wo rkt dat de duur van blootstelling moet
verminderd worden tot een halve shift als risicobeheersmaatregel (wat % n blootstellingsvermindering van 40%).

o

QO

*

blootstellingsniveau's afgeleid worden door de blootstellingsschattingen op,| &eﬂrgijn te vermenigvuldigen met 2). Wanneer
¢
l&n
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ES nummer 9.9: Beroepsmatige toepassingen van vaste
stoffen/poeders van kalkproducten met een grote hoeveelheid stof

Formaat blootstellingsscenario (1) dat door werknemers verricht gebruik behandelt
1. Burgerlijke staat

Beroepsmatige toepassingen van vaste stoffen/poeders van roducten met een grote
hoeveelheid stof

SuU22, SU1, SU5, SU6a, SUeb, SU7, SU10, SU11, SU12,5SU1 u16, SU17, SU18, SU19,

Vrije korte titel

SU20, SU23, SUz
Systematische titel PC1, PC2, PC3, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC11, P1 , PC14, PC15, PC16, PC17,
gebaseerd op PC18, PC19, PC20, PC21, PC23, PC24, PC25, 6nRC27, PC28, PC29, PC30, PC31,
gebruiksdescriptor PC32, PC33, PC34, PC35, PC36, PC37, PC39, PC40
AC1, AC2, AC3, AC4, AC5,°AC6, ACT#ACS8, AC10, AC11, AC13

(Juiste PROC's en ERC' n inDeel 2 hieronder gegeven)

Behandelde processen,

taken en/of activiteiten Behandelde processen, taken en/of ac en worden hieronder in Deel 2 beschreven.

De beoordeling van de blootstelling,deor inademing is gebaseerd op het programma voor
Beoordelingsmethode blootstellingsschatting M? e beoordeling van het milieu is gebaseerd op FOCUS-

Exposit.
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2. Operationele omstandigheden en risicobeheersmaatregelen

PROC/ERC REACH definitie Betrokken taken

Gebruik in een gesloten, continu proces met

PROC 2 incidentele, beheerste blootstelling

PROC 3 Gebruik in een gesloten bat.chproces (synthese of

formulering)

Gebruik in een batchproces of ander proces
(synthese) met kans op blootstelling

Mengen in batchprocessen om preparaten en

PROC 5 voorwerpen te formuleren (multistage en/of

aanzienlijk contact)
Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg
PROC 8a laten lopen) van/naar vaten/grote containers in ni%

PROC 4

gespecialiseerde voorzieningen
Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/lee
PROC 8b laten lopen) van/naar vaten/grote containérs,in 4
gespecialiseerde voorzieninge

PROC 9 ) “o A

containers (gespecialiseerde vullijn, i egen)
PROC 10 Met roller of kwast aar Verdere informatie is te vinden in het

- — ECHA-richtsnoer bij informatievereisten
PROC 11 Spuiten buiten indusifieleo en beoordeling van chemische
PROC 13 Behandelen van voo en door onderdompelen veiligheid, Hoofdstuk R.12:
of% en Gebruiksdescriptorsysteem (ECHA-
PROC 15 GebruikalSje oriumreagens 2010-G-05-EN).
Gebruik van matefiaal'als brandstof, er is geringe
PROC 16 blootstelling aan niet-verbrande producten te
¢ verwachten
PROC 17 Sme : oogenergetische omstandigheden
in een deels open proces
PROC 18 @onder hoogenergetische omstandigheden
andmatig mengen met intiem contact en
PROC 19 uitsluitend persoonlijke beschermingsmiddelen
beschikbaar.
PROC 25 Overige hittebewerking van metalen
PROC 26 Verwerking van vgste anorganische stoffen bij
omgevingstemperatuur

ERC2, ERC8a, ERC8b, Breed uiteenlopend binnen- en buitengebruik van
ERC8c, ERC8d, ERC8e, reactieve stoffen of hulpmiddelen voor de
ERC8f bewerking in open systemen

2.1 Controle van blootstelling van medewerkers

Productkenmerk

Volgens de MEASE-benadering, is de potentiéle emissie van de stof één van de hoofdfactoren voor blootstelling. Dit wordt
weergegeven door de toekenning van een zogenaamde fugaciteitklasse in het MEASE-programma. Bij handelingen die
uitgevoerd worden met vaste stoffen bij omgevingstemperatuur, wordt de fugaciteit gebaseerd op de stofvorming van dat
product. Bij handelingen met hete metalen wordt fugaciteit bepaald volgens temperatuur, waarbij rekening gehouden wordt met
de procestemperatuur en het smeltpunt van de stof. Bij een derde groep worden sterk schurende taken gebaseerd op de
afgeschuurde hoeveelheid in plaats van de potenti€le emissie van de stof.

PROC Gebruik in preparaat Inhoud in preparaat sz'ﬁ:e Potentiéle emissie
Alle PROC's van toepassing Niet beperkt Vast/poeder Hoog
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Gebruikte hoeveelheden

De effectief verhandelde hoeveelheid per shift wordt niet geacht een invloed te hebben op de blootstelling bij dit scenario. De
combinatie van de grootte van de toepassing (industrieel of beroepsmatig) en de mate van geslotenheid/automatisering (zoals
weergegeven in de PROC) is de hoofdfactor van de potentiéle emissie bij het proces.

L

Het ademhalingsvolume per shift bij elke processtap in de PROC's weerg wordt geschat op 10 m¥shift (8 uren).
Andere gegeven operationele omstandigheden die van invioed zif@

Frequentie en duur van gebruik/blootstelling

PROC

PROC 4, 5, 8a, 8b, 9, 10,
16, 17, 18, 19, 26

PROC 11

Alle andere PROC's die
van toepassing zijn

Menselijke factoren niet beinvioed door risicobeheer

Duur van blootstelling

< 240 minuten

< 60 minuten

480 minuten (niet be

telling van werknemers

beschouwd als niet relevant voor beoordeling
ppen met aanzienlijk hoge temperaturen (zoals
gebaseerd op de verhouding tussen de procestemperatuur
lommelen binnen de industrie, werd de hoogste verhouding
e procestemperaturen zijn dus automatisch opgenomen in dit

Operationele omstandigheden zoals procestemperatuur en procesdru
van beroepsmatige blootstelling van de uitgevoerde processenBij pro
PROC 22, 283, 25), is de blootstellingsbeoordeling in MEASE echte
en het smeltpunt. Aangezien de bijhorende temperaturen w

als worst-case scenario gebruikt voor de blootstellingssc
blootstellingsscenario voor PROC 22, 23 en PROC 25.
Technische omstandigheden en maatregelen o%

Risicobeheersmaatregelen op procesniveau (zoal
processen. N

Technische omstandigheden en maatr

eau (bron) om vrijgave te voorkomen.
en of afzonderen van de emissiebron) zijn meestal niet vereist in de

olﬁ verspreiding van bron naar medewerker te beheersen

Efficiéntie
. - Gelokaliseerde van LC . .
PROC Nive afscheiding controles (LC) (volgens Meer informatie
\ MEASE)
PROC 4,5, 82, 8b, 9, 11, ‘mogelijke vereiste | Generische lokale uitlaat 7.9
16, 26 eiding van medewerkers ventilatie o -
en emissiebron wordt
hierboven aangegeven Geintegreerde lokale )
PROC 17,18 onder "Frequentie en duur uitlaat ventilatie 87%
van blootstelling". Een Enkel in goed
vermindering van de duur : ;
PROC 19 van de blootstelling kan Niet van toepassing Nvt geventlleglrjcijtee;wmtes of
bijvoorbeeld bereikt worden (efficiéntie 50 0/0)
door de installatie van
geventileerde (positieve
Alle andere PROC's die druk) controlekamers, of . .
van toepassing zijn door de medewerker uit de Niet vereist Nwvt -
werkplaats te halen waar
blootstelling is.

Organisatorische maatregelen om vrijgave, verdeling en blootstelling te voorkomen/beperken

Vermijd inademen of inslikken. Algemene beroepsmatige hygi€nemaatregelen zijn vereist om het veilig verhandelen van de stof
te verzekeren. Deze maatregelen omvatten goede persoonlijke en huishoudelijke praktijken (dit wil zeggen regelmatig
schoonmaken met gepaste schoonmaakmiddelen), niet eten of roken op de werkvloer, het dragen van standaard werkkledij en -
schoenen tenzij hieronder anders vermeld wordt. Neem een douche en trek andere kleren aan na je shift. Draag thuis geen
vervuilde kledij. Blaas geen stof weg met samengeperste lucht.
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Voorwaarden en maatregelen die te maken hebben met persoonlijke beveiliging, hygiéne en gezondheidsevaluatie

Specificatie van RPE efficiéntie . Bijkomende
PROC beschermingsmiddelen (toegekende Spe::’laf::atle persoonlijke
voor de ademhaling beschermingsfactor, handschoenen beschermings-
(RPE) APF) middelen (PPE)
_ Oogbescherming
PROC 9, 26 FFP1 masker APF=4 (veiligheidsbril of
_ Aangezien gelaatsscherm) moet
PROC 11,17, 18,19 FFP3 masker APF=20 ; : gedragen worden, tenzij
mogelijk contact met het
PROC 25 FFP2 masker APF=10 00g uitgesloten kan
worden door de aard en
@ het type van de
ende toepassing (gesloten
- handschoenen proces).
Alle tandere PRO(.;. s die FFP2 masker APF=10 ¢ licht voor Gezichtsbescherming,
van toepassing zijn > alle beschermende kledij en
\ processtappen. veiligheidsschoenen
moeten ook gedragen
worden indien nodig.
Een RPE zoals hierboven beschreven moet enkel gedragen werde olgende principes tegelijk ingepland worden: De

werkduur (vergeleken met de "duur van blootstelling" hierboven) mo
weergeven door de ademhalingsweerstand en de massa val F
hoofd in te sluiten. Bovendien moet rekening gehouden wor

en te communiceren bij het dragen van RPE.
Omwille van bovenstaande redenen, moet de medewe!

die het gebruik van RPE kunnen beinvioeden), (ii)

@
nste C

masker beperken (met het oog op gezichtsbehari
aansluiting met het gezicht, zullen niet de ge

veilig volgen.

De werkgever en zelfstandigen hebben de
beschermende ademhalingsmiddelen
beleid bepalen en voeren met betrekki

van de medewerkers.

Een overzicht van de APF's yanjve

MEASE.

2

rd

e bijkomende fysiologische druk voor de medewerker
elf en door de verhoogde thermische druk door het

t de verminderde bekwaamheid om werktuigen te bedienen

rom (i) gezond zijn (vooral met het oog op medische problemen

gezichtseigenschappen hebben die lekken tussen gezicht en

ekens). De bovenstaande apparaten die beroepen op een nauwe
herming bieden tenzij ze de contouren van het gezicht voldoende en

ijke verantwoordelijkheid voor het onderhoud en het uitdelen van
eheer van hun correct gebruik op de werkplaats. Daarom moeten ze een geschikt
tot een programma voor beschermende ademhalingsmiddelen waaronder opleiding

ilende RPE's (volgens BS EN 529:2005) kan gevonden worden in de woordenlijst van
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— enkel relevant bij landbouwkundige bodembescherming

Productkenmerken

Drift: 1% (schatting bij het allerergste geval op basis van gegevens van stofmetingen in de lucht in functie van de afstand van de
toepassing)

Hoeveelheid stof
pEr M3 (in mo)
i

wo * O V3 s
i, & mifs
0 - 3.5 m/s
Qo
‘ ’& ]
:O 7 15 20
Afstand tot de
@ strooimaching (in m)

( ding genomen van: Laudet, A. et al., 1999)

il 0 Swelheid:

¢3$SE

Gebruikte hoeveelheden L\

CaOH2 @ 2244 kg/ha

Frequentie en duur van gebru

1 dag/jaar (één keer aan r jaar). Meerdere keren aanbrengen per jaar is toegestaan, op voorwaarde dat de jaarlijkse

hoeveelheid van 2244 kg/ha overschreden wordt (CaOH2)

Omgevingsfactoren niet beinvioed door risicobeheer

Volume van oppervlaktewater: 300 L/m2
Oppervlakte van gebied: 1 ha

Andere gegeven operationele omstandigheden die van invloed zijn op milieublootstelling

Buitengebruik van producten
Mengdiepte grond: 20 cm

Technische omstandigheden en maatregelen op procesniveau (bron) om vrijgave te voorkomen.

Er is geen rechtstreekse afgifte aan omliggende oppervlaktewateren.

Technische omstandigheden en maatregelen om lozingen, luchtemissies en afgifte aan de grond te verminderen of te
beperken

Drift moet geminimaliseerd worden.

Organisatorische maatregelen om afgifte van locatie te vermijden/beperken

Volgens de vereisten voor goede landbouwkundige praktijken, moet landbouwgrond geanalyseerd worden voordat kalk
aangebracht wordt, en de aangebrachte hoeveelheid moet aangepast worden naargelang de resultaten van de analyse.
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2.2 Beheer van blootstelling van het milieu - enkel relevant voor bodembewerking in de
bouwnijverheid

Productkenmerken

Drift: 1% (schatting bij het allerergste geval op basis van gegevens van stofmetingen in de lucht in functie van de afstand van de
toepassing)

Hoewveelheid stof

Eirma'””m@” elselheid:

wo * OS,S Wl
. 0 - B mis
* - 3.5 mfs

e 8 8 & 8
H //(
8 4

1 7 n 15 20
0 Afstand tot de
@ stronimachine (in m)

\A

@ing genomen van: Laudet, A. et al., 1999)
Gebruikte hoeveelheden

CaOH2 I\ 238.208 kg/ha

Frequentie en duur van gebrui

1 dag/jaar en slechts éé ig. Meerdere keren aanbrengen per jaar is toegestaan, op voorwaarde dat de jaarlijkse
hoeveelheid van 238.208 kg/ha niet overschreden wordt (CaOH2)

Omgevingsfactoren niet beinvioed door risicobeheer

Oppervlakte van gebied: 1 ha

Andere gegeven operationele omstandigheden die van invloed zijn op milieublootstelling

Buitengebruik van producten
Mengdiepte grond: 20 cm

Technische omstandigheden en maatregelen op procesniveau (bron) om vrijgave te voorkomen.

Kalk wordt enkel op de bodem aangebracht in de technosfeer voordat de weg aangelegd wordt. Er is geen rechtstreekse afgifte
aan omliggende oppervlaktewateren.

Technische omstandigheden en maatregelen ter plaatse om lozingen, luchtemissies en afgifte aan de grond te
verminderen of te beperken

Drift moet geminimaliseerd worden.
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3. Schatting van blootstelling en verwijzing naar de bron ervan

Beroepsmatige blootstelling

Het programma om blootstelling te schatten MEASE werd gebruikt voor de beoordeling van de blootstelling aan inademing. De
risicokarakteriseringsverhouding (RCR) is de uitkomst van de verfijnde schatting van de blootstelling gedeeld door de
respectievelijke DNEL (afgeleide niveau waaronder geen invloed is) en moet onder 1 zijn om veilig gebruikt te kunnen worden.
Voor blootstelling door inademing, is de RCR gebaseerd op de DNEL voor Calciumdihydroxide van 1 mg/m? (als mogelijk
inadembaar stof) en de respectievelijke schatting van blootstelling afgeleid met MEASE (als effectief ingeademd stof). De RCR
houdt dus rekening met een bijkomende veiligheidsmarge aangezien het ingeademde deel slechts.een deel is van het
inadembaar deel volgens EN 481.

i
Gebruikte o
methodologie voor Schatting van eling Schatting van
PROC beoordeling van de blootstelling door blootstelling door
blotaiLs.algg::g rc':loor inademen (IRCR) plootstelling huidcontact (RCR)
door
Y huidcontact
Aangezien Calciumdihydroxide
geklasseerd wordt als irriterend voor de
huid, moet blootstelling door huidcontact
geminimaliseerd worden voor zover dit
'1:: ?g 21,63,147, 51’8831’9%2’59’2:50’ 1, MEASE @8"21:3)(0’5 - technisch haalbaar is. Er werd geen
PO T T T T e ’ DNEL berekend voor invioeden op de
huid. Blootstelling door huidcontact wordt
dus niet beoordeeld in dit
blootstellingsscenario.
Blootstelling van milieu voor landbouwkundig bescherming

De PEC-berekening voor grond en oppervlak water is gebaseerd op de bodemgroep FOCUS (FOCUS, 1996) en op het
"voorlopige richtsnoer voor de berekening orspelde concentratiewaarden in het milieu (PEC) van beschermingsproducten
voor grond, grondwater, oppervlaktew; iment" (Kloskowksi et al., 1999). Het FOCUS/EXPOSIT modelleerprogramma
wordt verkozen boven EUSES aangezi eschikter is voor landbouwkundige toepassingen waar zoals in dit geval de drift in
het model moet worden opgeno US is een model dat ontworpen werd voor biocide toepassingen en werd verder
uitgewerkt op basis van het Duitse OSIT 1.0-model, waar parameters zoals drifts verbeterd kunnen worden volgens de

verzamelde gegevens: een de grond aangebracht, kan Calciumdihydroxide zich inderdaad naar opperviaktewateren
verplaatsen door de wind:
Emissies in de omgeving Zie gebruikte hoeveelheden

Concentratie van blootstelling in
afvalwaterzuiveringsinstallaties | Niet relevant bij landbouwkundige bodembescherming

(AWZI's)
Blootstellingsconcentratie in het Stof PEC (ug/L) PNEC (ug/L) RCR
pelagisch watergedeelte CaOH2 7,48 490 0,015

Zoals hierboven beschreven is, wordt geen blootstelling van oppervlaktewater of sediment
aan kalk verwacht. Bovendien reageren de hydroxide-ionen met HCO3- zodat ze water en

Blootstellingsconcentratie in CO32- vormen. CO32- vormt CaCO3 door te reageren met Ca2+. Het calciumcarbonaat

sediment slaat neer en bezinkt in het sediment. Calciumcarbonaat heeft een lage oplosbaarheid en
is een bestanddeel van natuurlijke bodems.

Blootstellingsconcentraties in Stof PEC (mg/L) PNEC (mg/L) RCR

grond en grondwater CaOH2 660 1080 0,61

Blootstellingsconcentratie aan | Dit punt is niet relevant. Calciumdihydroxide is niet viuchtig. De dampdruk ligt onder 10~

atmosfeer Pa.

Blootstellingsconcentratie Dit punt is niet belangrijk omdat calcium als omnipresent beschouwd kan worden, en

relevant voor de voedselketen essentieel is voor het milieu. De beschreven gebruiken hebben geen aanzienlijke invioed

(secundaire vergiftiging) op de verdeling van de bestanddelen (Ca2+ en OH-) in de omgeving.
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Blootstelling van het milieu voor bodembehandeling door de bouwkundige nijverheid

Het scenario van de bodembehandeling in de bouwkundige nijverheid is gebaseerd op een wegrand-scenario. Op de speciale
technische vergadering voor wegranden (Ispra, 5 september 2003), zijn de EU-lidstaten en de industrie tot een akkoord
gekomen over een definitie van de "technosfeer van de weg". De technosfeer van de weg kan beschreven worden als "het
bewerkt gedeelte dat de geotechnische functies van de weg uitvoert, in relatie met de structuur, werking en onderhoud ervan
waaronder installaties om de veiligheid te verzekeren en de afvoer te beheren. Deze technosfeer, die zowel de harde als zachte
berm aan de rand van het wegdek bevat, wordt verticaal bepaald door de grondwaterspiegel. De wegenautoriteit is
verantwoordelijk voor deze technosfeer waaronder de wegveiligheid, onderhoud van de weg, voorkomen van vervuiling en
waterbeheer". De technosfeer werd daarom uitgesloten als een beoordelingspunt bij risicob delingen. De doelzone ligt
verder dan de technosfeer waarop de risicobeoordeling van het milieu van toepassing is.

De PEC-berekening voor grond is gebaseerd op de bodemgroep FOCUS (FOCUS, 1996)se
de berekening van voorspelde concentratiewaarden in het milieu (PEC) van bescher @ oducten voor grond, grondwater,
oppervlaktewater en sediment (Kloskowksi et al., 1999). Het FOCUS/EXPOSIT - ogramma wordt verkozen boven

"voorlopige richtsnoer voor

EUSES aangezien dit geschikter is voor landbouwkundige toepassingen waar zgals if dit geval de drift in het model moet
worden opgenomen. FOCUS is een model dat ontworpen werd voor biocide toepassingen en werd verder uitgewerkt op basis
van het Duitse EXPOSIT 1.0-model, waar parameters zoals drifts verbete en worden volgens de verzamelde gegevens.

Emissies in de omgeving Zie gebruikte hoeveelheden
Concentratie van blootstelling in

afvalwaterzuiveringsinstallaties | Niet relevant voor het wegral e
(AWZI's)
Blootstellingsconcentratie in het Niet relevant voor het

pelagisch watergedeelte ~scenario
4
Blootstellingsconcentratie in Niet relevant eqrand-scenario
sediment @ 9
Blootstellingsconcentraties in 4Stof PEC (mg/L) PNEC (mg/L) RCR
grond en grondwater Ho 701 1080 0.65
Blootstellingsconcentratie aan i is niet relevant. Calciumdihydroxide is niet viuchtig. De dampdruk ligt onder 10~
atmosfeer
Blootstellingsconcentratie nt is niet belangrijk omdat calcium als omnipresent beschouwd kan worden, en

relevant voor de voedselkete sentieel is voor het milieu. De beschreven gebruiken hebben geen aanzienlijke invioed

(secundaire vergiftiging) op de verdeling van de bestanddelen (Ca2+ en OH-) in de omgeving.
Blootstelling van het mili j andere toepassingen

Bij alle andere toepassingen wordt geen kwantitatieve blootstellingsbeoordeling voor het milieu uitgevoerd omdat

e  De operationele omstandigheden en risicobeheersmaatregelen minder streng zijn dan deze die opgelegd zijn voor
landbouwkundige bodembescherming of bodembewerking bij de bouwkundige nijverheid

e Kalk is een ingrediént en zit chemisch in een matrix vervat. Afgifte is verwaarloosbaar en onvoldoende om een pH-
wijziging in grond, afvalwater of oppervlaktewater te veroorzaken

e  Kalk wordt specifiek gebruik om CO2-vrije adembare lucht af te geven, na reactie met CO2. Dergelijke toepassingen
hebben enkel invloed op het luchtgedeelte, waar de kalkeigenschappen benut worden

e Neutralisatie/pH-wijziging is het bedoelde gebruik en er zijn geen bijkomende invloeden buiten de gewenste
resultaten.
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4. Richtsnoer voor DU om te beoordelen of deze binnen de door het ES gestelde grenzen werkt

De DU werkt binnen de grenzen door de ES vastgelegd als de voorgestelde risicobeheersmaatregelen zoals hierboven
beschreven van kracht zijn, of als de downstreamgebruiker zelf kan aantonen dat zijn operationele omstandigheden en
gebruikte risicobeheersmaatregelen voldoende zijn. Dit moet gebeuren door aan te tonen dat de inademing en blootstelling door
huidcontact beperkt wordt tot een niveau onder het DNEL (op voorwaarde dat de processen en activiteiten in kwestie
beschreven worden door de PROC's hierboven vermeld), zoals hieronder voorgesteld. Als geen gemeten gegevens
beschikbaar zijn, kan de DU gebruik maken van een geschikt schaalprogramma zoals MEASE (www.ebrc.de/mease.html) om
de blootstelling in te schatten. De stofvorming van het gebruikte product kan bepaald worden volgens de MEASE woordenlijst.
Producten met een stofvorming van bijvoorbeeld minder dan 2,5% volgens de Trommelmethode M) worden ingedeeld als
"weinig stofvorming", producten met een stofvorming van minder dan 10% (RDM) worden ing "gemiddelde
hoeveelheid stofvorming", en producten met een stofvorming van 210 % worden ingedeeld "grote hoeveelheid stofvorming".

DNELinademing: 1 mg/m3 (als mogelijk inadembaar stof)

Belangrijke opmerking: De DU moet zich bewust zijn van het feit dat, behalve de bo e DNEL op lange termijn, er een
DNEL is voor acute effecten van 4 mg/m3. Door een veilig gebruik aan te tonen in vergelijk met blootstellingsschattingen met het
DNEL op lange termijn, wordt de acute DNEL ook gegarandeerd (volgens het R.14- oer kunnen acute

MEASE gebruikt wordt voor het afleiden van blootstellingsschattingen, wo rkt dat de duur van blootstelling moet
verminderd worden tot een halve shift als risicobeheersmaatregel (wat % n blootstellingsvermindering van 40%).

o

QO

*

blootstellingsniveau's afgeleid worden door de blootstellingsschattingen op,| &eﬂrgijn te vermenigvuldigen met 2). Wanneer
¢
l&n
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ES nummer 9.10: Beroepsmatig gebruik van kalkproducten bij
bodembewerking

Formaat blootstellingsscenario (1) dat door werknemers verricht gebruik behandelt

1. Burgerlijke staat
Vrije korte titel Beroepsmatig gebruik van kalkproducten bij b

Systematische titel SU22

ggg:jﬁ(es':eggriptor (Juiste PROC's en ERC's worden in D ietonder gegeven)

Behandelde processen, . ; .
taken en/of activiteiten Behandelde processen, taken en/of activiteiten worden hieronder in Deel 2 beschreven.

Beoordelingsmethode het programma voo! otstellingsschatting MEASE.

De beoordeling van h% gebaseerd op FOCUS-Exposit.

*

3
De beoordeling van de blootstelling do%' g is gebaseerd op gemeten gegevens en
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2. Operationele omstandigheden en risicobeheersmaatregelen

Taak/ERC

REACH definitie

Betrokken taken

Afvalverwerking

PROC 5

Laden van strooier

PROC 8b, PROC 26

Aanbrengen op grond

PROC 11

Voorbereiding en gebruik van
Calciumdihydroxide voor bodembewerking.

(strooien)

Calciumdi ide wordt in ontelbare
ERC2, ERC8a, ERCS8b, Breed uiteenlopend binnen- en buitengebruik | gevallen v iteenlopende gebruiken
ERC8c, ERC8d, ERC8e, van reactieve stoffen of hulpmiddelen voor de toegep bouw, bosbouw, vis- en

ERC8f bewerking in open systemen g gst, bodembewerking en

ilieusbescherming.

2.1 Controle van blootstelling van medewerkers

Productkenmerk ¢

VS
Volgens de MEASE-benadering, is de potentiéle emissie van de stof één @cﬁdfactoren voor blootstelling. Dit wordt
weergegeven door de toekenning van een zogenaamde fugaciteitklas% ASE-programma. Bij handelingen die

uitgevoerd worden met vaste stoffen bij omgevingstemperatuur, wordt iteit gebaseerd op de stofvorming van dat
product. Bij handelingen met hete metalen wordt fugaciteit bepaaldV emperatuur, waarbij rekening gehouden wordt met
de procestemperatuur en het smeltpunt van de stof. Bij een derde g worden sterk schurende taken gebaseerd op de

Taak Gebruik in preparaa eparaat Fysieke vorm Potentiéle emissie
Afvalverwerking i Vast/poeder Hoog
Laden van strooier @perk’[ Vast/poeder Hoog
Aanbrengen op grond Niet beperkt Vast/poeder Hoog

(strooien)

Gebruikte hoeveelheden

De effectief verhandelde hoeve
combinatie van de grootte van
weergegeven in de PROC) i

hift wordt niet geacht een invloed te hebben op de blootstelling bij dit scenario. De
ssing (industrieel of beroepsmatig) en de mate van geslotenheid/automatisering (zoals

Frequentie en duur van ge blootstelling

Taak Duur van blootstelling
Afvalverwerking 240 minuten
Laden van strooier 240 minuten

Aanbrengen op grond

(strooien) 480 minuten (niet beperkt)

Menselijke factoren niet beinvioed door risicobeheer

Het ademhalingsvolume per shift bij elke processtap in de PROC's weergegeven, wordt geschat op 10 m3¥/shift (8 uren).

Andere gegeven operationele omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers

Operationele omstandigheden (zoals procestemperatuur en procesdruk worden beschouwd als niet relevant voor beoordeling
van beroepsmatige blootstelling van de uitgevoerde processen.

Technische omstandigheden en maatregelen op procesniveau (bron) om vrijgave te voorkomen.

Risicobeheersmaatregelen op procesniveau (zoals afsluiten of afzonderen van de emissiebron) zijn meestal niet vereist in de
processen.
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Technische omstandigheden en maatregelen om verspreiding van bron naar medewerker te beheersen

. . Gelokaliseerde — . .
Taak Niveau van afscheiding controles (LC) Efficiéntie van LC Meer informatie
Afvalverwerking Afzondermg van Niet vereist nvt -
medewerkers is meestal
. niet nodig bij de . .
Laden van strooier uitgevoerde processen. Niet vereist Nvt -
Tijdens het aanbrengen zit
Aanbrengen op grond de medewerker in de Cabine met toevoer 999 )
(strooien) cabine van de van gefilterde lucht y
strooimachine
Organisatorische maatregelen om vrijgave, verdeling en blootstelling te voorkom en

te verzekeren. Deze maatregelen omvatten goede persoonlijke en huishoudelijke n (dit wil zeggen regelmatig
schoonmaken met gepaste schoonmaakmiddelen), niet eten of roken op dewerkvlo t dragen van standaard werkkledij en -
schoenen tenzij hieronder anders vermeld wordt. Neem een douche en tr re kleren aan na je shift. Draag thuis geen
vervuilde kledij. Blaas geen stof weg met samengeperste lucht.

Vermijd inademen of inslikken. Algemene beroepsmatige hygiénemaatregelen zijnpg et veilig verhandelen van de stof
ktij

Voorwaarden en maatregelen die te maken hebben met persoonlijke eiliging, hygiéne en gezondheidsevaluatie

Specificatie van Bijkomende
Taak beschermingsmiddelen Specificatie van persoonlijke
voor de ademhaling handschoenen beschermings-
(RPE) middelen (PPE)
Oogbescherming
(veiligheidsbril of

Afvalverwerking FFP3 masker @ APF=20 gelaatsscherm) moet

gedragen worden,
tenzij mogelijk contact
met het oog
uitgesloten kan worden
door de aard en het

Aangezien
¢ Calciumdihydroxide

. . geklasseerd wordt
Laden van strooier FFP3na APF=20 als irriterend, is het

gebruik van type van de toepassing
beschermende
handschoenen (gesloten proces).
) Gezichtsbescherming,
verplicht voor alle beschermende kledij
Aanbrengen op grond iet vereist Nvt processtappen. en

strooien
( ) veiligheidsschoenen

moeten ook gedragen
worden indien nodig.
Een RPE zoals hierboven beschreven moet enkel gedragen worden als de volgende principes tegelijk ingepland worden: De
werkduur (vergeleken met de "duur van blootstelling" hierboven) moet de bijkomende fysiologische druk voor de medewerker
weergeven door de ademhalingsweerstand en de massa van de RPE zelf en door de verhoogde thermische druk door het
hoofd in te sluiten. Bovendien moet rekening gehouden worden met de verminderde bekwaamheid om werktuigen te bedienen
en te communiceren bij het dragen van RPE.

Omuwille van bovenstaande redenen, moet de medewerker daarom (i) gezond zijn (vooral met het oog op medische problemen
die het gebruik van RPE kunnen beinvioeden), (ii) geschikte gezichtseigenschappen hebben die lekken tussen gezicht en
masker beperken (met het oog op gezichtsbeharing en littekens). De bovenstaande apparaten die beroepen op een nauwe
aansluiting met het gezicht, zullen niet de gewenste bescherming bieden tenzij ze de contouren van het gezicht voldoende en
veilig volgen.

De werkgever en zelfstandigen hebben de wettelijke verantwoordelijkheid voor het onderhoud en het uitdelen van
beschermende ademhalingsmiddelen en het beheer van hun correct gebruik op de werkplaats. Daarom moeten ze een geschikt
beleid bepalen en voeren met betrekking tot een programma voor beschermende ademhalingsmiddelen waaronder opleiding
van de medewerkers.

Een overzicht van de APF's van verschillende RPE's (volgens BS EN 529:2005) kan gevonden worden in de woordenlijst van
MEASE.
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2.2 Beheer van blootstelling van het milieu - enkel relevant voor landbouwkundige
bodembescherming

Productkenmerken

Drift: 1% (schatting bij het allerergste geval op basis van gegevens van stofmetingen in de lucht in functie van de afstand van de
toepassing)

Hoeveelheid stof
peEr m3 (in mi)
L]

1 T 11 15 20
G Afstand tot de
@ stragimachine (in m)

ing genomen van: Laudet, A. et al., 1999)

Gebruikte hoeveelheden

CaOH2 2244 kg/ha

Frequentie en duur van ge

1 dag/jaar (één keer aanbren per jaar). Meerdere keren aanbrengen per jaar is toegestaan, op voorwaarde dat de jaarlijkse
hoeveelheid van 2244 kg/ha iniet overschreden wordt (CaOH?2)

Omgevingsfactoren niet beinvioed door risicobeheer

Volume van oppervlaktewater: 300 L/m?
Oppervlakte van gebied: 1 ha

Andere gegeven operationele omstandigheden die van invloed zijn op milieublootstelling

Buitengebruik van producten
Mengdiepte grond: 20 cm

Technische omstandigheden en maatregelen op procesniveau (bron) om vrijgave te voorkomen.

Er is geen rechtstreekse afgifte aan omliggende oppervlaktewateren.

Technische omstandigheden en maatregelen om lozingen, luchtemissies en afgifte aan de grond te verminderen of te
beperken

Drift moet geminimaliseerd worden.

Organisatorische maatregelen om afgifte van locatie te vermijden/beperken

Volgens de vereisten voor goede landbouwkundige praktijken, moet landbouwgrond geanalyseerd worden voordat kalk
aangebracht wordt, en de aangebrachte hoeveelheid moet aangepast worden naargelang de resultaten van de analyse.
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2.2 Beheer van blootstelling van het milieu - enkel relevant voor bodembewerking in de
bouwnijverheid

Productkenmerken

Drift: 1% (schatting bij het allerergste geval op basis van gegevens van stofmetingen in de lucht in functie van de afstand van de
toepassing)

Hoeveelheid stof
peEr m3 (in mi)
L]

1 T 11 15 20
O Afstand tot de
@ stragimachine (in m)

ing genomen van: Laudet, A. et al., 1999)

Gebruikte hoeveelheden

CaOH2 238.208 kg/ha

Frequentie en duur van ge

1 dag/jaar en slechts één . Meerdere keren aanbrengen per jaar is toegestaan, op voorwaarde dat de jaarlijkse
hoeveelheid van 238.208 kg/ha niet overschreden wordt (CaOH?2)

Omgevingsfactoren niet beinvioed door risicobeheer

Oppervlakte van gebied: 1 ha

Andere gegeven operationele omstandigheden die van invloed zijn op milieublootstelling

Buitengebruik van producten
Mengdiepte grond: 20 cm

Technische omstandigheden en maatregelen op procesniveau (bron) om vrijgave te voorkomen.

Kalk wordt enkel op de bodem aangebracht in de technosfeer voordat de weg aangelegd wordt. Er is geen rechtstreekse afgifte
aan omliggende oppervlaktewateren.

Technische omstandigheden en maatregelen ter plaatse om lozingen, luchtemissies en afgifte aan de grond te
verminderen of te beperken

Drift moet geminimaliseerd worden.
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3. Schatting van blootstelling en verwijzing naar de bron ervan

Beroepsmatige blootstelling

Gemeten gegevens en model van blootstellingsschatting (MEASE) werden gebruikt voor de beoordeling van de blootstelling
aan inademing. De risicokarakteriseringsverhouding (RCR) is de uitkomst van de verfijnde schatting van de blootstelling
gedeeld door de respectievelijke DNEL (afgeleide niveau waaronder geen invloed is) en moet onder 1 zijn om veilig gebruikt te
kunnen worden. Voor de blootstelling aan inademing, is de RCR gebaseerd op het DNEL voor Calciumdihydroxide van 1 mg/m?
(als mogelijk inadembaar stof).

Gebruikte
methodologie

voor beoordeling Schatting van

Schatting van

Taak van de blootstelling door blootstelling door
blootstelling door inademen (RCR) huidcontact (RCR)
inademen )
Afvalverwerking MEASE 0,488 mg/m? (0,48) ngézien Calciumdihydroxide geklasseerd
z dt als irriterend voor de huid, moet
Laden van strooier MEASE (PROC 8b) | 0,488 mg/m3 (

wwtstelling door huidcontact geminimaliseerd

rden voor zover dit technisch haalbaar is. Er

werd geen DNEL berekend voor invioeden op

Aanbrengen op grond (strooien) | Gemeten gegevens | 0,880 mg/i de huid. Blootstelling door huidcontact worat
dus niet beoordeeld in dit

blootstellingsscenario.

voor grond, grondwater, opperviakiewater en sedi
wordt verkozen boven EUSES aangezien dit gesc!
het model moet worden opgenomen. FOCUSis ee

owksi et al., 1999). Het FOCUS/EXPOSIT modelleerprogramma
s voor landbouwkundige toepassingen waar zoals in dit geval de drift in
odel dat ontworpen werd voor biocide toepassingen en werd verder

uitgewerkt op basis van het Duitse EXPO -model, waar parameters zoals drifts verbeterd kunnen worden volgens de
verzamelde gegevens: eenmaal op de grol gebracht, kan Calciumdihydroxide zich inderdaad naar opperviaktewateren
verplaatsen door de wind.

Emissies in de omgeving ie gebruikte hoeveelheden

Concentratie van blootstellingi
afvalwaterzuiveringsinstallati
(AWZI's)
Blootstellingsconcentratie in het Stof PEC (ug/L) PNEC (ug/L) RCR
pelagisch watergedeelte CaOH2 7,48 490 0,015
Zoals hierboven beschreven is, wordt geen blootstelling van oppervlaktewater of sediment

aan kalk verwacht. Bovendien reageren de hydroxide-ionen met HCO3- zodat ze water en
CO32- vormen. CO32- vormt CaCO3 door te reageren met Ca2+. Het calciumcarbonaat

Niet relevant bij landbouwkundige bodembescherming

Blootstellingsconcentratie in

sediment slaat neer en bezinkt in het sediment. Calciumcarbonaat heeft een lage oplosbaarheid en
is een bestanddeel van natuurlijke bodems.

Blootstellingsconcentraties in Stof PEC (mg/L) PNEC (mg/L) RCR

grond en grondwater CaOH2 660 1080 0,61

Blootstellingsconcentratie aan | Dit punt is niet relevant. Calciumdihydroxide is niet viuchtig. De dampdruk ligt onder 10~

atmosfeer Pa.

Blootstellingsconcentratie Dit punt is niet belangrijk omdat calcium als omnipresent beschouwd kan worden, en

relevant voor de voedselketen essentieel is voor het milieu. De beschreven gebruiken hebben geen aanzienlijke invioed

(secundaire vergiftiging) op de verdeling van de bestanddelen (Ca2+ en OH-) in de omgeving.
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Blootstelling van het milieu voor bodembehandeling door de bouwkundige nijverheid

Het scenario van de bodembehandeling in de bouwkundige nijverheid is gebaseerd op een wegrand-scenario. Op de speciale
technische vergadering voor wegranden (Ispra, 5 september 2003), zijn de EU-lidstaten en de industrie tot een akkoord
gekomen over een definitie van de "technosfeer van de weg". De technosfeer van de weg kan beschreven worden als "het
bewerkt gedeelte dat de geotechnische functies van de weg uitvoert, in relatie met de structuur, werking en onderhoud ervan
waaronder installaties om de veiligheid te verzekeren en de afvoer te beheren. Deze technosfeer, die zowel de harde als zachte
berm aan de rand van het wegdek bevat, wordt verticaal bepaald door de grondwaterspiegel. De wegenautoriteit is
verantwoordelijk voor deze technosfeer waaronder de wegveiligheid, onderhoud van de weg, voorkomen van vervuiling en
waterbeheer". De technosfeer werd daarom uitgesloten als een beoordelingspunt bij risicobeoordelingen. De doelzone ligt
verder dan de technosfeer waarop de risicobeoordeling van het milieu van toepassing is.

De PEC-berekening voor grond is gebaseerd op de bodemgroep FOCUS (FOCUS, 1996)sen et "voorlopige richtsnoer voor
de berekening van voorspelde concentratiewaarden in het milieu (PEC) van beschermingsproducten voor grond, grondwater,
oppervlaktewater en sediment (Kloskowksi et al., 1999). Het FOCUS/EXPOSIT mo ogramma wordt verkozen boven

EUSES aangezien dit geschikter is voor landbouwkundige toepassingen waar zoals\in difigeval de drift in het model moet

worden opgenomen. FOCUS is een model dat ontworpen werd voor biocidettoepas en werd verder uitgewerkt op basis

van het Duitse EXPOSIT 1.0-model, waar parameters zoals drifts verbete enworden volgens de verzamelde gegevens.
Emissies in de omgeving Zie gebruikte hoeveelheden
Concentratie van blootstelling in [ {

Blootstellingsconcentratie in het .
pelagisch watergedeelte d-scenario

afvalwaterzuiveringsinstallaties | Niet relevant voor het wegral e
(AWZI's)
Niet relevant voor h

Blootstellingsconcentratie in Niet relevant eqrand-scenario
sediment @ 9
PEC (mg/L) PNEC (mg/L) RCR

701 1080 0,65
iet relevant. Calciumdihydroxide is niet vluchtig. De dampdruk ligt onder 10~

Blootstellingsconcentraties in itOf
grond en grondwater

Blootstellingsconcentratie aan
atmosfeer
Blootstellingsconcentratie
relevant voor de voedselkete
(secundaire vergiftiging)

nt is niet belangrijk omdat calcium als omnipresent beschouwd kan worden, en
sentieel is voor het milieu. De beschreven gebruiken hebben geen aanzienlijke invioed
op de verdeling van de bestanddelen (Ca2+ en OH-) in de omgeving.

Blootstelling van het mili j andere toepassingen

Bij alle andere toepassingen wordt geen kwantitatieve blootstellingsbeoordeling voor het milieu uitgevoerd omdat

e De operationele omstandigheden en risicobeheersmaatregelen minder streng zijn dan deze die opgelegd zijn voor
landbouwkundige bodembescherming of bodembewerking bij de bouwkundige nijverheid

e Kalk is een ingrediént en zit chemisch in een matrix vervat. Afgifte is verwaarloosbaar en onvoldoende om een pH-
wijziging in grond, afvalwater of oppervliaktewater te veroorzaken

e  Kalk wordt specifiek gebruik om CO2-vrije adembare lucht af te geven, na reactie met CO2. Dergelijke toepassingen
hebben enkel invloed op het luchtgedeelte, waar de kalkeigenschappen benut worden

e Neutralisatie/pH-wijziging is het bedoelde gebruik en er zijn geen bijkomende invloeden buiten de gewenste
resultaten.
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4. Richtsnoer voor DU om te beoordelen of deze binnen de door het ES gestelde grenzen werkt

De DU werkt binnen de grenzen door de ES vastgelegd als de voorgestelde risicobeheersmaatregelen zoals hierboven
beschreven van kracht zijn, of als de downstreamgebruiker zelf kan aantonen dat zijn operationele omstandigheden en
gebruikte risicobeheersmaatregelen voldoende zijn. Dit moet gebeuren door aan te tonen dat de inademing en blootstelling door
huidcontact beperkt wordt tot een niveau onder het DNEL (op voorwaarde dat de processen en activiteiten in kwestie
beschreven worden door de PROC's hierboven vermeld), zoals hieronder voorgesteld. Als geen gemeten gegevens
beschikbaar zijn, kan de DU gebruik maken van een geschikt schaalprogramma zoals MEASE (www.ebrc.de/mease.html) om
de blootstelling in te schatten. De stofvorming van het gebruikte product kan bepaald worden volgens de MEASE woordenlijst.
Producten met een stofvorming van bijvoorbeeld minder dan 2,5% volgens de Trommelmethode M) worden ingedeeld als
"weinig stofvorming”, producten met een stofvorming van minder dan 10% (RDM) worden ing
hoeveelheid stofvorming", en producten met een stofvorming van 210 % worden ingedeeld

DNELinademing: 1 mg/m3 (als mogelijk inadembaar stof)

Belangrijke opmerking: De DU moet zich bewust zijn van het feit dat, behalve de bo

DNEL is voor acute effecten van 4 mg/m3. Door een veilig gebruik aan te tonen in met blootstellingsschattingen met het

DNEL op lange termijn, wordt de acute DNEL ook gegarandeerd (volgens het R.14- oer kunnen acute

blootstellingsniveau's afgeleid worden door de blootstellingsschattingen oy&te@ijn te vermenigvuldigen met 2). Wanneer
0

MEASE gebruikt wordt voor het afleiden van blootstellingsschattingen, wo erkt dat de duur van blootstelling moet
verminderd worden tot een halve shift als risicobeheersmaatregel (wat % n blootstellingsvermindering van 40%).
v

o

QO

*
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ES nummer 9.11: Beroepsmatige toepassingen van
voorwerpen/verpakkingen die kalkproducten bevatten

Formaat blootstellingsscenario (1) dat door werknemers verricht gebruik behandelt

1. Burgerlijke staat

Vrije korte titel Beroepsmatige toepassingen van voorwerpen/verpakkingen di roducten bevatten
Systematische titel SuU22, SU1, SU5, SU6a, SUeb, SU7, SU10, SU11, SU12, SU13, SU17, SU18, SU19, SU20,
gebaseerd op SU23, SU24

ebruiksdescriptor AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, AC7, AC¢ % 0,’AC11, AC13
9 P (Juiste PROC's en ERC's worden in Dgeb2'hieronder gegeven)
Behandelde ‘ *l
processen, taken Behandelde processen, taken en/of activitéiten wo ieronder in Deel 2 beschreven.
en/of activiteiten

. De beoordeling van de blootstelling door.i is gebaseerd op het programma voor

Beoordelingsmethode blootstell ng MEASE.

O
O
QO

*
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2. Operationele omstandigheden en risicobeheersmaatregelen

PROC/ERC REACH definitie Betrokken taken
Ander proces Gebruik van containers met
PROC 0 (PROC 21 (lage potentiéle emissie) als geldige Calciumdihydroxide/bereidingen als CO,
procescategorie voor de schatting van de absorbenten (bijvoorbeeld
blootstelling) ademhalingsapparatuur)
PROC 21 Laagenergetische bewerking van in materialen Verhandelen van in materialen en/of voorwerpen
en/of voorwerpen gebonden stoffen gebenden stoffen
Hoogenergetische (mechanische) veredeling van . .
PROC 24 in materialen of voorwerpen gebonden stoffen Verm meWhanisch snijden
PROC 25 Overige hittebewerking van metalen - sen, solderen
Calciumdihydroxide gebonden in materialen of
Vefpen zoals: houten en plastic
ERC10. ERC11. ERC Wijdverbreid gebruik binnen en buiten van ymaterialen (bijvoorbeeld goten,
12 ’ ’ voorwerpen met een lange levensduur en afvoerpijpen), vloer, meubelen, speelgoed,
materialen met lage emissie rpfoducten, papieren en kartonnen producten

agazines, boeken, kranten en inpakpapier),
elektronische apparatuur (behuizing)

2.1 Controle van blootstelling van medewerker%

Productkenmerk

Volgens de MEASE-benadering, is de potentiéle emissie val @ of €én van de hoofdfactoren voor blootstelling. Dit wordt

6 lasse in het MEASE-programma. Bij handelingen die
r, wordt de fugaciteit gebaseerd op de stofvorming van dat
epaald volgens temperatuur, waarbij rekening gehouden wordt met
en derde groep worden sterk schurende taken gebaseerd op de
afgeschuurde hoeveelheid in plaats van de petenti€éle’emissie van de stof.

PROC Gebruik in pr t ’I Inhoud in preparaat Fysieke vorm Potentiéle emissie
Massieve voorwerpen Laag
(pellets), laag (uitgaand van het ergste
potentieel voor geval aangezien geen
stofvorming door blootstelling door
: schuren tijdens het inademing aangenomen
PROCO Niet beperkt vullen en het wordt tijdens het gebruik
verhandelen van de van
pellets, niet tijdens het | ademhalingsapparatuur
gebruik van vanwege het erg laag
adembhalingsmiddelen. schurend potentieel)
PROC 21 Niet beperkt Vaste voorwerpen Erg laag
PROC 24, 25 Niet beperkt Vaste voorwerpen Hoog
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Gebruikte hoeveelheden

De effectief verhandelde hoeveelheid per shift wordt niet geacht een invloed te hebben op de blootstelling bij dit scenario. De
combinatie van de grootte van de toepassing (industrieel of beroepsmatig) en de mate van geslotenheid/automatisering (zoals
weergegeven in de PROC) is de hoofdfactor van de potentiéle emissie bij het proces.

Frequentie en duur van gebruik/blootstelling

PROC Duur van blootstelling
480 minuten
PROC 0 (niet beperkt voor wat betreft beroepsmatige blootstelling aan Calciumdihydroxide , de effectieve duur
van het dragen kan beperkt zijn vanwege gebruiksinstructies m ademhalingsapparaat)
PROC 21 480 minuten (niet beper|
PROC 24, 25 < 240 minute
Menselijke factoren niet beinvloed door risicobeheer

Het ademhalingsvolume per shift bij elke processtap in de PROC's weerg \Nv&dt geschat op 10 m¥/shift (8 uren).

Andere gegeven operationele omstandigheden die van invloed zija op'blootstelling van werknemers

Operationele omstandigheden zoals procestemperatuur en proge n beschouwd als niet relevant voor beoordeling
van beroepsmatige blootstelling van de uitgevoerde processen. E @ esstappen met aanzienlijk hoge temperaturen (zoals
PROC 22, 23, 25), is de blootstellingsbeoordeling in MEASE eehtergebaseerd op de verhouding tussen de procestemperatuur
en het smeltpunt. Aangezien de bijhorende temperaturen whommelen binnen de industrie, werd de hoogste verhouding

als worst-case scenario gebruikt voor de blootstellingss ti Alle procestemperaturen zijn dus automatisch opgenomen in dit
blootstellingsscenario voor PROC 22, 23 en PROC 25. ) )

Technische omstandigheden en maatregelen c@ iveau (bron) om vrijgave te voorkomen.
Risicobeheersmaatregelen op procesniveau ()als ten of afzonderen van de emissiebron) zijn meestal niet vereist in de

processen. Py
Technische omstandigheden en maatre om verspreiding van bron naar medewerker te beheersen
. - Gelokaliseerde Efficiéntie van LC . .
PROC Niveau cheiding controles (LC) (volgens MEASE) Meer informatie
Alle jke vereiste
eiding van
werkers en

issiebron wordt
hierboven aangegeven
onder "Frequentie en
duur van blootstelling".
Een vermindering van de
PROC 0, 21, 24, 25 duur van de blootstelling Niet vereist Nvt -
kan bijvoorbeeld bereikt
worden door de
installatie van
geventileerde (positieve
druk) controlekamers, of
door de medewerker uit
de werkplaats te halen
waar blootstelling is.

Organisatorische maatregelen om vrijgave, verdeling en blootstelling te voorkomen/beperken

Vermijd inademen of inslikken. Algemene beroepsmatige hygiénemaatregelen zijn vereist om het veilig verhandelen van de stof
te verzekeren. Deze maatregelen omvatten goede persoonlijke en huishoudelijke praktijken (dit wil zeggen regelmatig
schoonmaken met gepaste schoonmaakmiddelen), niet eten of roken op de werkvloer, het dragen van standaard werkkledij en -
schoenen tenzij hieronder anders vermeld wordt. Neem een douche en trek andere kleren aan na je shift. Draag thuis geen
vervuilde kledij. Blaas geen stof weg met samengeperste lucht.
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Voorwaarden en maatregelen die te maken hebben met persoonlijke beveiliging, hygiéne en gezondheidsevaluatie

Specificatie van RPE efficiéntie Bijkomende
PROC beschermingsmiddelen (toegekende Specificatie van persoonlijke
voor de ademhaling beschermingsfactor, handschoenen beschermingsmiddelen
(RPE) APF) (PPE)
Oogbescherming
PROC 0, 21 Niet vereist Nvt (veiligheidsbril of
gelaatsscherm) moet
Aangezien gedragen worden, tenzij
Calciumdihydroxide mogelijk contact met het
geklasseerd dt oog uitgesloten kan
irritereng worden door de aard en
gebru het type van de
b e de toepassing (gesloten
PROC 24, 25 FFP1 masker APF=4 h@/oenen proces).
< verpli oor alle Gezichtsbescherming,
Vrg:esstappen. beschermende kledij en
veiligheidsschoenen

moeten ook gedragen

worden indien nodig.

Een RPE zoals hierboven beschreven moet enkel gedragen w olgende principes tegelijk ingepland worden: De
n)

werkduur (vergeleken met de "duur van blootstelling" hierbove - e bijkomende fysiologische druk voor de medewerker
weergeven door de ademhalingsweerstand en de massa v elf en door de verhoogde thermische druk door het
hoofd in te sluiten. Bovendien moet rekening gehouden wor tde verminderde bekwaamheid om werktuigen te bedienen

en te communiceren bij het dragen van RPE.

Omuwille van bovenstaande redenen, moet de medewe rom (i) gezond zijn (vooral met het oog op medische problemen
die het gebruik van RPE kunnen beinvioeden), e2|chtse|genschappen hebben die lekken tussen gezicht en
masker beperken (met het oog op gezmhtsbehan ekens). De bovenstaande apparaten die beroepen op een nauwe
aansluiting met het gezicht, zullen niet de ge nste hermmg bieden tenzij ze de contouren van het gezicht voldoende en
veilig volgen.

De werkgever en zelfstandigen hebben de Jke verantwoordelijkheid voor het onderhoud en het uitdelen van
beschermende ademhahngsmlddelen eheer van hun correct gebruik op de werkplaats. Daarom moeten ze een geschikt
beleid bepalen en voeren met betr tot een programma voor beschermende ademhalingsmiddelen waaronder opleiding
van de medewerkers.
Een overzicht van de APF's yanjye
MEASE.

2.2 Controle van blo lling van het milieu

Productkenmerken

ilende RPE's (volgens BS EN 529:2005) kan gevonden worden in de woordenlijst van

Kalk is chemisch in/op een matrix gebonden met erg laag afgiftepotentieel
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3. Schatting van blootstelling en verwijzing naar de bron ervan

Beroepsmatige blootstelling

Het programma om blootstelling te schatten MEASE werd gebruikt voor de beoordeling van de blootstelling aan inademing. De
risicokarakteriseringsverhouding (RCR) is de uitkomst van de verfijnde schatting van de blootstelling gedeeld door de
respectievelijke DNEL (afgeleide niveau waaronder geen invloed is) en moet onder 1 zijn om veilig gebruikt te kunnen worden.
Voor blootstelling door inademing, is de RCR gebaseerd op de DNEL voor Calciumdihydroxide van 1 mg/m? (als mogelijk
inadembaar stof) en de respectievelijke schatting van blootstelling afgeleid met MEASE (als effectief ingeademd stof). De RCR
houdt dus rekening met een bijkomende veiligheidsmarge aangezien het ingeademde deel slechts.een deel is van het
inadembaar deel volgens EN 481.

Gebruikte Gebrui
methodologie voor Schatting van methodologi

Schatting van

PROC beoordeling van de blootstelling door beoord blootstelling door
blootstelling door inademen (RCR) blo s huidcontact (RCR)
inademen uid
PROC 0 MEASE (PROC 21) 0,5mg/m? (0,5) 4 Aang alciumdihydroxide geklasseerd wordt
s irriterend voor de huid, moet blootstelling door
PROC 21 MEASE 0,05 mg/m3 (0,05) Ncontaot geminimaliseerd worden voor zover
it technisch haalbaar is. Er werd geen DNEL
PROC 24 MEASE 0,825 mg/m? (0, erekend voor invioeden op de huid. Blootstelling
door huidcontact wordt dus niet beoordeeld in dit
PROC 25 MEASE 0,6 m@ blootstellingsscenario.

voorziene gebruiksomstandigheden. Afgifte is verwaal ar en onvoldoende om een pH-wijziging in grond, afvalwater of
oppervlaktewater te veroorzaken

4. Richtsnoer voor DU om te beoorde deze binnen de door het ES gestelde grenzen werkt

De DU werkt binnen de grenzen door de ES Vastgelegd als de voorgestelde risicobeheersmaatregelen zoals hierboven
beschreven van kracht zijn, of als de dow ruiker zelf kan aantonen dat zijn operationele omstandigheden en
gebruikte risicobeheersmaatregelen v jn. Dit moet gebeuren door aan te tonen dat de inademing en blootstelling door
huidcontact beperkt wordt tot een niveau onder het DNEL (op voorwaarde dat de processen en activiteiten in kwestie
beschreven worden door de PROC oven vermeld), zoals hieronder voorgesteld. Als geen gemeten gegevens
beschikbaar zijn, kan de DU ge ken van een geschikt schaalprogramma zoals MEASE (www.ebrc.de/mease.html) om
de blootstelling in te schatte tofvorming van het gebruikte product kan bepaald worden volgens de MEASE woordenlijst.
Producten met een stofvormi bijvoorbeeld minder dan 2,5% volgens de Trommelmethode (RDM) worden ingedeeld als
"weinig stofvorming", produc et een stofvorming van minder dan 10% (RDM) worden ingedeeld als "gemiddelde
hoeveelheid stofvorming”, en producten met een stofvorming van 210 % worden ingedeeld als "grote hoeveelheid stofvorming".

DNELiyageming: 1 mg/m3 (als mogelijk inadembaar stof)

Belangrijke opmerking: De DU moet zich bewust zijn van het feit dat, behalve de bovenvermelde DNEL op lange termijn, er een
DNEL is voor acute effecten van 4 mg/m3. Door een veilig gebruik aan te tonen in vergelijk met blootstellingsschattingen met het
DNEL op lange termijn, wordt de acute DNEL ook gegarandeerd (volgens het R.14-richtsnoer kunnen acute
blootstellingsniveau's afgeleid worden door de blootstellingsschattingen op lange termijn te vermenigvuldigen met 2). Wanneer
MEASE gebruikt wordt voor het afleiden van blootstellingsschattingen, wordt opgemerkt dat de duur van blootstelling moet
verminderd worden tot een halve shift als risicobeheersmaatregel (wat leidt tot een blootstellingsvermindering van 40%,).

Blootstelling van het milieu
Kalk is een ingrediént en zit chemisch in een matrix vx@ een bedoelde afgifte van kalk tijdens normaal en redelijk te
0S

«Q
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ES nummer 9.12: Particulier gebruik van bouwmaterialen (DHZ -
Doe-Het-Zelf)

Formaat blootstellingsscenario (2) dat door consumenten verricht verbruik behandelt
1. Burgerlijke staat

Vrije korte titel Particulier gebruik van bouwmaterialen

Systematische titel gebaseerd op

gebruiksdescriptor SuU21, PC9a, PC9b, ERC8c, ERC8d, ERC8¢, 8f
Behandelen (mengen en vullen) van poédervofmen

Behandelde processen, taken en activiteiten Aanbrengen van viosibare of paste aten.

Menselijke gezondheid:
Er werd een kwalitatieve beoor@ voerd voor orale blootstelling en

door huidcontact maar ook voorblootstelling van het oog. Blootstelling via

Beoordelingsmethode* inademing van stof werd’beoord door het Nederlands model (van
Hemmen, 1992). L 4
Milieu:

Er werd een kwalitatieve, rechtvaardigingsbeoordeling voorzien.

2. Operationele omstandigheden en risicobehegrsmaatregelen
RMM Er zijn geen actieve risicobeheet§maatregelen in het product geintegreerd.
PC/ERC Beschrijving van activiteit,over

afgifte aan het milieu (ER 5‘
Mengen en laden van endat kalkstoffen bevat.

PC 9a, 9b Aanbrengen van kalkg@of kalkmelk op de muren of het plafond.
Blootstelling na h en.

Wijdverbreid geb@wen dat leidt tot opname in of op een matrix

Wijdverbreid,gebr iten van verwerkingshulpmiddelen in open systemen
Wijdverbreid gebruik buiten van reactieve stoffen in open systemen
gebruik buiten dat leidt tot opname in of op een matrix

ERC 8c, 8d, 8¢, 8f

2.1 Controle van blootstelling particulieren
Productkenmerk
Beschrijving van de Fysieke staat van Stofvorming (indien .
voorbereiding het preparaat relevant) Ontwerp verpakking
Kalkproduct Vast/poeder Hoog, gemiddeld en

laag, afhankelijk van het

soort kalkproduct .

. o (indicatieve waarden Bulkiin zakken tot 35

Gips, cement 20-40% Vast/poeder van DHZ ' kg.

gegevensblad zie deel

9.0.3)
Gips, cement 20-40% Pasteus - -

Pasteuze, erg
Kit, stopverf 30-55% viskeuze, dikke - In tubes of emmers
vloeistof

Hoog - laag
Voorgemengde N (indicatieve waarde van Bulk in zakken tot 35
wasverf van kalk 30% Vast/poeder DHZ' gegevensblad zie kg.

deel 9.0.3)
Wasverf van
kalk/kalkmelk ~30 % Kalkmelk - -

Gebruikte hoeveelheden
Beschrijving van de
voorbereiding

Gebruikte hoeveelheid per keer

250 g — 1 kg poeder (2:1 poeder water)
Vulmiddel, kit Moeilijk te bepalen, aangezien de hoeveelheid sterk afhangt van de diepte en de grote van
de gaten die gevuld moeten worden.

~ 25 kg afhankelijk van de grootte van de kamer of muur die behandeld moet worden.

Gips/wasverf
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~ 25 kg afhankelijk van de grootte van de kamer of muur die geégaliseerd moet worden.

Egalisator vloer/muur

Frequentie en duur van gebruik/blootstelling

Duur van blootstelling per
gebeurtenis

1,33 min (DHZ'-gegevensblad, RIVM,
Hoofdstuk 2.4.2 Mengen en laden van 2/jaar (DHZ' gegevensblad)
poeders)

Beschrijving van taak Frequentie van gebeurtenissen

Mengen en laden van poeder dat kalk
bevat.

Aanbrengen van kalkgips, kit of
kalkmelk op de muren of het plafond.
Menselijke factoren niet beinvloed door risicobeheer

Enkele minuten - uren 2/jaar (DHZ. gegevensblad)

Beschrijving van Ademhalingssnelhe | Blootgesteld Overeenkomstig
taak Mensen blootgesteld id lichaams huidoppervlak [cm?]
Gebruik van poeder Volwassen 1,25 m3/u Helft v, nden 430 (DHZ
’ < : ’ gegevensblad)
Aanbrengen van 1
vloeibare of pasteuze Volwassen NR X nden en onderarmen 1202\/(;';%'61 d)
preparaten. * 9¢g
Andere gegeven operationele omstandigheden die van invloed zij elling van particulieren
Beschrijving van taak Binnen/buiten \ imte Luchtverversingssnelheid
soonlijke ruimte, a4 .
Gebruik van poeder Binnen gebied rond de 0,6 U™ (ruimte niet nader
> bepaald)
ruiker)
Aanbrengen van vloeibare of .
pasteuze preparaten. Binnen NR NR

Omstandigheden en maatregelen gekoppeld aan in
Om schade aan de gezondheid te vermijden, moe
die gehanteerd worden in professionele werkplaat

®  Vervang natter kledij, schoenen enthandschoenen onmiddellijk.

®  Bescherm niet afgedekte delen hmd (armen, benen, gezicht): er zijn verscheidene efficiénte
huidbeschermende product i ikt moeten worden volgens een huidbeschermingsplan (bescherming,
reiniging en verzorging v . Reinig de huid grondig na het werk en breng een verzorgend product aan.
Voorwaarden en maatregelen ge d aan persoonlijke bescherming en hygiéne

e en gedragsadvies aan particulieren
t-Zelvers dezelfde strenge beschermende maatregelen naleven

die gehanteerd worden in pri
e Bij het voorber ngen van bouwmaterialen, bij het afbreken of dichten en vooral tijdens werken boven uw
hoofd, moet u een veiligheidsbril en een gezichtsmasker dragen tijdens het stoffig werk.
e Kies zorgvuldig werkhandschoenen Lederen handschoenen worden nat en kunnen brandwonden versnellen.

Wanneer je in een natte omgeving werkt, zijn katoenen handschoenen met een plastic beschermlaag (nitril) beter.
Draag lange handschoenen bij het werken boven je hoofd aangezien deze het vocht dat in je werkkleren loopt
aanzienlijk verminderen.

2.2 Controle van blootstelling van het milieu

Productkenmerken

Niet relevant voor beoordeling van blootstelling

Gebruikte hoeveelheden*®

Niet relevant voor beoordeling van blootstelling

Frequentie en duur van gebruik

Niet relevant voor beoordeling van blootstelling

Omgevingsfactoren niet beinvioed door risicobeheer

Standaard stroomsnelheid en verdunning van rivier

Andere gegeven operationele omstandigheden die van invloed zijn op milieublootstelling

Binnen

Rechtstreekse lozing in het afvalwater wordt vermeden.

Voorwaarden en maatregelen in verband met een gemeentelijke rioolwaterzuiveringsinstallatie

Standaardgrootte van gemeentelijk rioolsysteem/zuiveringsinstallatie en techniek voor slibbehandeling

Voorwaarden en maatregelen in verband met externe verwerking van te verwijderen afval

Niet relevant voor beoordeling van blootstelling

Voorwaarden en maatregelen in verband met externe recyclage van afval

nele werkplaatsen.
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Niet relevant voor beoordeling van blootstelling

3. Schatting van blootstelling en verwijzing naar de bron ervan

De risicokarakteriseringsverhouding (RCR) is de verfijnde blootstellingsschatting gedeeld door het respectievelijke DNEL
(afgeleide niveau waaronder geen effect is), en wordt hieronder tussen haakjes weergegeven. Voor blootstelling door
inademing, is de RCR gebaseerd op het acute DNEL voor kalkproducten van 4 mg/m” (als mogelijk inadembaar stof) en de
respectievelijke schatting van blootstelling afgeleid met MEASE (als effectief ingeademd stof). De RCR houdt dus rekening met
een bijkomende veiligheidsmarge aangezien het ingeademde deel slechts een deel is van het inadembaar deel volgens EN
481.

Aangezien kalkproducten geklasseerd worden als irriterend voor huid en ogen, werd een kwalita
voor blootstelling door huidcontact en van het oog.
Menselijke blootstelling

Gebruik van poeder

beoordeling uitgevoerd

Blootstellingsroute | Blootstellingsschatting Gebruikte methode,
Kwalitatieve beoordeling

Oraal - Orale blootstelling komiyniet voor als deel van het bedoelde
productgebruik. N
Kwalitatieve beoordeling
Als rekeni 0 ehouden met risicobeheersmaatregelen,
wordt geén elijke blootstelling verwacht. Huidcontact met

of tijden laden van kalkproducten, of rechtstreeks contact

an echter niet uitgesloten worden als geen
mende handschoenen gedragen worden tijdens het

Huidcontact él%peet?:t(lﬁm /;t%czn(wz) ) @ ik. Dit kan soms leiden tot lichte irritatie die eenvoudig
-1Hg ermeden kan worden door onmiddellijk met water te spoelen.

( mwantitatieve beoordeling
et ConsExpo-model met vaste verhouding werd gebruikt. De

@ contactverhouding met het gevormde stof tijdens het gieten van

poeder, werd overgenomen van het DHZ'-gegevensblad (RIVM
rapport 320104007).
Kwalitatieve beoordeling
Als rekening wordt gehouden met risicobeheersmaatregelen,
wordt geen menselijke blootstelling verwacht. Stof door het laden

Oog Stof van de kalkproducten kan niet uitgesloten worden als geen
veiligheidsbril gebruikt wordt. Het is aangeraden om onmiddellijk
met water te spoelen en medische hulp te zoeken na blootstelling.
Kwantitatieve beoordeling

Inademing Kleine taak: 12 pg/m3 (0,003) Stofvorming tijdens het gieten van poeder wordt behandeld met

Grote taak: 120 ug/m3 (0,03) het Nederlandse model (van Hemmen, 1992, zoals beschreven in

deel 9.0.3.1 hierboven).

Aanbrengen van vloeibare of pasteuze preparaten.

Blootstellingsroute | Blootstellingsschatting Gebruikte methode, opmerkingen
Kwalitatieve beoordeling

Oraal - Orale blootstelling komt niet voor als deel van het bedoelde
productgebruik.

Kwalitatieve beoordeling

Als rekening wordt gehouden met risicobeheersmaatregelen,
wordt geen menselijke blootstelling verwacht. Druppels op de huid
Huidcontact Druppels kunnen echter niet uitgesloten worden als geen beschermende
handschoenen gedragen worden tijdens het gebruik. Druppels
kunnen soms leiden tot lichte irritatie die eenvoudig vermeden kan
worden door de handen onmiddellijk met water te spoelen.
Kwalitatieve beoordeling

Indien een veiligheidsbril gedragen wordt, dient er geen
blootstelling van de ogen verwacht te worden. Druppels in de
ogen kunnen niet uitgesloten worden als geen veiligheidsbril
gedragen wordt tijdens het gebruik van vloeibare of pasteuze
kalkproducten, vooral bij werken boven het hoofd. Het is
aangeraden om onmiddellijk met water te spoelen en medische
hulp te zoeken na blootstelling.

Oog Druppels
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Kwalitatieve beoordeling
Inademing - Niet verwacht, aangezien de dampdruk van kalk in water laag is,
en vorming van mist of aerosol niet gebeurt.

Blootstelling na het aanbrengen.

Er wordt geen relevante blootstelling verwacht aangezien het waterig kalkpreparaat snel naar calciumcarbonaat omgezet wordt
door de kooldioxide in de lucht.

Blootstelling van het milieu

De pH-waarde van de instroom van een gemeentelijke afvalwaterzuiveringsinstallatie is bijna neutraal, en daarom is er geen
blootstelling van de biologische activiteit, voor wat betreft de OC/RMM's die betrekking hebben op het milieu bij het rechtstreeks
lozen van kalkoplossingen in gemeentelijk afvalwater. De instroom van een gemeentelijke afval uiveringsinstallatie wordt
toch vaak geneutraliseerd, en kalk kan zelfs voordelig gebruikt worden voor de pH-correctie vi re afvalwaterstromen die in
biologische AWZI's behandeld worden. Aangezien de pH-waarden van de instroom van de lijke zuiveringsinstallatie
bijna neutraal is, is de invloed op de pH-waarde verwaarloosbaar in de ontvangende om als opperviaktewater,
sediment en grond.
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ES nummer 9.13: Particulier gebruik van CO2-absorbent in
ademhalingsapparatuur

Formaat blootstellingsscenario (2) dat door consumenten verricht verbruik behandelt

1. Burgerlijke staat
Vrije korte titel Particulier gebruik van CO.-absorbent in ademhalingsapparatuur
Systel.natlsche. titel gebaseerd op SU21, PC2 . ERC8b

gebruiksdescriptor

De cassette opvullen met het produg
Behandelde processen, taken en activiteiten Gebruik van ademhalingsappara:é @ en gesloten circuit

Schoonmaken van gereedsch
Menselijke gezondheid ¢

Er werd een kwalitati ordeling uitgevoerd voor orale blootstelling en
Beoordelinasmethode* blootstelling door hui acthBlootstelling via inademing werd beoordeeld
9 door het Nederlan el"(van Hemmen, 1992).
Milieu

Er werd ee @i ieve rechtvaardigingsbeoordeling voorzien.
2. Operationele omstandigheden en risicobe mdatregelen

De ademkalk is beschik relvorm. Een bepaalde hoeveelheid water (14-18%) wordt
RMM verder toegevoegd, wat de stofvorming van de absorbent verder zal verminderen. Tijdens de
ademhalingscyclu iumdihydroxide snel reageren met CO, om carbonaat te vormen.
Beschrijving var%teit, verwijzend naar artikelcategorieén (AC) en categorieén van
PC/ERC .
afgifte aan het mi (ERC)
Gebruik enfhalingsapparatuur met gesloten circuit voor bijvoorbeeld recreatief duiken
dat a ingskalk als CO, absorbent bevat. De uitgeademde lucht stroomt door de
nt en CO, reageert snel (gekatalyseerd door water en natriumhydroxide) met de
PC 2 ihydroxide en vormt het carbonaat. De CO,-vrije lucht kan opnieuw geademd worden,
uurstof werd toegevoegd.
handeling van de absorbent: De absorbent wordt weggegooid na elk gebruik en bijgevuld
voor elke duik.
ERC 8b Wijdverbreid gebruik binnen dat leidt tot opname in of op een matrix
2.1 Controle van blootstelling van particulieren
Productkenmerk
Beschrijving van de Concentratie van de Fysieke staat van Stofvorming (indien .
L . Ontwerp verpakking
voorbereiding stof in het preparaat het preparaat relevant)

78 - 84%

Het hoofdbestanddeel
heeft verschillende
additieven afhankelijk
CO. absorbent van de toepassing. Vast, korrels
Er wordt steeds een
specifieke hoeveelheid
water toegevoegd (14-
18%).

Heel weinig stofvorming
(vermindering van 10 %
vergeleken met poeder)
Stofvorming kan niet
uitgesloten worden bij
het opvullen van de
cassette van de
luchtwasser.

4,5, 18 kg trommel

Heel weinig stofvorming
~ 20% Vast, korrels (vermindering van 10 %
vergeleken met poeder)

"Gebruikte" CO,
absorbent

1-3 kg in
adembhalingstoestel

Gebruikte hoeveelheden
COx-Absorbent gebruikt in ademhalingstoestel 1-3 kg afhankelijk van het soort ademhalingsapparaat
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Frequentie en duur van gebruik/blootstelling
Duur van blootstelling per

Beschrijving van taak Frequentie van gebeurtenissen

gebeurtenis
De cassette opvullen met het product ::1” 1,33 min. per vulling, samen < 15 Voor elke duik (tot 4 keer)
Gebruik van ademhalingsapparaat met 124 Tot 4 duiken per dag

een gesloten circuit
Reinigen en leegmaken van apparaat < 15 min. Na elke duik (tot 4 keer)
Menselijke factoren niet beinvloed door risicobeheer

Beschrijving van Mensen blootaesteld Ademhalingssnelhe | Blootgesteld Overeenkomstig
taak 9 id lichaamsd huidopperviak [cm?]
De cassette opvullen 840
P Hand (REACH richtsnoer
met het product
R.15, mannen)
Gebruik van .
adembhalingsapparaat 1,25 m3/u. (lichte \
Volwassen s -
met een gesloten activiteit)
circuit
Reinigen en 840
leegmaken van Handen (REACH richtsnoer
apparaat Q R.15, mannen)
Andere gegeven operationele omstandigheden die zijn op blootstelling van particulieren
Beschrijving van taak Binnen/buiten Volume ruimte Luchtverversingssnelheid
De cassette opvullen met het NR NR NR
product )
Gebruik van P
adembhalingsapparaat met een - - -
gesloten circuit
Reinigen en leegmaken van NR NR
apparaat .

Omstandigheden en maatr:
Vermijd contact met ogen ledij. Adem stof niet in

Hou de verpakking goed gesloten om te vermijden dat de ademkalk uitdroogt.

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Goed afspoelen na gebruik.

In geval van contact met de ogen, onmiddellijk overvioedig uitspoelen met water en medische hulp zoeken.
Niet mengen met zuren.

Lees de instructies van het ademhalingsapparaat aandachtig om zeker te zijn dat het correct gebruikt wordt.
Voorwaarden en maatregelen gekoppeld aan persoonlijke bescherming en hygiéne

Draag geschikte handschoenen, een veiligheidsbril en veiligheidskledij bij gebruik. Gebruik een filterend halfmasker (masker
type FFP2 overeenk. EN 149).

2.2 Controle van blootstelling van het milieu

Productkenmerken

Niet relevant voor beoordeling van blootstelling

Gebruikte hoeveelheden*

Niet relevant voor beoordeling van blootstelling

Frequentie en duur van gebruik

Niet relevant voor beoordeling van blootstelling

Omgevingsfactoren niet beinvioed door risicobeheer

Standaard stroomsnelheid en verdunning van rivier

Andere gegeven operationele omstandigheden die van invloed zijn op milieublootstelling

Binnen

gekoppeld aan informatie en gedragsadvies aan particulieren
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Voorwaarden en maatregelen in verband met een gemeentelijke rioolwaterzuiveringsinstallatie
Standaardgrootte van gemeentelijk rioolsysteem/zuiveringsinstallatie en techniek voor slibbehandeling
Voorwaarden en maatregelen in verband met externe verwerking van te verwijderen afval
Niet relevant voor beoordeling van blootstelling

Voorwaarden en maatregelen in verband met externe recyclage van afval

Niet relevant voor beoordeling van blootstelling

3. Schatting van blootstelling en verwijzing naar de bron ervan

De risicokarakteriseringsverhouding (RCR) is de verfijnde blootstellingsschatting gedeeld door h
(afgeleide niveau waaronder geen effect is), en wordt hieronder tussen haakjes weergegeven
inademing, is de RCR gebaseerd op het acute DNEL voor kalkproducten van 4 mg/m? (als inadembaar stof) en de
respectievelijke schatting van blootstelling afgeleid met MEASE (als effectief ingeademdsto RCR houdt dus rekening met
een bijkomende veiligheidsmarge aangezien het ingeademde deel slechts een deel ii vnadembaar deel volgens EN

spectievelijke DNEL

481.
Aangezien kalkproducten geklasseerd worden als irriterend voor huid en ogen, wer walitatieve beoordeling uitgevoerd

voor blootstelling door huidcontact en van het oog. \f
Gezien de specialisatie van particulieren (duikers die hun eigen CO, Iucht% llen) kan aangenomen worden dat

instructies opgevolgd worden om blootstelling te verminderen
Menselijke blootstelling

De cassette opvullen met het product
Blootstellingsroute Blootstellingsschatting : uikte methode, opmerkingen

Oraal - e blootstelling komt niet voor als deel van het bedoelde
roductgebruik.

Kwalitatieve beoordeling

Als rekening wordt gehouden met risicobeheersmaatregelen,

TS wordt geen menselijke blootstelling verwacht. Huidcontact met

stof tijldens het laden van kalkproducten in korrelvorm, of

Huidcontact - rechtstreeks contact met de korrels kan echter niet uitgesloten

worden als geen beschermende handschoenen gedragen worden

tijdens het gebruik. Dit kan soms leiden tot lichte irritatie die

eenvoudig vermeden kan worden door onmiddellijk met water te

spoelen.

Kwalitatieve beoordeling

Als rekening wordt gehouden met risicobeheersmaatregelen,

wordt geen menselijke blootstelling verwacht. Stof door het laden

Oog Stof van de ademkalk-korrels is vermoedelijk minimaal, en daarom zal

blootstelling van de ogen minimaal zijn zelfs zonder veiligheidsbril.

Het is toch aangeraden om onmiddellijk met water te spoelen en

medische hulp te zoeken na blootstelling.

Kwantitatieve beoordeling

Stofvorming tijdens het gieten van poeder wordt behandeld door

gebruik van het Nederlandse model (van Hemmen, 1992, zoals

beschreven in deel 9.0.3.1 hierboven) en een

stofverminderingsfactor van 10 toe te passen voor de korrelvorm.

Gebruik van ademhalingsapparaat met een gesloten circuit

Kleine taak: 1,2 ug/m2 (3 x 10

Inademing Grote taak: 12 pg/m? (0,003)

Blootstellingsroute Blootstellingsschatting Gebruikte methode, opmerkingen
Kwalitatieve beoordeling

Oraal - Orale blootstelling komt niet voor als deel van het bedoelde
productgebruik.

Kwalitatieve beoordeling

Vanwege de productkenmerken kan besloten worden dat
huidcontact met de absorbent van ademhalingsapparaten niet
mogelijk is.

Huidcontact -
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Oog -

Kwalitatieve beoordeling

Vanwege de productkenmerken kan besloten worden dat
oogcontact met de absorbent van ademhalingsapparaten niet
mogelijk is.

Inademing Verwaarloosbaar

Kwalitatieve beoordeling

Er worden instructies meegegeven om stof te verwijderen voordat
de luchtwasser opnieuw gemonteerd wordt. Duikers die hun eigen
CO: luchtwasser opvullen, vertegenwoordigen een specifiek deel
van particuliere consumenten. Cor ebruik van apparatuur en
materialen is in hun eigen bela ien aangenomen kan
worden dat rekening gehoude et instructies.

Gezien de productkenmer] % meegeleverde instructies kan
besloten worden dat pg door inademing van het
absorbent tijdens het@ van het ademhalingstoestel,

verwaarloosb. is.

Reinigen en leegmaken van apparaat *

Blootstellingsroute Blootstellingsschatting Gebruikt t , opmerkingen
Kwalitati%denng

Oraal - I 0 ing komt niet voor als deel van het bedoelde

Huidcontact Stof en druppels @

2

OVordt geen menselijke blootstelling verwacht. Huidcontact met

eve beoordeling
kening wordt gehouden met risicobeheersmaatregelen,

stof tijldens het verwijderen van kalkproducten in korrelvorm, of
rechtstreeks contact met de korrels kan echter niet uitgesloten
worden als geen beschermende handschoenen gedragen worden
tijldens het reinigen. Bovendien kan er tijJdens het reinigen van de
cassette met water, contact zijn met vochtige ademkalk. Dit kan
soms leiden tot lichte irritatie die eenvoudig vermeden kan worden
door onmiddellijk met water te spoelen.

Oog Stof en druppels

Kwalitatieve beoordeling

Als rekening wordt gehouden met risicobeheersmaatregelen,
wordt geen menselijke blootstelling verwacht. Contact met stof bij
het verwijderen van ademkalk in korrelvorm of tijdens het
schoonmaken van de cassette met water, kan er in zeldzame
gevallen contact zijn met vochtige ademkalk. Het is aangeraden
om onmiddellijk met water te spoelen en medische hulp te zoeken
na blootstelling.

Kleine taak: 0,3 ug/m?
Inademing (7,5 x 107)
Grote taak: 3 pg/mé (7,5 x 10)

Kwantitatieve beoordeling

Stofvorming bij het gieten van het poeder wordt behandeld door
gebruik van het Nederlandse model (van Hemmen, 1992, zoals
beschreven in deel 9.0.3.1 hierboven), en het toepassen van een
stofverminderingsfactor van 10 voor de korrelvorm en een factor
van 4 voor de verminderde aanwezigheid van kalk in de

"gebruikte" absorbent.

Blootstelling van het milieu

De pH-invloed door gebruik van kalk in ademhalingsapparaten wordt verondersteld verwaarloosbaar te zijn. De instroom van
een gemeentelijke afvalwaterzuiveringsinstallatie wordt toch vaak geneutraliseerd, en kalk kan zelfs voordelig gebruikt worden
voor de pH-correctie van zure afvalwaterstromen die in biologische AWZI's behandeld worden. Aangezien de pH-waarden van
de instroom van de gemeentelijke zuiveringsinstallatie bijna neutraal is, is de invloed op de pH-waarde verwaarloosbaar in de
ontvangende omgeving, zoals oppervlaktewater, sediment en grond.
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ES nummer 9.14: Particulier gebruik van tuinkalk/meststof.

Formaat blootstellingsscenario (2) dat door consumenten verricht verbruik behandelt
1. Burgerlijke staat
Vrije korte titel Particulier gebruik van tuinkalk/meststof.

Systematische titel gebaseerd op
gebruiksdescriptor Su21, PC20, PC12, ERC8e

Handmatig aanbrengen van tuinkalk, mestst

Blootstelling na het aanbrengen.

Menselijke gezondheid

Er werd een kwalitatieve beoordelingfuiig d voor orale blootstelling en
blootstelling door huidcontact, maa \@ or blootstelling van het oog.
Beoordelingsmethode* Blootstelling aan stof werd beoofdeeld déor het Nederlands model (van
Hemmen, 1992).
Milieu

Er werd een kwalitatie
2. Operationele omstandigheden en risicobeheersm

Behandelde processen, taken en activiteiten

a&rdigingsbeoordeling voorzien.

RMM Er zijn geen actieve risicobeheersmaatr in het product geintegreerd.

PC/ERC Beschrijving van activiteit, ar artikelcategorieén (AC) en categorieén van
afgifte aan het milieu (ERC)
Het verspreiden van tuinkalk/me chop/met de hand (in het ergste geval) over een

PC 20 oppervlakte en in de grond.
Blootstelling aan spelende
Het verspreiden van tuin

sten na aanbrengen.
et een schop/met de hand (in het ergste geval) over een

PC 12 oppervlakte en in 9 ond-
Blootstelling aan ,gﬁ de kinderen na aanbrengen.

ERC 8e Wijdverbreidgebruik buiten van reactieve stoffen in open systemen

2.1 Controle van blootstelling v rficulieren

Productkenmerk

Beschrijving van de Concen Fysieke staat van het | Stofvorming (indien .

voorberleidi?\g stof i p?eparaat relevant) 9! Ontwerp verpakking

. Grote hoeveelheid Bulkin ;akken of

Tuinkalk 1 Vast/poeder stofvorming verpakkingen van 5, 10
en 25 kg
Bulk in zakken of

Meststof Tot 20% Vast, korrels Weinig stofvorming verpakkingen van 5, 10
en 25 kg

Gebruikte hoeveelheden

Beschrijving van de voorbereiding Gebruikte hoeveelheid per keer Informatiebron

Tuinkalk 100g /m? (tot 200g/m2) Informatie en gebruiksrichtlijn

Meststof 100g /m” (tot 1kg/m2 (compost)) Informatie en gebruiksrichtlijn

Frequentie en duur van gebruik/blootstelling

Duur van blootstelling per
gebeurtenis

Minuten-uren

Handmatig aanbrengen Afhankelijk van de grootte van het 1 keer per jaar
behandeld opperviak

2 u. (peuters die op gras spelen
(handboek blootstellingsfactoren EPA)
Menselijke factoren niet beinvloed door risicobeheer

Beschrijving van taak Frequentie van gebeurtenissen

Na aanbrengen Relevant tot 7 dagen na aanbrengen

o Mensen . . Blootgesteld Overeenkomsti
Beschrijving van taak blootgesteld Ademhalingssnelheid Iichaagmsdeel huidopperviak [%mzl
Handmatig Volwassen 1,25 m3/u Handen en 1900 (DHZ
aanbrengen onderarmen gegevensblad)

Na aanbrengen Kind/peuters NR NR NR
Andere gegeven operationele omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van particulieren
Beschrijving van taak | Binnen/buiten | Volume ruimte | Luchtverversingssnelheid
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1 m3 (persoonlijke ruimte,
Handmatig aanbrengen Buiten klein gebied rond de NR
gebruiker)
Na aanbrengen Buiten NR NR

Omstandigheden en maatregelen gekoppeld aan informatie en gedragsadvies aan particulieren

Vermijd contact met ogen, huid of kledij. Adem stof niet in. Gebruik een filterend halfmasker (masker type FFP2 overeenk. EN
149).

Hou verpakking gesloten en buiten het bereik van kinderen.

In geval van contact met de ogen, onmiddellijk overvioedig uitspoelen met water en medische hulp zoeken.

Goed afspoelen na gebruik.

Meng niet met zuren en voeg steeds kalk toe aan water en niet water aan kalk.

Opname van de tuinkalk of meststof in de grond wordt vereenvoudigd door herhaaldelijk me
Voorwaarden en maatregelen gekoppeld aan persoonlijke bescherming en hygién
Draag geschikte handschoenen, een veiligheidsbril en veiligheidskledij.

2.2 Controle van blootstelling van het milieu
Productkenmerken ®
Drift: 1 % (schatting bij het allerergste geval op basis van gegevens van st
toepassing)

Gebruikte hoeveelheden

besproeien.

i gegin de lucht in functie van de afstand van de

Ca(OH)2 2244 kg/ha Bij professionele landbouwkundige

CaO 1700 kg/hd bodembescherming, wordt aangeraden niet
Ca0.MgO 1478 kg/ha meer aan te brengen dan 1700 kg CaO/ha of de
CaC0O3.MgO 2149 kg overeenkomstige hoeveelheid van 2244 kg
Ca(OH)2.MgO 1774 CaOH2 ha. Deze verhouding is drie keer de

benodigde hoeveelheid om het jaarlijkse verlies
aan kalk door uitloging te compenseren.
Daarom wordt de waarde van 1700 kg CaO/ha
of de overeenkomstige hoeveelheid van 2244
0 kg/ha kg CaOH2/ ha gebruikt in dit dossier als de
basis voor de risicobeoordeling. De gebruikte
hoeveelheid voor andere kalkproducten kan
berekend worden op basis van hun
samenstelling en hun moleculair gewicht.

Gebruikte hoeveelheid

Natuurlijke
hydraulische kal

Frequentie en duur van gebrui
1 dag/jaar (één keer aanbre
hoeveelheid van 2244 kg/| rschreden wordt (CaOH2)

Omgevingsfactoren niet be ed door risicobeheer

Niet relevant voor beoordeling van blootstelling

Andere gegeven operationele omstandigheden die van invloed zijn op milieublootstelling

Buitengebruik van producten

Mengdiepte grond: 20 cm

Technische omstandigheden en maatregelen op procesniveau (bron) om vrijgave te voorkomen.

Er is geen rechtstreekse afgifte aan omliggende oppervlakiewateren.

Technische omstandigheden en maatregelen om lozingen, luchtemissies en afgifte aan de grond te verminderen of te
beperken

Drift moet geminimaliseerd worden.

Voorwaarden en maatregelen in verband met een gemeentelijke rioolwaterzuiveringsinstallatie

Niet relevant voor beoordeling van blootstelling

Voorwaarden en maatregelen in verband met externe verwerking van te verwijderen afval

Niet relevant voor beoordeling van blootstelling

Voorwaarden en maatregelen in verband met externe recyclage van afval

Niet relevant voor beoordeling van blootstelling

er jaar) Meerdere keren aanbrengen per jaar is toegestaan, op voorwaarde dat de jaarlijkse
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3. Schatting van blootstelling en verwijzing naar de bron ervan

De risicokarakteriseringsverhouding (RCR) is de verfijnde blootstellingsschatting gedeeld door het respectievelijke DNEL
(afgeleide niveau waaronder geen effect is), en wordt hieronder tussen haakjes weergegeven. Voor blootstelling door
inademing, is de RCR gebaseerd op het DNEL voor lange termijn voor kalkproducten van 1 mg/m? (als mogelijk inadembaar
stof) en de respectievelijke blootstellingsschatting (als effectief ingeademd stof). De RCR houdt dus rekening met een
bijkomende veiligheidsmarge aangezien het ingeademde deel slechts een deel is van het inadembaar deel volgens EN 481.
Aangezien kalkproducten geklasseerd worden als irriterend voor huid en ogen, werd een kwalitatieve beoordeling uitgevoerd
voor blootstelling door huidcontact en van het oog.
Menselijke blootstelling

Handmatig aanbrengen

Blootstellingsroute | Blootstellingsschatting Gebruikte methode, opmerking
Kwalitatieve beoordeling
Oraal - Orale blootstelling komt nig
productgebruik.
Kwalitatieve beoordeling
Als rekening werdt gef met risicobeheersmaatregelen,

wordt geen lijke ootstelling verwacht. Huidcontact met stof
tijdens het a& van kalkproducten, of rechtstreeks contact

s deel van het bedoelde

met kalk iet uitgesloten worden als geen

bescher ndschoenen gedragen worden tijdens het
Huidcontact Stof, poeder aanb zien de relatief lange tijd die nodig is om het

pro e brengen, wordt huidirritatie verwacht. Dit kan

ngen hebben met huidirritatie, zichzelf beschermen. Enige
uidirritatie, die omkeerbaar is, kan verondersteld worden

énmalig te zijn
@ Kwalitatieve beoordeling
Als rekening wordt gehouden met risicobeheersmaatregelen,

Oog Stof V'S wordt geen menselijke blootstelling verwacht. Stof van het
kalkoppervlak kan niet uitgesloten worden als geen veiligheidsbril

gebruikt wordt. Het is aangeraden om onmiddellijk met water te

spoelen en medische hulp te zoeken na blootstelling.

Kwantitatieve beoordeling

Er is geen model die het aanbrengen van poeders met een

schop/met de hand beschrijft, en daarom werd het model voor

K ak: 12 pg/ms (0,0012) stofvorming tijdens het gieten van poeders als worst-case scenario

Grote taak: 120 pg/m? (0,012) gebruikt.

Stofvorming tijdens het gieten van poeder wordt behandeld met

het Nederlandse model (van Hemmen, 1992, zoals beschreven in

deel 9.0.3.1 hierboven).

Kwantitatieve beoordeling

Er is geen model die het aanbrengen van poeders met een

schop/met de hand beschrijft, en daarom werd het model voor

stofvorming tijdens het gieten van poeders als worst-case scenario

Inademen Kleine taak: 0,24 pg/m?3 (2,4 * 10) | gebruikt.

(meststof) Grote taak: 2,4 pg/m? (0,0024) Stofvorming bij het gieten van het poeder wordt behandeld door

gebruik van het Nederlandse model (van Hemmen, 1992, zoals

beschreven in deel 9.0.3.1 hierboven), en het toepassen van een

stofverminderingsfactor van 10 voor de korrelvorm en een factor

van 5 voor de verminderde aanwezigheid van kalk in de meststof.

eenyoudig vermeden worden door onmiddellijk met water te
elen. Aangenomen wordt dat consumenten die eerdere

Inademen (tuinkalk)

Na aanbrengen

Bijlage- Pagina 110 van 117



WQ BIJLAGE VAN HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
BLOOTSTELLINGSSCENARIO'S

‘ \l t I I E U S E Voorbereid in overeenstemming -verordening (EU)2015/830

Naam van het product

SUPERCALCO

Versie : 3.0/NL Herzieningsdatum : Mei 2017 Afdrukdatum : May 22, 2017

Volgens het PSD (UK Pesticide Safety Directorate, nu CRD genoemd), moet blootstelling na het aanbrengen bekeken worden
voor producten die in parken aangebracht worden, of voor producten voor particulieren waarmee het gazon en planten in
private tuinen behandeld worden. In dit geval moet blootstelling aan kinderen die mogelijk toegang hebben tot deze gebieden
kort na het aanbrengen, beoordeeld worden. Het VS EPA-model voorspelt blootstelling na het aanbrengen van producten in
private tuinen (bijvoorbeeld het gazon) van peuters die op het behandelde oppervlak kruipen, en ook oraal door hand-naar-
mond activiteiten.

Tuinkalk of meststof met kalk worden gebruikt om zure grond te behandelen. Daarom wordt het gevaarlijke effect van kalk
(alkaliniteit) snel geneutraliseerd nadat herhaaldelijk water gesproeid wordt na het aanbrengen. Blootstelling aan kalkstoffen
wordt kort na het aanbrengen verwaarloosbaar.

Blootstelling van het milieu
Er wordt geen kwantitatieve beoordeling van blootstelling van het milieu uitgevoerd omdat d eragionele omstandigheden en
de risicobeheersmaatregelen voor particulier gebruik minder streng zijn dan deze voor proféssionele landbouwkundige
grondbescherming. De neutralisatie/pH-effect is zelfs het bedoelde en gewenste resulta odem. Er wordt geen afgifte
aan het afvalwater verwacht.
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ES nummer 9.15: Particulier gebruik van kalkproducten als
chemische waterzuiveringsstoffen

Formaat blootstellingsscenario (2) dat door consumenten verricht verbruik behandelt
1. Burgerlijke staat

Vrije korte titel

Systematische titel gebaseerd op
gebruiksdescriptor

Particulier gebruik van kalkproducten als chemische waterzuiveringsstoffen

Su21, PC20, PC37, ERC8b
Het laden, vullen of hervullen van ve@ en’in verpakkingen/preparaten

van kalkmelk

Toevoegen van kalkmelk aan
Menselijke gezondheid:
Er werd een kwalitati oordeling uitgevoerd voor orale blootstelling en

Ve
blootstelling door hui% nfaar ook voor blootstelling van het oog.

Blootstelling aan s ordeeld door het Nederlands model (van
Hemmen, 1992).
Milieu:

Er werd een | @ ieve rechtvaardigingsbeoordeling voorzien.
2. Operationele omstandigheden en risicobeheersmaatrég

Behandelde processen, taken en activiteiten

Beoordelingsmethode*

RMM Er zijn geen verdere actie beheersmaatregelen in het product geintegreerd.
PC/ERC Beschrijving van activi erwijzend naar artikelcategorieén (AC) en categorieén van
rbrengen van kalkproducten (vast)) van kalkproduct voor
PC 20737 n falkproducten (vast) in verpakking voor verder gebruik.
oevoegen van kalkmelk aan water
ERC 8b Wij reid gebruik (binnen) van reactieve stoffen in open systemen
2.1 Controle van blootstellin ulieren
Productkenmerk

Beschrijving van de
voorbereiding

Fysieke staat van
het preparaat

Stofvorming (indien
relevant)

Heel veel stofvorming
(indicatieve waarde van

het preparaat Ontwerp verpakking

Chemische Bulk in zakken of

D50 waarde 3,08)

waterzuivering Tot 100 % Vast, fijn poeder DHZ gegevensblad zie emmers/verpakkingen.
deel 9.0.3)
Vast, korrels van
Chemische verschillende grootte | Heel weinig stofvorming | Bulk tankwagen of in
waterzuivering Tot 99 % (D50 waarde 0,7 (vermindering van 10% "Big Bags" of in
D50 waarde 1,75 vergeleken met poeder) | zakken

Gebruikte hoeveelheden

Beschrijving van de voorbereiding

Gebruikte hoeveelheid per keer

aquaria

Chemische waterzuivering in kalkreactor voor

afhankelijke van de grootte van de te vullen waterreactor (~100g /L)

drinkwater

Chemische waterzuivering in kalkreactor voor

afhankelijke van de grootte van de te vullen waterreactor (~ tot 1,2 kg /L)

Kalkmelk voor ander gebruik

~209g/5L

Frequentie en duur van gebruik/blootstelling

Beschrijving van taak

Duur van blootstelling per
gebeurtenis

Frequentie van gebeurtenissen
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Bereiding van kalkmelk (laden, vullen en 1,33 min. 1 taak/maand
9 ’ (DHZ1-gegevensblad, RIVM, Hoofdstuk
hervullen) 1 taak/week
2.4.2 Mengen en laden van poeders)
Druppelsgewijs toevoegen van kalkmelk Enkele minuten - uren 1 taak/maand
aan water
Menselijke factoren niet beinvioed door risicobeheer
Beschrijving van Ademhalingssnelhei Blootgesteld Overeenkomstig
taak Mensen blootgesteld d lichaamsdeel huidopperviak [cm?]
Bereiding van . 430
kalkmelk (laden, vullen | Volwassen 1,25 m3/u r::;;’:n beid (RIVM rapport
en hervullen) 320104007)
Druppelsgewijs 860
toevoegen van Volwassen NR Han (RIVM rapport
kalkmelk aan water 320104007)

Andere gegeven operationele omstandigheden die van inviloed zijn op
Beschrijving van taak Binnen/buiten Volume

otstelling van particulieren
e Luchtverversingssnelheid

0,6 u™ (ruimte niet nader
bepaald)

Bereiding van kalkmelk (laden,

ed rond de
vullen en hervullen)

Binnen/buiten kle

Druppelsgewijs toevoegen van
kalkmelk aan water
Omstandigheden en maatregelen gekoppeld aan inf$ gedragsadvies aan particulieren

Binnen NR

Vermijd contact met ogen, huid of kledij. Adem stof niet

Hou verpakking gesloten en buiten het bereik van

Gebruik enkel met voldoende ventilatie.

In geval van contact met de ogen, onmiddellij ovegloedig uitspoelen met water en medische hulp zoeken.
Goed afspoelen na gebruik.

Meng niet met zuren en voeg steeds ki
Voorwaarden en maatregelen ge
Draag geschikte handschoene
overeenk. EN 149).

2.2 Controle van bl ing van het milieu

Productkenmerken

Niet relevant voor beoordeling van blootstelling

Gebruikte hoeveelheden*

Niet relevant voor beoordeling van blootstelling

Frequentie en duur van gebruik

Niet relevant voor beoordeling van blootstelling

Omgevingsfactoren niet beinvioed door risicobeheer

Standaard stroomsnelheid en verdunning van rivier

Andere gegeven operationele omstandigheden die van invloed zijn op milieublootstelling
Binnen

Voorwaarden en maatregelen in verband met een gemeentelijke rioolwaterzuiveringsinstallatie
Standaardgrootte van gemeentelijk rioolsysteem/zuiveringsinstallatie en techniek voor slibbehandeling
Voorwaarden en maatregelen in verband met externe verwerking van te verwijderen afval

Niet relevant voor beoordeling van blootstelling

Voorwaarden en maatregelen in verband met externe recyclage van afval

Niet relevant voor beoordeling van blootstelling

an water en niet water aan kalk.
Id aan persoonlijke bescherming en hygiéne
heidsbril en veiligheidskledij. Gebruik een filterend halfmasker (masker type FFP2
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3. Schatting van blootstelling en verwijzing naar de bron ervan

De risicokarakteriseringsverhouding (RCR) is de verfijnde blootstellingsschatting gedeeld door het respectievelijke DNEL
(afgeleide niveau waaronder geen effect is), en wordt hieronder tussen haakjes weergegeven. Voor blootstelling door
inademing, is de RCR gebaseerd op het acute DNEL voor kalkproducten van 4 mg/m?® (als mogelijk inadembaar stof) en de
respectievelijke schatting van blootstelling afgeleid met MEASE (als effectief ingeademd stof). De RCR houdt dus rekening met
een bijkomende veiligheidsmarge aangezien het ingeademde deel slechts een deel is van het inadembaar deel volgens EN
481.

Aangezien kalkproducten geklasseerd worden als irriterend voor huid en ogen, werd een kwalitati
voor blootstelling door huidcontact en van het oog.

Menselijke blootstelling

Bereiding van kalkmelk (laden)

Blootstellingsroute | Blootstellingsschatting Gebruikte methode, o
Kwalitatieve beoordeling
Oraal - Orale blootstelling ko iet voor als deel van het bedoelde

productgebrui N
Kwalitatieve bagordeling
Als reke rdf'gehouden met risicobeheersmaatregelen,

wordt ge elijke blootstelling verwacht. Huidcontact met

5 het laden van kalkproducten, of rechtstreeks contact
kdan echter niet uitgesloten worden als geen

@ ermende handschoenen gedragen worden tijdens het
Kleine taak: 0.1 pg/cm?2 (-) gebruik. Dit kan soms leiden tot lichte irritatie die eenvoudig
Grote taak: 1 pg/cm? (-) ermeden kan worden door onmiddellijk met water te spoelen.

Kwantitatieve beoordeling
Het ConsExpo-model met vaste verhouding werd gebruikt. De

* contactverhouding met het gevormde stof tijdens het gieten van
poeder, werd overgenomen van het DHZ-gegevensblad (RIVM

rapport 320104007). Bij korrels is de blootstellingsschatting zelfs
lager.
“ Kwallitatieve beoordeling

Als rekening wordt gehouden met risicobeheersmaatregelen,
wordt geen menselijke blootstelling verwacht. Stof door het laden

e beoordeling uitgevoerd

Huidcontact (poeder)

Oog S van de kalkproducten kan niet uitgesloten worden als geen
veiligheidsbril gebruikt wordt. Het is aangeraden om onmiddellijk
met water te spoelen en medische hulp te zoeken na blootstelling.
Kwantitatieve beoordeling

Kleine taak: 12 pg/m? (0,003) Stofvorming tijdens het gieten van poeder wordt behandeld met

Inademen (poeder) Grote taak: 120 pg/m?3 (0,03) het Nederlandse model (van Hemmen, 1992, zoals beschreven in

deel 9.0.3.1 hierboven).

Kwantitatieve beoordeling

Stofvorming tijdens het gieten van poeder wordt behandeld door
gebruik van het Nederlandse model (van Hemmen, 1992, zoals
beschreven in deel 9.0.3.1 hierboven) en een
stofverminderingsfactor van 10 toe te passen voor de korrelvorm.

Kleine taak: 1,2 ug/m? (0,0003)

Inademen (korrels) Grote taak: 12 pg/ms (0,003)

Druppelsgewijs toevoegen van kalkmelk aan water

Blootstellingsroute | Blootstellingsschatting Gebruikte methode, opmerkingen
Kwalitatieve beoordeling

Oraal - Orale blootstelling komt niet voor als deel van het bedoelde
productgebruik.
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Kwalitatieve beoordeling

Als rekening wordt gehouden met risicobeheersmaatregelen,
wordt geen menselijke blootstelling verwacht. Druppels op de huid
Huidcontact Spatten of druppels kunnen echter niet uitgesloten worden als geen beschermende
handschoenen gedragen worden tijdens het gebruik. Druppels
kunnen soms leiden tot lichte irritatie die eenvoudig vermeden kan
worden door de handen onmiddellijk met water te spoelen.
Kwalitatieve beoordeling

Als rekening wordt gehouden met eheersmaatregelen,

wordt geen menselijke blootste cht. Druppels in de ogen

kunnen echter niet uitgesloten den’als geen veiligheidsbril
Oog Spatten of druppels gedragen wordt tijdens he \

Oogirritatie komt echt ngoor na blootstelling aan een

heldere oplossing va@mhydroxide (kalkwater), en lichte

irritatie kan eef udig eden worden dooronmiddellijk de

ogen met wi e $poelen.

Kwalitatieyeabe ing

Inademing - Niet ve%ngezien de dampdruk van kalk in water laag is,
i mist of aerosol niet gebeurt.

Blootstelling van het milieu

De pH-invloed door gebruik van kalk in cosmetica wordt verg @ eld verwaarloosbaar te zijn. De instroom van een
gemeentelijke afvalwaterzuiveringsinstallatie wordt toc eneutraliseerd, en kalk kan zelfs voordelig gebruikt worden voor

de pH-correctie van zure afvalwaterstromen die in biologischg AWZI's behandeld worden. Aangezien de pH-waarden van de
instroom van de gemeentelijke zuiveringsinstallati raal is, is de invloed op de pH-waarde verwaarloosbaar in de
ontvangende omgeving, zoals oppervlaktewater, t en grond.

*
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ES nummer 9.16: Particulier gebruik van cosmetica die
kalkproducten bevatten

Formaat blootstellingsscenario (2) dat door consumenten verricht verbruik behandelt

1. Burgerlijke staat

Vrije korte titel Particulier gebruik van cosmetica die kalkproducten bevatten
Systematische titel gebaseerd op

gebruiksdescriptor Su21, PC39, ERC8a
Behandelde processen, taken en activiteiten -

Menselijke gezondheid:
Volgens Artikel 14(5) (b) van be
gehouden te worden met risic
cosmetische producten gevatt
Milieu

Er werd een kwalitatieve re anrdigingsbeoordeIing voorzien.

2. Operationele omstandigheden en risicobeheersm
ERC 8a | Wijdverbreid gebruik binnen van verwer| ulpmiddelen in open systemen

2.1 Controle van blootstelling van particuliere
Productkenmerk

Niet relevant, aangezien geen rekening gehouden moet wor
Gebruikte hoeveelheden

Niet relevant, aangezien geen rekening gehouden moe
Frequentie en duur van gebruik/blootstelling
Niet relevant, aangezien geen rekening gehouden
Menselijke factoren niet beinvioed door risicob
Niet relevant, aangezien geen rekening gehouden moet worden met een risico voor de gezondheid bij dit gebruik.
Andere gegeven operationele omstandi n die van invloed zijn op blootstelling van particulieren

Niet relevant, aangezien geen rekenin n moet worden met een risico voor de gezondheid bij dit gebruik.
Omstandigheden en maatregele peld aan informatie en gedragsadvies aan particulieren

Niet relevant, aangezien geen r houden moet worden met een risico voor de gezondheid bij dit gebruik.
Voorwaarden en maatregelen eld aan persoonlijke bescherming en hygiéne

1907/2006 dient geen rekening
nselijke gezondheid bij stoffen die

Beoordelingsmethode ns Richtsnoer 76/768/EC.

en risico voor de gezondheid bij dit gebruik.

met een risico voor de gezondheid bij dit gebruik.

tiworden met een risico voor de gezondheid bij dit gebruik.

Niet relevant, aangezien gee ing gehouden moet worden met een risico voor de gezondheid bij dit gebruik.
2.2 Controle van blo ing van het milieu
Productkenmerken

Niet relevant voor beoordeling van blootstelling

Gebruikte hoeveelheden*

Niet relevant voor beoordeling van blootstelling

Frequentie en duur van gebruik

Niet relevant voor beoordeling van blootstelling

Omgevingsfactoren niet beinvlioed door risicobeheer

Standaard stroomsnelheid en verdunning van rivier

Andere gegeven operationele omstandigheden die van invloed zijn op milieublootstelling
Binnen

Voorwaarden en maatregelen in verband met een gemeentelijke rioolwaterzuiveringsinstallatie
Standaardgrootte van gemeentelijk rioolsysteem/zuiveringsinstallatie en techniek voor slibbehandeling
Voorwaarden en maatregelen in verband met externe verwerking van te verwijderen afval

Niet relevant voor beoordeling van blootstelling

Voorwaarden en maatregelen in verband met externe recyclage van afval

Niet relevant voor beoordeling van blootstelling

3. Schatting van blootstelling en verwijzing naar de bron ervan

Menselijke blootstelling

Menselijke blootstelling aan cosmetica wordt behandeld door een andere wetgeving, en wordt daarom niet behandeld in
bepaling (EC) 1907/2006 volgens Artikel 14(5) (b) van deze bepaling.
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Blootstelling van het milieu

De pH-invloed door gebruik van kalk in cosmetica wordt verondersteld verwaarloosbaar te zijn. De instroom van een
gemeentelijke afvalwaterzuiveringsinstallatie wordt toch vaak geneutraliseerd, en kalk kan zelfs voordelig gebruikt worden voor
de pH-correctie van zure afvalwaterstromen die in biologische AWZI's behandeld worden. Aangezien de pH-waarden van de
instroom van de gemeentelijke zuiveringsinstallatie bijna neutraal is, is de invloed op de pH-waarde verwaarloosbaar in de
ontvangende omgeving, zoals oppervlaktewater, sediment en grond.

Einde van het gegevensblad voor de veiligheid
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