QF_ TECHNISCHE DATASHEET

CARMEUSE SUPERCALCO® 90

CalOH): Supercalco 90 is kant-en-klaar droog wit Gebluste Kalk
Calcium dihydroxide poeder. Dit product is bruikbaar in veel geclassificeerd volgens EN-
doserings- en verwerkingsinstallaties. 459-1 als CL80S gebruikt in

toepassingen of materialen
voor constructie, bouw en
weg- en waterbouw.

Ca0 + MgO * 95,8 % ‘ €

Cal(OH): beschikbaar 93,6 % 0785
. Carmeuse s.a.
V”J water 0-84 % Rue du chateau, 13A

5300 Seilles
COz * 3,05 % Belgium
Seilles

MgO * 0,52 % C) 13
< 0785-CPR-11215-13-SE-146-1306

S0s * 010 % X 2 Carmeuse Nederland BV
' Nijverheidsstraat 32
(*] gedehydrateerd 2802 AL Gouda
Nederland
Gouda
13
0785-CPR-11360-13-G0-146-1306
o EN -459-1
200 ym 99,4 /o Calcium lime EN 459-1 CL80S
Zeefdoorval Toepassingen of materialen voor
90 Hm 96, % constructie, bouw en weg- en
waterbouw.
Hechtheid \79 mm De aangegeven prestatie in niveaus
* of klassen wordt bepaald door de
Luchtgehalte % bestemming van de bouwkalk.
Doordringing R 29 mm
) . B - 5300 SEILLES
A t t htheid L t 2 L
angestampt / dichtheid o@' 086 /0,5 g/m NL - 2802 AL GOUDA
EINECS 215-137-3 Veiligheidsinformatieblad op aanvraag 001.BENL.S.03.NL
CAS 1305-62-0 beschikbaar
Reach : 01-2119475151-45-0000 06/05/2015

150 5001 - 150 18000

BLUREAU VERITAS
Cedtification

Bewaren in schone, droge silo of loods in de
originele ongeopende verpakking.
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